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Zatozenia projektowe przewidujg roboty budowlane zwigzane z przebudowg polegajacej
na wydzieleniu tazienek w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Stotczynskiej 162
w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zakres robot do wykonania:

demontaz posadzek, warstw wykonczeniowych,

demontaz stolarki okiennej, drzwiowej, likwidacja progdw, montaz nowych,
rozbiorka $cianek, wykucia otworéw drzwiowych,

wykucie nowych otworéw w stropach i scianach, dla instalacji sanitarnych i wentylacji
grawitacyjnej,

wstawienie nadprozy,

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

poszerzenie otworow drzwiowych,

wykonanie nowych otwordw,

montaz nowej stolarki drzwiowej,

prace murowe,

prace w technologii lekkiej,

skucie tynkow, oczyszczenie nawierzchni,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

przebudowa instalacji gazowej,

przebudowa instalacji zw, c.w.u. kanalizacji,

prace elektryczne,

wykonanie przytaczy wod opadowy i kanalizacji sanitarnej,

prace montazowe i wykofczeniowe,

prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych:

Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

roboty powyzej 2,00 m.

Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

prace przy sprzecie elektrycznym.

Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢ odbyte
szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, budowlanych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiérki powinien w taki sposéb koordynowa¢ dziatania
pracownikdw, aby zapewni¢ przestrzeganie podczas wykonywania robot zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:
teren na ktorym prowadzone bedg prace zostanie ogrodzony i oznakowany,

usuwanie jednego elementu nie bedzie wywolywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego,

zakaz skfadowania elementéw rozbiérkowych w znacznych ilosciach na stropach ktére mogg
zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

zakaz przebywania osob na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie prowadzone sg
roboty,

przy prowadzeniu rob6ot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg usunieci poza
strefe niebezpieczng,
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rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowa¢ zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwtocznie zabezpieczyc,
pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice, kaski, itp.
Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

stosowanie przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej: ubrania ochronne, kaski,
rekawice ochronne, szelki,

rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

narzedzia  (wiertarki, ~ mioty)  zasilane  energia  muszg  by¢  atestowane
i mie¢ aktualny przeglad,

wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wtasciwe zagospodarowanie placu budowy:

ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi i
wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowe,

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage na wiasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

roboty na wysoko$ci powyzej 1,00 m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady
ochronne i pasy zabezpieczajace.

roboty na wysokosci ponizej 1,00 m — prace przy wykopach, zabezpieczenie przed osuwanie si¢
mas ziemnych do wykopu.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzor budowlany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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