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ZALACZNIKI
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW

RZUT PIWNICY — INSTALACJE GAZU | KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU - INSTALACJE WOD.-KAN.

RZUT | PIETRA - INSTALACJE WOD.-KAN.

RZUT Il PIETRA - INSTALACJE WOD.-KAN.

RZUT PARTERU - INSTALACJE GAZU, OGRZEWANIA

RZUT I PIETRA - INSTALACJE GAZU, OGRZEWANIA

RZUT Il PIETRA - INSTALACJE GAZU, OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU

PLAN SYTUACYJNY
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
e katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, podpiwniczonym.
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Stotczynskiej 162 w Szczecinie, na dziatce 59.

Budynek zasilany jest z sieci wodociggowej i gazowej poprzez istniejgce przytgcza. Scieki
sanitarne odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej ks200. Dodatkowo na dziatke nr 59
wyprowadzone jest przytagcze kanalizacji deszczowej. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-
kan. oraz gazowg. Ogrzewanie mieszkan odbywa sie poprzez piece kaflowe, grzejniki elektryczne
oraz grzejniki wodne zasilane z kottdw na paliwo state oraz z kottéw gazowych.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla wydzielonych tazienek oraz kuchni oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
projekt wykonawczy instalacji gazu,
projekt wykonawczy ogrzewania,
projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

W wydzielonych tazienkach oraz kuchniach nalezy zamontowa¢ grzejni. W decydowanej
wiekszosci bedg to grzejniki elektryczne, jedynie w lokalach nr 1 i 12 nalezy zamontowa¢ grzejniki
wodne, ktére bedg podtgczone do najblizszych przewodow c.o.

2.1.1. GRZEJNIKI.

Jako elementy grzejne zaprojektowano elektryczne oraz wodne.

Grzejniki elektryczne:
- dla kuchni zaprojektowano grzejniki konwektorowe. Elementy grzejne aluminiowe. Obudowa
metalowa, pokryta lakierem epoksydowym koloru biatego. Grzejniki z automatycznym
zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Grzejniki w Il klasie odpornosci przeciwporazenowej oraz w
standardzie 1P24. Grzejniki zgodne z dyrektywg ERP 2018.
- dla tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Grzejnik wykonany ze stali pokryy
utwardzanym lakierem koloru biatego. Grzejniki w Il klasie odpornosci przeciwporazenowej oraz w
standardzie 1P24. Grzejniki zgodne z dyrektywg ERP 2018.

Grzejniki wodne:
- dla kuchni zaprojektowano grzejniki ptytowe, zintegrowane zasilane od dotu. Grzejniki koloru
biatego.
- dla tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe, ocynkowane zintegrowane, zasilane od dotu.
Grzejniki koloru biatego.

Moce grzejnikow podano w czesci graficznej opracowania. Montaz oraz eksploatacja zgodnie
z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie stosowania grzejnikdw o innych wymiarach niz pokazane
w czesci rysunkowej pod warunkiem zapewnienia minimalnej mocy grzewczej przez dany grzejnik.
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Ewentualna zamiana grzejnikow wymaga koordynacji z pozostatym wyposazeniem obiektu tj.
gniazdka elektryczne czy meble.

2.1.2. PRZEWODY.

Przewody instalacji c.o., wodnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE. Rura wielowarstwowa zbudowana z bazowej rury PE-Xc pokrytej tasmg aluminiowa,
spawang doczolowo, oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna. Rury wykonane sg z
polietylenu sieciowanego typu C. Przewody nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych zigczek
zaciskowych oraz tulei zaciskowej. Potgczenie opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez
uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury.
Kolejnos¢ wykonania czynnosci potgczen przedstawia sie nastepujaco:

- nalezy ucig¢ rure nozycami na konieczng dtugosg;

- nasung¢ tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury koniec rury rozszerzyc¢

narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasung¢ na krociec zigczki do

ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie na kréécu i rozpoczyna
sie uszczelnienie zlgcza;

- narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasungc¢ tuleje zaciskowg na krdociec i w ten

sposob zakonczy¢ operacje uszczelnienia.

Prowadzenie przewodéw do poszczegdélnych przyboréw i grzejnikdw powinno by¢ wykonane tam
gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki. Jesli rury bedg dodatkowo utozone
w warstwie izolacyjnej posadzki, wéwczas istnieje mozliwosé przesuniecia przewoddw. Dtugich
podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji
wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wkasciwego mocowania przewoddéw w uchwytach
statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion
lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokos¢, aby grubos$¢é warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byla mniejsza niz 3cm. Bruzde
nalezy zazbroiC siatkg podtynkowa.

Przewody w przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

2.1.3. ARMATURA.

W grzejnikach zasilanych od dotu do istniejacych zaworow termostatycznych zamontowac
gtowice, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie zamontowa¢ katowe elementy odcinajgce np.
Srubunki odcinajgce katowe.

2.1.4. PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac¢ jg prébie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na gorgco na parametry robocze.

2.1.5. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania
minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

*

stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

2.1.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikdw przy
grzejnikach (kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).
Automatyczne odpowietrzniki zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji. W przypadku
prowadzenia przewoddéw pod stropem nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki w
najwyzszych punktach instalacji.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

W budynku wykonana jest instalacja wody, ktéra ze wzgledu na wydzielenie tazienek
zostanie przebudowana. Podtgczenie projektowanych przyboréw przewiduje sie do istniejgcych
piondw. Uwaga: ze wzgledu na zwiekszenie przyborow sanitarnych nalezy zweryfikowa¢ $rednice
istniejgcych pionéw. Minimalne $rednice podano w czesci rysunkowej. W przypadku
niewystaczajgch srednic piony oraz przewdd rozdzielczy w piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe.

Opomiarowanie zuzycia wody za pomocg wodomierzy zlokalizowanych w poszczegdlnych
lokalach. Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe DN15, do wody zimnej. Przed wodomierzami
zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla zdecydowanej wiekszosci lokali przewiduje sie za
pomocg elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. Wyjatek stanowig lokale nr 1 i 10
gdzie przewidziano montaz 2-funkcyjnych kottow gazowych.

Dobrano podgrzewacze o poj. 100l. Za podgrzewaczami pojemnosciowymi nalezy
zamontowac zawory termostatyczne ograniczajgce temperature c.w.u.

Kotly gazowe 2-funkcyjne, z zamknietg komorg spalania. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie
kondensatu do najblizszego przewodu kanalizacji sanitarnej. Oprowadzenie spalin spalin za pomocag
przewodéw powietrzno-spalinowych wykonanych ze stali kwasoodpornej 80/125mm. Tymi samymi
przewodami doprowadzane bedzie powietrze niezbedne do spalania. Przewdd kominowy
wyprowadzi¢ minimum 0,6m ponad dach. Montaz, regulacja, eksploatacja kottéw zgodnie z
instrukcjg producenta.

Projektowane kotty zlokalizowane bedg w fazienkach spetniajgcych wymdg minimalnej
kubatury 6,5m?dla pomieszczenia z kottem z zamknietg komorg spalania. W kazdej tazience nalezy
wykonac¢ wentylacje grawitacyjna wywiewng. Kotly powinny by¢ wyposazone w:

e Naczynie wzbiorcze,

e Zawor bezpieczehstwa,

e Manometr elektroniczny,

¢ Pompa obiegowa z oddzielaczem powietrza (c.o0.),
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¢ Pompa tadujgca podgrzewacz (w zestawie z zasobnikiem)
e Zawory upustowe

e Odpowietrznik

Montaz, podtgczenie oraz eksploatacja kottdw i podgrzewaczy zgodnie z wytycznymi
producenta.

Armatura czerpalna typowa, standardowa. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Zestawienie armatury dla wszystkich nowo projektowanych lokali:

Umywalek 10
Zlewozmywakow 10
Misek ustepowych 10
Natryskow 10
Pralek 10

2.2.1. PRZEWODY.

Instalacje wewnetrzng zimnej wody i c.w.u. zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Przewody
rozprowadzajgce zimnej wody na parterze zaprojektowano z rur polipropylenowych do wody zimnej
PN16. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z instrukcjg producenta. Instalacje wody zimnej i
cieptej w poszczegolnych mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE (tak jak dla instalacji c.0. zgodnie z pkt. 2.1.2).

W najnizszym punkcie instalacji wykonaé odwodnienie przewodow.

Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Rozprowadzenie
przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkow. Przejscia przez przegrody w piwnicy budynku
nalezy wypetni¢c masg ognioodporna.

Rury nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach ochronnej otulinie
izolacyjnej z pftaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym
bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetniaé wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac¢
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin  zgodnie z instrukcja montazu. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

W najnizszym punkcie instalacji wykonaé¢ odwodnienie przewodow.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowac¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploatacii.
Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.2.2. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania
minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

2.2.3. PROBY SZCZELNOSCI.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
+~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
cisSnienia pracy mogtyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W przedmiotowym budynku wykonana jest instalacja kanalizacja sanitarnej. W zwigzku z
wydzieleniem tazienek instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana. Wymianie bedzie
podlegat takze odcinek poziomy w piwnicy.

Przewdd odptywowy w piwnicy prowadzi¢ po istniejgcej trasie. Istniejgcg instalacje nalezy
zdemontowaé, a w jej miejsce zamontowac¢ przewod wykonany z rur | ksztaltek PVC o srednicy
de160.

W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ isntiejgce piony kanalizacji sanitarnej. Wymiana
piondéw powinna nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego danego pionu lub zbyt
matej Srdnicy piony — wymagana srednica DN100/de110.

Podejscia do przyboréw po Scianach. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczyé za pomoca ksztattek
PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

e dla instalacji wnetrzowych wobrebie mieszkan — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z

PVC (kolor popielaty).

e dla instalacji wnetrzowych w piwnicy — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomarahczowy,
jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

2.4. INSTALACJA GAZOWA.

Gaz do budynku dostarczany bedzie na potrzeby przygotowywania posilkow i czeSciowo na
potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej.

W budynku wykonana jest instalacja gazowa, ktéra podlega¢ bedzie przebudowie. Piony w
mieszkaniach oraz poziomy instalacji gazowej w piwnicy zdemontowa¢. W miejsce zdemontowanej
instalacji nalezy wykona¢ nowy pion na klatce schodowej oraz poziom od kurka gtébwnego do nowo
projektowanego pionu.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 tgczonych
przez spawanie. Przewody mocowac do stropu i Scian. Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelniaé wibknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Dopuszcza sie stosowanie w obrebie lokali mieszkalnych rur miedzianych. W takim przypadku
nalezy stosowac rury miedzianych twardych, ciggnionych bez szwu o zawartosci 99,9% Cu+Ag oraz
0,015-0,040% fosforu, wg PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. tgczenie przewoddéw na lut
twardy. Przewody mocowac do stropu i scian za pomocg uchwytdéw (tgcznie z kotkami) z materiatow
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niepalnych. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ witoknem
konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez
ktore biegnie instalacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody gazowe
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone co najmniej o 20
[mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do Scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
diuzszych, prostych odcinkdéw odlegtosé ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice
rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od srednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany
dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany bedzie do kottéw gazowych oraz do kuchenek gazowych. Przed
urzzgdzeniami gazowymi zamontowac zawory odcinajgce, a przed kottami dodatkowo filtr gazu.

Dla zapewnienia opomiarowania zuzycia gazu projektuje sie gazomierze, umieszczone w
szafkach gazowych na klatkach schodowych. Kazdy lokal ma swoj indywidualny gazomierz. Przed
gazomierzami zamontowac¢ zawory odcinajgce. Odlegto$¢ gazomierza od palnika gazowego nie
moze by¢é mniejsza niz 1m.

Po wykonaniu proby szczelno$ci i odbiorze instalacji przez wiasciwy zaktad gazowniczy,
przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na kolor zétty.

2.4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.4.1. WARUNKI PODLACZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Na przedmiotowg wyprowadzone jest przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz z fragmentem
zewnetrznej instalacji. Przewidziano odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200, a samo wigczenie nastgpi do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej ks160 wyprowadzonej na teren dziatki. Nalezy przepig¢ wszystkie odcinki kanalizacji
sanitarnej wychodzgce z budynku. Przepiecia przewidziano w punktach S3 oraz S4. Przewoddw nie
nalezy uktadaé¢ z zatamaniem mniejszym niz 90°C, a na zatamaniach i wigczeniach nalezy
montowac studzienki rewizyjne. W tym celu przewidziano czes$ciowy demontaz zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej. Odcinki wylgczone z eksploatacji nalezy trwale zdemontowaé. Zabrania sie
podfgczania wszelkich rur spustowych, odwodnien liniowych, wpustéw deszczowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
przewodu odptywowego na terenie piwnic nalezy bezwzglednie zweryfikowaé rzedng dna odrzutu
ks160, do ktérego przewidziano wigczenie. Do celéw projektowych przyjeto rzedng 4,26m n.p.m., w
oparciu o rzedng sgsiadujgcej studni (4.27m n.p.m.) W takim przypadku caty projektowany odcinek
nalezy zaizolowaé¢ cieplnie. W przypadku rzednej w pkt. S1 nizszej od zatozonej w projekcie,
odcinek S1-S4 nalezy utozy¢ z przykryciem ok. 1m (1,16m do dna rury), wéwczas izolacja cieplna
nie bedzie konieczna. W przypadku rzednej wyzszej od zatozonej w projekcie nalezy skontaktowaé
sie z projektantem — nalezy wowczas wymienic istniejgcy odcinek ks160 od studni o rzednych terenu
T:5.13m n.p.m. i kinety K: 3.40m n.p.m. do projektowanej studzienki S1 i utozyC po istniejgcej trasie
rure $160PVC na gtebokosci ok. 1,30m do dna rury. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j
nalezy skoordynowac z instalacjg wewnetrzna.

2.4.2. ZASTOSOWANE MATERIALY.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztaltek PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,
o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?
(0160 klasy S).
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Zaprojektowane studzienki ¢425mm systemowe z PP. Projektowane studnie ¢425mm
skfadajg sie z kinety PP, trzonu studni, teleskopu z pierscieniem odcigzajgcym oraz zwienczenia.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124.

Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne, ozebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z
wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN. Przejscie przez $ciany studni
wykonac w tulejach mechanicznych.

2.4.3. ROBOTY ZIEMNE | UKLADANIE KANALOW.

Rurociag ukfadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Roboty ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Materiat uzyty do podsypki nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg czes¢ zasypki wykopéw nad
obsypkg nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur
moze odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek
przewoddéw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur.

3. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentaciji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢
masami/kotnierzami p.poz. o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, przez ktérg
przechodzg:

e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

e dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EIG0,
dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 30minut - masami o EI30.

Projektant :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
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