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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawy formalne
1.1 Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres  opracowania Tomu Il  obejmuje  wykonanie inwentaryzacji
architektoniczno - budowlanej do projektu budowlanego przebudowy polegajgca
na  wydzieleniu tazienek w  wielorodzinnym budynku komunalnym
przy ul. Stotczynskiej 162 w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.3 Zakres opracowania

Zakres  opracowania Tomu Il  obejmuje  wykonanie  inwentaryzacji
architektoniczno -budowlanej w zakresie:

— Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym budynku
komunalnym przy ul. Stotczynskiej 162 w Szczecinie, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

1.4 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora umowa nr 67/DZP/2020

b) Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora

f) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tji. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)

g) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2 Stan istniejacy
2.1 Stan istniejacy:

Przedmiotem inwestycji jest 13 lokali mieszkalnych, znajdujgcych sie na parterze,
pietrze | i poddaszu. Dziatka podlegajgca inwestycji 59 oraz 25/9 znajduje sie
w dzielnicy Skolwin w Szczecinie.

Dostep do budynku oraz dziatki jest mozliwy bezposrednio z terenu od ulicy Wodnej
oraz na zaplecze dziatki — dziatka 25/9.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany ok. 1899 r. w technologii tradycyjnej
murowanej, wyposazony w przytgcza:

- woda — z istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- kanalizacja ogolnosptawna, deszczowa — odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,
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- ogrzewanie w budynku — c.o. (gazowe, elektryczne, paliwo state).
2.2 Charakterystyka budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, wybudowany ok. 1899 r., posiada
Il kondygnacje nadziemne w tym poddasze, budynek czesciowo podpiwniczony,
z dachem jednospadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowane;j.
Dostep do budynku bezposrednio z poziomu terenu, na poziom parteru i do piwnicy,
poprzez schody wewnetrzne w budynku.

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Skolwin Port 27
w Szczecinie.

2.4 Wpis do rejestru zabytkow

Budynek mieszkalny wielorodzinny nie podlega wpisowi do gminnej
i wojewodzkiej ewidencji zabytkow ani nie podlega ochronie zabytkow.

3 Konstrukcja
3.1 Budynek mieszkalny:

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dwutraktowy na osiach podtuznych:

- konstrukcjg nosng budynku stanowig Sciany murowane z cegty petnej, Sciany
zewnetrzne o grubosci: piwnica 52,0 cm; parter i pietro 40,0 cm,
poddasze 25,0 cm

- posadowienie budynku na $cianach fundamentowych oraz tawach z cegly
ceramicznej petnej,

- Sciany wewnetrzne budynku z cegty ceramicznej petnej grubosci 38,0 i 25,0 cm,
oraz dziatowe gruboséci 12,0 cm,

- stropy miedzy kondygnacyjne:
- stropy miedzypietrowe, z podtogami z desek, Slepym putapem, wypetnione
polepg (glina z trocinami). Podsufitka z desek otynkowanych tynkiem
cementowo - wapiennym na trzcinie, (w piwnicy brak, czesciowe ubytki) .

- schody - biegi schodow i spocznikbw — drewniane, obfozone deskami,
jednobiegowe,
- schody do piwnicy - masywne betonowe,

- wiezba dachowa, jednospadowa o konstrukcji ptatwiowej,

- pokrycie dachu - papa na szczelnym deskowaniu,

- stolarka drzwiowa - drewniana, ptytowa,

- stolarka okienna - drewniana, PCV,

- wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk, w znaczgcym stopniu brak tynkéw,

- rury spustowe i rynny - z blachy stalowej ocynkowanej, PCV,
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4 Stan istniejgcy lokali mieszkalnych i lokali
ogolnodostepnych

4.1 Piwnica

Dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej, wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 90 - 110 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej
kanalizacji ogdlnosptawne;,

- instalacja pozioma kanalizacji @ 110 — odprowadzenie wody uzytkowej do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;,

- instalacja elektryczna — podfgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;,
czesciowy brak oswietlenia,

- instalacja gazowa @50 — przytgcze gazowe.

Stolarka okienna — drewniana,
Stolarka drzwiowa — drewniana,
Stolarka drzwiowa wejsciowa do lokal piwnicy — drewniane

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka — ceglana,

- §ciany — cegta, czesciowo tynk cementowo — wapienny,

- sufity - deskowanie — stan dostateczny, czesciowe uszkodzenia

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:
- w piwnicy naleznym do lokali 5 brak czesci podstawy trzonu kominowego,

4.2 Klatka schodowa od parteru na poddasze

Klatka schodowa przelotowa posiada dwa wejscia od ulicy Wodnej i z zaplecza
dziatki. Przestrzeh wyposazona oprawy oswietleniowe, jak i réwniez
skrzynki elektryczne podtynkowe i skrzynki natynkowe.

Dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej, wyposazony w instalacje:

- pion wody w zabudowie,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej, zabudowana.

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Kondygnacja
0.01 | Klatka schodowa 27,82 Parter

+1.01 | Klatka schodowa 18,90 Pietro |

+2.01 | Klatka schodowa 18,90 Poddasze

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka — linoleum na deskowaniu,
- $ciany — tynk cementowo — wapienny,
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- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie — stan dostateczny,

4.3 Lokal mieszkalny na parterze - 162/M1

Lokal mieszkalny na parterze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierza
w przedpokoju, podtgczenie do kuchenki gazowe;.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - ptytki na deskach, panele

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie, kasetony styropianowe — stan
dostateczny,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec na paliwo state.

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 1 na parterze, lokal nr 6
na pietrze |, lokal nr 10 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
0.02 | Przedpokgj 3,43 grzejnik zeberkowy -
0.03 | Kuchnia z tazienka 7,10 -

0.04 | Pokgj 14,28 grzejnik zeberkowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piec na paliwo state, grzejniki zeberkowe,

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. kuchni — stan bardzo dobry
- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna,

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
roznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.
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4.4 Lokal mieszkalny na parterze - 162/M2

Lokal mieszkalny na parterze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — podiagczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz
w przedpokoju schowany w pawlaczu, podtgczenie do kuchenki gazowe;.

Stolarka okienna — PCV
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - ptytki

- §ciany - ptytki, boazeria,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie, sufit podwieszany w przedpokoju,

Kominy, kanaty wentylacji grawitacyjna istniejgca:

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 2 na parterze, lokal nr 5
na pietrze 1) podtgczony dla pomieszczenia tazienki, brak przewodu wentylacyjnego
dla kuchni

Istniejgca tazienka wyposazona w wentylacje, brak wentylacji dla kuchni.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
0.05 | Przedpokdj 1,69 -
0.06 | Kuchnia 4,76 -
0.07 |tazienka 2,01 -

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan bardzo dobry
- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
réznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.5 Lokal mieszkalny na parterze - 162/M3

Lokal mieszkalny na parterze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:
- woda,
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- pion kanalizacji — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — brak.

Stolarka okienna — drewniana
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - linoleum na deskach, panele, ptytki,

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta, ptytki,
- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej (lokal nr 3 na parterze, lokal nr 8 na pietrze |,
podigczenie pod piec gazowy) podtgczony dla pomieszczenia WC,

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 3 na parterze, lokal nr 8
na pietrze 1) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki, wydzielone WC bez droznej wentylacji.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
0.08 | Przedpokdj 2,05 -
0.09 |WC 1,07 -
0.10 | Kuchnia 7,46 -
0.11 | Pokdgj 15,71 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody,

- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna w kuchni, w WC kolizja z piecem gazowym w lokalu nr 8,
- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
réznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.6 Lokal mieszkalny na parterze - 162/M4

Lokal mieszkalny na parterze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — poditgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,-
instalacja gazowa - podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz
w przedpokoju, piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg spalania, c.w.u.,
zlokalizowany w kuchni.
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Stolarka okienna — PCV,
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele, ptytki,

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, boazeria, ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania.

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 4 na parterze, lokal nr 9
na pietrze |, lokal nr 13 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Wydzielona fazienka, brak wentylaciji.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
0.12 | Przedpokgj 5,08 -
0.13 | Kuchnia 1,98 -
0.14 | Ltazienka 5,11 -

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody

- instalacja cieptej — piec gazowy,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,
- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 75.mm

- wentylacja — sprawna,

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
roznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.7 Lokal mieszkalny na | pietrze - 162/M5

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej,
lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz
w przedpokoju schowany w pawlaczu, podtgczenie do kuchenki gazowej.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

31




Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - linoleum na deskach, panele, ptytki

- $ciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta, ptytki,
- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:
- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 2 na parterze, lokal nr 5
na pietrze 1) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+1.02 | Przedpokdj 1,59 -
+1.03 | Kuchnia 7,01 -
+1.04 | Pokgj 12,65 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody,

- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,
- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
réznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.8 Lokal mieszkalny na | pietrze - 162/M6

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej,
lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa - podigczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, brak
gazomierza w przedpokoju, piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg spalania,
C.w.u., zlokalizowany w kuchni, podtgczenie do kuchenki gazowe;.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele

- Sciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta,
- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,
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Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania.

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 1 na parterze, lokal nr 6 na
pietrze |, lokal nr 10 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+1.05 | Przedpokdj 3,40 -
+1.06 | Kuchnia 7,23 -
+1.07 | Pokgj 14,21 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan dobry
- instalacja cieptej wody — piec gazowy,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowe,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
roznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.9 Lokal mieszkalny na | pietrze - 162/M7

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej,
lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz
w przedpokoju, podtgczenie do kuchenki gazowej.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - linoleum na deskach, panele

- $ciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta, ptytki,
- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 7 na pietrze |, lokal nr 11
na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,
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Brak wydzielonej tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+1.08 | Przedpokdj 2,76 -
+1.09 | Kuchnia 7,37 -
+1.10 | Pokgj 17,43 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co :piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan dobry
- instalacja cieptej wody - brak,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
roznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.10 Lokal mieszkalny na | pietrze - 162/M8

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej,
lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierze
w przedpokoju, piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg spalania, c.w.u.,
zlokalizowany w tazience, podtgczenie do kuchenki gazowe;.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele, ptytki,

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej (lokal nr 3 na parterze, lokal nr 8 na pietrze |,
podigczenie pod piec gazowy) podtgczony pod piec gazowy,

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej podigczony dla pomieszczenia tazienki,

- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej (lokal nr 3 na parterze, lokal nr 8 na pietrze |,
podigczenie pod piec gazowy) podtgczony pod piec gazowy,
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Wydzielona tazienka, kuchnia i tazienka posiadajg wentylacje, kolizja wc dla lokalu 3
z kottem gazowym w lokalu nr 8.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+1.11 | Przedpokdj 3,11 -
+1.12 | tazienka 3,26 -
+1.13 | Pokgj 4,19 piec kaflowy
+1.14 | Kuchnia 17,77 -

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piece kaflowe,

- instalacja zimnej wody,

- instalacja cieptej wody — piec gazowy,
- podejscie do gazomierza — stan dobry,
- podejscie go kuchenki gazowe;.

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
roznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.11 Lokal mieszkalny na | pietrze - 162/M9

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce schodowej,
lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podiaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,-
instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz w
przedpokdj, podtgczenie do kuchenki gazowe;j.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele

- $ciany - tynk cementowo — wapienny, ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:
- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 4 na parterze, lokal nr 9
na pietrze |, lokal nr 13 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki.
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Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+1.15 | Przedpokdj 4,89 -
+1.16 | Kuchnia 7,88 -
+1.17 | Pokdj 17,79 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piec gazowy,

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan dobry
- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100 mm

- wentylacja — sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W  przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z  zabezpieczenie
réznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu
oswietleniowego i gniazd wtykowych.

4.12 Lokal mieszkalny na poddaszu - 162/M10

Lokal mieszkalny na |l pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — brak.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana, - stan dostateczny,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele,

- Sciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta,
- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec na paliwo state.

- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 1 na parterze, lokal nr 6
na pietrze |, lokal nr 10 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,
Wydzielona fazienka, brak wentylacja — stan niedostateczny.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+2.02 | Przedpokdj 3,43 grzejnik ptytowy
+2.03 | Kuchnia 5,47 -

+2.04 | Lazienka 2,19 -

36




| +2.05 | Pokgj \ 14,77 \ grzejnik ptytowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : grzejniki ptytowe z pieca na paliwo state,
- instalacja zimnej wody — brak,

- instalacja cieptej wody - z pieca na paliwo state,

- podejscie go kuchenki elektrycznej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja —sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W przedpokoju znajduje sie obudowa z zabezpieczenie réznicowo-prgdowym,
oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu oswietleniowego i gniazd.

4.13 Lokal mieszkalny na poddaszu - 162/M11

Lokal mieszkalny na |l pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — podiagczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierz
w przedpokoju, piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg spalania, c.w.u.,
zlokalizowany w kuchni - nowy.

Stolarka okienna — PCV
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana, - stan dostateczny

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach,

- $ciany - tynk cementowo — wapienny, ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy 1 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania.

- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal 7 na pietrze I, lokal nr 11
na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki, wydzielone WC bez wentylaciji.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+2.06 | Przedpokdj 2,84 -
+2.07 | Kuchnia 7,91 -
+2.08 | Pokgj 35,00 piec kaflowy

Instalacje sanitarna kuchni :
- instalacja co : piece kaflowe,
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- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan dobry
- instalacja cieptej wody — kociot gazowy,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji podtgczenie przez pompo rozdrabniacz,

- wentylacja —sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W przedpokoju znajduje sie obudowa z zabezpieczenie réznicowo-prgdowym,
oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu oswietleniowego i gniazd
wtykowych.

4.14 Lokal mieszkalny na poddaszu - 162/M12

Lokal mieszkalny na Il pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, gazomierza w
przedpokoju, piec gazowy 2 funkcyjny z zamknietg komorg spalania, c.w.u. i c.o.,
zlokalizowany w kuchni.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana, - stan dostateczny

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - linoleum na deskach, ptytki,

- Sciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo tapeta, panele drewnopodobne,
ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy 2 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania.

- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 3 na parterze, lokal nr 8
na pietrze |, lokal nr 12 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Brak wydzielonej tazienki.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+2.09 | Przedpokdj 3,25 -

+2.10 | Kuchnia 8,03 grzejnik ptytowy
+2.11 | Pokdj 18,36 grzejnik ptytowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : grzejnikami, zawory termostatyczne, kociot gazowy dwufunkcyjnym
— stan dobry,

38




- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. Kuchni — stan bardzo dobry
- instalacja cieptej wody podgrzewacz cieptej wody,

- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100 mm

- wentylacja —sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W przedpokoju znajduje sie obudowa z zabezpieczenie réznicowo-prgdowym,
oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu oswietleniowego i gniazd
wtykowych.

4.15 Lokal mieszkalny na poddaszu - 162/M13

Lokal mieszkalny na Il pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w Kklatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji @ 100 — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j,

- instalacja gazowa — podfgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej, miejsce na
gazomierz w przedpokoju - brak, piec gazowy 2 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania, c.w.u. i c.0., zlokalizowany w tazience. Kuchenka indukcyjna.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana, - stan niedostateczny

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka - linoleum na deskach, panele, ptytki,

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:

- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy 2 funkcyjny z zamknietg komorg
spalania.

- 1 przewod wentylacji grawitacyjnej zbiorczej (lokal nr 4 na parterze, lokal nr 9
na pietrze |, lokal nr 13 na poddaszu) podtgczony dla pomieszczenia kuchni,

Wydzielona tazienka i kuchnia z indywidualng sprawng wentylacjg grawitacyjng
po 1 przewodzie na pomieszczenie.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu:

L.p. | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa m? Ogrzewanie
+2.11 | Przedpokdj 3,75 -
+2.12 | Lazienka 3,64 grzejnik ptytowy

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piec gazowy z grzejnikami ptytowymi,
- instalacja zimnej wody,

- instalacja cieptej wody z pieca gazowego,
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- podejscie do gazomierza — stan dobry,
- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100 mm

- wentylacja —sprawna

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W przedpokoju znajduje sie obudowa z zabezpieczenie rdznicowo-prgdowym,
oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu oswietleniowego i gniazd
wtykowych.

4.16 Poddasze

Lokal mieszkalny na Il pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w Kklatce
schodowej.

Stolarka okienna — drewniana,
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana, - stan dostateczny

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:
- posadzka — ptyta OSB,

- $ciany - tynk cementowo — wapienny,

- sufity — deskowanie petne,

Instalacje elektryczne
Istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa obwodu oswietleniowego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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