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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany dla obiektu:

Przebudowa polegajacej na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Stotczyn-
skiej 162 w Szczecinie,

wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Adres:

ul. Stotczynskiej 162, dziatka 59 i 25/9, 71-873 Szczecin,
obreb 3050, j. ew. 326201_1 M.

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomig¢dzy Inwestorem a projektantem

. koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
. projekty branzowe instalacji i architektury

. obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy od ulicy Stofczynskiej

Klatka przy od ulicy Stolczynskiej nie wymaga remontu zasilania. Nalezy wymieni¢ o$wietlenie klatki
schodowej oraz piwnicy wraz z przewodami i osprzetem. Dodatkowo nalezy wymieni¢ elewacje lub odnowié
drzwiczki po starych zabezpieczeniach przedlicznikowych na kazdym z pigter. Nalezy rowniez przetozy¢ niewielka
czg$¢ instalacji teletechnicznych pod tynk. Ponadto planuje si¢ wymieni¢ czg¢$¢ instalacji mieszkaniowej ( nowe gniazda

w lazienkach i kuchniach).

4. Przylacze kablowe

Ze zlacza kablowego ZK ustawionego przy $cianie obok drzwi wejSciowych wykonane bedzie przytacze
kablowe do rozdzielnicy gléwnej TG w budynku. Przylacze wykonane bgdzie kablem YKY4x25 w rurze ostonowe;.

Przytacze kablowe nalezy wprowadzi¢ na projektowany wytacznik gtéwny a nastepnie do rozdzielnicy gléwnej TG.



5. Rozdzielnica gtéwna TG

Wnekowa rozdzielnica gtéwna 0,4kV TG zaprojektowano na poziomie parteru. Z szyny PEN nalezy
wyprowadzi¢ odrgbne przewody PE i N w projektowanej linii zasilajgcej. Miejsce podziatu na szynie PEN nalezy

przylaczy¢ do istniejacego uziemienia.

6. Uziom roboczy

Do rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy doprowadzi¢ uziom roboczy o rezystancji nie wigkszej niz 30 oméw, w
celu uziemienia podzialu szyny PEN. Uziom nalezy wykona¢ w piwnicy jako szpilkowy a przewdd uziemiajacy

LY16z0o w RB20 pt. wprowadzi¢ do szyny PEN w rozdzielnicy TG.

7. Wewnetrzna linia zasilajgca

W miejsce istniejgcej wewnetrznej linii zasilajacej nalezy utozy¢ nowa lini¢ zasilajaca z przewodami 5xLY 16
z wykorzystaniem rur oslonowych RB36 pt. oraz obudéw wnegkowych rozdzielnic pigtrowych. W rozdzielnicach
pigtrowych nalezy zainstalowa¢ nowe listwy zaciskowe 5x50mm2, z ostonami do plombowania oraz nowe
zabezpieczenia przedlicznikowe typu KO 25/20A z ostonami do plombowania. Do zabezpieczen zwarciowych

przedlicznikowych nalezy podtaczy¢ istniejace linie zasilajace (YDY3x4mm?2) do licznikéw w mieszkaniach.

8. Oswietlenie klatek schodowych i piwnicy

8.1.Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodéw

$wiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogdlne;.

Instalacja wypustdw oswietleniowych taczona w puszkach poglebianych. Wypusty oswietleniowe zakonczone

ztaczkami §wiecznikowymi typu Vago w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

Na klatkach schodowych montowac¢ oprawy o$wietleniowe z wbudowanym czujnikiem ruchu o mocy 100W.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym

pradzie ré6znicowym 0,03A.



10.0Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

Spadki napie¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma.

Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

11.Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw
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Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celéw projektowych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawnag komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla



zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkdw przy pracy:

Wiasciwa ogélna organizacja pracy:

- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- wiasciwe polecenia przetozonych,

- wiasciwy nadzor robot,

- instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- wiadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:

- wiasciwe usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,

- odpowiednie przejscia i dojscia,

- korzystanie i wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkéw przy pracy:

Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,

- wlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- wlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobor,

- wiadciwa sygnalizacja zagrozen,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatow zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materialowych czynnika materialnego;

Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- wiadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczneij.

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia



roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdédw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



Szczecin, wrzesien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczam, ze:

Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu tazienek
w wielorodzinnym budynku komunalnym
przy ul. Stotczynskiej 162 w Szczecinie,
wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng.

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Stotczynhskiej 162, dziatka 59 i 25/9, 71-873 Szczecin,
obreb 3050, j.ew. 326201_1 M. Szczecin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznei.

Projektant: mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POQOE/12
Sprawazit: mgr inz. Piotr Markowski

upr. nr ZAP/0218/POOE/11




