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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawy formalne
1.1 Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Zakres opracowania Tomu n obejmuje wykonanie projektu
budowlano - wykonawczego branzy architektury do projektu przebudowa polegajgcej
na  wydzieleniu tazienek w  wielorodzinnym budynku komunalnym
przy ul. Stotczynskiej 162 w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja zostata podzielona na tomy:

Tom | - Ekspertyza Techniczna

Tom Il - Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

Tom Il - Architektura

Tom IV - Projekt Branzy sanitarne;j

Tom V - Projekt branzy elektrycznej

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzg nastepujgce opracowania:

-ekspertyza techniczna;
-inwentaryzacja architektoniczno - budowlana;
-projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny;
-projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych;
-projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych;

1.4 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora umowa nr 67/DZP/2020;

b) Wizja lokalna w terenie;

c) Tom | - Ekspertyza techniczna;

d) Tom Il - Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana;

e) Wytyczne inwestora;

f) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
((tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pézn. zm.)

g) Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.);

h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz  programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz.U.z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zmianami);
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i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935 wraz ze zmianami).

j) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontéw;

k)warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 r.);

m)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2018 poz. 799 z p6zn. zm.);

n) PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - OkresSlanie i obliczanie
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych;

2 Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest budynek przy ulicy Stotczynskiej 162 w Szczecinie,
znajdujgcy sie na dziatce 59. Opracowanie obejmuje wykonanie infrastruktury
technicznej, instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatce 25/9
Opracowanie obejmuje budynek z lokalami mieszkalnymi podlegajgcymi wydzieleniu
tazienek i kuchni.

Dostep do budynku oraz dziatki jest mozliwy przez ulice Wodng, budynek
wyposazony w lokale mieszkalne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany ok. 1899 r. w technologii tradycyjnej
murowanej, wyposazony w przytgcza:

- woda — z istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- kanalizacja ogdlnosptawna — odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej, projektowana kanalizacja wedtug opracowania branzy sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — budynek podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,

- ogrzewanie w budynku — c.o. gaz., piece kaflowe, piece na paliwo stata, grzejniki
elektryczne,

2.2 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu dla planowanej inwestycji miesci sie
w catosci na dziatce 59 i 25/9, obreb 3050, j. ew. 326201_1 M. Szczecin, na ktérej
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny z przedmiotowymi lokalami
mieszkalnymi oraz projektowane przytgcze kanalizacyjne na dziatce 25/9.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015 poz. 199

— Obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest
UCHWALA XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Skolwin Port 27
w Szczecinie.
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— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozniejszymi zmianami).

2.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje
budynku, nie stwarza Zzadnego zagrozenia dla srodowiska w otoczeniu projektu
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

3 Projektowane rozwigzania — zagospodarowanie terenu,
infrastruktura podziemna

Projektuje sie infrastrukture techniczng w postaci zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej na dziatce 25/9 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dziatlce 59 przy ulicy Stotczynskiej 162 w Szczecinie,
zgodnie ze szczegotowym opracowaniem branzy sanitarnej — TOM ll.

4 Projektowane rozwigzania
4.1 Klatka schodowa i piwnica

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdétowymi opisami ponad
dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegotowymi w dalszych
czesciach opisu.

4.2 Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M1

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdétowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegotowymi w dalszych
czesciach opisu.

Wykonanie centralnego ogrzewania i c.w.u z pieca kondensacyjnego, po likwidacji
pieca na paliwo stato i podgrzewacza elektrycznego.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie Scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka jednokomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisdw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji.

Przemalowanie Scian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalacji.

4.3 Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M2

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w fazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni.
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Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz skrzydta drzwiowego do tazienki do oscieznicy istniejgcej i zapewni¢ otwory
wentylacyjne.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedlug dalszych opiséw po pracach
budowlanych i odmalowanie pomieszczen w kolorach istniejgcych warstw Sciennych
i stropowych.

Przemalowanie scian, sufitow przedpokoju, kuchni i tazienki po poprowadzeniu
instalaciji.

4.4 Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M3

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
po likwidacji pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki elektrycznej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

W drzwiach istniejgcych do wc wykonac¢ otwory wentylacyjne, do tazienki montaz
nowych. Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisbw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji.

Przemalowanie Scian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalacji.

Remont pomieszczenia wc wedtug warstw wykonczeniowych.

4.5 Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M4

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni oraz przeptywowego podgrzewacza elektrycznego
c.w.u. po likwidacji pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedlug dalszych opiséw po pracach
budowlanych i odmalowanie pomieszczen w kolorach istniejgcych warstw Sciennych
i stropowych.

W drzwiach istniejgcych do tazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Przemalowanie $cian, sufitow przedpokoju, kuchni i tazienki po poprowadzeniu
instalacji.
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4.6 Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M5

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w fazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, dobudowanie komina wentylacji
grawitacyjnej wedtug dalszego opisu poprzez poddasze i dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegotowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki.

Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sSciennych i stropowych,
po likwidacji instalaciji.

Przemalowanie Scian i sufitdw przedpokoju po wykonaniu instalaciji.

4.7 Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M6

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
po likwidacji pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w scianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki, po uprzednim demontazu.
W drzwiach istniejgcych do tazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisbw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji.

Przemalowanie Scian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalacji.

4.8 Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M7

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdétowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegotowymi w dalszych
czesciach opisu. W istniejgcej kuchni wykfadzina do pozostawienia jako izolacja.
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Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki, po uprzednim demontazu.
Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

W drzwiach istniejgcych do tazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych,
po likwidaciji instalaciji.

Przemalowanie Scian i sufitdw pokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacji.
Przemalowanie scian i sufitdw, wymiana posadzki przedpokoju po likwidacji ustepu.

4.9 Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M8

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w fazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
po likwidacji pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdétowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, dobudowanie komina wentylacji
grawitacyjnej wedtug dalszego opisu poprzez lokal mieszkalny 12 i dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

W drzwiach istniejgcych do kuchni i tazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.
Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji w przedpokoju, kuchni i tazience.

4.10 Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M9

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w fazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez
wpiecie sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, oraz dobudowanie przez klatke
schodowg ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegotowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni i tazienki.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki i kuchni, po uprzednim
demontazu.

Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.
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Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisbw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji.

Przemalowanie Scian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalacji.

Obudowanie kanatu wentylacji grawitacyjnej na klatce schodowe;.

4.11 Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M10

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatéw wentylacyjnych
dla kuchni i fazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Wykonanie centralnego ogrzewania i c.w.u z pieca kondensacyjnego, po likwidacji
pieca na paliwo stato i podgrzewacza elektrycznego, poprzez dobudowanie kanatu
spalinowego dla pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki elektrycznej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadprozy
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni i fazienki

Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka jednokomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisbw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, sciennych i stropowych,
po likwidaciji instalacji.

Przemalowanie Scian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalacji.

4.12 Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M11

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika
elektrycznego ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.
po uprzednim demontazu pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatéw wentylacyjnych
dla kuchni i fazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie otworow wentylacyjnych w istniejgcych drzwiach do pomieszczenia
tazienki.

Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych,
po likwidaciji instalaciji.

Przemalowanie Scian i sufitdw pokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacji.
Przemalowanie scian i sufitdw, wymiana posadzki przedpokoju po likwidacji ustepu.
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4.13 Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M12

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatéw wentylacyjnych
dla kuchni i fazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogdolnymi i szczegdtowymi w dalszych
czesciach opisu.

Wymiana pieca kondensacyjnego na nowy po uprzednim demontazu i podtgczeniu
C.0. i c.w.u., oraz wymiana kanatu spalinowego dla pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza
i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie otworow wentylacyjnych w istniejgcych drzwiach do pomieszczenia
tazienki.

Wykonanie scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielgcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek
i demontazu istniejgcych warstw posadzkowych, $Sciennych i stropowych,
po likwidacji instalaciji.

Przemalowanie $cian i sufitdbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
oraz instalaciji.

4.14 Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M13

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatéw wentylacyjnych
dla kuchni i tazienki ponad dach.

Wymiana pieca kondensacyjnego na nowy po uprzednim demontazu i podtgczeniu
C.0. i c.w.u., oraz wymiana kanatu spalinowego dla pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykonanie otworéw wentylacyjnych w istniejgcych drzwiach do pomieszczenia
tazienki.

Przemalowanie scian i sufitdw przedpokoju, kuchni i tazienki po wykonaniu wentylaciji
grawitacyjnej i elektrycznej.

4.15 Strych

Dla kanatéw dobudowywanych zamontowac¢ odskraplacze, ponad dachem.
Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdétowymi opisami ponad
dach.

4.16 Zakres prac ogéinych

Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwiekszajg istotnie obcigzen elementow

konstrukcyjnych budynku, a sposéb uzytkowania projektowanych pomieszczen
nie przewiduje koniecznosci uwzgledniania zwiekszonych wartosci obcigzen
uzytkowych.

Budynek nadaje sie do przebudowy w projektowanym zakresie.

Projektuje sie tazienke i kuchnie w miejscu istniejgcej kuchni, a z pokoju
przylegtego do projektowanej kuchni otwor drzwiowy.
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Do pomieszczenia projektowanej fazienki i kuchni zdemontowaé osScieznice
wraz ze skrzydtem drzwiowym. Montaz oscieznic nowych regulowanych, drzwiach
do wydzielonej tazienki i kuchni wykona¢ w dolnej czesci — otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza

Zdemontowaé¢ armature, skué istniejgce tynki, ptytkich, zdemontowa¢ warstwy
wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki. Podtoga wykonczona ptytg OSB-III
15 - 25 mm mocowana do desek (dostosowac¢ poziom posadzek w celu unikniecia
progéw), wykona¢ zarysowania na ptycie OSB utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa,
pokry¢ wyktadzing PCV pomieszczenie tazienki i kuchni, z wywinieciem na sciane
minimum 10,0 cm.

Pomieszczenie wydzielonej fazienki i kuchni nalezy wykonczy¢ farbg zmywalng
w kolorze biatym lub w kolorze do uzgodnienia z zamawiajgcym po przedstawieniu
3 wariantéw kolorystycznych Zamawiajgcemu do akceptacji.

Pomieszczenie wydzielone wykonczy¢ tynkami gipsowymi.

W pomieszczeniach mokrych wykonaé izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci
2,0 m za pomocg folii w ptynie na Scianach, poprzez dwukrotne naniesienie.

Scianki wydzielajgce kuchnie i tazienke wykona¢
Projektuje sie $cianki wydzielajgce pomieszczenie kuchni i tazienki, sciankg dziatowg
grubosci 7,5 cm, wykona¢ w technologii lekkiej, uktadane na stelazu stalowym,
systemowym z zastosowaniem profili UW 50 utozonych na tasmie uszczelniajgce;j
piankowej dzwiekochtonnej gr. 3mm ; na danym profilu rozstawi¢, co 60,0 cm profile
poprzeczne CW 50, wykohczy¢ w pomieszczeniach mokrych ptytami GK H2
gr. 1,25cm, pojedynczo z kazdej ze stron;

* Na tgczeniu ptyt GK utozy¢ tasme spoinowa, pozniej natozy¢ mase szpachlowg
i wykonczyé masg szpachlowg wykonczeniowg, w zaleznoséci od przyjetego
rozwigzania wykonac¢ wedtug zalecen producenta.

Ogrzewanie pomieszczeh wedtug opracowania branzy sanitarnej. Przygotowanie
C.W.Uu. oraz c.0. za pomocg istniejgcego systemow w lokalu, zakres zmian wedtug
opracowania branzy sanitarne;j.

Przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej, gazowej szczegdty wedtug czesci projektu dotyczgcej instalaci
sanitarnych.

Wymieniona zostanie cze$ciowo wewnetrzna instalacja elektryczna lokalu
W czesci pomieszczenia dzielagcego na tazienke oraz kuchnie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Szczegdty wedtug czesci projektu dotyczgcej instalacji
elektrycznej.

4.17 Zakres prac ogoéinych budowlanych w obrebie
przebudowywanych pomieszczen

- demontaz urzadzen w lokalu wanny lub kabiny prysznicowej lub brodzika,
podejscia do kuchenki gazowej, elektrycznej wraz z kuchenkg, obudowy wanny lub
brodzika, szafki, instalacji elektrycznej, wszelki elementébw montowanych
wystajgcych poza lico sciany, stropu czy posadzki,

- demontaz wszystkich urzgdzen, mebli, wszelki elementéow montowanych
wystajgcych poza lico sciany, stropu czy posadzki,

- demontaz pieca gazowego, pieca na paliwo state wraz z zbiornikami wzbiorczymi,
wraz z ponownym jego montazem, we wszystkich lokalach w ktorych sie znajduja,

- demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody, wraz z ponownym ich montazem,
we wszystkich lokalach w ktorych sie znajduja,
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demontaz podejscia do kuchenki gazowej, elektrycznej we wszystkich lokalach
w ktorych sie znajduja,

skucie tynkoéw scian, luznych,

rozbiorkg warstw wykonczeniowych ptytek, linoleum, paneli.

po skuciu tynkéw Scian nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ $cian. Przy wilgotnosci Scian
nie przekraczajgcej 3%. mozna przystgpi¢ do dalszych prac remontowych.
przewiduje sie odgrzybienie stropow, $cian i sufitu $rodkiem chemicznym
do zwalczania grzybow na murach, tynkach, odkrytych deskach podsufitki
oraz belkach drewnianych posadzki w lokalu 10.

demontaz elektrycznych tablic mieszkaniowych we wszystkich lokalach, montaz
nowych zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

demontaz drzwi do kuchni,

piecoéw gazowych do ponownego montazu istniejgcych we wszystkich lokalach,
demontaz zabudowy brodzika oraz armatury, brodzka z kabing prysznicows,
umywalki z baterig scienng, ustepu,

demontaz listew PCV nasciennych gniazdek, kontaktow; opraw oswietleniowych
demontaz Scianki dziatowej dzielgcej kuchnie i tazienke w lokalu nr 10;

prace rozbidrkowe polegajgce na skuciu istniejgcych oktadzin Sciennych
i podtogowych (ptytek, tynkdw Scian, zerwaniu starych wyktadzin PCV, tapet,
w ilosci 100%);

Sciany po zbiciu tynkéw oczysci¢é mechanicznie, zaimpregnowacC preparatami
grzybo- i plesniobojczymi przeznaczonymi do stosowania wewnatrz. Zaleca sie
usuniecie porazonych tynkéw w catym mieszkaniu po czym wykonanie impregnaciji
preparatami plesniobodjczymi.. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy
uszkodzenia Scian, stropow i posadzek. Obowigzkiem wykonawcy jest segregacja
odpaddéw pochodzacych z rozbiorki. Odpady betonowe i ceglane nalezy poddac
recyklingowi, pozostate odpady (m. in. $mieci, wyktadziny PCV, umywalka, gruz)
gromadzi¢ w kontenerach i wywiez¢ na wysypisko;

wkucie podtynkowo przewododw instalacji elektrycznej;

rozbidrki stropu miedzykondygnacyjnego w lokalu nr 10, po demontazu wyktadzin
i polepy istniejgce legary nalezy oczysci¢ przez szczotkowane, zaimpregnowac
preparatami o dziataniu owado- i grzybobojczo oraz ogniochronnymi
do co najmniej do stopnia trudno zapalne | NRO (nanoszenie preparatu zgodnie
instrukcjg producenta). Drewniane legary. w stropie nalezy podda¢ ponownej
ocenie w zakresie stanu technicznego i rozstawu. W razie potrzeby legary
uszkodzone wymieni¢ na nowe lub wzmocni¢. Koncéwki belek stykajgce sie
z murem powinny byC ostoniete papg, bez przykrywania czota belki. Nalezy
zastosowac izolacje termiczng gniazda od strony czota belki w przypadku wymiany
legarow, co zapobiegnie wykraplaniu sie pary wodnej i przedtuzy trwatos¢ drewna.
Pomiedzy belkg a murem powinna by¢ zostawiona przestrzeh wentylacyjna
0 szerokosci 2-3 cm, aby powietrze mogto swobodnie dochodzi¢ do czota belki.

na stropie miedzykondygnacyjnym w lokalu nr 10 w projektowanej fazience
i kuchni oraz w pokojach z aneksem kuchennym nalezy wykonac¢ prace w zakresie:
na legary utozy¢ folie PCV, wypetni¢ przestrzen weing mineralng grubosci
min. 16,0 cm, na legarach wykona¢ izolacje akustyczng o grubosci
min. 1,0 cm, i wykona¢ podtoze z ptyty OSB wodoodpornej czterostronnie
felcowanej o grubosci minimalnej 25 mm na podkfadach filcowych. Zgodnie z
wytycznymi producentéw legary pod ww. ptyte OSB o grubosci 25 mm powinny
wystepowaé maksymalnie co 50 cm. Ptyte OSB nalezy przygotowac pod uktadanie
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ptytek zgodnie wytycznymi producentéw. Nalezy oddzielic warstwe od Scian
materiatem dylatacyjnym wzdtuz catego obwodu,

- montaz kratek wentylacyjnych na scianach i sufitach dla wentylacji grawitacyjnej,

- warstwy wykonczeniowe posadzki w tazience i kuchni:

A. 0.02 cm - wyktadzina PCV drewnopodobna, heterogeniczna gr. min. 2,0 mm,
grubo$¢ warstwy uzytkowej wykfadziny 0,6 mm, ciezar min.2,8 kg/m?,
kl. uzytkowania min.42. Wywiniecie min. 10,0 cm na $ciang;

- tynki $cian: ubytki na s$cianach nalezy oczysciC i zaszpachlowaé zaprawg
cementowa, catos¢ zagruntowac, na Scianach podlegajgcych malowaniu gtadz
gipsowa, naroza otworéw wzmocni¢ aluminiowymi listwami,,

- pion kanalizacji sanitarnej obudowaé¢ 2x12,5 mm z ptyty GK typu DFH2
ogniochronnej, wodoodpornej, impregnowanymi na ruszcie stalowym,

- kanaty poziome odpowietrzenia kanalizacji oraz poziome kanaly wentylacji
grawitacyjnej nalezy zabudowac¢ ptytami 2x12,5 mm z ptyty GK typu DFH2
ogniochronnej wodoodpornej impregnowanymi na ruszcie stalowym.

- izolacji powtokowa, dwukrotna za pomoca folii w ptynie na Scianach (tazienek)do
wysokosci 2,0 m w pomieszczeniu mokrym (tazienki),

- sciany i sufity malowane (zgodnie z wybranym systemem) 2x , gruntowane 2x,

- parapety wewnetrzne — wykonaé¢ z PCV gr. 3,0 cm, w kolorze bialym w lokalu
W pomieszczeniu gdzie bedzie wymieniana stolarka okienna,

- montaz przewoddéw do wentylacji tazienki i kuchni oraz wykonanie wlotéw nie nizej
niz 15,0 cm pod sufitem, zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokali mieszkalnych;

- wykonanie gfadzi gipsowych 3 mm w pomieszczeniu pokoju, po uprzednim
przygotowaniu podtoza, usunieciu zmurszatych tynkow, tapet, ptytek;

- uzupetnienie poprzez zaszpachlowanie bruzd po montazu instalacji elektrycznej,
sanitarnej.

Prace nalezy koordynowa¢ na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktére
zostaly opracowane i wyszczegdlnione w czesci projektu dotyczacych
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Przebudowie podlegaja instalacje zimnej wody, kanalizacji, c.w.u., c.o.,
instalacji gazowej, elektryczne.

4.18 Osuszanie scian

Przewiduje sie skucie tynkow scian w 100% wraz z rozbiorkg posadzki drewnianej
wraz z polepg (glina z trocinami) w lokalu nr 10. Po skuciu tynkow Scian nalezy
sprawdzi¢ wilgotnos¢ $cian. Przy wilgotno$ci scian nie przekraczajacej 3%. mozna
przystgpi¢ do dalszych prac remontowych. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia
Scian  jakie powyzej 3 %, nalezy przeprowadzi¢ bezinwazyjne osuszanie
zawilgoconych scian budynku metodg absorpcji. Osuszanie nalezy wykona¢ suchym
powietrzem. Metoda absorpcji polega na odebraniu wody z zawilgoconych
materiatdbw poprzez otaczajgce je suche powietrze, ktore jest wydzielane przez
wysokowydajne urzgadzenia osuszajgce. W urzgdzeniach stosuje sie Srodek
absorbujgcy wode w postaci by¢ zelu silikonowego, zelu krzemionkowego lub chlorku
litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez urzgdzenie, jest
podgrzewane i nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by zndéw nasyci¢
sie parg wodng. Proces nalezy powtarza¢, az do catkowitego osuszenia murow nie
przekraczajgcego 3%.

39



4.19 Odgrzybienie scian, sufitow, stropu

Przewiduje sie odgrzybienie $cian srodkiem chemicznym do zwalczania grzybow na
murach i tynkach.

Osuszanie i zabezpieczanie podioza - Rozpoczecie prac nad odgrzybianiem
nalezy rozpoczg¢ od usuniecia plesni, skazonych powtok malarskich i skazonej
warstwy tynku poprzez zdrapanie np. szpachelkg, szczotkg druciang itp. oraz umy¢
Sciane wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Jezeli podtoze jest silnie zawilgocone,
nalezy sku¢ jego wierzchnig warstwe, przynajmniej 80cm poza  granice
zawilgocenia. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢, odkurzy¢. Wilgo¢ z przegréd
budowlanych i pomieszczenh nalezy usungc¢ stosujgc osuszacze powietrza.

Odkazanie powierzchni - Odkazanie preparatem przeprowadzac¢, gdy temperatura
podioza i otoczenia wynosi od +5°C do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢
rownomiernie, stosujgc pedzel, watek malarski lub metode natryskowg. Ze wzgledu
na mozliwos¢ wystepowania grzybni w réznych fazach rozwoju zaleca sie, aby
preparat nanie$¢ trzykrotnie. Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowac
kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

Zabezpieczanie powierzchni - Jezeli skuwana byta wierzchnia warstwa podfoza,
nalezy odtworzy¢ jg, uzywajgc odpowiednich zapraw, np. zaprawy tynkarskiej
lub zaprawy szybkowigzacej. Malowanie powierzchni przeprowadzi¢ nie wczesniej
niz po 48 godzinach od uzycia preparatu.

PARAMETRY TECHNICZNE SRODKA GRZYBOBOJCZEGO:

— Preparat dozwolony do stosowania w pomieszczenia przeznaczonych na
pobyt ludzi;

— Substancja czynna — chlorek didecylodimetyloaminium = 0,5g/100g — C;

— Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne: etanol 0,05-0,25 % F;

— Dawki skuteczne: grzyby podstawczaki — 394 g/m?, plesh — 410 g/m?;

— Postac¢ - ciecz;

— Barwa - bezbarwny;

- pH-5-7;

— Palnosc¢ — produkt niepalny;

— Gestos¢ w temperaturze 200C — 1,05 g/cm3;

— Rozpuszczalnos¢ - w wodzie - mieszalny; w rozpuszczalnikach - nie
rozpuszcza sie

4.20 Projektowane elementy konstrukcyjne - nadproza

W ramach wydzielenia tazienek w lokalach mieszkalnych nalezy wykonaé otwory
w Scianach konstrukcyjnych i dziatowych pomiedzy pokojem
a kuchnig oraz przedpokojem a tazienkg do szerokosci w Swietle 92,0 cm,
aby zamocowac oscieznice regulowane z drzwiami typowymi ,80”.

Zaprojektowane nadproza Sciance dziatowej nad otworami wykonane bedg
z ceramiczno - zelbetowych belek nadprozowych 11.5 o szerokoéci 11,5 cm,
wysokosci 7,1 cm, i dlugosci 150 cm, wedtug oznaczen na rysunkach architektury,
z oparciem minimum 15,0 cm w istniejgcych $cianach.

Dla nadproza nalezy wykona¢ bruzde na wysokosci jednego wigzania,
o0 wysokosci umozliwiajgcej umieszczenie belek. W wykonanej bruzdzie nalezy
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osadzi¢ belke nadprozowg, miedzy czasie usuwajgc istniejgce nadproze na
istniejgcym otworem. Nalezy zapewni¢ oparcie belki na murze po 15 cm z kazdej ze
stron planowanego otworu, na zaprawie cementowej (marki M5) gr. min 2,0 cm. Po
uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej belki nadproza, mozna
przystgpi¢ do wykonywania otworu, pod wykonanym nadprozem. OtynkowacC na
rowno z istniejgcag Sciang.

Zaprojektowane nadproze w Sciance konstrukcyjnej nad otworem drzwiowym
wykona¢ z prefabrykowanych belek nadprozowych L19N/120, wedtug oznaczen
na rysunkach architektury.

Nadproze nalezy wykonaC etapowo, w miejscu wbudowania nadproza na
gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany nalezy wykona¢ bruzde $cienng o wysokosci
umozliwiajgcej umieszczenie belki. W wykonanej bruzdzie nalezy osadzi¢ jedng
z dwoch belek nadprozowych L19 o dtugosci 120 cm, miedzy czasie usuwajgc
istniejgce nadproze na istniejgcym otworem drzwiowym. Nalezy zapewniC oparcie
belki na murze po 15 cm z kazdej ze stron planowanego otworu, na zaprawie
cementowej (marki M5) gr. min 2,0 cm. Wolng przestrzen bruzdy Sciennej, powyzej
gornej ptaszczyzny belki szczelnie wypetni¢é zaprawg cementowg. Do kolejnego
etapu montazu nadproza mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe
wiasciwe] wytrzymatosci na Sciskanie. W kolejnym etapie wykonanie nadproza
nalezy wyku¢ bruzde scienng, po przeciwnej stronie wbudowanej wczesniej belki
nadprozowej, na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany. W wykonang bruzde scienng nalezy
wmontowac kolejne belke nadprozowg L19 w sposob opisany powyzej. Po uzyskaniu
wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w powyzszym etapie wykonywania
nadproza, mozna przystgpi¢ do wykonywania otworu drzwiowego pod wykonanym
nadprozem.

Drewniane legary. w stropie nalezy podda¢ ponownej ocenie w zakresie stanu
technicznego i rozstawu. W razie potrzeby wymiany legarow po odkryciu wezwacé
projektanta do oszacowania stopnia uszkodzenia i ewentualnej wymiany, wymieni¢
na nowe lub wzmocnic¢. Koncéwki belek stykajgce sie z murem powinny by¢ ostoniete
papa, bez przykrywania czota belki. Nalezy zastosowac izolacje termiczng gniazda
od strony czota belki w przypadku wymiany legaréw, co zapobiegnie wykraplaniu sie
pary wodnej i przedtuzy trwatos¢ drewna. Pomiedzy belkg a murem powinna by¢
zostawiona przestrzen wentylacyjna o szerokosci 2-3 cm, aby powietrze mogto
swobodnie dochodzi¢ do czota belki.

Prace nalezy koordynowaé na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktére
zostaly opracowane i wyszczegbélnione w czesci projektu dotyczacych
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Przebudowie podlegaja instalacje zimnej wody, kanalizacji, c.w.u., c.o.,
instalacji gazowej, elektryczne.

4.21 Wyposazenie kuchni i tazienek

- drzwi wewnetrzne do kuchni i tazienki: ptytowe petne do tazienki - wyposazone
w oscieznice systemowg z regulowang opaskg z materiatbw drewnopochodnych
(komplet ze skrzydtem drzwiowym w kolorze debu, wyposazone w szyld z klamka
i blokadg WC). W drzwiach do tazienki i kuchni nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne (tuleje) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza. W miejscach koniecznych zastosowac odboje na Scianach.

41



- wykona¢ nawietrzaki mechaniczne zapewniajgce naptyw powietrza, sterowany
recznie o przeptywie powietrza od 20 — 50 m3/h, w oknie w pomieszczeniu kuchni
oraz w oknie pokoju ktory prowadzi do kuchni.

- zlewozmywak dwukomorowy stalowy, ze stali nierdzewnej, montowane
na wspornikach stalowych,. wym. min. 78,0 x 50,0 cm, do szafki 80,0 cm,
lub jednokomorowy jak wskazano na rysunkach architektury

- bateria zlewozmywakowa  jednouchwytowe, stojgce, z perlatorem
i mieszaczem, uchwyt metalowy niklowany, gtowica ceramiczna;

- w lokalu kuchenka elektryczna z ptytg indukcyjng, czteropolowg, piekarnik
z grzatkg gorng i dolng oraz termoobiegiem oraz szufladg, energooszczedne, klasa
energ. min. A; wym min. 60,0 x 85,0 x 60,0 cm do wymiany,

- w lokalu kuchenka gazowa do wymiany,

- kabiny natryskowe zamkniete;

- miski ustepowe kompaktowe z funkcjg ,stop” (3/61), z deskg z PCV twardego
»wolnoopadajaca;

- Umywalki, z nogg Ilub potnoga wraz z bateriami  stojgcymi,
jednouchwytowymi,uchwyt metalowy niklowany, gtowica ceramiczna,
z perlatorem. W lokalu nr 5 na pietrze | nalezy zamontowa¢ najmniejszg umywalke,

- Wymiana wodomierzy na radiowe z naktadkg + plomby

Wodomierz:
Program ,Inkasoid”
Wodomierz ,SmartPlus YS-02”
Naktadka radiowa AT.WMBUS-16-2 zintegrowana.
Istniejgce radiowe wymiana i ponowny montaz,

- w kuchni zamocowac grzejnik elektryczny ptytowy jesli nie wystepuje c.o.,
w tazience zamocowac grzejnik drabinkowy jesli nie wystepuje instalacja c.o., jesl
wystepuje c.0. z kotta gazowego badz kotta na paliwo state nalezy podtgczyé do
istniejgcej instalacji, w kuchni zamocowac grzejnik ptytowy, w tazience zamocowac
grzejnik drabinkowy,

- od wodomierza do odbiornikdw nowa instalacja (zawory podpionowe pod kazdym
odbiornikiem).

- montaz elektrycznych podgrzewaczy wody w lokalach gdzie nie wystepuje inny
system podgrzewania wody.

- wypust z haczykiem w kuchni pod oprawe oswietleniows.

- jedna oprawa hermetyczna w tazience.

- kuchnia minimum 2 obwody + obwody dedykowane.

4.22 Przewody kominowe

W piwnicy w pomieszczeniu przynaleznym do lokalu nr 5 nalezy uzupetni¢ podstawe
trzonu kominowego, poprzez przemurowanie ceglg petng, na zaprawie
cementowej M5.

Przewody kominowe kazdy zakonczy¢ parasolem z owiewka.

Przewdd wentylacyjny dla kuchni i tazienki, zakonczy¢ obrotowg nasada kominowa
TURBOWENT  TULIPAN lub  rownowazng, urzadzeniem  dynamicznym
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, zintegrowany
z nasadg kominowg. Oczysci¢ poditgczany przewod kominowy.
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Zgodnie z rysunkiem architektury A5 — Rzut Dachu oraz opinig kominiarskg nalezy
dokonaC nastepujacych prac budowlanych, zamurowania oraz wykucia otworéw
dla kratek wentylacyjnych.

A1 — Piec kaflowy Il p m 9 — bez zmian,

A2 - Piec kaflowy Il p m 9 — bez zmian,

B1 - Piec kaflowy | p m 8 — bez zmian,

B2 - Piec kaflowy parter m 4 — bez zmian,

C1 - Podtgczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro I m 9
C2 - Podtgczenie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki parter m 4
C3 — Podtgczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni parter m 4

D — Istniejacy dobudowany przewod kominowy do wymiany przez dach CO gaz
pietro Ilm 13

E1 - Podiaczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni parter m 3
E2 - Podiaczenie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro | m 8
E3 - Podiaczenie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki parter m 3
E4 - Podtgczenie wentylacji grawitacyjnej dla WC parter m 3

F — Istniejacy dobudowany przewdd kominowy przez dach CO gaz pietro Il m 12
— bez zmian,

G1 - Istniejgce podtgczenie pod piece kaflowe parter m3, pietro | m 8, pietro | m 7,
— bez zmian,

G2 - Istniejgce podtgczenie pod piece kaflowe parter m3, pietro Il m 11, — bez zmian,

G3 - Istniejgce podtgczenie pod piece kaflowe pietro | m 7, pietro I m 11,
— bez zmian,

H1 - Podtaczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro I m 5

H2 - Podtgczenie wentylacji grawitacyjnej dla Lazienki parter m 2

H3 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni parter m 2

I1 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki parter m 1

I2 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni parter m 1

I3 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro I m 7

|4 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro | m 7

J1 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla Lazienki pietro | m 6

J2 - Podtgczenie pod piec CO gaz pietro I m 10

J3 - Podigczenie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro | m 6

J4 — Podtaczenie pod piec CO gaz parter m 1

K1 - Istniejgce podtgczenie pod piec kaflowy parter m 2 — bez zmian,
K2 - Istniejgce podtgczenie pod piec kaflowy parter m 2 — bez zmian,
K3 - Istniejgce podtgczenie pod piec kaflowy pietro | m 6 — bez zmian,
K4 - Istniejgce podtgczenie pod piec kaflowy pietro | m 5 — bez zmian,
L — wybudowanie kanatu wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro | m 9
M — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro Il m 13
N — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro Il m 13
O1 - wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro | m 12
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02 — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro Il m 8

P — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro Il m 12

R — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla tazienki pietro I m 5

S1 — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Lazienki pietro Il m 11

S2 — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro [l m 11

S3 — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Kuchni pietro Il m 10

S4 — wybudowanie wentylacji grawitacyjnej dla Lazienki pietro Il m 10

S5 — wybudowanie dla kanatu spalinowego dla pieca gazowego pietro Il m 10

Wymiana wszystkich drzwiczek kominowych do wyczystek na nowe.

W pomieszczeniu tazienki i kuchni projektuje nowe przewody dla wentylacji
grawitacyjnej oraz przewodu kominowego dla kotta gazowego - kanat dwuscienny
z izolacjg termiczng @150/210 na zewnagtrz ponad dach przez pomieszczenie
wspolne klatki schodowe oraz mieszkania.

5 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany zakres robét remontowych w budynku nie przewiduje zmiany sposobu
uzytkowania obiektu, wiasciwosci pozarowych przegrod budowlanych, warunkéw
ewakuacji. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Kategoria wysoko$ciowa obiektu - budynek niski.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku - "D"

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajagce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego
warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegajg zmianie.

6 Uwagi koncowe.

Podstawg prowadzenia opisanych robot jest projekt budowlano - wykonawczy,
pozwolenie na budowe oraz bezposredni nadzér osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy wszystkie wymiary i dane z niniejszego
projektu sprawdzi¢ w rzeczywistosci, a w razie niejasnosci - kontaktowacC sie z
autorem. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem, rozwigzania
alternatywne muszg zostac zaakceptowane

UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku w naszym kraju.

e Przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed przystgpieniem
do robot teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na biezgco
nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdbw, a materiaty nie nadajgce sie do
ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowisko
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

44



e W przypadku wystgpienia innych warunkow od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomic¢ projektanta.
Wszystkie roboty moggce zagrazaC zdrowiu i zyciu nalezy wykonywacC pod scistg
kontrolg kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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