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LEGENDA:

1. Wymiary podane w mm

- Istniejgca Sciana

'~ - Zaprawa peczniejgca - cementowa marki M5

2. Rysunek rozpatrywac facznie z opisem technicznym
3. Sposdb montazu belek $cisle wedtug opisu technicznego
4. Poziom spodu nadproza sprawdzi¢ z wytycznymi producenta

stolarki drzwiowe;.

5. Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z jednostkg prowadzacg projekt.
6. Montaz stolarki drzwiowej na wysoko$ci +2,05, natomiast montaz
stolarki okiennej nawigzg¢ do wysokosci istniejgcych nadprozy

zweryfikowaé na miejscu budowy

7. llo$¢ nadprozy dostosowac do grubosci muru.

Inwestor:

ATELIER Karol Bukowski

ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981

e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Gmina Miasto S: in - Zarzad Budy
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

i Lokali K ych

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym
budynku komunalnym przy ul. Stotczynskiej 162 w Szczecinie,
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Adres:

ul. Stotczynskiej 162, dziatka 59 i 25/9, 71-873 Szczecin,
obreb 3050, j. ew. 326201_1 M. Szczecin

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85

‘podpis:

Tytut rysunku:

Nr Rys.:

Nadproza

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY | PB K1

Branza:

BUDOWLANA 2020 1:20

Data:  Sierpien | Skala:

Uwagal!

1 Wy%ia[\[ weryfikowaé na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykonczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowac¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sig z
projektantem.




