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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla obiektu:

Przebudowa polegajacej na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Stotczyn-
skiej 162 w Szczecinie,

wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Adres:

ul. Stotczynskiej 162, dziatka 59 i 25/9, 71-873 Szczecin,
obreb 3050, j. ew. 326201_1 M.

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70 - 546 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomig¢dzy Inwestorem a projektantem

. koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
. projekty branzowe instalacji i architektury

. obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejacy od ulicy Stofczynskiej

Klatka przy od ulicy Stolczynskiej nie wymaga remontu zasilania. Nalezy wymieni¢ o$wietlenie klatki
schodowej oraz piwnicy wraz z przewodami i osprzetem. Dodatkowo nalezy wymieni¢ elewacje lub odnowié
drzwiczki po starych zabezpieczeniach przedlicznikowych na kazdym z pigter. Nalezy rowniez przetozy¢ niewielka
czg$¢ instalacji teletechnicznych pod tynk. Ponadto planuje si¢ wymieni¢ czg¢$¢ instalacji mieszkaniowej ( nowe gniazda

w lazienkach i kuchniach).

4. Przylacze kablowe

Ze zlacza kablowego ZK ustawionego przy $cianie obok drzwi wejSciowych wykonane bedzie przytacze
kablowe do rozdzielnicy gléwnej TG w budynku. Przylacze wykonane bgdzie kablem YKY4x25 w rurze ostonowe;.

Przytacze kablowe nalezy wprowadzi¢ na projektowany wytacznik gtéwny a nastepnie do rozdzielnicy gléwnej TG.



5. Rozdzielnica gtéwna TG

Wnekowa rozdzielnica gtéwna 0,4kV TG zaprojektowano na poziomie parteru. Z szyny PEN nalezy
wyprowadzi¢ odrgbne przewody PE i N w projektowanej linii zasilajgcej. Miejsce podziatu na szynie PEN nalezy

przylaczy¢ do istniejacego uziemienia.

6. Uziom roboczy

Do rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy doprowadzi¢ uziom roboczy o rezystancji nie wigkszej niz 30 oméw, w
celu uziemienia podzialu szyny PEN. Uziom nalezy wykona¢ w piwnicy jako szpilkowy a przewdd uziemiajacy

LY16z0o w RB20 pt. wprowadzi¢ do szyny PEN w rozdzielnicy TG.

7. Wewnetrzna linia zasilajgca

W miejsce istniejgcej wewnetrznej linii zasilajacej nalezy utozy¢ nowa lini¢ zasilajaca z przewodami 5xLY 16
z wykorzystaniem rur oslonowych RB36 pt. oraz obudéw wnegkowych rozdzielnic pigtrowych. W rozdzielnicach
pigtrowych nalezy zainstalowa¢ nowe listwy zaciskowe 5x50mm2, z ostonami do plombowania oraz nowe
zabezpieczenia przedlicznikowe typu KO 25/20A z ostonami do plombowania. Do zabezpieczen zwarciowych

przedlicznikowych nalezy podtaczy¢ istniejace linie zasilajace (YDY3x4mm?2) do licznikéw w mieszkaniach.

8. Oswietlenie klatek schodowych i piwnicy

8.1.Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodéw

$wiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogdlne;.

Instalacja wypustdw oswietleniowych taczona w puszkach poglebianych. Wypusty oswietleniowe zakonczone

ztaczkami §wiecznikowymi typu Vago w kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

Na klatkach schodowych montowac¢ oprawy o$wietleniowe z wbudowanym czujnikiem ruchu o mocy 100W.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym

pradzie ré6znicowym 0,03A.



10.0Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

Spadki napie¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma.

Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

11.Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw
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