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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2.Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

1.3.Wizja lokalna

1.4.Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przedmiotowej inwestyciji.

1.5 Ekspertyza stanu konstrukgcji i elementéw budynku Wieloprofilowego Zespotu Szkot w
Tarnowskich Gérach,potozonego na - dz.nr 115 i 116 obreb 0004 Srédmiescie przy
ul. Sienkiewicza 6 w Tarnowskich Gérachz uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego
oraz okresleniem wptywu na sgsiednie budynki w zwigzku z jego remontem i
przebudowg z sierpnia 2022r.

1.6. Normatywy techniczne oraz przepisy Prawa Budowlanego.

1.7. Uzgodnienia i wytyczne branzowe

1.8. Przepisy i obowigzujgce polskie normy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg potozone w poblizu klatki schodowej pomieszczenia zespotu
sanitariatow na parterze i | pietrze. Przewiduje sie przebudowe i remont w bez zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen.

Zakresem opracowania objeto wnetrza przedmiotowych pomieszczen w zakresie
nowoprojektowanych nadprozy w $cianach nosnych oraz przebudowy stropu.

Budynek zostat wybudowany w latach 1923-1928 jako siedziba Sredniej szkoty meskiej i
Zenskiej. Do czasdéw wspotczesnych funkcjonuije jako budynek szkolny. Przedmiotowy obiekt
jest interesujgcym przyktadem wykorzystania w architekturze miasta tendenciji stylowych
wystepujgcych w sztuce poczatku XX w. widoczny w detalu architektonicznym elewacji oraz
wewnagtrz szkoty. Wybudowano go na planie litery ,L” z gtéwng brytg frontowg oraz
skrzydtem potudniowym. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym swiezo po
remoncie. Jednoprzestrzenne poddasze jest strychem nieuzytkowym.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia zabudowy 946,50m2
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

- wysoko$¢ budynku 22,66m

STAN PROJEKTOWANY:
KUBATURA: 250,2m?®

POW. UZYTKOWA 51,13m?
LICZBA KONDYGNACJI —przyziemie, parter, pietro I.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 KONSTRUKCJA | MATERIALY BUDOWLANE ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

Fundamenty:

Konstrukcja nosna istniejgcego obiektu posadowiona jest na fundamentach ceglanych
murowanych. Projekt w zakresie remontu i przebudowy nie przewiduje docigzenia
istniejgcego fundamentu, w zwigzku z tym nie istnieje koniecznos¢ stosowania zabiegow
wzmacniajgcych.



Sciany zewnetrzne: ,
Wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wykonano jako
jednowarstwowe gr. okoto 60 cm

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
Wykonane jako murowane z cegty petnej gr. 41- 46cm.

Sciany dziatowe:
Wykonane z cegty petnej gr. 12cm.

Nadproza:
Monolityczne betonowe.

Strop:
Stropi zelbetowy ptytowo-belkowy

Dach:

Dach stromy kopertowy o konstrukcji drewnianej ciesielskiej, kleszczowo-ptatwiowy z
zastrzatami. Pokrycie dachu dachowka ceramiczna. Obrébki blacharskie , rynny i rury
spustowe stalowe. Kominy murowane ceglane.

4.2. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Ocena aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich:

Projektowany zakres remontu i przebudowy budynku miesci sie w obrebie istniejgcego
budynku. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne. Stan techniczny budynku
pod wzgledem konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wptywow osiadania, przegiecia, w
rejonie posadowienia nie stwierdzono zadnych zapadlisk.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W zwigzku z brakiem zmiany statyki budynku oraz brakiem zmiany obcigzen
przekazywanych na fundament budynku nie ma koniecznosci wykonywania opinii
geotechnicznej i ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Obiektu posadowiony jest na fundamentach ceglanych murowanych

Stan techniczny obiektu:

- Ocene stanu technicznego obiektu oszacowano na podstawie wizji lokalnej dokonane;j
przez projektanta. Zuzycie techniczne budynku oszacowano w wysokosci 30%.
Przewidywany remont i przebudowa zapewnig mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogolinego oraz
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

- wykonanie wyburzen i zamurowan zwigzanych z konieczno$cig wykonania nowych
nadprozy i stropu

- wykonanie zabezpieczenia p.poz elementéw nadprozy.

- wykonanie $cian dziatowych murowanych i zabudéw GK

- wykonanie kabin sanitarnych systemowych

- wykonanie gtadzi gipsowych wyréwnujgcych w zakresie nowych Scian w obrebie
pomieszczen sanitarnych

- wykonanie hydroizolacji podptytkowe;j




- malowanie wewnatrz $cian i sufitéw z przygotowaniem podtoza.

- wykonanie oblicowania scian wraz z przygotowaniem podtoza

- montaz ptytek podtogowych na nowych podktadach posadzkowych

- montaz nowe;j stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wymiana i montaz przyboréw sanitarnych (muszli ustepowych, umywalek, pisuaréw i drzwi
do kabin w.c.)

5.2 DEMONTAZE | ROZBIORKI:

- wykonanie poszerzenia i nowych otworéw w istniejgcych scianach konstrukcyjnych we
wskazanych na rysunkach miejscach

- demontowac¢ kolidujgcych $cianek dziatowych z cegty petnej i przepierzen

- skucie uszkodzonych tynkéw,

- przetarcie pozostatych tynkéw $cian i sufitobw ze zdarciem starej farby

- demontaze posadzek i warstw podtogowych

- demontaz czesciowy stropu.

- demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych

- demontaz oblicowania scian i cokotow przypodtogowych

- demontaz wyposazenia elementéw biatego montazu, armatury sanitarnej i luster

Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowa, wykonaé stosowne
zabezpieczenie w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci budynku.

2. Nie nalezy uzywac sprzetu udarowego. Nalezy nacig¢ otwor i recznie odkué i rozebraé
mur z cegty.

5.3 ROBOTY INSTALACYJNE:
- remont i przebudowa instalacji wod-kan, w zakresie modernizowanych sanitariatéw.
Wykonanie przebic¢ instalacyjnych w istniejgcych stupach

5.4. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI:

Budynki i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

1) zniszczenia catosci lub czesci budynku;

2) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

3) uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji;

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

- w celu analizy bezpieczenhstwa konstrukcji wykonano obliczenia statyczne

dotyczgce projektowanej konstrukcji. Zatozone profile spetniajg warunki normowe stanu
granicznego nosnosci oraz uzytkowania. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce
konstrukcji obiektéw gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynkow, jak i
0s0b trzecich.

6. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWNYCH PRAC BUDOWLANYCH

6.1 SCIANY

Przewiduje sie budowe nowych Scianek dziatowych. Projektuje sie nowe Sciany murowane z
bloczkéw silikatowych.

Projektuje sie sciany murowane z bloczkéw silikatowych: 8 cm 333x80x199, klasa
wytrzymatosci na sciskanie 15 [N/mm?] .



Sciany od strony korytarzy z bloczkéw silikatowych: 12 cm 333x120x199 klasa wytrzymato$ci
na $ciskanie 15 [N/mm?]

Sciany o duzej wysoko$ci wzmocnié wiencami zbrojonymi.

Wymurowania z potgczy¢ z istniejgcymi murami na strzepie. Zespolenie scianek
domurowywanych do istniejgcych scianek dziatowych z cegty poprzez zakotwienie pomiedzy
spoinami w co okofo 0.5m w pionie i poziomie kotwami 8mm.

Zamurowania istniejgcych otworow w Scianach cegtg na zaprawie cem. wap.

Projektuje sie wzmocnienie powstatych filaréw po wyburzeniu fragmentéw $cian
konstrukcyjnych

6.2 POSADZKI
W zwigzku z projektowana zmiana aranzacji pomieszczen sanitarnych przewiduje sie
przewierty instalacyjne w istniejgcych stropach o srednicach okoto 110mm.

6.3 NADPROZA

W ramach przebudowy zaplanowano poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie
przestrzeni instalacyjnej w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych poprzez montaz nadprozy
stalowych nad projektowanymi otworami i wyburzenia. Dzieki temu mozliwe bedzie
uzyskanie wiekszej powierzchni dla nowej aranzacji pomieszczen. Przed rozpoczeciem prac
nalezy podeprzec strop oparty na scianie nosnej w ktérej bedzie wykonywane nadproze w
bezposrednim sgsiedztwie wykuwanego otworu.

Elementy uktadac po kazdej stronie Sciany we wczesniej przygotowanych bruzdach.

Po osadzeniu nadproza mozna przystgpi¢ do wyburzenia otwordéw poprzez wykucie
fragmentéw $cian ponizej nadprozy. Belki nalezy obmurowaé, otynkowaé oraz wyréwnaé
oscieza pod projektowane wymiary.

Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonywania
prac takich jak wypetnienie ubytkdw, murowanie, tynkowanie, malowanie.

Stalowe belki nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie. System ogniochronny powinien
dysponowaé odpowiednimi raportami z badan ogniowych, udowadniajgcymi przyczepnosc
materiatu do danego typu podtoza i okre$lajgcg wymagang grubosé zabezpieczenia. .
Zabezpieczenie wykonac do klasy odpornosci ogniowej REI6G0 zgodnie z aprobatg
techniczng systemow zabezpieczen ogniochronnych przeznaczonych do stosowania na
konstrukcjach stalowych
Projektowane typy nadprozy:

Poz. N1 belki stalowe C 160

Poz. N2 belki stalowe C 160

Poz. N3 belki stalowe C 200

Poz. N4 belki stalowe C 160 i C200
Poz. S1 stup stalowy RK 100x100x4
sruby i fgczniki M16

Konstrukcija stalowa:
- ksztattowniki giete na zimno : wg BN-75/0644-22 (ocynkowana ogniowo)

6.4 PRZEBUDOWA STROPU

Przewiduje sie likwidacje obnizonego fragmentu stropu w pomieszczeniu sanitariatéw na
parterze, tak aby mozna byto uzyska¢ normatywna wysoko$¢é pomieszczenia w jego catym
obrysie. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie¢ wyburzenie fragmentu stropu, a nastepnie
jego odtworzenie na nowoprojektowanej wysokosci. Projektuje sie ptyte zelbetowg o
grubosci 20cm o wymiarach 187x227cm. Przy belce podciggowej strop bedzie
zamontowany posrednio na ceowniku stalowym C 200.

Strop wykona¢ do klasy odpornosci ogniowej REIGO




7. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

Przyjeto belki stalowe w uktadzie jednoprzestowym.

Nadproza stalowe nalezy oprze¢ na poduszce betonowej grubosci ok 10cm , w wykutych
bruzdach. Gtebokos¢ oparcia belek min 15 cm.

Obliczenia przyktadowych elementdéw konstrukcyjnych.

Nadproze N-4

L=1,05x2,43=256m

Obcigzenia :
Sciana gr 41 cm oraz strop:

Przyjeto 60 kN/mb

SCHEMAT BELKI
PN PN
A 8
k 256 !

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A \~gk=0,50 kN/mb B

4L 2,56 4L

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

56,97

89,02 >

=20

g0z,
w

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE
y




Przekréj: 2 C 200,

A, =34,0 cmz, m = 50,6 kg/m

J,=3820cm®, J, =556 cm®, J,=9400 cm®, J1=12,5 cm®, W, =382 cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg =90,33 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg =423,98 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=1,28 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,907
Moment maksymalny M., = 56,97 kNm
52 Mmac/ (G'Mg) = 0,695 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekrdjz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 89,02 kN
53 Vmax/Vg=0,210 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 89,02 kN < V,=0,3:Vg=127,19 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,28 m
Ugiecie maksymalne fy ma = 4,32 mm
Ugiecie graniczne fg, =1,/350=2560/350=7,31 mm
fomax =4,32mm < f;=7,31mm (59,1%)

Ptyta zelbetowa zatykajgca otwor

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. s Obc.obl.
1 state 2,00 1,35 2,70
2.  zmienne 3,00 1,50 4,50
3 Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
> 8,75 1,29 11,33
SCHEMAT STATYCZNY
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Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leffx = 2,15 m Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 1,85 m

Grubos¢ ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy, = 1,39 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,08 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 1,08 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Quxmax = 10,48 kN/m



Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qg = 6,55 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msg, = 1,88 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 1,45 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 1,45 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy max = 10,48 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q= 7,43 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4=13,33 MPa, f.y=1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnosé srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,01

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, fy =550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dgx =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y dgy =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdow z gory ptyty Chom,g = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Chom,d = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,43 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 15,0 cm o A; = 5,24 cm*/mb (p=0,48%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq, = 1,39 kNm/mb < Mgy, = 22,38 kNm/mb  (6,2%)

Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mg)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqy = 10,48 kN/mb < Vgg1,=74,30 KN/mb  (14,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,56 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 15,0 cm o A; = 5,24 cm*/mb (p=0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg, = 1,88 KNm/mb < Mgq, = 24,58 kNm/mb  (7,7%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy,)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsg, = 10,48 kN/mb < Vgy;, =80,02 kN/mb  (13,1%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mgy ) = 0,23 mm < a5, = 9,25 mm  (2,5%)

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Barttomiej Zdziech
Upr. Nr 354/2002



