Opis techniczny uzupehiajacy, budynku Swietlica ,remiza Dzieraznia

1.Rozebranie elementu dachu ,wieza

Nalezy rozebrac cze$¢ wiezy,element wystajacy ponad konstrukcje dachu,zlikwidowac wyltaz
stropowy,oraz okna,wysokoscig nawigzac¢ do wienca konstrukcyjnego gtéwnego dachu.

2.Remont dachu

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych ,nalezy zdemontowac z potaci dachowej ogniwa
fotowoltaiczne,okablowanie,elementy nalezy przechowa¢ do ponownego montazu.

Dach gtéwny do kompletnego remontu,do wymiany wiezba oraz do wykonania wieniec obwodowy.
Konstrukcja dachu z wiazaréw przemystowych w technologi miTek,nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
obciazenia konstrukcja sufitu oraz paneli fotowoltaicznych.W czes$ci kuchennej oraz jadalni nalezy
podnies¢ konstrukcje sufitu do wysokosci 2,60m.Pokrycie dachowe rabek stojacy.Do wykonania
obrobki blacharskie,montaz orynnowania oraz obrobki kominow.

3.Instalacja elektryczna

Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacji wszystkie istniejgce elementy nalezy usunac i
zutylizowac.

Nalezy zastosowac oprawy o parametrach technicznych odpowiednich do wymagan w danych
warunkach.

W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ pod tynkiem . Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci
min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy
PN-IEC-60364-7-701:1999). L.aczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4m.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230 V realizowac przewodami typu YDYp 3x2,5mm?2 z osprzetem
Zaleca sie instalowanie gniazd wtykowych na wysokosci 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac gniazda o stopniu ochrony min. IP44 z zachowaniem montazu w
odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN - [EC-60364- 7 - 701: 1999).

Uwaga: Szczegoly podiaczenia urzadzen technologicznych ustali¢ i wykonac zgodnie

z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Lokalizacje kotta elektrycznego cieptej wody uzytkowej ustali¢ z inwestorem

4.Podloga na pietrze

Istniejgca podtoga do rozbiorki,do wykonania warstwy betonowe z ociepleniem ,przygotowaniem
pod ogrzewanie podlogowe oraz potozenie glazury.

5.Sufit nad parterem

Wykonac sufit podwieszany z ociepleniem w technologi ppoz.

6.Sciany wewnetrzne

Tynki do skucia ,nalezy wykonac gladzie gipsowe i malowanie farbami latexowymi w odcienia
jasnych.

7.Remont klatki schodowej

Istniejgca klatka schodowa nie spelnia wymagan pozarowych,nalezy przebudowac i dostosowac do
wymaganych potrzeb budynku.Okladziny stopni z granitu polerowanego z ryflami
antyposlizgowymi.

8.Remont wiaty

Nalezy przedhuzy¢ zadaszenie nad wiatg estradowa.Nalezy wykona¢ konstrukcje oparta na stupach
zelbetowych oraz wigzarach przemystowych,cato$¢ nawigzac do istniejgcego stanu .
9.Dostarczenie i montaz zbiornika bezodptywowego na Scieki gospodarcze

10.Drzwi wewnetrzne

Drzwi wyposazone w plyte pelng ,okleine syntetyczng wodoodporng,oraz futryny opaskowe.



