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- Istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni min.-asf.

- Istn. zjazd do przebudowy o nawierzchni min.-asf.

- Istn. zjazd do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- Proj. prég zwalniajgcy o nawierzchni z kostki betonowej

- Proj. zielen przydrozna do odtworzenia

- Proj. peron o nawierzchni z kostki/ptytek betonowych

[~ ] - Proj. nawierzchnia z grysu granitowego

- Proj. kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30(22) cm + orginalne przejscia
- Proj. $ciek z kostki betonowej szer. 20 cm

- Proj. opornik drogowy betonowy o wym. 10x30 cm

- Istn. kraweznik drogowy betonowy do wymiany na nowy o wym. 15x30(22) cm

- Istn. $ciek z kostki betonowej do wyaminy na nowy szer. 20 cm

- Proj. obrzeze drogowe betonowe o wym. 8x30 cm

- Proj. 0$ jezdni

- Proj. linia techniczna, pomocnicza

- Proj. studzienka deszczowa betonowa fi 500 z wpustem kraweznikowo-jezdniowym

- Proj. kanat kanalizacji deszczowej fi 315 z tworzywa sztucznego rura petna

- Istn. kanat kanalizacji deszczowej fi 315 z tworzywa sztucznego do wymiany na nowy

- Proj. kanat pot drenarski kanalizacji deszczowej fi 315 mm z tworzywa sztucznego

- Istn. kanat drenarski kanalizacji deszczowej fi 200 mm z tworzywa sztucznego do wymiany na nowe
- Istn. kanat drenarski kanalizacji deszczowej fi 315 mm z tworzywa sztucznego do konserwacji
- Proj. przytacze kanalizacji deszczowej fi 200 mm z tworzywa sztucznego

- Proj. studnia rewizyjna drenarska fi 425 mm z tworzywa sztucznego

- Proj. studnia kanalizacji deszczowe;j fi 600 mm z tworzywa sztucznego

- Proj. studnia kanalizacji deszczowej fi 1000 mm z betonu

- Istn. studnia kanalizacji deszczowej fi 1000 mm z betonu do wymiany na nowe

- Istn. studnia kanalizacji deszczowej fi 1000 mm z betonu do konserwacji

- Istn. $cianka czotowa wraz z obrukowaniem do wymiany na nowe

- Istn. przepust fi 600 do wymiany na nowy

- Proj. rura ostonowa fi 110 z tworzywa sztucznego

- Proj. linia technologiczna wyznaczajgca skrajnie chodnika

- Proj. wiata przystankowa

- Proj. elementy matej architektury - doswietlenie przejscia dla pieszych zasilanie solarne

- Proj. nawierzchnie perforowane ostrzegawcze dla osob niedowidzgcych
- Proj. pole uwagi wraz z ptytkami prowadzacymi stop/trop

- Istn. numery dziatek ewidencyjnych objetych inwestycjg

- Proj. sposéb czytania przekroju konstrukcyjnego
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