Nazwy i kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i projektowania
45000000-7 Prace budowlane

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

45320000-6 Roboty izolacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

45230000-8 Roboty nawierzchniowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie z dnia
20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu
umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji
projektowej 1 wykonanie na jej podstawie robot budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy w formule ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowe;j
(wtym m.in. projektow budowlanych, projektow wykonawczych, szczegdtowych
specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych), uzyskanie wszystkich wymaganych
prawem decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnief, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowg lub zaswiadczenia wlasciwego organu o braku sprzeciwu do zgloszonych robdt oraz
wykonanie na jego podstawie robdt budowlanych dla zadania polegajacego
na budowie kolumbariow na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie — Gorcach
wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem doj$cia, montazem elementow matej architektury
1 nasadzeniem zieleni.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkow Wykonawcy zostat przedstawiony w dalszej tresci Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie stanowi dokumentu wyczerpujacego pod
wzgledem wszystkich wymagan oraz przywotanych przepisow i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
sprzg¢tu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegotéw niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen
w niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowe;]
oraz wlasciwego wykonania robot czy dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
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interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny 1 wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

582 Wiasnos$¢: Gmina Boguszéw-Gorce

W ramach rob6t budowlanych przewiduje si¢ wykonanie 4 moduléw wolno stojacych
do chowania urn, utwardzenie terenu przylegtego kostka betonowsg prostopadtoscienng, szara,
gr. 6 cm, fragment chodnika stanowigcego dojscie z kostki betonowej prostopadtoscienne;,
szarej, gr. 6 cm wraz z wykonaniem niezbgdnych stopni schodéw, wykonaniem obrzezy
oraz murkow oporowych z uwagi na roznic¢ poziomdéw terenu (teren pochytly). Nalezy
wykona¢ odpowiedni spadki w celu odprowadzenia wod opadowych. Do zakresu nalezy
rowniez montaz 4 tawek 1 dokonanie nasadzen w formie irgi ptozacej pomiedzy terenem
utwardzonym a teren przeznaczonym na groby tradycyjne. Teren, na ktérym wykonywane
beda prace zwigzane z inwestycja znajduje si¢ na obszarze cmentarza komunalnego
wpisanego do ewidencji zabytkow.

Zakres pras w tym lokalizacja elementow 1 wymiary zostaty przestawione na zatgczniku

graficznym.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres

robot budowlanych

1.1.1. Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Inwestycja dotyczy kompleksowej budowy kolumbariéw z zastosowaniem rozwigzan
systemowych na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie — Gorcach wraz
z utwardzeniem terenu, wykonaniem doj$cia, montazem elementdw matej architektury,
nasadzeniem zieleni i obejmuje:

— wykonanie robot przygotowawczych i rozbidorkowych w tym zerwanie humusu, wykopy
pod elementy, demontaz elementdéw kolidujacych, etc.

— wykonanie 4 kolumn wolno stojacych prostopadlosciennych do chowania urn po 4
stronach na odpowiednim fundamencie, obtozonych ptytami kamiennymi lub plytami
gres 1 pokrywami nisz,

— spdd najnizszej wneki zlokalizowac ok. 30 cm nad poziomem terenu,

— ilo$¢ nisz w module 32 (na kazdej $cianie 2 kolumny w 4 rzedach) — tacznie 128 nisz,

— wngki kwadratowe o wymiarze pokryw min. 40x40 cm,

— nakrywa z plyty kamiennej lub plyty gres w kolorze plyt obwodowych,
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— ustawienie prostopadle do obrzeza chodnika,

— $ciany kolumn i1 pokryw nalezy wykona¢ z ptyt kamiennych lub ptyt gres w kolorze do

uzgodnienia z zamawiajacym na etapie projektowym,

— elementy mocujace, ozdobne i1 inne wykona¢ w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym

na etapie projektowym,

— wykonanie korytowania pod utwardzenie terenu przyleglego kostka betonowa
prostopadtoscienng, szarg, gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
warstwa konstrukcyjna kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 10 cm, piasek gr. 10 cm,
zageszczone podloze wraz z obsadzeniem obrzeza betonowych 6x20x100 cm
w kolorze szarym na tawie z oporem i wykonaniem murku oporowego preferowany
z prefabrykatow typu ,L” lub w innej technologii wykonczonej z betonu
architektonicznego, lub w innej technologii wynikajacej z ustalen
z konserwatorem zabytkow,

— wykonanie doj$cia od istniejacego chodnika do konca terenu utwardzonego pod
kolumbarium o warstwach jw. wraz ze schodkami z kostki betonowej w niezbedne;j
ilosci,

— dostawa 1 montaz 4 tawek - konstrukcje tawki tworzag dwa stelaze z metalu (malowane
proszkowo na kolor grafitowy: RAL 7016). Siedzisko 1 oparcie tworzg deski
drewniane (np. sosnowe, swierkowe, jesionowe). Deski powinny by¢ zabezpieczone
przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych - zaimpregnowane $rodkiem
grzybobdjczym, nastgpnie pomalowane podktadowg farba do drewna uzywanego
na powietrzu i dwukrotnie lakierem (kolor palisander). Laczniki wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Calo$§¢ zakotwiona jest w gruncie przy pomocy fundamentow
betonowych, wymiary - dlugo$¢: minimum 1,8 m, szeroko§¢: minimum 0,8 m,
wysokos¢: minimum 0,85 m,

— nasadzenia krzewow nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;
w postaci irgi plozacej (Cotoneaster horizontalis), pojemnik C2, rozstaw sadzenia:
0,5 x 0,5 m. Obszar nasadzen powinien zosta¢ uprzatnigty, a wierzchnia warstwa
ziemi oczyszczona z darni 1 resztek roslinnych. Miejsca nasadzen spulchni¢, uzupehié
ubytki ziemig Zyzna, nastgpnie wyréwna¢ i pokry¢ warstwa agrowldkniny czarnej
ze stabilizacja UV o wysokiej gramaturze minimum 100g/m2 ograniczajacej
przerastanie chwastow. Materiat powinien by¢ mocowany kotwicami PCV w kolorze
czarnym przeznaczonymi do tego celu, wykonanymi z wytrzymatego tworzywa
sztucznego, o wysokiej twardos$ci i minimalnej dlugosci 15 cm. Cato$¢ nalezy

uzupetni¢ warstwa kory sosnowej grubosci min. 20 cm.
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— nalezy wykonanie nasadzen w postaci 3 szt. glogu posredniego ,,Paul’s scarlet”. Drzewa
0 minimalnym obwodzie pnia 6 cm nalezy podeprze¢ trzema palikami
zaimpregnowanymi $rodkiem grzybobojczym, ktdre powigzane sg z pniem za pomoca
szerszej, elastycznej taSmy (nie powodujacej uszkodzenia lub otarcia kory). Wysoko$¢
palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia. Mocowania nie moga by¢ zbyt $cisle
naciggniete, pien musi mie¢ mozliwos¢ niewielkiego ruchu,

— dostawa 1 montaz tablicy o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji

dofinansowujacej — planowana lokalizacja — ogrodzenie frontowe cmentarza

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Zaktada si¢ utwardzenie terenu i wykonanie 4 kolumn kolumbarium. Charakterystyczne
parametry zostaly okreslone na zalaczniku graficznym do PFU.

Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego i projektu wykonawczego nie b¢da miaty wptywu na wynagrodzenie umowne

oraz termin realizacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obecnie teren, na ktérym ma powsta¢ zagospodarowanie pod kolumbarium to teren
zielony stanowigcy skarpe. Tereny utwardzonych doj$¢ majg zosta¢ wykonane w miejscu

istniejacych dojs$¢ szutrowych.

Uchwata nr XLI1/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
Kuznic Swidnickich w miescie Boguszow-Gorce (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia
01.07.2014 r. poz. 2929) — ZC.2 - Tereny cmentarzy.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu ZC:
[...]
§ 26. ZC.
1. Tereny cmentarzy z dopuszczeniem przeznaczenia uzupetiajacego, o ktorym mowa w § 5
ust. 2 punkty 2 do 5 i ust. 3 z zastrzezeniem ust. 2, oznaczono symbolami ZC.1 1 ZC.2.
2. Na terenach istniejagcych cmentarzy objetych ochrong konserwatorska, o ktorej mowa w § 8
ust. 5, nie dopuszcza si¢ sytuowania nowej zabudowy ani parkingdéw, dopuszcza si¢ natomiast

urzadzanie kolumbaridéw i lapidariéw rzezby sepulkralne;.

(..)
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5. Teren istniejacego cmentarza komunalnego z przetomu XIX/XX w. bedacy czeg$cig terenu
ZC.2 oraz kaplice cmentarng z poczatkdw XX w. na starej czeSci cmentarza objgto ochrong
konserwatorska (jak w § 8 ust. 5), w szczegolnosci dla zachowania: uktadu alejek
cmentarnych, nagrobkow sprzed 1945 r. oraz drzewostanu w sgsiedztwie zachodniego
ogrodzenia.

6. Zachodnia czg$¢ terenu ZC.2 lezy w granicach zabytkowego uktadu urbanistycznego,

dla ktérego obowiazujg ustalenia okreslone w § 8 ust. 7.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca winien, na podstawie
przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa wielobranzowa oraz uzyska¢ na jej podstawie prawomocne pozwolenie na
budowg¢ lub dokona¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz uzyskaé
zaswiadczenie wlasciwego organu o braku sprzeciwu. Przed zlozeniem wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych do wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje
dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z niniejszym programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Sporzadzong dokumentacj¢ techniczng oraz wykonane na jej podstawie roboty nalezy

uzgodni¢ z instytucjami opiniujacymi.

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres inwestycji dot. kompleksowej budowy kolumbariow na terenie cmentarza
przy ul. 1-Maja w Boguszowie — Gorcach wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem dojscia,
montazem elementow matej architektury i nasadzeniem zieleni. Wykonanie inwestycji ma
zapewni¢ mozliwosci chowania zmarlych oraz poprawe warunkéw uzytkowania i utrzymania

obiektu, a takze estetyke.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, o ktorych mowa w w Rozdziale 4
§ 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
Ministra w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego nie dotycza robot bedacych w zakresie PFU. Zapis umieszczony
w Rozdziale 4 § 18 ust. 2 pkt. 4 ww. Rozporzadzenia jak rowniez przywolana tam Polska

Norma PN-ISO 9836 dotycza obiektow kubaturowych.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materialem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji, pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawceg wszelkich
niezbednych uzgodnien.

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykorzystanie przez Wykonawce PFU bedacego
w posiadaniu  Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy PFU przedstawionego przez Zamawiajacego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wilasnych obliczen technologicznych (w tym m.in. dobdr $rednic sieci,
dobor urzadzen 1 innych) oraz konstrukcyjnych. W przypadku wyniknigcia rozbieznos$ci
w rozwigzaniach i1 danych przedstawionych przez Zamawiajagcego, a opracowanymi przez

Wykonawceg, Wykonawca nie begdzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja, ktorg nalezy przewidzie¢ do wykonania, to m.in.:
* mapa do celow projektowych — jesli bedzie konieczna,
* badania geologiczne podtoza pod droga — jesli beda konieczne,
= projekt budowlany dot. przedmiotu PFU,
= projekty wykonawcze dot. przedmiotu PFU jesli beda konieczne,
= szczegOtowe specyfikacje wykonania i odbioru na caty zakres robot przewidziany
w projekcie — jesli beda konieczne.
Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT 1, WT 2,
WT 3, WT 4 1 WT 5 oraz innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy przepisami
1 normami.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich wuzgodnien, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢

W porozumieniu z Zamawiajacym i na biezaco uwzglednia¢ przejgte wspolnie rozwigzania.
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Ostateczng dokumentacje zawierajaca wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia
oraz decyzje administracyjne, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w iloSciach okreslonych
w dokumentacji przetargowej i/lub umowie.

Projektant zobowigzany jest do pelienia nadzoru autorskiego. Stwierdzenie w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez udziat w radzie
budowy lub wizyte na budowie na kazde wezwanie. Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych prze
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego wniosku.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny
(w zakresie 1 1lo$ciach okreslonych w dokumentacji przetargowej i/lub umowie), w tym m.in.:
= wyniki badan wbudowanych materiatow,
= atesty i certyfikaty wbudowanych towarow i prefabrykatow,
* wyniki pomiardéw zageszczenia warstw konstrukcyjnych 1 no$nosci podioza,
*  wyniki pomiaréw réwnosci nawierzchni,
= wyniki przeprowadzonych pomiaréw i badan,
* inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Dokumentacja projektowa oraz powykonawcza winna spetnia¢ wymagania Ustawy
Prawo Budowlane oraz wszelkich innych obowigzujacych rozporzadzen i1 ustaw oraz
zawiera¢ zalgczniki, decyzje iopinie, ktore sa wymagane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej nalezy uwzglednic

w ogoblnej wartosci oferty.

2.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy:
= materialy rozbiérkowe Wykonawca na wlasny koszt wywiezie z miejsca budowy oraz

zutylizuje,
* mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy 1 inne szczegdtowe uwarunkowania

wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
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2.2. Zakres prac

a) rozbiorki
- nalezy dokona¢ niezbednych rozbidrek elementow kolidujacych z inwestycja,
b) roboty ziemne
— nalezy wykona¢ niezbedne roboty =ziemne zwigzane z zerwaniem humusu,
korytowaniem i wykonaniem rowkow pod krawezniki,
¢) roboty ogélnobudowlane
— wykonanie fundamentoéw pod urzadzenia,
— wykonanie murkéw oporowych,
— wykonanie obrzezy,
— wykonanie chodnikéw 1 utwardzonych nawierzchni,
— kompleksowa dostawa 1 montaz kolumn kolumbarium,
— dostawa 1 montaz elementéw matej architektury,
— wykonanie nasadzen zieleni,
— dostawa 1 montaz tablic o dofinansowaniu,

— wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.3. Infrastruktura techniczna

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych. Inwestycja
nie zaklada przebudowy sieci: wodociagowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne;.
Na terenie objetym inwestycja nie zaobserwowano infrastruktury kolidujacej z budowsg
kolumbariéw natomiast prace w obrgbie ww. infrastruktury nalezy wykona¢ jedynie
w zakresie niezb¢dnym do realizacji inwestycji w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe.
Nalezy zaprojektowac i zrealizowac usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych gestorow sieci. Studnie
kanalizacyjne, studzienki telekomunikacyjne, wytazy kanalizacyjne, studnie zaworow
wodnych 1 gazowych nalezy poddaé regulacji pionowej dostosowujac do nowej niwelety.
W przypadku braku mozliwosci regulacji studnie nalezy wymieni¢. Roboty nalezy prowadzi¢

w porozumieniu i pod nadzorem gestoréw sieci.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca be¢dzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia karty materialowe zawierajace szczegdlowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny

z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
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Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Bledy popelnione przez Wykonawce na etapie projektowym
1/lub wykonawczym zostang usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, PFU, dokumentacji projektowej 1 ST, a takze
w normach 1 wytycznych.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia
wszelkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia
pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

Kontrola
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz wykonawczym przed
ich skierowaniem do Wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnos$ci
z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,
* stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi

w specyfikacjach technicznych,
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= wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawceg, beda poddane sprawdzeniom
zgodno$ci z receptami,
= sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli
sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).
Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni 1 przed uptywem

okresu gwarancji jezdnia musi spelnia¢ wymagania odno$nie réwnosci i nosnosci.

Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
= odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbidr koncowy,

* odbiory (przeglady) w okresie gwarancji.

PlatnosSci i rozliczenia

Ptatnos$¢ i rozliczenie zgodnie z zapisami umowy.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym,;
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych wraz z aktami
wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

2. Zalaczniki

» Zalacznik nr 1: Zakres opracowania,

= Zalagcznik nr 2: Dokumentacja zdjeciowa,
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