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1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
DANE WYJSCIOWE

Podstawa opracowania

Projekt budowlany.

Dane Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwatg nr XIV130/19 Rady
Miejskiej w Stawie, z 29 pazdziernika 2019roku.

Mapa sytuacyjno- -wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.

Wiasciciel nieruchomosci

GMINA SLAWA

ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Adres zamierzenia budowlanego

Stawa, ul. Ogrodowa

jednostka ewidencyjna:  miasto 081201_4 Stawa

obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

dziatki ewidencyjne: 88717, 887/9

PRZEDMIOT | ZAKRES NINIEJSZEGO OPARACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy Zzelbetowego zbiornia do
magazynowania wody opadowej oraz elementy systemu nawaniania boiska:

OPIS SYTEMU MAGAZYNOWANIA WODY | NAWANIANIA

Zbiornik wod opadowych.

Dla potrzeb gromadzenia zbieranych wéod opadowych projektuje sie podziemny zbiornik, zbudowany na rzucie
prostokata o pojemnosci ok.80ms3. Fundament zbiornika stanowi ptyta Zelbetowa, $ciany zbiornika murowane
z blokoéw betonowych M15 wzmacniane rdzeniami zelbetowymi. Zbiornik przykryty stropem w postaci ptyt SP.
Izolacje wodng zbiornika stanowi spawana fonia PEHD gr.1,5mm po stronie wewnetrznej, mocowana do $cian
zbiornika. Zbiornik wyposaza¢ w przejscia szczelne wlotow kanalizacji deszczowej, przejécie zasilania wody
ze studni oraz przejScie w kierunku pompowni. Max gteboko$¢ posadowienia powyzej poziomu wéd
gruntowych na wysoko$ci -2,75m ppt. Na zbiorniku zabudowa¢ wytaz szer. min. 80x80xm dla potrzeb
serwisowania zbiornika oraz odpowietrzenie/wywiewke Srednicy @200mm, zakonczong systemowym
daszkiem na wysokosci 50-70cm, ponad gruntem przylegtym. W zbiorniku zamontowac ptywaki, sterujace i
regulujace napetnianie zbiornika ze studni. Po oproznieniu zbiornika, ptywak uruchomi dziatanie pompy w
studni w okre$lonym czasie, w godzinach dziennych dnia nastepnego lub zadanym przez obstuge. Napetnianie
zbiornika nastepowa¢ bedzie poza czasem dziatania systemu zraszaczy boiskowych. W zbiorniku musi by¢
zamontowany ptywak sterujacy napetnianiem zbiornika i ptywak bezpieczenstwa, odcinajacy doptyw wody w
momencie awarii wraz z sygnalizatorem awarii. Planowany czas napetniania zbiornika to godziny: pomiedzy
6.00-19.00. W zwigzku z czym Zamawiajacy zapewni ujecie wody i pompe w studni o wydatku min.
7md/godzine. Ptywak w zbiorniku, uruchamia pompe ujecia wody i otwiera elektrozawory (w studni i za
instalacjg wody uzdatnionej) w wyznaczonym czasie, nastepuje napetnienie zbiornika. Nastepnie w czasie
nawadniania boiska (czas nocny godziny 22.00-5.00) uktad pompowy w przepompowni podaje wode do
sytemu nawadniania.
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

W przypadku napetnie zbiornika retencyjnego wodg opadowa, ptywaki nie podajg sygnatu do uruchomienia
pompy w studni.

Stacja pomp.

Stacje pomp zaplanowano zlokalizowa¢ w studni bezposrednio przy zbiorniku retencyjnym. Studnia wykonana
na bazie kregéw betonowych taczonych na uszczelke, posadowiona szczelnie na podstawie betonowej lub
systemowa studnia z zageszczonego polietylenu PEHD, na bazie np.: studni wodomierzowych. Studnia
wyposazona w stopnie ztazowe i zabezpieczona ktodka lub zamkiem.

Preferowana $rednica studni DN1500, w ktérej nalezy zamontowaé system pompowy o nastepujacych
parametrach:

- wydajnos¢ Q = 16 m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Na rurociggu ttocznym pompy powinien zosta¢ zatozony zawér odcinajacy oraz kréciec do podigczenia
sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg
nalezy zabudowac zawor zwrotny.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykona¢ przytacze sprezonego powietrza wyposazone w
zawor kulowy oraz zlaczke do weza umozliwiajacg podigczenie kompresora w celu przedmuchania catej
instalacji przed okresem zimowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz biezni od strony wewnetrznej utozy¢ systemowe dedykowane koryto odwadniajgce bieznie. W
systemie musza byC kanaly proste i tukowe, zakonczone biatg dedykowang pokrywa, wyznaczajacq
wewnetrzny tor biezni. System musi by¢ zgodny z wytycznymi PZLA. Ciggi kanatow odwadniajacych wtaczone
w studnie odbierajgce instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Dla potrzeb funkcjonowania zbiornika projektuje sie ciagi kanalizacji deszczowej, zbierajace wode z biezni,
dachdw budynku i zadaszenia trybun oraz w czesci z terendw utwardzonych. Instalacje wykonac z rur litych
PVC-u SN4 9 (kolor pomarariczowy) taczonych na uszczelke.

Studnie kanalizacyjne Srednicy 425mm, z systemowg kinetg przelotowa.

Studnia, ujecie wody istniejace
W obudowie studni istniejacej, za licznikiem, wykona¢ rozdzielnie pobieranej wody z ujecia, w kierunku stanu
istniejacego oraz projektowanej stacji uzdatniania pod trybunami. Na instalacji odchodzacej w kierunku stacii
zamontowa¢ elektrozawdr, ktory nalezy wpi¢ w system napetniania zbiornika buforowego. Zasilanie i
sterowanie zaworem potaczone z instalacjg pod trybunami.
Instalacja wodociagowa i stacja uzdatniania wody.
Instalacje wodociggowag od studni do pomieszczenia technicznego pod trybunami oraz z pomieszczenia
technicznego do zbiornika retencyjnego wykonaé z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 90x5,4mm,
uktadanej na gteboko$ci min.1,2m.
Uzdatnienie wody oparto na systemie zbudowanym na bazie potgczonych szeregowo dwoch zbiornikéw
hydroforowych, stuzacych do napowietrzania wody o pojemnosci ok.300! kazdy i dwdch zbiornikach do
odzelaziania wody o wydajnos$ci ok.3,5m3/h kazdy, wraz z pozostata armatura.

Zbiornik hydroforowy ok.300I pionowy bez przepony, parametry:

-ci$nienie robocze (max.) [MPa]: 0,6
-$rednica zbiornika [mm]: 550
-wysokos¢ zbiornika [mm]: 1370
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3.6.

3.7.

Zbiornik odzelaziacza wody 0k.495l, pionowy ze ztozem otoman, o wiasnosciach filtracyjnych,
katalitycznych i utleniajacych, ze wzgledu na sktad chemiczny- dwutlenek manganu — oraz owalny ksztatt
ziarna skutecznie redukuje w wodzie zwigzki zelaza i manganu, parametry:

-wydajno$¢ odzelaziacza wody [m¥h]: 3,5
szybko$¢ przeptywu podczas ptukania ztoza [m?h]: 6
-ci$nienie robocze (max.) [MPa]: 0,6
-temperatura wody (max.) [°C]: 20
-Srednica zbiornika [mm]: ok.700
-wysokos¢ zbiornika [mm]: 0k.2000
-masa zbiornika bez ztoza [kg]: 0k.95
-masa zbiornika ze ztozem [kg]: 0k.695

Na ukfadzie uzdatniania wody montowa¢ komplety osprzet oraz urzadzania towarzyszace catemu procesowi
uzdatnia i mozliwosci ptukania zwrotnego ztoza, ktdre jako min. wyposazenie zostato przestawione na
rysunkach i schematach zatgczonych do projektu.

Instalacja rozprowadzajaca

Dla potrzeb nawodniania boiska projektuje sie ciggi instalacji wodociggowej, od zestawu pompowego zbiornika
do pierscienia wokoto boiska do ktérego zaplanowano wpina¢ poszczegdlne zraszacze. Odcinek instalacji od
zestawu pompowego do pierscienia wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 90x5,4mm, uktadane;
na gtebokosci min.1,2m.

Do rury zasilajgcej wpigc pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na
gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowe;.
Do potfaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie z
PN-EN-805. Probe wykona¢ przy odstonietych ztaczach. Przygotowany do proby szczelno$ci odcinek
wodociagu nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnie$¢ ci$nienie do warto$ci 1,5 x najwyzsze ci$nienie
robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢ szczeg6ing staranno$¢ i ostroznosc). Cidnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow,
nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelno$ci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm? (sygnat sterujacy
24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest
oddzielny przewod sterujgcy. Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg
wkiadka.

Prowadzone prace ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w celu unikniecia uszkodzen istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Nawadnianie boiska
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE@63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie w poszczegdlnych cyklach, wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
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Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Zakfada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto 6
godzin, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podioza oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna
praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne
zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na
system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej
dawki.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za
pomocg kompresora, ktory mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie tlocznej
pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym.
Automatyczny system nawadniania ptyty boiska docelowo sktadac sie bedzie z:

- 8 zraszaczy sektorowych, promien zasiegu R=27m, wydajnosci ok.14m3h, przy ciSnieniu 6bar,
umieszczonych po obrysie zewnetrznym boiska,

- 2 zraszaczy petnoobrotowych, promien zasiegu R=27m, wydajno$ci ok.15,5m3h, przy ci$nieniu 6bar,
umiejscowionych w ptycie gtéwnej boiska.

Zraszacze $rodkowe dwie sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania, muszq posiada¢ gumowg,
donice o gtebokosci 12cm do ktorej wktada sie naturalng darn.

Zraszacze boczne z dyszgq @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry.

Wymagania dla zraszaczy:

- wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyhn zaworéw w obrebie ptyty stadionu);

- czas petnego obrotu od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut
przerwy meczowej;

- obudowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wtoknem szklanym:;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

Zraszacze instaluje sie pod ziemig, tak ze ich gdrna czeS¢ usytuowana jest na rowni
z powierzchnig trawnika. Dzieki temu zraszacze nie sgq narazone na uszkodzenia podczas koszenia.
Sektorowy zraszacz wynurzalny przeznaczony do podziemnego montazu przy nawadnianiu duzych trawnikéw
i boisk sportowych. Funkcja pamieci tuku automatycznie przywraca zraszacz do jego pierwotnie ustalonej
pozycji zabezpieczajac zraszacz przed skutkami niepozadanych dziatan. Zraszacz rotacyjny posiada
niezrywalny mechanizm przektadni. Za smarowanie wewngtrznej przektadni zebatej odpowiedzialna jest
przeptywajaca woda, dodatkowo oczyszczana przez wbudowany filtr. Zraszacz sektorowy z mozliwoscig
przetaczenia pomiedzy trybem sektorowym i petnozakresowym. Prosta nastawa kata za pomocg $rubokreta
od gory, dla trybu sektorowego w zakresie od 50° do 330°, a dla trybu petnozakresowego 360°. Niezalezna
regulacja lewej i prawej krawedzi znacznie utatwia podtaczenie do rury. Precyzyjne i doktadne podlewanie
wybranego obszaru trawnika zapewnia regulacja zasiegu.

Na etapie realizacji, Wykonawca moze zaproponowa¢ inny dobér i rozmieszczenie zraszaczy, rozwigzanie
rownowazne, ktére musi by¢ zaakceptowane przez nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego Schemat zabudowy zraszacza bocznego
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3.8.

3.9.

Zraszacz z gumowg donicg w pozycji zamknietej 45cm

30cm

Naturalna dam i humus
Drenaz zraszacza

Otoczaki plukane - frakcja 8-32

20.0

Obrzeze

45cm

Zlaczki kablowe DBR-Y Zigczki kablowe DBR-Y

660

Przewdd sterujacy

YKY 2 (3) x 1.5 mm2 Drenaz zraszacza

otoczaki ptukane

od 60 do 70 cm

Tréjnik

- 200

tacznik elastyczny tacanik elastyczny

50

Przewdd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Rurociag gtéwny

Rurociag PE-HD

Przekroj wykopu w obrebie ptyty boiska
20cm

i Pl

30cm
od 50 do 70 cm

Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurocizg PE 63

od sterownika do kazdego zraszacza Wypetnienie plaskowe

Sterowanie
Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator wielosekcyjny. Sterownik misi posiada¢ mozliwos¢
wprowadzenia min. pieciu niezaleznych programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie
komunikaty na wyswietlaczu sterownika muszg by¢ w jezyku polskim. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢
automatycznego uruchomienia stycznika pompy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub
elektrozaworu odcinajacego doptyw wody do boiska (elektrozawédr zabudowany na rurociggu gtéwnym).
Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwioki w wylgaczeniu pompy oraz regulacji czasu
przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasdw pracy poszczegdinych
zraszaczy, sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie powinien uruchamiac elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo instalacje wyposazy¢ w czujnik deszczu, ktdry powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dodatkowo, oprocz czujnika deszczu
instalacje wyposazy¢ w detektor wilgotnosci gleby (ptyty boiska). Zraszacze potgczone powinny byé ze
sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujace instaluje sie¢ w wykopach
obok rur.

Sterownik musi by¢ wyposazony w WiFi baza+modut WiFi+modut sekcji (zapewnienie dostepu do WiFi
poprzez karte, po stronie Zamawiajacego) do sterowania i monitorowania uktadu nawadniania. Sterownik
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w poblizu wejscia od strony zbiornika retencyjnego.

Roboty ziemne

Przed samym rozpoczeciem robot wykopowych nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ wytyczong 0§ wykopu oraz
wyznaczy¢ jego obrys. Prace zwigzane z budowg instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ rozkopem
otwartym, wykop zabezpieczy¢ szalunkami, teren rob6t zabezpieczy¢ i oznakowaé, wykopy nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym G1 i zageszcza¢ warstwami, przy czym pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a
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4.2.

kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do momentu uzyskania wartosci
wspotczynnika Is = 0,9, zgodnie z normg PN-S-02205 (roboty ziemne). Po utozZeniu przewodu, a przed jego
zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Przed przystapieniem do niej nalezy, nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

a) zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

b) wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

¢) odcinek instalacji na catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

d) doktadnie wykonana obsypka i umocowanie zlgcza,

e) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

f) profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonwczy obejmujacy budowe szczelnego zbiornika wéd opadowych
0 pojemnosci okoto 80m3 w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego - budowa stadionu miejskiego
w miejscowosci Stawa.

Podstawa opracowania

o Projekty branzowe

o Uzgodnienia z Inwestorem

o Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-EN 1990 2004 — Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji wraz z pozniejszymi zmianami i
poprawkami

PN-EN 1991-1-1 2004 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne — Cigzar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1991-1-3 2005 - Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie $niegiem wraz z pdzniejszymi poprawkami

PN-EN 1991-1-4 2008 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcie Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1992-1-1 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkdw wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1992-1-2 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukciji z betonu Cze$¢ 1-2: Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe wraz z pdzniejszymi poprawkami

PN-EN 1993-1-1 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne, i reguty
dla budynkéw wraz z p6zniejszymi poprawkami

PN-EN 1993-1-2 2007 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-2: Regulty ogélne —
Obliczenia konstrukciji z uwagi na warunki pozaru wraz z p6zniejszymi poprawkami

PN-EN 1993-1-8 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow
wraz z pozniejszymi poprawkami

PN-EN 1995-1-1 2010 — Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1 2013 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatow i wykonanie murdéw wraz z pozniejszymi poprawkami

str. 8



PROJEKT WYKONAWCZY ZBIORNIK SYSTEM NAWADNIANIA

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

PN-EN 1996-3 2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych CzesS¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1 2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 1: Zasady ogoine wraz z pozniejszymi
poprawkami

Dane og6lne

Projektowany zbiornik wéd opadowych o pojemnosci okoto 80m? jednokomorowy, podziemny, na rzucie
prostokata. Zbiornik zwiericzono przykryciem z ptyt stropowych sprezanych, w ktorych zaprojektowano wytaz
technologiczny dla potrzeb obstugi zbiornika. 1zolacje przeciwwodng wewnetrzna zbiornika stanowi folia PEHD
gr.1,5mm, spawana i mocowana do $cian zbiornika.

Zbiornik zaprojektowano w technologii tradycyjnej - murowanej, w uktadzie mieszanym $cian noénych. Sciany
spiete w poziomie wiencami zelbetowymi — obwodowymi. Przekrycie zaprojektowano jako prefabrykowany ze
sprezanych ptyt kanatowych. Przekrycie ptaskie z wylewkg betonowg, kryty foliq PE oraz naziomem
gruntowym grubo$ci 40cm. Posadowienie bezpo$rednie, na ptycie fundamentowe;.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wywiadu terenowego oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego dla obiektu wykonanych w
sierpniu 2023 roku przez dr Agnieszke Gontaszewska z firmy ,AGea” warunki gruntowe oceniono, jako proste
- jednorodne warstwy gruntow pod wzgledem litologicznym i genetycznym, horyzontalne uwarstwienie
gruntéw, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz
projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, ani kopalnianych.

Obliczenia posadowienia obiektu przeprowadzono dla nastepujacych warstw geotechnicznych:

- warstwa do usunigcia — nasyp niekontrolowany i gleba migzszosci 30-135 cm, ptyty betonowe,

- warstwa Il — piaski $rednie, $redniozageszczone, stopien zageszczenia Ip =0,67.

Obiekt nalezy posadowi¢ na warstwie Il, na fundamentach bezposrednich w postaci ptyty fundamentowej. W
przypadku wykonywania nasypow, wymiany gruntow nalezy wykonywac warstwami 20-30 cm i zageszczac do
poziomu min. 1s=0,98.

Kategoria geotechniczna obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu)
oraz rodzaj podtoza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustala
sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

Fundamenty i posadowienie

Fundamenty zaprojektowano jako ptyte.

PF.1 - ptyta betonowa zbrojona wysokosci 20cm; beton C25/30 (B30) W8, stal zbrojeniowa B500B:

- Zbrojenie potaci siatkq Q523 (krzyzowo pretami @10 w rozstawie co 15/15¢cm) w Srodkowej cze$ci przekroju
- pod Scianami wieniec ukryty w grubosci ptyty 20x20cm, zbrojenie gorg 2012 i dotem 2@12; strzemiona
dwuciete @6 w rozstawie 30cm; naroza wiefcy taczy¢ hakami z pretow @12 o diugosci 140cm, zastosowaé
po trzy sztuki w narozu.

Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu — zbiornik w cato$ci zagtebiony w gruncie.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Uwaga1: W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow o parametrach znacznie roznigcych
sie od przyjetych w obliczeniach nalezy skontaktowac sie z autorem projektu w celu ustalenia jednoznacznego
sposobu posadowienia.

Uwaga2: Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy.

Uwaga3: W przypadku wystepowania ponizej przyjetego poziomu posadowienia gruntéw nieno$nych ;.
(nasypow niebudowlanych, gruntéw organicznych) grunty te nalezy usuna¢ a wykop uzupetni¢ podsypka
piaskowaq - zageszczong lub chudym betonem do poziomu stropu gruntu no$nego.

Dylatacje
Nie projektuje sie dylatacji w obiekcie.
Uklad konstrukcyjny

Gtéwny ukfad konstrukcyjny obiektu tworza: przekrycie jako prefabrykowane ze sprezanych ptyt kanatowych,
konstrukcja murowa $cian w uktadzie mieszanym z trzpieniami i wieicami zelbetowymi, a ponadto wylewana
ptyta fundamentowa.

Zastosowane schematy statyczne gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

Przekrycie zbiornika — Zelbetowe, prefabrykowane, systemowe, ze sprezanych ptyt kanatowych, przyjeto
schemat belki wolnopodparte;.

Wienrice WN — przyjeto konstrukcyjnie.

Trzpienie Zelbetowe TZ.1 - obliczono w schemacie preta przegubowo potaczonego gorg oraz sztywno
utwierdzonego dotem.

Sciany oraz filarki miedzyokienne - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego potaczenia $cian
ze stropem, przy zatozeniu: kategorii ,B” - wykonania rob6t murarskich oraz kategorii ,|I” - produkciji elementéw
murowych. Sciany murowane obcigzone gtéwnie obcigzeniem poziomym od wiatru obliczono w schemacie
tarcz o roznych warunkach podparcia.

Fundamenty — ptyta fundamentowa PF.1 — obliczono na odpdr gruntu przy udziale sit pionowych.

Podstawowe wyniki obliczen gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

a) Przekrycie zbiornika - beton C20/25 (B25), stal B500B

Wykonac z ptyt kanatowych sprezanych SP20 o grubosci 20cm wg wybranego producenta.

Ptyty stropowe podpiera¢ za posrednictwem podlewki gr. 1cm o wytrzymatosci f m = 15MPa lub ciggtych
podktadek (tasm) z materiatéw elastycznych, przeznaczonych specjalnie do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie na podstawie przepisow o wyrobach budowlanych (dobor wg specyfikacii
wybranego producenta).

Podczas wbudowywania stropu nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do wszystkich wytycznych zawartych w
katalogu danego producenta.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentacji rysunkowe.

b) Wience - beton C25/30 (B30), stal B500B

WN.1 — wieniec zelbetowy o przekroju 14x20 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2@12 i dotem 2012; strzemiona
dwuciete @6 w rozstawie 25cm; w styku podtuznym ptyt zbrojenie podporowe wg wytycznych producenta piyt.
WN.2 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x20 [cm] (BxH); zbrojenie gbrg 2@12 i dotem 2012; strzemiona
dwuciete @6 w rozstawie 25¢cm.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentacji rysunkowej.

Uwaga2: Naroza wiencow taczy¢ hakami z pretow @12 o diugo$ci 140cm. Zastosowac po trzy gérg i dotem.
c) Trzpienie zelbetowe - beton C20/25 (B25), stal B500B
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

TZ.1 - trzpien Zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] wyprowadzié z ptyty fundamentowej; zbrojenie pretami 4@12
(2+2); strzemiona dwuciete @6 zasadniczo w rozstawie 18cm oraz 9cm na dtugo$ci zaktadu.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe.

Uwagaz2: Trzpienie zelbetowe betonowac w strzepiach 8 - 10 [cm].

d) Fundamenty

PF.1 — wedtug punktu 6 niniejszego opracowania.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych oraz
innych elementéw konstrukcyjnych

Przekrycie zbiornika — wykona¢ jako prefabrykowane, ze sprezanych ptyt kanatowych z wylewkaq betonowg
grubosci 5cm, kryte folig PE oraz naziomem gruntowym grubosci 40cm o ciezarze max. 1700kg/m3. Przyjeto
obcigzenie uzytkowe na naziomie 150 kg/m2.

Sciany - murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm o f, = 15MPa na zaprawie cementowo - wapienne;j klasy
fm = 10MPa, od wewnatrz zbiornika zabezpieczone folig PEHD.

Stupy. trzpienie, wience, inne elementy wylewane na budowie — wykonac¢ jako zelbetowe, beton C25/30 (B30),
stal B500B, zbrojenie wg p. 10.

411.1. Dno zbiornika — ptyta betonowa dociskowa grubosci 7cm oraz folia PEHD grubosci 1,5mm uktadane
na ptycie fundamentowej i podktadzie betonowym.

Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych

12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Dla piyty fundamentowej przewidziano zabezpieczenie przeciwwilgociowe poprzez uzycie betonu
napowietrzanego. W przypadku niestosowania betonu napowietrzanego powierzchnie pionowe i poziome
stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie lub naktadanie Dysperbitem.

Izolacja pionowa ptyty fundamentowej i Scian - wykonaC poprzez smarowanie lub naktadanie pacg
DYSPERBITU (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa), lub innego preparatu o niegorszym
dziataniu.

Izolacje przeciwwodng wewnetrzna zbiornika stanowi folia PEHD gr.1,5mm, spawana i mocowana do $cian
zbiornika. Folie wykonczy¢ (pod ptytg przykrycia) listwg ze stali mocowang do Sciany zbiornika i dodatkowg
uszczelniong uszczelkg EPDM. Wszystkie przejscia technologiczne prze ptyte wykona¢ jako szczelne.
Hydroizolacja przekrycia: folia PE 0,5mm.

Wytyczne wykonawstwa

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ btedow wykonawczych oraz zachowac
odpowiednig ciggtos¢ technologiczna.
Podstawowg sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentéw. Wznoszenie budynku nie powinno
stwarza¢ problemow wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy
przestrzegac osiowego ich rozstawu. Dla konstrukcji murowych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odchytek
w pionie i poziomie wg pkt. 3.4 PN-EN 1996-2 2010.

Wytyczne uzytkowania
Zabrania sie montowania urzadzen (lub innych elementdéw) o znacznej masie na powierzchni zbiornika.
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4.15.

4.16.

Uwagi koncowe

Do realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw
budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto elementy nieuwzglednione lub
niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem. W
przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakorczeniu robét opracowac
dokumentacje powykonawcza.

Obliczenia

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcii:

- przyjeto | strefe wiatrowg wg PN-EN 1991-1-4 wraz z p6zniejszymi poprawkami,

- przyjeto | strefe $niegowg wg PN-EN 1991-1-3 wraz z pdzniejszymi poprawkami,

- posadowienie fundamentdw ponizej strefy przemarzania, tj. hmin = 0,80m,

- nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdowat sie na terenie szkod gdrniczych lub kopalnianych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany (TECHNICZNY)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0033/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Projektant: mgr inz. Artur Siwek, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PWBKb/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan uprawnienia budowlane nr WKP/0165/PO0S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obrgb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytut rysunku:

RZUTY, SCHEMAT INSTALCJI GROMADZENIA WODY

branza /nrrys.: skala: data:
konstrfsomt/KS*w 1:50 15.12.2023r.
Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio

robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060,/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen

uprawnienia geodezyjne nr 15711, w zaokresie: 1, 2, 4

Projektant: mar inz. Krzysztof Bajon upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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sanitarn ej Zamierzenie budowlane/obiekt:
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Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

2. [awor trojdrogowy =

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obrgb 0001 Stawa,

5. Odpowietrzenie 5 e 0 i

PRZEKROJ, SCHEMAT INSTALCJI UZDATNIANIA WODY

pompa gfebionwa o

branza /nrrys.: skala: data:

dajnosci 15m’/h
Wyaajnosci m/ konst#sonh/KS*Z 1:20 15.12.2023r,

Wwoad SUrowd =

AN

Pro‘ektunt:\)m‘gr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:
upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania

\/\/ O C Q u Z d O J[ m ‘ O ﬂ Q robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060,/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
W O C O p O k u C Z m @ uprawnienia geodezyjne nr 15711, w zakresie: 1, 2, 4

Projektant: mar inz. Krzysztof Bajon upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANIATRNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miosto 081201_4 Slawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul.Ogrodowa

Tytul rysunku:
PRZEKROJ, SCHEMAT POYACZENIA ZBIORNIKA | STACJI POMP

branza/nrrys.: Skala: data:
konsiffsunii/KS*B 1:50 15.12.2023r.
|
Pro'ektnni,‘)mlgr nz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/U033/PWOK /15 do projeklowania i kizrowanic

robotami bud. w sp2c. konstrukeyjno-budowlonej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060/PBO/1E do projekiowania

w specjolneeci inzynieryjnej drogewej bez ograniczen

uprawnienio aeadezyjne nr 13711, w Zokresie: 1, 2, 4

Projektont: mgr inz. Krzys:tof Bajon upr. bud. nr WKP/0165,P00% /19
do projekiowcnio be: ogranicren w spzc. instolocyjns)

w zakresie sieci, inclalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjaych, qozowyeh, wadeciqgowych i kanalizacyjnych
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POMIESZCZENIA ZAPLECZA SANITARANO—-SZATNIDWEGO

LEGENDA:

1.Zbiornik retencyjny ok.80m’

2. Pompownia wody w kierunku boiska
3. Zbiornik hydroforowy 300

4. Odzelaziacz

5. Aspirator

6. Dysza rozbryzgowa

format:
297x700
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obrgb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul. Ogrodowa

Tytut rysunku:

RZUTY ZBIORNIKA

branza /nrrys.: skala: data:
konstr. /B1 1:50 15.12.2023r.
Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio

robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060,/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen

uprawnienia geodezyjne nr 15711, w zaokresie: 1, 2, 4

Projektant: mar inz. Krzysztof Bajon upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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KLASA EKSPOZYCJI BETONU: XC2
KLASA KONSTRUKCJI: 54

BETON KONSTRUKCYJNY: C25/30 (B30), W8 DLA PLYTY FUNDAMENTOWEY

PODKLAD BETONOWY: BETON €8/10 (B10), gr. 10cm
STAL ZBROJENIOWA: B500B

SCIANY: BLOCZKI BETONOWE gr. 24cm o f, = 15MPa
ZAPRAWA: CEMENTOWO—-WAPIENNA o fm = 10MPa
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW cnom: 5,0cm

DLUGOSC ZAKEADU PRETOW GLOWNYCH / ZAKOTWIENIA PRETOW: min. 500

PLYTY FUNDAMENTOWE
PF.1 — plyta betonowa zbrojona wysokosci 20cm:

o zbrojenie potaci siatkq Q523 (krzyzowo pretami @10 w rozstawie co 15/15cm) w srodkowej czesci przekroju
o pod Scianami wieniec ukryty w grubosci ptyty 20x20cm, zbrojenie gorq 2012 i dotem 2012; strzemiona dwucigte @6 w rozstawie 30cm; naroza wiency fqczy¢ hakami z pretow @12 o dtugosci 140cm,

zastosowa¢ po trzy sztuki w narozu

TRZPIENIE ZELBETOWE

TZ.1 - trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] wyprowadzic z plyty fundamentowej; zbrojenie pretami 4912 (2+2); strzemiona dwuciete @6 zasadniczo w rozstawie 18cm oraz 9cm na dlugosci zakladu

SCHEMAT ZBROJENIA PODLUZNEGO

WIENCY UKRYTYCH

(03012 GORA | DOLEM, LACZENIE 6SZT.

(X)6012 L=140 cm
| (DLA NAROZA)

70

Wymiary podano w centymetrach [cm].

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

W przypadku napotkania w trakcie robdt na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy zgtosi¢ to inspektorowi
nadzoru lub projektantowi.

Rysunek rozpatrywa¢ wiqcznie z projektem architektonicznym, rysunkami branzowymi i opisem
technicznym.

Kazdy skladnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego skfadnika sig odnoszq, z uwzglgdnieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za
jego zgodg.

Przed zabetonowaniem osadzic wszelkie przejscia technologiczne.

Izolacja pionowa pfyty fundamentowej — wykona¢ poprzez smarowanie lub naktadanie pacq DYSPERBITU
(dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo—kauczukowa), lub innego preparatu o niegorszym dziataniu.
Plyte fundamentowq posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10) grubosci 10cm. Grunt
zasypowy zagescic do s = 0,98.

Dla trzpieni zelbetowych wypuscie startery, trzpienie betonowac w strzepiach 8 — 10 [cm].

Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe zapewniajgce odpowiednie otuliny zbrojenia.

Dtugos¢ pretow zbrojenia dopasowa¢ do wymiaréw szalunkowych z uwzglednieniem otuliny oraz minimalne;
dfugosci zakfadu.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja ninigjsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA dzialki ewidenc.: 887/7,887/9; ul. Ogrodowa

PRETOW WG PN—EN 1992-1-1:2008 Tytut rysunku:

SREDNICA PRETA | MIN. & WEWN. ZAGIECIA KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA
8<16mm 49
6516 76 branza /nrrys.: skala: data:
e konstr. /B2 1:50 15.12.2023r.
Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i Kierowania

robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

uprawnienia geodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplych,

format; : : : Sacyi
2974520 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm].

15. Grunt zasypowy zagesci¢ do ls = 0,98.

14, Trzpienie betonowa¢ w strzepiach 8 — 10 [cm].
15

16
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KLASA EKSPOZYCJI: XC2
KLASA KONSTRUKCJI: S4

BETON KONSTRUKCYUNY: €25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA: B500B

SCIANY: BLOCZKI BETONOWE gr. 24cm o f, = 15MPa
ZAPRAWA: CEMENTOWO-WAPIENNA o fm = 10MPa
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW  Grom: 3,0cm

DLUGOSC ZAKEADU PRETOW GLOWNYCH / ZAKOTWIENIA PRETOW: min. 500

SCHEMAT ZBROJENIA PODLUZNEGO
WIENCY

H— (03012 GORA | DOLEM, LACZENIE 6SZT.

(X)6012 L=140 cm
o (DLA NAROZA)

1176
E WYCIECIE

PLYTY STROPOWE SPREZANE:

1.

PODPIERAC ZA POSREDNICTWEM:
PODLEWKI GR. Tcm O WYTRZYMALOSCI f m = 15MPaq
lub
CIAGLYCH PODKLADEK (TASM) Z MATERIALOW ELASTYCZNYCH, PRZEZNACZONYCH SPECJALNIE DO TEGO CELU |

DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA
(DOBOR WG SPECYFIKACJI WYBRANEGO PRODUCENTA)

W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW O WYROBACH BUDOWLANYCH

A A A KRAWEDZ CIECIA PLYTY

2. STROP - OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE, POWIERZCHNIOWE [kN/mz]:

o STALE (PONAD CIEZAR PLYT SP): 7,9 (warstwy wg przekroju + naziom gruntowy 40cm, max. 1700kg/m’ gruntu)

o ZMIENNE: 1,5 (150 kg/m? - obcigzenie uzytkowe na naziomie)

3. STROP — OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE, LINIOWE [kN/m]: SCIANA WG RYSUNKU RZUTU

4. STROP — OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE, PUNKTOWE [kN]: BRAK MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA
PRETOW WG PN—-EN 1992-1-1:2008

W|ENCE SRE[;T%A PRETA | MIN. @ WEW!A\; ZAGIECIA

WN.1 - wieniec zelbetowy o przekroju 14x20 [cm] (BxH); zbrojenie wg rysunku przekroju ¢;16rr:: 8

WN.2 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x20 [cm] (BxH); zbrojenie wg rysunku przekroju

format:
297x520

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
W przypadku napotkania w trakcie robdt na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy zgtosi¢ to inspektorowi

Rysunek rozpatrywa¢ wiqcznie z projektem architektonicznym, rysunkami branzowymi i opisem

O. Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego skfadnika si¢ odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za

7. Przed zabetonowaniem osadzi¢ wszelkie przejscia technologiczne.

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem plyt stropowych.

9. Naroza wiencow tqczy¢ hakami 912 o dlugosci 140cm. Zastosowa¢ po 3 sztuki gorq i dofem.

10.  Podczas wbudowania plyt kanatowych przestrzega¢ zasad i wytycznych wybranego producenta piyt.

11, Styki podtuzne migdzy ptytami nalezy wypelni¢ betonem drobnoziarnistym o maksymalnym wymiarze ziaren
kruszywa d, < 8mm, klasa betonu co najmnie C16/20 (B20), o konsystencji plastyczne]. Tylko dokfadnie
wypefniony styk zapewnia wlasciwq wspdlprace poprzeczng plyt w przenoszeniu obciqzen liniowych i
skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu pfyt.

12. lzolacja pionowa na $cianach — wykona¢ poprzez smarowanie lub naktadanie pacq DYSPERBITU
(dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo—kauczukowa), lub innego preparatu o niegorszym dziataniu.

Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe zapewniajqce odpowiednie otuliny zbrojenia.
Dtugos¢ pretow zbrojenia dopasowa¢ do wymiaréw szalunkowych z uwzglednieniem otuliny oraz minimalne;
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul. Ogrodowa

Tytut rysunku:
KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA ZBIORNIKA

branza / nrrys.: skala: data:

konstr. /B3 1:50 15.12.2023r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i Kierowania

robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

uprawnienia geodezyjne nr 15711, w zakresie: 1, 2, 4

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan upr. bud. nr WKP/0165/P00S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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UWAGI:

1,
2.
3,

Wymiary podanc w centymetrach [cm].

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

W przypadku napotkania w trakcie robdt na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy zglosi¢ to inspektorowi
nadzoru lub projektantowi.

Rysunek rozpatrywa¢ wiqcznie z projektem architektonicznym, rysunkami branzowymi i opisem
technicznym.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skiadnika sie odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zostosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za
jego zgodq.

Przed zobetonowaniem osadzic wszelkie przejscia technologiczne.
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
STADIONU MIEJSKIEGO
Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

Adres:

jedn. ewidenc.: miaste 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dzialki ewidenc.: B87/7,887/9; ul. Ogrodowa

Tytul rysunku:
PRZKEKROJ KONSTRUKCYJNY
branza/nrrys.: skala: data:
konstr. /B4 1:50 15.12.2023r.
Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk i

upr. bud. LBS/0033/PWOK /15 ¢ projeklowania i kierowania

rob>lami bud. w spec. konstrukcyjno-budowlonej bez egraniczen

upr. bud. [BS/U60, °8D/18 do projekiowania

w specjolnoici inZynieryjnej dregowej bez ograniczen

uprawnienio geodezyjne nr 13711, w zokr=cie; 1, 2, 4

Projeklant: mar in:. Yrzysziof Bajon upr. bud. nr WKP, (165/P00S/19
do projcktowonia bez ogroniczen w cpec. inclolacyjne]

w zekresie sied, inclalacyi i urzqdzen cieplnych,

wenlylacyjnych, gozowych, wodociqgowych i kanalizocyjnych




