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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZONO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie projektowe, dotyczy budowy budynku przeznaczonego dla spikera, prowadzacego
zawody sportowe w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego jakim jest, budowa stadionu
miejskiego.

Projektowany budynek zaliczono do V kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest realizacja i funkcjonowanie budynku spikera, bedacego
uzupetnieniem zabudowy sportowej w ramach catego zamierzenia budowlanego. Program uzytkowy
przewiduje budowe budynku, w ktorym zaplanowano jedno pomieszczenie, dla osoby prowadzacej zawody
sportowe.

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni w budynku

Nr Pomieszczenie P(.)W' [m2] Posadzka
pomiesz. uzytkowa
1.01' Pomieszczenie spikera 13,38 Wyktadzina PCV

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITKTONICZNA OBIEKTU

Uksztattowanie przestrzenne obiektu

Projektuje sie budynek, w postaci powtarzalnego systemowego kontenera, zbudowany z jednego modutu.
Budynek usytuowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
jednospadowym. Wejscie powigzane z jego funkcjq i ewakuacja.

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejacg i projektowang przestrzen, z poszanowaniem tadu
przestrzennego, w taki sposob, ze poprzez zastosowane uktady bryt oraz ich neutralng kolorystyke bedzie
pozostawa¢ w uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyta harmonijng catos¢ z
istniejacym budynkiem szkoty i pozostatym otoczeniem.

Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka elewaciji.

Oktadzina $cian zewnetrznych:

- ptyta warstwowa w kolorze antracytowym RAL7016.

Pokrycie dachu: ptyta warstwowa w kolorze antracytowym RAL7016.
Rynny i rury spustowe: z blachy powlekanej, kolor antracytowy.
Obrébki blacharskie dachu: stalowe, w kolorze antracyt.,

Drzwi zewnetrzne, okna: PVC, w kolorze antracytowym.

Sposéb dostosowania wygladu obiektu do wymagan prawa miejscowego, decyzji o warunkach
zabudowy albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych.

W zapisach uchwaty nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Stawie w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw potozonych w obrebie miasta Stawa, brak jest wytycznych odno$nie kolorystki
projektowanego budynku, poza wymaganiami dotyczacymi formy i uksztattowania dachu. Wedtug
wytycznych, nalezy zaprojektowaC dach o kacie nachylenia potaci 5°-45°. Dodatkowo max wysokos$¢
budynku 10m.

Warunki te zostaty spetnione w projekcie.
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5.1.

5.2.

5.3.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

* max gabaryty w rzucie: 6,00x2,50[m],
+ wysoko$¢ maksymalna: 3,23[m],
(wys. mierzona od terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy budynku lub attyki),
* wysoko$¢ budynku wg WT: 3,03[m],
* ilo$¢ kondygnacii: 1,
* wysokos¢ pomieszczen: 2,50m
* powierzchnia zabudowy: 15,00m?
* powierzchnia uzytkowa: 13,28m2
* powierzchnia netto: 13,28m?
* powierzchnia catkowita: 15,00m?
* kubatura brutto: 44,35m3
* poziom ,0": 105,60m n.p.m.

OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszg opinie geotechniczng oparto na opracowaniu geotechnicznym przygotowanym dla niniejszego
zamierzenia budowlanego, uwzgledniajacym jego specyfike oraz wystepujace warunki gruntowo-wodne w
terenie w pazdzierniku w 2021 roku przez dr Agnieszke Gontaszewskg z firmy ,AGea”. Badania terenowe
gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznawanie i badania
geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikéw sodowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7.

Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia budynku.

Podczas badan wykonano 7 otwory geologiczne o gtebokosci 4,0m ponizej poziomu terenu. W podtozu
badanego terenu 4,0 m p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Ustalono ze w miejscu
projektowanego budynku zalegajg (liczac od gory) nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — gleba- do usuniecia.

Warstwa Il — stanowig piaski Srednie przew. glina piaszcz. brazowy 1d=0,48.

Warstwa IIl — stanowig piaski $rednie przew. piaskiem gruby, brazowe 1d=0,64.

Budynek posadowi¢ na stopach fundamentowych w postaci fundamentéw bezposrednich.
Wytyczne do fundamentowania budynkéw.

W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty, gruntow o parametrach odbiegajacych od
przyjetych w obliczeniach, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiarow
fundamentow lub sposobu posadowienia budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywac¢ w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wod
gruntowych.

Szczegoty  wykonania  robot  ziemnych i fundamentowych wg projektu  technicznego.
Dokumentacje geotechniczng dotgaczono do projektu technicznego.

Kategoria geotechniczna-obiektu

Projektowany obiekt to prosty pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, warunki geotechniczne i
hydrologiczne mozna uzna¢ za proste, w zwigzku z tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.12 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

10.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNCYH (DOTYCZY
BUDYKU MIESZKANEGO WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPLNOSPRAWNYCH | STARYSZCH
Przystosowanie obiektu dla 0sob niepetnosprawnych nie jest wymagane przepisami prawa.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz woéd
opadowych

Nie dotyczy. W budynku nie planuje sie doprowadzania instalacji wodociggowej. Wody opadowe z dachu
zaplanowano zagospodarowa¢ na wtasnym terenie zielonym.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych. Obiekt ze sposobem
uzytkowania nie wytwarza zadnych ucigzliwych zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie obiektu nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddw gospodarczych i innych. W trakcie uzytkowania
obiektu powstajace odpady i Smieci bedq gromadzone w pojemnikach na odpady z uwzglednieniem ich
segregacji, a nastepnie wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo zgodnie z regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w gminie.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpaddw niebezpiecznych, zatem nie
zachodzi koniecznos¢ ich sktadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsigbiorstwom
posiadajacym zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Uzyte materiaty konstrukcyjne do budowy przegrod wewnetrzach i zewnetrzach, pozwalajg na normowe
wygrodzenie budynku z przestrzeni zewnetrzne;.

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem i sposobem uzytkowania nie emituje drgan, promieniowania,
w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziem, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrznej.

ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL.
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Ze wzgledu na sposéb uzytkownika i rodzaj obiektu jedynym zrodtem ogrzewania jest energia elektryczna, w
postaci grzejnikow ptytowych. Ze wzgledu na gabaryty budynku, brak technicznych mozliwo$ci zastosowania
innych zrédet ogrzewania. W budynku planuje sie¢ zamontowanie jedynie grzejnika przeciw zamrozeniowego,
na czas zimy. W ramach instalacji elektrycznych, zaplanowano oswietleniowa, w ramach ktorej planuje sie
wykorzystanie energooszczednego oswietlenia ledowego. Zuzycie energii elekirycznej dla budynku na
poziomie ok. 100kW/rok. Przez co brak jest podstaw ekonomicznych do stosowania odnawialnych zrodet
energii elektrycznej.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, DO
AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY I WENTYLACJI

Na grzejnikach elektrycznych zapanowano montaz automatycznych regulatorow temperatury, ktére w
sposdb automatyczny reagujg na zmiany temperatury otoczenia.

12.  ZASADNICZE ELEMENTY WYSPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

12.1. Konstrukcja

12.1.1. Fundamenty: stopy wylewne Zelbetowe, na warstwie chudego betonu, wg czesci konstrukcyjne;.
12.1.2. Sciany konstrukcyjne i ostonowe: ptyta warstwowa.

12.1.3. Dach w konstrukcji stalowej, przykryty ptyta warstwowa.

12.1.4. Podtoga na gruncie: ptyta warstwowa.

12.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
12.2.1. Izolacje budynku stanowi ptyta warstwowa.

12.3. lzolacje termiczne i akustyczne
12.3.1. Plyta warstwowa.

12.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

12.4.1. Orynnowanie: rynny z blachy stalowej powlekane;.
12.4.2. Obrobki blacharskie dachu: blacha stalowa, powlekana gr 0,55mm, w kolorze antracyt, uktadana na
warstwie foli separacyjne;.

12.4.3. Pokrycie dachu: blacha ptyty warstwowej.
12.4.4. Tynki, oktadziny i malowanie $cian zewnetrznych: blacha ptyty warstwowej.

12.5. Stolarka okienna i drzwiowa

12.5.1. Drzwi zewnetrzne: indywidualne, PVC. Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szybg zespolong typu float
6/12/4 z refleksem, szyba bezpieczna P2. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3W/m2K.
12.5.2. Okna o konstrukcji PVC, z profili min. szesciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 4/16/4/6/4

grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2:K) wypetnione Argonem z ramkg dystansowa. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna min. U<0,9W/m2K.

12.6. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

12.6.1. Posadzki: wyktadzina PVC.
12.6.2. Sciany: blacha ptyty warstwowej.

12.7. Projektowane instalacje

12.7.1. Instalacje sanitarne wg opracowan branzowych:
-wentylacja: mechaniczna wywiewna,

12.7.2. Instalacje elektryczne wg opracowan branzowych:
-o$wietlenia i gniazd wtykowych,
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-potaczen wyrownawczych,
-instalacji odgromowej,
-instalacji niskopradowych.

13.  WARNIKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia wewnetrzna: 12,84m2
Wysokos¢: 3,18m
Liczba kondygnacii: 1

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

13.2.1. Palne materiaty wystepujace w budynku: papier, meble, odziez. Materiaty niebezpieczne pozarowo
uzywane i wykorzystywane przez cztowieka w zyciu codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujace sie
bardzo niskg temperaturg zaptonu i wlasciwosciami wybuchowymi, rzadziej materiaty state. CzeSciej z
materiatami niebezpiecznymi cztowiek ma kontakt w zaktadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna
wymaga ich stosowania (na produkcii).

13.2.2. Zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych
Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady
wiedzy technicznej pozwalajg przyja¢ brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest
budynkiem produkcyjnym i nie wystepujg w nim procesy technologiczne stwarzajace zagrozenia.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
13.3.1. Przeznaczenie obiektu: budynek ustugowy.

13.3.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIII

13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi

13.4.1. Pomieszczania klasyfikowane jako ZLIII, to wszystkie pomieszczenia w budynku.

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

13.5.1. Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

13.5.2. Wielko$¢ stref pozarowych: 12,84m2 < od dopuszczalnej=10.000m?
13.5.3. Oddzielenie stref pozarowych: Nie dotyczy.

13.5.4. Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo: brak.

13.6. Gestos¢ obciagzenia ogniowego dla strefy PM: nie dotyczy.
13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

13.7.1.  Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie, wysokos¢ zabudowy budynek zakwalifikowano do ZLIII, w klasie
odporno$ci pozarowej ,C”, na podstawie §212 pkt3. Obnizono do ,D”

Klasa odporno$ci pozarowej elementéw budynku
element budynku .
wymagana projektowana
Gtéwna konstrukcja nosna R30 R30
Konstrukcja dachu () ()
Strop REI30 brak
Sciana zewnetrzna) EI30 brak
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Sciana wewnetrzna () ()

Przykrycie dachu () ()
*)dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zalicza si¢ do stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe, jak réwniez nie przewiduje
sie w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

13.9.1. Budynek przeznaczony dla spikera, z ktorego beda korzystac gtownie jego stali uzytkownicy.
Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacji przedstawiajg sie nastepujaco:
a) liczba przebywajacych osdb w obiekcie: max 1 osoba, pobyt czasowy.

b) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do drzwi
prowadzacych na droge ewakuacyjng wynosza: 5,80 < 40m.
Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII - 40,0 m.

c) ilo$¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowe;:

e jedne drzwi zewnetrzne

d) szerokos¢ w Swietle stanowigcych wyjscia z budynku — 0,9m (wymagana min. szeroko$¢ drzwi wejsciowych:
0,9m.

e) dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego: brak.

13.10.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
13.10.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano

dobor urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 — nie wymaga sie.

o Stafe urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie s3 wymagane.

e System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z §28 - nie jest
wymagany.

e Dzwiekowy system ostrzegawczy - umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczefstwa oséb przebywajacych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 -
nie jest wymagany.

e Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu — zgodnie z § 183 pkt. 2 - nie jest wymagany.

e (Gaslnice - sg wymagane.

13.10.2. Os$wietlenie awaryjne: nie jest wymagane.

13.10.3. Wyposazenie obiektu w podreczne $Srodki gasnicze
Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:

a) co najmniej 2 kg (3 dm?) Srodka gasniczego na 100 m? powierzchni.

b) minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m

c) Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
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13.11.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

13.11.1. Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych nie wymaga sie zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Na terenie zaktadu projektuje
sie zbiornik wody pozarowej, ktory swym zasiegiem obejmuje projektowany obiekt.

13.11.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych nie wymaga sie zapewnienia
drogi pozarowej do projektowanego obiektu.

13.11.3. Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych — nie wymagane.

13.12.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek jest zlokalizowany:
e 0d granic dziatek budowlanych w odlegtosci - brak
e 0d granicy (konturu) lasu, rozumianej jako grunt le$ny (Ls) — brak

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych

W projekcie nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych lub zastepczych w stosunku do obowigzujgcych
przepisow.

14.  INFORMAJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANCYH
Nie zostaty wydane.

15.  UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentacji sktadajq sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny/wykonawczy,

Czes¢ opisowa jest integralng czescig catej dokumentacji w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywaé
tacznie.

Szczegoly projektowe,

wykonania i wykorczenia, nalezy przyjmowaé wg rozwigzan projektu technicznego/wykonawczego, ktorego
zapisy nalezy traktowaC z uwzglednieniem zapisow PAB i PZ. W przypadku dofgczenia przedmiaru robét,
stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki
elementow do wbudowania, w szczegolnosci wykonczeniowych, do akceptaciji przez zamawiajacego.

Do obowiazkow kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiardw, przyjetych schematdow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na
przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy
porozumieC sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé
z inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, zawsze bedg interpretowane
na korzy$¢ inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi
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konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania bfednych lub niezgodnych z dokumentacjg dziatan, w tym
rob6t budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy witasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez
co, dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatdw i urzadzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku
do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakoSciowych i funkcjonalnych, spetniajacych
minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem
i uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane,

mogq by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo
B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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16.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) oswiadczam, ze projekt budowlany
(TECHNICZNO-WYKONAWCZY),

dla:

Gmina Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

dotyczacy:
BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
W zakresie:

BUDYNEK SPIKERA

adres:

miasto Stawa, ul. Sportowa

jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

dziatka ewidencyjna: 887/7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Lator\, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia budowlane nr 88/01/WL

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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ELEWACJA ZACHODNIA

GOSPODARZE

CZAS

ELEWACJA POLNOCNA

GOSCIE

ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA:

-Sciany zewnetrzne: ptyta warstwowa w
kolorze antracytowym RAL7016
zewnatrz, wewnatrz biate

-stolarka okienna: PVC w kolorze
antarcytwym RAL7016 (zewnatrz)
wewnatrz biata

-drzwi zewnetzrne PVC w kolorze
antarcytwym RAL7016
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