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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ELEWACJA
1.1 Elewacja (system ETICS)
1.1.1 Przygotowanie podioza
11 KNR 9-13 | Mycie myjkg cisnieniowg preparatem usuwajgcym m2
d.1.1] 0101-01 zanieczyszczenia biologiczne podtoze elewacji na czesci
1l analogia | istniejacej
poz.2 m2 239,080
RAZEM 239,080
2| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.1.[ 0102-01
1
190 m2 190,0000
38 m2 38,0000
11,08 m2 11,0800
RAZEM 239,0800
1.1.2 Warstwa zbrojaca
3| KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.1.| 0105-09
2
190 + 38 m2 228,000
RAZEM 228,000
4] KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1.1.| 0104-04
2
(1,5%3)*0,20* 10 m2 9,000
(21*2+1)*0,20*2 m2 2,080
RAZEM 11,080
1.1.3 Tynk silikonowy
5| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.1.] 0504-02 | recznie; gruntowanie osciezy
3
poz.4 m2 11,080
RAZEM 11,080
6] KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.1.| 0504-04 recznie na osciezach
3
poz.5 m2 11,080
RAZEM 11,080
7| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.1.] 0504-01 recznie; gruntowanie reczne $cian
3
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
8| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany | m2
d.1.1.] 0504-03 | recznie na Scianach
3
poz.7 m2 190,000
RAZEM 190,000
1.14 Wykonczenie cokotu
9] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.1.| 0101-07
4
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
10] ZKNR C-2 | Tynk mozaikowy zwirki kwarcowe 1,0 mm m2
d.1.1.| 0118-03
4| analogia
poz.9 m2 38,000
RAZEM 38,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 RUSZTOWANIA
21 Rusztowania zewnetrzne

11 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2

d.2.1| 1604-02
27,3*2*4 m2 218,400
RAZEM 218,400

12] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan

d.2.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7)
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