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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej obejmujacy budowe
budynku przeznaczonego dla spikera prowadzacego zawody sportowe w ramach projektowanego
zamierzenia budowlanego - budowa stadionu miejskiego.

Podstawa opracowania

3.

o Projekty branzowe

o Uzgodnienia z Inwestorem

o  Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-EN 1990 2004 - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji wraz z pdzniejszymi
zmianami i poprawkami
PN-EN 1991-1-1 2004 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogblne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach wraz z
pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1991-1-3 2005 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdIne — Obcigzenie $niegiem wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1991-1-4 2008 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlIne - Oddziatywania wiatru wraz z pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1992-1-1 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukciji z betonu Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine
i reguty dla budynkow wraz z p6zniejszymi poprawkami
PN-EN 1992-1-2 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-2: Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe wraz z pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-1 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-1: Reguty
0golne, i reguty dla budynkéw wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-2 2007 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-2: Reguty
ogdlne — Obliczenia konstrukcji z uwagi na warunki pozaru wraz z pézniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-8 2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow wraz z p6zniejszymi poprawkami
PN-EN 1995-1-1 2010 - Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogoéine Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow
PN-EN 1996-1-1 2013 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-2 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdw wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1996-3 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1997-1 2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogoine wraz z
pozniejszymi poprawkami

Dane ogéine

Projektuje sie budynek w postaci systemowego kontenera, zbudowany z jednego modutu.
Budynek usytuowany na planie prostokata, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem
jednospadowym. Wejscie powigzane z jego funkcja i ewakuacja.

Projektowany budynek jako systemowy wg technologii wybranej metody prefabrykacii
(konstrukcja budynku stalowa lub drewniana). Posadowienie budynku bezpo$rednie, na
stopokolumnach fundamentowych.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wywiadu terenowego oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego dla obiektu
wykonanych w sierpniu 2023 roku przez dr Agnieszke Gontaszewska z firmy ,AGea” warunki gruntowe
oceniono, jako proste — jednorodne warstwy gruntow pod wzgledem litologicznym i genetycznym,
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horyzontalne uwarstwienie gruntéw, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentow, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie
posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie szkdd gorniczych,
ani kopalnianych.

Obliczenia posadowienia obiektu przeprowadzono dla nastepujacych warstw geotechnicznych:

- warstwa do usuniecia — nasyp niekontrolowany i gleba migzszosci 30-50 cm,

- warstwa Il — piaski Srednie, $redniozageszczone, stopien zageszczenia Ip =0,67.

Obiekt nalezy posadowi¢ na warstwie I, na fundamentach bezposrednich w postaci stopokolumn
fundamentowych. W przypadku wykonywania nasypow, wymiany gruntow nalezy wykonywac
warstwami 20-30 cm i zageszcza¢ do poziomu min. 1s=0,98.

5.  Kategoria geotechniczna obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podfoza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem
konstrukcji obiekt inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.
W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu
7.

6. Fundamenty i posadowienie
Fundamenty zaprojektowano jako stopokolumny.

SK.1 - stopokolumna zelbetowa o przekroju 30x30x85 [cm] (LxBxH); zbrojenie siatkami Q785 (krzyzowo
pretami @10 w rozstawie co 10/10cm) zagietymi w obwdd kolumny, obwodowy zaktad siatki 10cm;
beton C25/30 (B30) WS8; stal BS00A.
Posadowienie fundamentéw przyjeto na rzednej -1,00m w stosunku do poziomu +/- 0,00 = 63,10 m
n.p.m., tj. 62,10 m n.p.m.
Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego terenu przy
budynku wzgledem rzednej posadowienia fundamentoéw > hmin =0,80m).
Uwaga1: Roboty ziemne wykonywa¢ po sprawdzeniu zatozen projektowych ze stanem istniejgcym w
terenie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw o parametrach znacznie
roznigcych sie od przyjetych w obliczeniach nalezy skontaktowaC sie z autorem projektu w celu
ustalenia jednoznacznego sposobu posadowienia.
Uwaga2: Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy.
Uwaga3: W przypadku wystepowania ponizej przyjetego poziomu posadowienia gruntéw nienosnych t].
(nasypéw niebudowlanych, gruntéw organicznych) grunty te nalezy usungé a wykop uzupetni¢
podsypka piaskowg - zageszczong lub chudym betonem do poziomu stropu gruntu no$nego.
Uwaga4: Ostateczny rozstaw stopokolumn zweryfikowa¢ i dostosowa¢ do sposobu kotwienia
wybranego dostawy prefabrykowanego budynku spikera.

7. Dylatacje
Nie projektuje sie dylatacji w obiekcie.

8.  Ukiad konstrukcyjny
Gtéwny uktad konstrukcyjny w projektowanym obiekcie tworzg dach, Sciany oraz podtoga wsparte
na szesciu stupach wg technologii wybranego dostawcy systemu (konstrukcja budynku stalowa lub
drewniana) kotwionych do fundamentéw. Posadowienie budynku bezposrednie, na stopokolumnach.
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Zastosowane schematy statyczne gtownych elementéw konstrukcyjnych

10.

Prefabrykowany budynek — obliczenia wg technologii wybranego dostawcy systemu przy zatozeniu
oparcia przegubowego na fundamentach.

Fundamenty — stopokolumny SK.1 — obliczono na odpér gruntu w schemacie ptyt dwuwspornikowych
przy udziale sit pionowych.

Podstawowe wyniki obliczen gtidwnych elementow konstrukcyjnych

11.

a) Prefabrykowany budynek
W gestii wybranego dostawcy systemu.

b) Fundamenty
SK.1 — wedtug punktu 6 niniejszego opracowania.

Szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

oraz innych elementow konstrukcyjnych

12.

Okfadzina $cian zewnetrznych - ptyta warstwowa.
Pokrycie dachu - ptyta warstwowa.
Podtoga na gruncie - ptyta warstwowa.

Zabezpieczenia elementdw konstrukcyjnych

13.

12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Dla stop fundamentowych przewidziano zabezpieczenie przeciwwilgociowe poprzez uzycie betonu
napowietrzanego. W przypadku niestosowania betonu napowietrzanego powierzchnie pionowe i
poziome stykajace sie¢ z gruntem zabezpieczyC poprzez dwukrotne smarowanie lub naktadanie
Dysperbitem (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa) lub innymi $rodkami o
niegorszym dziataniu (Srodek bezrozpuszczalnikowy).

12.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji stalowej poprzez malowanie.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2009. Przyjeto klase
agresywno$ci C2 — kategoria korozyjnosci mata. Mozna zastosowa¢ dowolny zestaw farb malarskich,
ale spetniajagcy wymagania dla wymienionej klasy agresywnosci C2. Przygotowanie powierzchni
wykona¢ przez srutowanie do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO8501-1 - usunigcie
zanieczyszczen, rdzy, tluszczu, kurzu. Warstwy farby nalezy wykona¢ w zaktadzie produkciji konstrukcji
stalowych, przy powstaniu uszkodzen powtoki podczas transportu lub montazu nalezy wykonaé
wyprawki malarskie na budowie.

Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych przeciw owadom,
pleSniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologicznej. Ponadto, elementy drewniane konstrukcii
dachowej zabezpieczy¢ preparatami chronigcymi przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci.
Wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczac 18%.

Kolorystyka wedtug opisu architektury.

Wybrane elementy konstrukcji wg przyjetych schematéw statycznych nalezy zabezpieczyé do
okreslonej klasy odpornosci ogniowej wedtug opisu i rysunkéw architektury.

Ostateczng decyzje odnosnie zabezpieczenia antykorozyjnego podjaé w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Wytyczne wykonawstwa

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ btedow wykonawczych oraz zachowac
odpowiednig ciggto$¢ technologiczna.
Podstawowg sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentow. Wznoszenie budynku nie
powinno stwarza¢ problemdw wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych
nalezy przestrzega¢ osiowego ich rozstawu.



PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Konstrukcije stalowg nalezy wykonywac¢ wytgcznie na podstawie projektu wykonawczego, w ktérym winny
znalez¢ sie wszystkie szczegoty i rysunki warsztatowe. Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢
jak dla klasy Il konstrukciji okre$lonej w PN-EN 1993-1-3.

Wykonanie konstrukcji wg PN-EN 1090-2:2018. Klasa konstrukcji EXC2. Wymagany poziom jako$ci wg
PN-EN ISO 5817:2014: z badaniami NDT - B, w pozostatych przypadkach C. Stykowanie doczotowe
elementdw po dtugosci (styki warsztatowe) wymaga 100% badarn NDT.

Zaleca si¢ okresowg konserwacje pokry¢ dachowych. Zabrania sie montowania urzadzen (lub
innych elementow) o znacznej masie do konstrukcji dachu.
W _okresie zimowym nalezy bezwzglednie od$nieza¢ potacie dachowe, nie doprowadzi¢ do

Zatozenie do obliczen oraz eksploatacji obiektu - podczas silnych wiatrdbw wszystkie bramy bedq

Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” lub odpowiednich instrukciji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto elementy
nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po
zakoniczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukii:

- przyjeto | strefe wiatrowg wg PN-EN 1991-1-4 wraz z p6zniejszymi poprawkami,

- przyjeto | strefe $niegowg wg PN-EN 1991-1-3 wraz z pdzniejszymi poprawkami,

- posadowienie fundamentéw ponizej strefy przemarzania, tj. hmin = 0,80m,

- nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdowat sie na terenie szkdd gorniczych lub kopalnianych.

14. Wytyczne uzytkowania
nadmiernego o$niezenia potaci.
zamkniete.

15. Uwagi koncowe

16. Obliczenia

17. Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
niniejszy projekt

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA KONSTRUKCYJNA:
Projektant: mgr inz. bud. Artur Siwek, uprawnienia budowlane LBS/0060/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane LBS/0033/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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PPP - £ 0,00m = 63510m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: —1,00 ponizej P.P.P. tj. 62,10m n.p.m.

KLASA EKSPOZYCJI BETONU: XC2
KLASA KONSTRUKCJI: S4
FUNDAMENTY: €25/30 (B30) W8
STAL ZBROJENIOWA: BS0OA

OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW  cnom: 5,0cm

STOPOKOLUMNY

SK.1 - stopokolumna zelbetowa o przekroju 30x30x85 [cm] (LxBxH); zbrojenie

siatkami Q785 (krzyzowo

pretami @10 w rozstawie co 10/10cm) zagietymi w obwdd kolumny, obwodowy zaklad siatki 10cm
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UWAGI:

1.

2.
3,
4

Wymiary podano w centymetrach [cm].

Rzedne podano w metrach [m] wzgledem +/-0,00 (poziom wg rysunku architektury).

Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

W przypadku napotkania w trakcie robdt na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy zglosi¢ to
inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Rysunek rozpatrywa¢ wlqcznie z projektem architektonicznym, rysunkami branzowymi i opisem
technicznym.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego skfadnika sie odnoszg, z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze z projektantem i za jego zgodq.

Grunt zasypowy zagesci¢ do k = 0,98.

Dla zbrojenia zastosowa¢ przekfadki dystansowe zapewniajqce odpowiednie otuliny zbrojenia.
Dfugos¢ pretow zbrojenia dopasowa¢ do wymiardw szalunkowych z uwzglednieniem otuliny oraz
minimalnej dfugosci zakladu.

Ostateczny rozstaw stopokolumn zweryfikowa¢ i dostosowa¢ do sposobu kotwienia wybranego
dostawy prefabrykowanego budynku spikera.
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ul.Handlowa 26  66—100 Sulechdw

tel:683213894  kontaki@bgwprojekt.pl
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z

ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

BUDYNEK SPIKERA

Adres:

jedn. ewidenc.: miasto 081201_4 Stawa, obreb 0001 Stawa,
dziatki ewidenc.: 887/7,887/9; ul. Ogrodowa

Tytul rysunku:
POSADOWIENIE BUDYNKU SPIKERA

branza /nrrys.: skala: data:
konstr. /K1 1:50 15.12.2023r.
S Projektant: magr inz. bud. Artur Siwek podpisy:
MINIM’ALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA upr. buc. LBS/0060/PWBK/23 do_projektowaria
ERETOW WG PN-EN 1992-1-1:2008 i kierowania robotami bud. w spec.
SREDNICA PRETA MIN. @ WEWN. ZAGIECIA konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
$<16mm 46 Sprawdzajgey: mar inz. bud. Andrze] Makaryk
— upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania
#>16mm ’? robotami bud. w spec. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
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