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Dot: wydania warunkdw technicznych dla budowy sieci wodociggowej w ul. Miyriskiej w Olesnie.

W odpowiedzi na pisma 002-2024/E700 z dnia 16.04.2024r., oraz 005-2024/E700 z dnia

29.04.2024r, Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oleénie informuje:

Sie¢ wodociggowa w ul. Miyriskiej i Stromej nalezy zaprojektowac z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 #110mm.
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Wszystkie przewody i armatura muszg spetnia¢ przynajmniej norme PN 10.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiang przyfaczy wodociggowych wraz z podejsciami wodomierzowymi, z
wyjatkiem pkt. 4-9 niniejszych warunkdw technicznych.

Przytacza wodociggowe nalezy zaprojektowac¢ z rur PE 100 RC SDR11 @ 40

Nalezy zaprojektowaé przepiecie przytaczy wodociggowych dla budynkéw przy ul. Miynskie;
dz.3237/4 (budynek poza zakresem opracowania a posiada oddzielny przytgcz z ul. Miynskiej), 3247,
3248.

Na dziatce nr 1190 brak jest przytgcza wodociggowego (budynek gospodarczy).

Przytacz na dz. 3275 wymieni¢ zakariczajac na studni wodomierzowej zlokalizowanej 1 m od granicy
dziatki lub po uzgodnieniach z wiascicielem dziatki wyprowadzi¢ jeden metr poza pas jezdni
zakanczajac w gruncie.

Przytacze do dziatki 3280 nalezy wyprowadzi¢ jeden metr poza pas jezdni.

Budynek na dziafce nr. 1177 (nr 51) posiada cze$ciowo wymienione przytacze wodociggowe wraz z
podejsciem (rura PE 32- 4mb od budynku).

Przytacz na dz. 1182 (nr. 49) nalezy zakoriczy¢ na istniejgcej studzience wodomierzowej znajdujace;j
sie na terenie przedmiotowej nieruchomosci.

Na dziatce nr 3275 nalezy zaprojektowaé wymiane przytgcza wodociggowego.

Nie nalezy projektowaé wspdinych przyfaczy wodociggowych dlatego tez nalezy wykonac dwa
oddzielne przytacza do dz. 1168, 1167 (bud 57, 59)

Na wszystkich przytaczach wodociggowych (takze tych przepinanych) nalezy zaprojektowac zasuwy
odcinajace, zlokalizowane w miare mozliwosci w terenie ogdélnodostepnym.

Przytacze wodociggowe nalezy prowadzi¢ po dziatce podtaczanej nieruchomosci, nie dopuszcza sig
sytuacji jak na dz. 3262/5; 3263.

W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowej zastosowac zasuwy Typu ,,Hawle” lub rownorzedne.
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. Sie¢ wodociaggowg nalezy tak zaprojektowaé, aby mozliwa byta jednoczesna praca starej i nowej sieci
podczas przepinania przytgczy wodociggowych.

Przy skrzyzowaniu ul. Stromej (sie¢ a-c) nalezy dodatkowo zaprojektowaé wezet zasuw.

Nalezy wykona¢ hydranty p.poz nadziemne, zgodnie z ustaleniami uzyskanymi z odpowiednimi
stuzbami.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Planowane do zastosowania materiaty do budowy sieci wymagajg uzyskania zgody na ich
zastosowanie przez OPWIK Sp. z 0.0 w Olesnie.

Odbidr robdt zanikajagcych nalezy przeprowadzié w obecnosci przedstawiciela Oleskiego
przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0 w Olesénie.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Oleskim Przedsiebiorstwem
Wodociggdw i Kanalizacji w Oles$nie.

Warunki techniczne sg wazne przez dwa lata od daty wydania.
Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania terenu

Do wiadomosci:
1) Urzad Miejski w Oleénie ul. Pieloka 21
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