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TT.460.2.4.2024.KZ Olesno. dn. 13.05.2024r.

USLUGI PROJEKTOWE
inz. Marcin Rézycki
ul. Zdziarska 83Y/2
03-289 Warszawa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
wewnetrznej, bocznej od ul. Czestochowskiej w Olesnie.

W odpowiedzi na pisma 003-2024/E700 z dnia 16.04.2024r., oraz 004-2024/E700 z dnia
29.04.2024r, Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oleénie informuje:

I Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur litych PVC SN8.

2. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia $ciekdw siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
bezposrednio do sieci w ul. Czestochowskiej nalezy zaprojektowa¢ grupowg przepompownie sciekow.

3. W celu uzgodnienia lokalizacji grupowej przepompownie $ciekdw oraz podania jej szczegotéw nalezy
ponownie wystgpic¢ o uzupetnienie wniosku z warunkami jej wykonania.

4. Ewentualne przewody ttoczne zaprojektowaé rur PEL100 SDR 17 RC srednicy 50, 63 i 90 mm o
pofaczeniach zgrzewanych.

5. Stosowac studnie kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn. 1000mm.

6. Srednice studni rewizyjnych prefabrykowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami dla gtebokosci
powyzej 3 m powinny wynosi¢ 1200 mm.

7. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zwrdéci¢ uwageg na przyjmowanie spadkow
zapewniajgcych odpowiednie predkosci przeptywéw sciekéw w kanale, nie powodujgce odktadania
sie osadow.

8. Studnie kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowac ze szczegdélnym uwzglednieniem drog wewnetrznych
oraz granic nieruchomosci.

9. Minimalne przykrycie kanatéw powinno by¢ zgodne z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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10. Minimalna odlegtos¢ sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcego uzbrojenia terenu musi wynosi¢ min.
1,5 m od sieci wodociggowej, 0,5m od kabli eNN, teleinformatycznych i min 1,5 m od kabli e WN. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw przez istniejgce uzbrojenie terenu (wezty zasuw, miejsca
wigczenia przytaczy do sieci).

11. Na etapie wykonywania projektu budowlanego sytuowanie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej.

Il.  Uwagi ogdlne:
1. Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wéd opadowych lub roztopowych.

1. Odprowadzanie $ciekéw z terendw znajdujgcych sie tam zaktadéw musi by¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019r w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
$ciekach przemystowych do urzadzer kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz. Uz 2019r poz. 1220) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 tj. z dnia 2016.10.25).

2. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

3. Wykonanie wyzej wymienionych sieci wymaga uzgodnienia z wtascicielami dziatek, przez teren ktérych
projektowany jest ich przebieg oraz branzowo z wtascicielami urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
projektowanych przytaczy.

4. Odbiér robot zanikajacych nalezy przeprowadzic w obecnosci przedstawiciela Oleskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olesnie.

Na etapie projektu budowlanego trasa kanalizacji sanitarnej wraz z opracowaniem
projektowym wymaga zaopiniowania przez Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Olesnie.

Warunki techniczne sg wazne przez okres dwdch lat od ich wydania.

Z powazaniem:

PREZES
Zarzadu OPWiK Sp. z 0.0,
w Olesnie

inz. bartosz Kaniowicz

Do wiadomosci:

1) Gmina Olesno. ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno



