STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200
(elementy sktaclowe)
WG PN-EN 1917/

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WLAZU
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1 - POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK

- NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1
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STOPNIE ZYAZOWE WG PN-EN 13101,
ROZSTAW I USYTOWANIE WG PN-EN 1917
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POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1
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KINETA BETONOWA, Z BETONU C35/45,

$ wg profilu

PRZEKRaJ A-A

Dennica monolityczna
(&ciony | dnot Jeden etap produkcJid

I PRZEJSCIE SZCZELNE ZABETONOWANE
W SCIANE DENNICY

ODSADZKA STUDZIENKI

BUDOWA (WYKONANIE) UTWARDZONEGO

OBIEKT CIAGU PIESZEGO WZDLUZ UL. STUDNITZA
W SWIERCZU
KALA
NAZWA STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA | S
01200mm
1:50
LOKALIZACJA| Gmina Olesno, m. Olesno, ulica Studnitza -,
ILOSC
Gmina Olesno RYS.
INWESTOR ul. Pieloka 21 5
46-300 Olesno
NAZWISKO PODPIS | DATA NR RYS.
Marzec 4
PROJEKTANT | mgr inz. Adam Nossol 2024r.
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