Opis techniczny

do Projektu Budowlanego
,Budowa (wykonanie) utwardzonego ciggu pieszego
wzdtuz ulicy Studnitza w Swierczu”.

Gmina Olesno:

Obreb ewidencyjny 160803_5.0070, Swiercze
Arkusz mapy 4 dz. nr 37/1

Arkusz mapy 2 dz. nr 533/11

Podstawa opracowania

w

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. z pdzniejszymi zmianami),

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow opiniodawczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Tekst jednolity Dz. U. z 24 wrze$nia 2013 r, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 19, poz. 115
z 2007 r. z pdzniejszymi zmianami).

Pomiary wykonane w terenie wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Opis stanu istniejgcego.

Przewidziany do budowy (wykonania) utwardzonego ciggu pieszego wzdtuz ulicy Studnitza w

Swierczu znajduje sie na dziatkach: obreb ewidencyjny 160_5.0070 Swiercze nr 37/1, 533/11

Ulica Studnitza w Swierczu przebiega przez teren zabudowany, roéwnolegle do ulicy
Czestochowskiej — droga wojewodzka nr 494.



Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Budowa (wykonanie) utwardzonego ciggu pieszego
wzdtuz ulicy Studnitza w Swierczu, na dtugoéci 345,0 m.

Budowa (wykonanie) ciggu pieszego w znacznym stopniu poprawi bezpieczenstwo
uczestnikdw ruchu, szczegdlnie pieszych.

Niniejszy projekt obejmuje zakres robét:

Budowe ciggu pieszego o szerokosci 2,0 m, z kostki brukowej, oddzielonego od jezdni
kraweznikiem ustawionym na tawie betonowej, natomiast od strony posesji obrzezem
betonowym.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Przebieg trasy

Przewidziano budowe (wykonanie) utwardzonego ciggu pieszego na odcinku, od posesji nr 1
do poses;ji nr 19, po lewej stronie drogi.

Parametry techniczne budowanego ciggu pieszego :
e szerokosc ciggu pieszego 2,00 m
e dtugosc odcinka 345,0 m
e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
e szerokosc terenu umocnionego poza ciggiem pieszym 0,75 m.

Konstrukcja ciggu pieszego
— 8 cm kostka betonowa,
— 4 cm podsypka,
— 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm,
— 15 cm warstwa odsaczajaca.

Konstrukcja wjazddéw
— 8 cm kostka betonowa (w ciggu pieszym) nowa, na odcinku do budynkéw kostka z
rozbiorki,
— 23 cm (15+8 cm) podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm.

Konstrukcja drogi bocznej, dochodzacej do jezdni.
— 4 cm warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S,
— 25 cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm.



1. Profil podtuzny
Niweleta budowanego utwardzonego ciggu pieszego dostosowana do nawierzchni jezdni.

2. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane bedg z ciggu pieszego na jezdnie, w km 0+140 przewidziano
skanalizowania 14 m rowu, wykonanie studni rewizyjnej 1200 mm oraz wpustu ulicznego i
przeprowadzenie wody poprzez przykanalik do istniejgcego po drugiej stronie rowu
melioracyjnego.
Na koncowym odcinku wody sptywajgce wzdtuz kraweznika zostang odprowadzone, poprzez
odbudowane wpusty uliczne, do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j .

Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu.
Realizacja budowy (wykonania) utwardzonego ciggu pieszego korzystnie wptynie na zdrowie i
bezpieczenstwo ludzi i ogdlng poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem instytucji sprawujacej nadzér nad danym urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia
wystepowania urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy
bezwzglednie wstrzymadé roboty, powiadomié wiasciwg instytucje a dalsze prace kontynuowac
W sposob przedstawiony wyzej. Poszczegdlne elementy robdt winny by¢ wykonywane zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami dla danego asortymentu robdét.



