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Uwagi:

1. odleglo$¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddw energetycznych, zarowych
opraw o$wietleniowych,

2. czujki powinny byc¢ instalowane w taki spos6b aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,

3. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi lub belki, a wysoko$¢ podciggu przewyzsza 10% wysokosci
pomieszczenia, nalezy traktowaé go jako dzielgcy pomieszczenie.

4. w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaly wentylacyjne, w odleglo$ci nie
mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos$é instalowania czujek od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

5. odlegtosé instalowania nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacii,

6. czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie,

7. dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie
beda dobrze widoczne,

8. w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjgé ogéing zasade, by odlegtosé pozioma od czujki do najdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu,
4,5m dla czujek ciepta,

9. dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescié¢ w
dokumentacji powykonawczej,

10. rgczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci 1,2 m od poziomu podiogi w taki sposéb,
aby byty dobrze widoczne i dostepne,

11. przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegélnosci
zasilajgcych i biegngcych réownolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod katem 90
stopni,

12. fgczenie przewodow nalezy wykonywacé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutdw; nalezy unikaé
dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byé wykonane w rurkach instalacyjnych,
13. ekran przewod6éw musi byé potgczony miedzy sobg w poszczegolnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w
specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé
kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

14. przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych
trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

15. przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych innych instalaciji,
16. wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, materiatami
o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

17. W pomieszczeniach gdzie wystepujg sufity pelne moduty welwy oraz zasilacze montowa¢ pod sufitem podwieszanym.
18. Moduly welwy oraz zasilacze na ciggach komunikacyjnych montowaé ponad sufitem podwieszanym.

19. W projekcie aranzacji nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszonym dla elementéw niewidoczych
montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, modutéw wejs¢é/wyjs¢ systemu SSP.

20. Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz. wyposazone sg w:

- wyzwalacz topikowy

- sitownik elektryczny 24V,

- wskazniki kraricowe.

(zamknigcie klapy nastepuje przy zaniku napigcia)

21. Rury PVC-U SDR13,6 do zasysajgcych czujek dymu montowa¢ przy pomocy uchwytéw PP

co 60 cm w poziomie i 100 cm w pionie.
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Kla| 02:KP.23
EIS60 2125 LEGENDA
przez $ciane
Kiana pooz. KP.22 SYMBOL OPIS TECHNICZNY
EIS60 @125
przez Sciang [csr] Centrala sygnalizacji pozaru.
& Dualna optyczna czujka dymu.
i)
L3/49 L3/50 4 Czujka wielosensorowa dualna optyczna - termiczna.
BH Czujka wielosensorowa dualna optyczna - termiczna -
EISB0 m:mw chemiczna.
przez Sciane
® Wskaznik zadziatania czujki.

Reczny ostrzegacz pozarowy.

L3/48 przez Sciang
L1/37 Numer petli / adres
Klapa ppoz. KP.19 ] Element kontrolno sterujgcy 8-wejs¢, 1-wyjscie.
EIS60 2125
przez ciane
E Element kontrolno sterujgcy 8-wyjsé.
@_ Element kontrolno sterujgcy 2-wejscia, 2-wyjscia.

Zasysajgca czujka dymu.

Rura prébkujgca powietrze @25. SDR13,6
d25x1.9/5000mm

Zasilacz do klap poZzarowych
24V/5AI12x17AN

Adresowalny sygnalizator optyczno-akustyczny,
czerwony

Zasilacz do systemow przeciwpozarowych
27,6VI3A/2x28Ah EN-54 3A28

COoD Centrala oddymiania
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