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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Roboty remontowe w ramach zadania modernizacja
stotowki w szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie”.

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
— Wpymagania ogdlne
— Roboty budowlane — poszerzanie otwordéw w Scianach, rozbiorka i murowanie scianek dziatowych
— Roboty wykonhczeniowe - tynki
— Roboty wykohczeniowe — glazura, terakota
— Roboty wykonczeniowe — malowanie
— Stolarke drzwiowg
— Instalacje wodociggowe
— Instalacje kanalizacyjne
— Instalacje elektryczne
Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45262500 Roboty murarskie i murowe
454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45431200-9  Kiadzenie glazury
45442100-8  Roboty malarskie
45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i sporzgadzong przez Wykonawce.
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1.6. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemi
zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikéw
i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej
spoteczno$ci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagahn Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.11. Ochrona wtasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajgcego i wiasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wtasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robat,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
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Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarédw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
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okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatbw do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce | zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy bgdz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robdét,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokéty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokéty odbioru robot,

— protokéty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robaét i/lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary Robot
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
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— protokéty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatldbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku
VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

Odbiér konncowy robét:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac w szczegolnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu Robdét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg i sztukg budowlang;
— Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne ze ST,;
— Protokoty odbioru i przekazania Robét towarzyszgcych wiascicielom urzadzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementéw Zamowienia;
— Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdinych budynkéw;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
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W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
Koncowy Robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1 ROBOTY BUDOWLANE - POSZERZANIE OTWOROW W SCIANACH, ROZBIORKA |
MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH, ROZBIORKA | DEMONTAZ ELEMENTOW

Przewiduje sie rozbiérke $cian dziatowych wg zatgczonych do projektu budowlanego rysunkow.
Przewiduje sie takze skucie oktadzin Sciennych i podtogowych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

Gruz betonowy i inne materialy z rozbidrki (wyktadziny, ptytki, elementy stolarki, itp.) zostang ztozone
przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sagsiedztwie budynku tylko
czasowo i bedag niezwiocznie i na biezgco wywozone na wysypisko odpadéw. Dziedzince i place, na
ktérych sktadowane bedg kontenery na materiaty rozbiérkowe muszg by¢ utrzymywane stale w czystosci.
Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Poszerzenie otworéw drzwiowych.

Nadproza dostarczone na budowe powinny byé proste, bez widocznych peknieé, ubytkéw i innych
uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i
certyfikaty producentéw odpowiadajgce normom.

Nadproza w $cianie istniejgcej nalezy wykonac¢ przed poszerzeniem otworu. Nadproze nalezy wykonywac
dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonaé bruzde z jednej strony Sciany i osadzi¢ skrajne
nadproze. Nadproza SBN nalezy uklada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum
M10 o grubosci zaprawy minimum 20mm. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrécic
szczegblng uwage na oznaczenie gornej ptaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzglednie musi
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znajdowac sie w dolnej czesci prefabrykatu. Drugi etap mozna rozpocza¢ po uzyskaniu przez zaprawe, na
ktérej osadzono belke 50% wytrzymatosci. Drugi etap obejmuje wykonanie bruzdy i osadzenie belki
nadproza z drugiej strony $ciany. Niedozwolone jest wykuwanie bruzd z obu stron na raz, nie nalezy
prowadzi¢ poszerzania otworéw drzwiowych w drzwiach sgsiadujgcych w tym samym czasie. Otwory
mozna rozku¢ po uzyskaniu 75% wytrzymatosci betonu i zaprawy zastosowanej w nadprozu (po 7
dniach). Otwory w $cianach istniejgcych mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu lekkich
elektronarzedzi.

Murowanie Scianek dziatowych — wg zataczonych do projektu budowlanego rysunkéw.
Materiaty:

— pustaki z gazobetonu

— zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych

— nadproza strunobetonowe
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste bez rys i peknie¢. Pustaki dostarczone
na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.
Ogodlne zasady wykonania robét
Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jakis czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wezem wodnym doktadnosé robét. Bloczki
powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w
murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komérkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢é wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty skfadnikéw. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno uklada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.
Otwory w sScianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dtugos¢ oparcia na
murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng miedzy elementami
nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z ttucznia ceglanego lub zuzla.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych:

e nierdwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni Sciany,

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
Sciany,

e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie
powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenia materiatéw,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOtA PODSTAWOWA W ROGOWIE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

— sprawdzenie zapraw,

— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkéw,

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

Dokona¢ demontazu elementéw wyposazenia: muszli ustepowych, umywalek wraz z osprzetem.
Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami. Po demontazu
baterii zakorkowa¢ podejscia wody, dokona¢ zakorkowania odptywéw kanalizacyjnych.

Demontaz oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek — skucie oktadzin sprzetem elektrycznym oraz
utylizacja gruzu.

Wykonaé¢ obudowe z piyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych w rozwigzaniu systemowym
producenta.

10.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materiatéw

— tynki gipsowe

— tynki zwykte cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom polskich norm:

— gipsowe wg PN-75/B-14505

— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503

— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnos¢ tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana
do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac¢ tynki
trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany
z podtozem, a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylegaé
do siebie na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
5°C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Tynki gipsowe
Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowane.
Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.
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Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.
Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny byé
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokrggleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenia materiatow,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

— sprawdzenie grubosci,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkdéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

10.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
Wykaz pomieszczen i sposdb wykornczenia scian wymagajgcych powierzchni zmywalnych i posadzek wg
dokumentaciji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:
— plytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — V klasa Scieralnosci,
kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
— glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,
— kleje do posadzek,
— silikon,
— masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatosé na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,
— $cieralnos¢: nie wiecej niz 1,5 mm,
— mrozoodpornosc: liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodpornosé: nie mniej niz 98%,
— tugoodpornosé: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm,
— grubosé: £ 0,5 mm,
—  krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:
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— twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

— Scieralno$c¢: V klasa scieralnosci,

— w sanitariatch wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, robét tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.
Zagruntowanie podtoza.
Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac za
pomocyg pedzla lub miekkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz. Po czterech godzinach
przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgcej. Przepone mozna na zagruntowane podioze
naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powloke wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o
tacznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W
narozach (na styku ze Scianami) przepone nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgcg wklejong w $wiezg
pierwszg warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢é drugg warstwa materiatu. Przepone
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych wody.
Uktadanie ptytek.
Po uptywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujgc zaprawe
klejaca, przeznaczong do podtozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszaé z wodg przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza sie jg pacag zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze,
im wieksze sg plytki. Po docisnieciu Swieza zaprawa musi pokrywa¢ co najmniej 2/3 powierzchni
montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu
kleju wierzchotki zebéw musza dotyka¢ podioza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
Terakote nalezy uktada¢ zachowujgc szerokos$¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
ufatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwéch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania.
Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w
przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot
usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza
powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.
Kontrola jakosciowa robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na Scieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$s¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa).
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem
lub zaprawg nalezy usungé¢ niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnos$ci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
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catej dlugosci taty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki $ciekowej — 1 %. Wykonac izolacje z foli
w ptynie na posadzkach i scianach pomieszczeh.
Wykona¢ parapety z konglomeratu kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - MALOWANIE | GLADZIE

Materiaty:

- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe

- gtadzie gipsowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.

Malowanie $cian i sufitbw po uprzednim gruntowaniu.

Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podtoza farbg rozcienczong ok. 20%. Zastosowac¢ farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C.

Badanie powitok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

— stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powitoki i widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w $wietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby
nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Na Scianach i sufitach przewidzianych do malowania wykona¢ gtadzie gipsowe, nowe oraz uzupetnienie
istniejgcych gtadzi, wyrdwnanie powierzchni.

10.5 STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje materiatéw:
— drzwi wg projektu budowlanego
— infiltracja powietrza — napowietrzanie higrosterowane (nawiewniki)
— okucia obwiedniowe
— zamki wpuszczane
— drzwi wewnetrzne drewniane HDF
— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,
— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,
— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i zarysowan.
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Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Istniejgca stolarka drzwiowa przewidziana do demontazu, skrzydta nalezy zdemontowacé, oscieznice
wyku¢ z muru. Przed wykuciem o$cieznic upewni¢ sie ze ich wykucie nie spowoduje uszkodzenia muru w
razie potrzeby podeprzec stropy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami i wymaganiami BHP.

10.6 INSTALACJA KANALIZACYJINA

Zaprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykonywac przy wykorzystaniu istniejgcego przytagcza
instalacji kanalizacyjnej. Rure kanalizacyjng z pvc, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw
oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingé
rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i
zukosowaé pod katem 15° za pomoc pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztaltek. Aby wykonaé¢ potgczenie,
nalezy posmarowacC koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi go do
kielicha, a do oporu. Nastepnie zaznaczy pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysungc jg na odlegtos¢
okoto 10mm. Kohcowki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Prowadzenie instalacji powinno
by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
ciekow. Przewody kanalizacyjne w budynku nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z
PVC od przewoddw cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
réwnie wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg byé prowadzone po $cianach albo w
bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Spadki podejs¢é odptywowych z przyborow
sanitarnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw; powinny wynosi minimum 2%. Przewody nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod
kielichami. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Syfony
odplywowe mozna tgczyé z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zigczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszet (w zaleznosci od srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50
mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w srodek
rury odptywowej syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rur odptywéw
syfonu: z kielicha kolana lub trojnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to
miejsce nalezy witozy¢ jedng z manszet. Pion zakonczyé automatycznym zaworem napowietrzajgcym
umieszczonym pod sufitem pomieszczenia. Zawory nalezy zawsze montowaé pionowo. Badania
szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest kanalizacja
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wewnetrzna:
- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody;
- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji
powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,
- sposobdéw prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- elementoéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng. Ponadto nalezy skontrolowaé:

- uzycie wlasciwych materiatéw;

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych;

- prawidtowos¢ wykonania potgczen;

- prawidtowos¢ wykonania mocowania punktow przesuwnych;

- wielkosci spadkéw przewodow;

- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub
ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest dokonac¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dokona¢ demontazu elementow wyposazenia: muszli ustepowych, pisuardw, podtogowych kratek
wpustowych i umywalek wraz z osprzetem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowa¢ podejscia wody, dokona¢ zakorkowania
odptywdw kanalizacyjnych.

10.7 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacje wykona¢ z rur PEX-AL . Wpiecie do istniejacych podejs¢ instalacyjnych. Do uszczelnienia zigczy
uzywac tasm teflonowych lub konopi nasgczonych pastami teflonowymi. Przewody bedg prowadzone na
Scianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni montazowej S$cian. Jako armatura odcinajgca
zamontowane zostang kulowe zawory przelotowe. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- rurociggi montowane pionowo - 2,0 m

- rurociggi montowanych poziomo — 1,5 m

Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowac przy punktach poboru wody.
Przewody mocowaé¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytéw stalowych. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢
w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ wykonana z rur o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury, przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez
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przegréd pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie po winno znajdowac sie zadne
potgczenie rury i przewodu. Przy prowadzeniu rurociggdéw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd
uzywac tylko zaprawy nie zawierajgcej wapna. Do montazu mozna uzyc¢ jedynie elementow, ktére w zaden
sposob nie zostaly uszkodzone podczas transportu i magazynowania. Rury i ksztattki chroni¢ przed
uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen mechanicznych. Do zamkniecia kolanek $ciennych (np.
podczas proby cisnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. Zawory przelotowe
odcinajgce montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac¢
warunkom pracy (cisnienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne
wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci zwigzanych z regulacjg instalacji nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej wodg pitng), a do stwierdzenia wyptywu wody czystej.
Urzgdzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 2
minuty. Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta
ciepta. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze +55°C - +60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokonaé¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokonac¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

Instalacje wodociggowg po zakonczeniu montazu nalezy poddaé badaniom na szczelnosé. Mozna
dokona prob szczelnosci poszczegdlnych odgatezien. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonaé¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem
izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby kohcowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy cidnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywacé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo
- regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze +55°C.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- hapetnienie instalacji wodg zimnag

- podigczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut;

- sprawdzenie szczelno ci wszystkich potgczen i dtawic;

- spuszczenie wody;

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny;

- uszczelnienie armatury;

- regulacja ci$nien odbiorczych;

Rury uktadane w bruzdach wraz z ich p6zniejszym zaszpachlowaniem.

10.8 INSTALACJA GAZOWA
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
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— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

Montaz rurociagéow

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— Woykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

—  Przecinanie rur,

— Zalozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

— Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3 rury.

— W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywacé zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o
co najmniej 2cm od S$rednicy zewn. Rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubosé¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

Rurociggi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztaltek. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

— 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.
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Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢é warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
Kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Badanie i uruchomienie instalacji

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C
Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Kontrola jakosci robot
Instalacja zewnetrzna gazu
Sprawdzenie ksztattu i obmiaréw materiatéw przewidzianych do wbudowania nalezy przeprowadza¢ za
pomoca przymiaru z podziatkg. Miejsca sprawdzenia wymiarow, w zaleznosci od ksztattu elementow sg
nastepujgce:

— dlugosg,

— $rednica wewnetrzna,

— grubosc scianki.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykona¢ poprzez ogledziny powierzchni elementéw w celu
stwierdzenia czy elementy nie majg peknie¢ i rys. Badanie uszkodzen, wyszczerbien i porow na
powierzchni i krawedzi elementéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiary z doktadnoscig do 1
mm.
Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiaréw w
zakresie:

— podstawowych rzednych osi gazociggu oraz potozenia rurociggu w stosunku do osi z

doktadnoscig do +1 cm,

— dtugosci rurociggu z doktadnos$cig +1 cm.
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny i kontrole dokumentéw z badan prowadzonych
w czasie budowy oraz badanie szczelnosci kanatu przez wykonanie proby cisnieniowe;.

Instalacja wewnetrzna gazu
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z projektem
nalezy sprawdzié¢:
— whbudowanie wiasciwych materiatéw i urzgdzen, przewidzianych projektem i posiadajgcych atesty
dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich potagczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami
instalacji gazowej,
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— poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

— zachowanie odpowiednich odlegtos¢ przewoddw gazowych od innych instalacji,

— poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy budynku, ze zwréceniem
szczegllnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych
odksztatceniem konstrukgji

— sposob prowadzenia przewoddéw gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢

— zamocowan rurociggéw, rozstaw podpar itp.

— prawidtowo$¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian,
urzgdzen, otwordw okiennych i drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewne;.

Odbiér robét
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbiér robét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélinego postepu robot.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszitg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:
— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
— technologie wykonania robét,
— parametry techniczne wykonanych robat.
Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakonczone roboty. Odbiér robét polega na koncowej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Warunkiem przystgpienia do przejecia robdt jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce:
— dziennika budowy,
— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
— dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatow,
— dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
— Swiadectwa jakosci,
— protokotéw z przeprowadzonych odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,
— protokdtdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
— dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen,
— powykonawczej dokumentacji budowy,
— pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania
instalaciji.

10.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Ogodlne zasady wykonania instalacji elektrycznych

Nalezy zapewni¢ réownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow
1-fazowych i 3-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposdéb, aby
zapewni¢ tatwy dostep, z zabezpieczeniem przed dostepem niepowotanych osob.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZKOtA PODSTAWOWA W ROGOWIE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna. Instalacje
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami

Kolejnosé robot
Dla zapewnienia ptynnosci i ciggtosci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy zachowaé n/w
kolejnosci robot:

—trasowanie

—kucie bruzd mocowanie puszek i rur

— uktadanie i mocowanie przewodow

— przygotowanie koncéw zyt i fgczenie przewodow

—wcigganie przewodow

—montaz uzupetniajgcy instalacji elektrycznej - gniazdek, tgcznikéw i tablic

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem roboét przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy istniejgce instalacje we
wszystkich pomieszczeniach pozbawi¢ napiecia i zdemontowac.

Roboty zasadnicze

Instalacje wykonywane przewodami jednozytlowymi pod tynkiem lub w podtodze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Ukladanie i mocowanie przewodéw

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatdbw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powitoke, mozna uklada¢ bezposrednio na podiozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu
nie uszkadzajgc ich izolacji. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Przewody
nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rOwniez mocowanie za pomoca
gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywaé
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w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania
gwozdzikéw na przewodzie. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy
zwing¢ w luzny kragzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
zigczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur ochronnych i ostonowych.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytagczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dilugos¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Kohnce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Instalacje wykonywane przewodami wielozylowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
kanatach elementéw budowlanych.
Wymagania ogdélne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
—  wwykonaniu zwyklym,
—  w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalaciji:
— bezposrednio na podtozu (8cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca
uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w $wietle od podioza,
— na specjalnie utworzonych podiozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikéw (pétek, wieszakow pretowych itp.).

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdéw, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszag
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy
(drabinek kablowych, korytek, wspornikéw itp.) przejscia te muszg by¢ dostosowane do wymiaréw
podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przej$¢ byly wykonywane przy robotach
budowlanych,

Montaz sprzetu i osprzetu
Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

—rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

—faczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki),

—gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

—gniazda bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze,

— przyciski sterownicze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podiozy
drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co
najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i
srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Ukladanie przewodoéw

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

— przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawic
(dtawikow), srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

— po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowaé sie metalowe podkiadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

— powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng $ciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,wigzkach" nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczgcych tego sposobu wykonania.
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taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia od przewodow utozonych w poditodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogg, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢
wykonane tak jak cata instalacjg. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania
odbiornikéw od goéry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach

kablowych, w korytkach itp.
Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach
lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sieje do odbiornikéw starych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunigciom.
Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen.
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Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw muszg
by¢ chronione.

Montaz opraw oswietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
wbetonowanie. podane wyzej mocowanie powinno wytrzymad:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 * masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe
czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg zlgczy
Swiecznikowych.. Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylgcznikéow)

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac¢ aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci bedgce pod napieciem. Gniazda bezpiecznikdw nalezy montowa¢ na deskach lub
bezposrednio na kotkach rozporowych osadzonych w Scianie. Wytaczniki ptaskie nalezy montowaé na
listwach aparatowych. Do przykrecania nalezy uzywac¢ wkretow z tbem poétkolistym o odpowiedniej
srednicy i dtugosci. Pod tby wkretéw nalezy podtozy¢ podktadki. Przewdd zasilajgcy nalezy przytagczaé do
styku dolnego, przewdd zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego tub goérnego styku
wytgcznika ptaskiego. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania.

Wykonanie potgczen ochronnych
Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
W urzgdzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych, po ustawieniu ich,
nalezy wykonaé potgczenia ochronne konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi zestawami.
W urzadzeniach, jezeli nie zostato to juz wykonane, nalezy utozy¢ gtéwny przewdd ochronny urzgdzenia i
potgczy¢ z nimi zaciski ochronne poszczegdlnych celek oraz przewody ochronne aparatow. W
pomieszczeniach gtdowne przewody ochronne i przewody uziemiajgce nalezy uktada¢ na uchwytach
metalowych na $cianach lub w kanale.
Utozony przewdd uziemiajgcy nalezy przytgczyc:

- do gtéwnych zaciskéw ochronnych urzgdzenia lub do przewodu ochronnego urzgdzenia,

- do przewodu uziomowego lub do zacisku probierczego uziomowego.
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Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoitej i zielonej.

Montaz srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czesci czynnych

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg ktéra moze byé usunieta tylko przez jej
zniszczenie. W przypadku urzgdzen produkowanych fabrycznie, izolacja powinna spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm dotyczgcych tych urzadzen elektrycznych. W przypadku innych urzgdzen ochrone
nalezy zapewni¢ przez zastosowanie izolacji, ktéra bedzie mogta dtugotrwale wytrzymywaé obcigzenia
mechaniczne oraz wptywy chemiczne, elektryczne i termiczne, na jakie moze by¢é narazona podczas
eksploatacji. Pokrycie farbg pokostem i podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie sg na ogét
uznawane za Srodki mogace zapewni¢ odpowiednig izolacje chronigcg przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas eksploataciji.

Uwaga. Jezeli izolacja jest wykonana w trakcie montazu instalacji, to jej jakos¢ powinna byé¢ potwierdzona
prébami analogicznymi do tych, ktérym poddaje sie izolacje podobnych urzgdzen produkowanych
fabrycznie.

Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Uwaga. Ogrodzenia lub obudowy sg przeznaczone do zapobiegania jakiemukolwiek dotykowi czesci
czynnych. Czesci czynne powinny byé umieszczone wewnatrz obuddéw lub ogrodzeh zapewniajgcych
stopien ochrony co najmniej IP2X, z wyjatkiem przypadkéw, gdy nizszy stopien ochrony wystepuje
podczas wymiany czesci, jak np. w przypadku opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i
bezpiecznikow lub gdy nizszy stopien ochrony jest konieczny dla wiasciwego funkcjonowania urzadzenia
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczgcymi tego urzgdzenia. W takich przypadkach nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu czesci
czynnych przez ludzi i zwierzeta domowe oraz zapewni¢ ludziom nalezytg informacje o mozliwosci
dotkniecia czesci czynnych i ostrzezenie przed ich Swiadomym dotknieciem.

tatwo dostepne gérne poziome powierzchnie przegréd i obuddéw powinny mieé stopien ochrony co
najmniej IP4X. Ogrodzenia i obudowy powinny by¢ trwate zamocowane, mie¢ dostateczng stabilnos¢ i
trwatos¢, zapewniajgcg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony i dostateczne oddzielenie czesci
czynnych w okreslonych warunkach normalnej eksploatacji, biorgc pod uwage warunki srodowiskowe.
Jezeli konieczne jest usuniecie ogrodzen lub otwarcie obuddéw albo usuniecie czesci obuddéw, to
czynnosci te powinny by¢é mozliwe do wykonania tylko przy uzyciu klucza albo narzedzia po wytgczeniu
zasilania czesci czynnych chronionych przez te ogrodzenia lub obudowy, przy czym ponowne wtgczenie
zasilania powinno by¢é mozliwe dopiero po ponownym zatozeniu ogrodzen lub zamknieciu obudéw gdy
istnieje ostona wewnetrzna o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP2 uniemozliwiajgca dotkniecie czesci
czynnych; usuniecie jej powinno by¢é mozliwe tylko przy uzyciu klucza lub narzedzia.

Ochrona przez umieszczenie poza zasiegiem reki

Czesci jednoczesnie dostepne o roznych potencjatach nie powinny znajdowac sie w zasiegu reki.

Uwaga. Dwie czesci uwaza sie za jednoczesnie dostepne, jezeli znajdujg sie w odlegtosci od siebie nie
wiekszej niz 2,5 m. Jezeli przestrzen, w ktérej normalnie mogg przebywaé ludzie, jest ograniczona w
kierunku poziomym przez bariere (np. porecz, siatke) zapewniajgcg ochrone w stopniu mniejszym niz
IP2X, to zasieg reki powinien by¢ mierzony od tej bariery. W kierunku pionowym zasieg reki wynosi 2,5 m
od powierzchni stanowiska S, na ktérej moze przebywac cztowiek, przy czym nie uwzglednia sie zadnych
posrednich barier majgcych stopienh ochrony mniejszy niz IP2X. Uwaga. Diugos$¢ zasiegu reki odnosi sie
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do bezposredniego dotkniecia gotg rekg bez uwzglednienia $rodkéw pomocniczych (np. narzedzi lub
drabin).

W miejscach, w ktérych normalnie wykonuje sie czynnosci przy uzyciu przedmiotéw przewodzacych o
duzej objetosci lub dtugosci, odlegtosci podane w péz. a) b) powinny by¢ powiekszone tak, aby zostaty
uwzglednione odpowiednie wymiary tych przedmiotéw.

Uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim przy uzyciu urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych.

Demontaz istniejacej instalacji i osprzetu
Demontazu dokona¢ po odtgczeniu napiecia od odbiornikéw oraz sprawdzenia braku napiecia. Usunigte
elementy przekazac do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.10 INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACYJNA

Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobdédw

Zastosowane materiaty i urzgdzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszg spetni¢ wymagania
przepiséw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy , a w przypadkach koniecznych potwierdzonych przez autora
projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposoéb okreslony
aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych , pod warunkiem , ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te , ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery , dane techniczne , aprobaty
techniczne dla materiatéw i urzadzen rownowaznych dotgczyé obliczenia hydrauliczne instalacji ( z
doborem grzejnikéw , nastawami armatury i doborem $rednic przewodéw ) dla materiatéw
zamiennych.

Kazdy rodzaj robo6t , w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko , liczac sie z ich nieprzyjeciem i zaptaceniem za powyzej przedstawione
roboty. Nie wolno stosowaé materiatéw budowlanych , kitére mogg wywiera¢ szkodliwy wptyw na czesci
instalacji.

Przewody
Instalacje wykonaé z rur PEX-AL.-PEX, montaz w bruzdach $ciennych oraz ich zaprawienie.

Grzejniki
Jako elementy grzejne w instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe.

Armatura odpowietrzajaca
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinajgcym

Demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz instalacji rur w obrebie przebudowy pomieszczen, rury
instalacyjne PEX-AL., wykona¢ proby szczelnosci oraz regulacje instalacji na ciepto.

Zamontowac kratki wentylacyjne na istniejgcych otworach w kanatach wentylacji grawitacyjnej. Wentylacje
wspomagang mechanicznie wykona¢ z dedykowanych wentylatoréw dachowych kontrolujgcych cisnienie
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wywiewanego powietrza. Zapewni¢ nawiew powietrza do pomieszczen poprzez wmontowanie w $cianie
pod oknem kratek napowietrzajgcych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obhcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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