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Spis ogdlny zawartosci:

. Czesé ogdlna

. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezb¢dne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych, sposéb
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancje wymiarowe,
szczegOly technologiczne, odeinki robét budowlanych, przerwy i
ograniczenia, wymagania specjalne.

. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

. Opis sposobu rozliczenia robdt tymezasowych 1 prac towarzyszacych

(w tym wytyczanie geodezyjne 1 inwentaryzacja powykonawcza)

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne




1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO
POLOZONEGO PRZY UL. LIPOWEI] 6, NA DZIAL.CE NUMER 47172 W
MIEJSCOWOSCI DREWNICA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
KLUB SENIORA ORAZ PLACOWKE WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH
PROJEKTU STOP WYKLUCZENIU! - ROZWOJ USLUG SPOLECZNYCH NA
TERENIE GMINY STEGNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU [
MONTAZEM ELEMENTOW MALEJI ARCHITEKTURY

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zgodnie z przedmiarem robét.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Wykonawca zapewni realizacje prac towarzyszacych takich jak:
- Organizacja placu budowy / terenu wykonania robdt
- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Prace pomiarowe, geodezyjne,
- Transport materiatéw
- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zapewni realizacjg prac tymeczasowych takich jak:
- Drogi technologiczne
- Organizacja miejsc sktadowania materiatéw budowlanych

1.4, Informacje o terenie budowy |

Do budynku doprowadzona jest instalacja clektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna. '
Inwestycja znajduje si¢ przy budynku uzytecznosci publiczne;.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- - - Utrzymania-porzadku na-placu budowy / w obrgbie wykonywania rob6t- -
- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
- Utrzymania w czystosci placu budowy / obrebu wykonywania robét

1.4.2. Zabezpieczenie infereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania

robét budowlanych.

1.4.3. Ochrona $rodowiska




Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.,

W okresie wykonywania rob6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosei i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d)} zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robét przepiséw BHP, a w
szczegOlnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenic
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikow zatrudnionych na placu budowy / terenie wykonania robét.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze dla
wlasnych potrzeb. Urzadzenie zaplecza w obregbie terenu, do kiérego Zamawiajacy posiada
tytul prawny wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym,

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zaplanowanie wewngtrznej organizacji ruchu na placu budowy / w obrebie
wykonywania rob6t nalez do obowigzkéw wykonawcy. Wyjazd na drogi publiczne nalezy
oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zarzadcg Drogi.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy / terenu
wykonywania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W przypadku wykonywania rob6t mogacych stanowié zagrozenie dla chodnikéw i
jezdni wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi




przepisami dotyczgcymi Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.5. Podzial robét wedlug Wspélnego Stownika Zamowien
Zgodnie z kosztorysem.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celn jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dziennik budowy  dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzefi i okelicznosei
zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektows
, specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczenl, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilogci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t,
albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czgéciowy (robst budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzef
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa sig takze odbior
czedci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sig do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obicktu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbi6r
koncowy”.




Odbidr gotowego obicktu budowlanego — formalna nazwa czynnoéci zwanym tez
,odbiorem koficowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0séb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonficzenia rob6t budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawcg oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcéw materiatéw i ustug objetych umows z Zamawiajgcym,

Zamawiajacy — naleZy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310
Szczecin,

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralna cato$é uzytkowa.

Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

2.1. Warunki ogélne dla wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okre§lonych w
art, 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

Wylkonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane,

2.2, Przechowywanie i skladowanie wyrobdéw budowlanych

Wykonawca zapewnt, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i whasciwo$¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru, Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

2.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych




Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, kidre nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wladciwodci przewozonych
materiatow.

2.4, Kontrola jako$ci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom materiatéw budowlanych, byé dobrej jakosci, posiadajgce potrzebne
dokumenty dopuszczajgce, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét, wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegdtowe informacje
dotyczace materialéw np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez
Zamawiajacego uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w czasie realizacji robot.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone
do robét.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na oS przy
transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.




Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, sposéb
wykoficzenia poszczegdlnych elementéw, tolerancje wymiarowe, szczegély
technologiczne, odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowsg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez

Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Sposéb wykonczenia poszczegdlnych elementéw zamdwienia

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5.2. Tolerancje wymiarowe

Opisano w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5.3. Szczegdly technologiczne

Opisano w Szczeg6étowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

5.4. Odcinki robét budowlanych

Opisano w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

5.5. Przerwy i ograniczenia

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

5.6. Wymagania specjalne

Opisano w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.




6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

6.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie Z umowa.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé wykonawey pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzgtu, zaopatrzenia, lub pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
przedstawiciel Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy nicdociagnigcia w pracy wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakog¢ tych materiatéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, kidre
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiadciwych przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i

ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane ptzez Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kazda partia dostarczona do robot
bedzic posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem
Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy
Do doknmentéw budowy ponadto zalicza si¢ nastepujace dokumenty:



b protokoty przekazania terenu wykonywania robét budowlanych,

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3) protokoty odbioru robét,

4) kosztorysy ofertowe,

5) protokoty z narad i ustalen,

0) korespondencja na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczeniec Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w
dokumentach kontraktowych. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Blgdne dane zostang poprawione wg instrukeji przedstawiciela Zamawiajgcego na
piSmie.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru
rob6t budowlanych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodct i
jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowo$é robét do odbioru,

10.




Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgloszenia, Jako$é i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajacego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot
remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych
czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.
Odbioru robst dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robét.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakogci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjgcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnodci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

|} oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie ze sztuka
budowlang, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, polskimi
normami, itp.,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci i atesty wbudowanych
materiatéw zgodnie z Specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

11.



Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

84. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Qdbiér ostateczny”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych (w
tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

Calkowity koszt realizacji robot tymezasowych i prac towarzyszacych (w tym
wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza) ponosi Wykonawca robét.

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowe;j,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany i wykonawczy.

10.2. Normy, Aprobaty Techniczne

10.3. Inne dokumenty i ustalenia

Brak.
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1.

Czeé¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwiazanych z realizacjg zadania.

Wymagania, ktérych nie podano w niniejszej Specyfikacji znajdujg si¢ w Ogolnej
Specyfikacji Wykonania i Odbiorn Rob6t Budowlanych ST-00.00.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Zakres robét rozbiérkowych obejmuje:
- Zgodnie z przedmiarem robét.

1.3. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zapewni realizacje prac towarzyszacych i robét tymezasowych takich jak:
- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, w szczegdlnosci przed
przedostawaniem si¢ kurzu do innych cz¢sci budynku,
- Sktadowanie tymeczasowe odpadéw w przeznaczonych do tego kontenerach w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
- Oznaczenie stref niebezpiecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4, Podzial robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty praygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwiazane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

2.1. Warunki ogélne dla wyrobéw budowlanych

Materiatami pochodzgcymi z rozbiérki jest gruz, drewno, szklo, elementy metalowe,
elementy z tworzyw sztucznych i inne,

2.2. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni sktadowanie tymczasowe odpadéw w przeznaczonych do tego
kontenerach w miegjscu uzgodnionym z Zamawiajgcym,

2.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kiGre
bedg przystosowane do przewozu materiatéw rozbidrkowych.

2.4. Kontrola jako$ci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm



3.

Nie dotyczy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jako$cig

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Podano w Ogdélnej Specyfikacji Wykonania i Odbiore Robét Budowlanych ST-00.00.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, sposéb
wykoniczenia poszczegélnych elementéw, tolerancje wymiarowe, szczegély
technologiczne, odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z péZniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzefi towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢eznie w sposéb okreslony
w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoécig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okre$lone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, Konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbidtkowych
wykonawca musi wykonaé na wlasny koszt i przedtozyé ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

5.1. Sposéb wykonczenia poszezegolnych elementéw zaméwienia
Nie dotyczy.

5.2. Tolerancje wymiarowe
Nie dotyczy.

5.3. Szczegdly technologiczne
Nie dotyczy.

5.4. Odcinki robét budowlanych




Wykonawca we wasnym zakresie ustali odcinki rob6t budowlanych.
5.5. Przerwy i ograniczenia

Nie dotyczy.
5.6. Wymagania specjalne

Nie dotyczy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

6.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobow i robét budowlanych

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei
wykonanych robét rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtGrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozef na
miejscu budowy.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Nie dotyczy.
6.3. Dokumenty budowy

Postep prac rozbiérkowych winien byé na biezaco odnotowywany w dzienniku budowy
przez osoby uprawnione.

6.3.1. Dokumenty dopuszczajace
Nie dotyczy.
6.3.2. Pozostate dokumenty budowy
Nie dotyczy.
6.3.3. Przechowywani¢ dokumentéw budowy
Nie dotyczy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. dla demontazu okien i drzwi
- 1 m2 dla rozbidrki sufitu



- 1 m3 dla wywiezienia i utylizacji odpadéw.
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Ogdlne zasady odbiorédw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg
ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddéw z migjsca rozbiérki do konteneréw,
- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw: ,
- zatadunek odpaddéw, ;
- zabezpieczenie tadunku,

- przew(z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1. Dokumentacja projektowa

- Zakres robot rozbidrkowych okresla dokumentacja projektowa.
10.2. Normy, Aprobaty Techniczne

- Nie dotyczy.
10.3. Inne 'dokumenty i ustalenia

Brak.,
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Spis ogélny zawartosci:

. Czes¢ ogllna

. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niczbe¢dne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci w odniesieniu do
postanowien norm

. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia

. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych, sposéb

wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancje wymiarowe,
szczegdly technologiczne, odcinki robdt budowlanych, przerwy i
ograniczenia, wymagania specjalne. _

. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

(w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza)

10.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,

normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne




1.

Czesé ogolna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajjcego

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.

Wymagania, ktérych nie podano w niniejszej Specyfikacji znajduja si¢. w Ogélnej
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
- Zgodnie z przedmiarem robot.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zapewni realizacj¢ prac towarzyszacych i robét tymezasowych takich jak:
- Dostawa i sktadowanie materialow,
- Rusztowania i podesty do wykonywania prac.

1.4. Podzial robét wedlug Wspdélnego Stownika Zamowien

452152133 Roboty budowlane w zakresie domaw opieki
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych opieki zdrowotngj i spoleczngj,
454100004  Tynkowanie

4542113141 Instalowanie drzwi

45431100-8 Kladzenie terakaty

45431200-9 Kladzenie glazury

454421101 Malowanie budynkdw

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45453100-8 Robaoty renowacyjne

45311200-2 Robaty w zakresie instalacji elektrycanych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymogi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci w odniesieniu do
postanowien norm

2.1. Warunki ogélne dla wyrobéw budowlanych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyj¢te na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdInieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegbtowe;j),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,



— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

~ producent dostarczy! dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakofczenia robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakoficzeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobw).

Przyjecie wyrobéw i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatéw.

2.2, Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty 1 wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badZ aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,

wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
0raz OCZYSZCZONE Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. _

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloéci
warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie
stanowig inaczej.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

2.3. Transport i warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, weiagniki, wézki,

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki ladunkowe lub

przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczacych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych

urzgdzen i1 srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w spos6b wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, W przypadku
duzych ilodci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach




papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobow i
materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do norm

Normy zwigzane:
- Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych -- Czg$é 1-1: Reguly ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgsé 1-1:
Postanowienia ogélne. Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkdw
- Czesé druga - Czesé 1-2: Postanowienia ogélne. Projektowanie konstrukeji z
uwagi na warunki pozarowe.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig

Sprzet do wykonania rob6t murowych: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak
blaszany, poziomica, taty kierujgcai murarska, warstwormierz narozny, pion i sznur
murarski, betoniarka elekiryczna, wiadra

Sprzet do wykonania robot ciesielskich: Pita elektryczna, pila spalinowa, siekierki,
miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra

Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Podano w Ogélnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, sposdb
wykoficzenia poszczegolnych elementéw, tolerancje wymiarowe, szczeg6ly
technologiczne, odcinki rebét budowlanych, przerwy i ograniczenia,
wymagania specjalne,

Sprawdzenie jakosci cegiel, bloczkéw betonowych i bloczkéw 7 betonu komérkowego .
Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji
zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiardw muréw

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej
niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawgdzi od linii prostej nie wigcej
niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6
mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Qdchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet
/pustakéw/ : nie wigeej niz 1 mm/m i ogélem nie wigcej niz 15 mm na calej dtugosci
budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m 1
ogélem nie wigcej niz 10 mm na catej dtugoéci budynku , sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢
przewodow).




5.1. Izolacja $cian piwnic pionowa
Izolacja min. w 2 warstwach grubogci min, 2imm
Rodzaj materiatu: dwuskiadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszcrelniajaca
(KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetiacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania
masy:
plastyczna
Kolor: czarny
Gestos¢ gotowej do nakladania masy: ok. 0,7 kg/dm3
Obcigzalnosé mechaniczna
(powierzchniowa): 0,3 MN/m?2
Temperatura migknigcia
(metoda pierScienia i kuli): ok, 130°C
Sucha pozostatoséé:
90%

5.2. Izolacja dachu
Styropapa 0,032 25,0 cm + Papa termozgrzewalna RE30 NRO
Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Specjalna, kompozytowa
Grubosé (mm) 5
Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1100N / 1100N
Wydluzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: 6% w poprzek: 6%
Odpornoéé na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
Gigtkoé¢ w niskiej temperaturze -22°C
Wodoszczelnosé 60 kPa
Reakcja na ogien Klasa E

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna
Wspdtezynnik U zgodny z WT 2021

3.4, Stolarka drzwiowa wewngtrzna
Drzwi HDF/PVC przeznaczone do budynkéw uzyteczno$ci publicznej.

5.5. Ocieplenie elewacji
Styropian 0,032 12,0 cm , a na $cianie oznaczonej w projekcie wetna 0,032 12,0 cm

5.6. Ocieplenie posadzki partery
Styropian 0,032 10,0 cm EPS100 dla warstwy wierzchniej. Styropian wyréwnujgey
EPS100.
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. Kontroela, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentami odniesienia

7.1. Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych - roboty murowe

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jako$ci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badai dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakeie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i

wysokodci konstrukcji przeprowadza sig z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci
muréw i ofciezy wykonuje si¢ z doktadnodcia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé
$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach -

nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$é z wymaganiami

podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzac przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
dok}adnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w
przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, Ze grubos$¢ spoiny
moze byé przekroczona; §rednia grubo$é spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjgcie
przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru
(o wysokodci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednia grubo$¢ spoiny
poziomej nalezy okreslaé identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych réznic grubosci poszezegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z doktadnosdcig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosei




9.

krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do

siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
laty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm wielkosci

przeswitu migdzy latg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowoséci powierzchni i krawedzi muru — naleZy przeprowadzaé z

doktadnoscig do 1 mm; badanie moZna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z

podziatka milimetrowa,

f} sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami

stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarsky i fata kontrolng lub
poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie katéw pomigdzy przecinajacymi sig ptaszczyznami dwéch sgsiednich

muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoécia do 1 mm odchylenie (przeswit)

przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianege w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna

przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszcj

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.2, Zasady kontroli i odbioru wyrobéw i robét budowlanych - roboty ciesielskie

Kontrola polega na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen
impregnacyjnych i ognicodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materialéw i
preparatow. Badania prawidlowodci ksztattu i wymiaréw glownych konstrukcji,
prawidlowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
badania prawidlowosci wykonania zlaczy migdzy poszczeg6lnymi elementami konstrukcii,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

7.3. Dokumenty budowy

Postgp prac winien by¢ na biezgco odnotowywany w dzienniku budowy przez osoby
uprawnione.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreélajgcy zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegblnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 dla wykonywania rob6t murowych,
- 1 kpl. dla wykonania podestu.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wiszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

10.0Opis sposobu rozliczenia robét

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.




Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejsza
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglegdem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszezenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbi6rki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpaddéw.

11.Dokumenty odniesienia, w tym elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

11.1. Dokumentacja projektowa

-~ Projekt budowlany i wykonawczy ,,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO POLOZONEGO PRZY UL.
LIPOWEJ 6, NA DZIALCE NUMER 471/2 W MIEJISCOWOSCI DREWNICA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB SENIORA
ORAZ PLACOWKE WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH PROJEKTU
STOP WYKLUCZENIU! - ROZWOJ USEUG SPOLECZNYCH NA
TERENIE GMINY STEGNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I MONTAZEM ELEMENTOW MAEEJ ARCHITEKTURY”

11.2. Normy, Aprobaty Techniczne
- Nie dotyczy.
11.3. Inne dokumenty i ustalenia

Brak.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbloru
rob6t sanitarnych zwiazanych z wykonaniem przebudowy Istniejgcego budynku handlowo-ustugowego
polozonego przy ul. Lipowe] 6, na dzialce numer 471/2 w miejscowosci Drewnica wraz ze Zmiang sposabu
uzytkowania na Klub Seniora oraz Placéwke Wsparcia Dziennego w ramach projektu STOP
WYKLUCZENIU! - Rozwdj ustug spotecznych na terenie Gminy Stegna.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyflkacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnoéci, majacych na celu wykonanie
instalacji sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:

+ Instalacja wodociggowa

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

« Instalacja centrainego ogrzewania

« Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotem szczegdtowej specyfikagji sa wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania | odbioru instalacii
sanitarnych dla przebudowy istniejacego budynku handlowo-ustugowego, a w szczegolnosci:

- roboty przygotowawcze,

- roboty demontazowe,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylaci mechaniczne) zgodnie
z dokumentacja techniczna,

- badania instalacii,

- kontrota dziatania poszczegélnych instalacji sanitarnych.

Petny zakres robét zawiera opracowana dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacjl technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Wykonanie instalagji sanitarnych winno byé zlecone przedsighiorsiwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujace wiasciwg jako$¢ wykonania.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasnic
z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacfi do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno-budowlanych lub zastepienia zaprojektowanych materiatéw — przez inne materialy lub

elementy o nis gorszych charakterystykach i trwalo$cl. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
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dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonainych i uzytkowych instalacjl
i nie moga powodowagé zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjne;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentaci technicznej musza byé zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe™ oraz obowigzujacymi normami

instrukcjami producentdw.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszag ponadio posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Parstwowego
Zaltadu Higieny. Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom. Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiadaé Polskim Normom, oraz posiadaé atesty,
certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Materiaty uzyte do instalacji sanitarnych

Przylacze wodociggowe

Projektowane przylacze wody z wykona¢ z rur PE PN10 SDR17 PE100. Rury PE taczyé za pomoca
ksztaltek zaciskowych do rur polietylenowych. Zmiang kierunku trasy rur z PE wykonaé przez zamontowanie
ksztattek zaciskowych lub przy wykorzystywaniu elastycznosci rur z PE stosujac promienie giecia zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Zgsuwa z zeliwa sferoidalnego obustronnie z gwintami wewnetrznymi.

Projektowang zasuwe wyposazyé w obudowe teleskopowg i skrzynke do zasuw oraz oznakowaé w terenie
tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-08700. W terenach ziefonych skrzynke do zasuw zabezpieczyt
betonowa ptyta pod skrzynke do zasuw.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kielichowych
PVC kanalizacyjnych grubosciennych gladkich o éciance lite], klasy sztywnoéci SN8 igczone na uszczelke
gumowa.

Zaprojektowano studnie kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego o érednicy 315mm.

Studnia kanalizacji sanitarnej @315mm z tworzywa sztucznego skiada sie z kinety, rury trzonowe;
karbowanej, teleskopowego adaptera do wlazéw, uszczelek wlotéw i wylotdéw oraz wiazu zeliwnego klasy
Bi25.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggows wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT. Sposob laczenia rur i ksztattek zgodnie z systemem
producenta. Przewody montowane w bruzdach &ciennych iposadzce nalezy prowadzi¢ w otulinach
izolacyjnych w sposéb zapewniajacy samokompensacje. Zasady montazu rur zgodnie 2 instrukcjg montazu
producenta systemu.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych OC1 wg PN-H-74200 —

potgczenia gwintowane.




Zaprojektowano hydranty DN25 z wezem pdtsztywnym o diugosci 20m, podigczenie zaworu uniwersalne
lewe lub prawe. Zaprojektowano wewnetrzne hydranty HP25 natynkowe, szaiki z pelnym wyposazeniem, z
pradownica i wezem.

Przewiduje sie izolacie termiczng przewoddw w postaci otuliny z pianki poliuretanowe|. lzolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna
byé o jedna érednice wigkszg od $rednicy przewodu oraz o okoto S5cm diuzsza od grubosci przeszkody po
obu jej stronach. Powstata przestrzern pomigdzy rurg a tulejg wypelniona musi by¢ materiatem trwale
plastycznym, rura prowadzona w iulei powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie aby nie
powstaly w niej naprezenia $cinajace. W miejscu przejs¢ rur przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych nie moga wystepowac polaczenia rur.

Nalezy zainstalowaé kompletng armature odcinajgeg i czerpalng.

Montaz armatury | osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Armature montowaé z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostgpu i mozliwosci odciecia
i regulacji przez obstuge po oddaniu pomieszczer do uzytkowania.

Pozostate materialy i elementy instalacji oraz srednice wg informacji w opisie i na rysunkach dokumentagji
projekiowe].

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane poziomy kanalizagji sanitarnej uiozone pod posadzkg parteru oraz prowadzone pod stropem
na kondygnacji piwnicy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy UD tgczonych na uszczelki gumowe,
przeznaczonych do zabudowy w kanalizacji podposadzkowej.

Piony oraz podejscia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP-HT przeznaczonych do
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zasyfonowaé syfonami butelkowymi. Wszystkie wpusty kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonaé z zasyfonowaniem wodnym badZ wyposazy¢ w zamkniecie antyzapachowe.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano higieniczne wpusty $ciekowe. Zaprojektowano wpusty $ciekowe ze
stali nierdzewne] DN50.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm zgodnie z instrukejg
i wytycznymi producenta.

Przejécia Instalacji przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych z uszczelnisniem
elastycznym.

Pozostale materiaty i elementy instalacji kanalizacyjne] oraz érednice wg informacji w opisie i na rysunkach
dokumentacji projektowe).

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Przewody kanalizacji sanitarne] przechodzace przez elementy konstrukcyjne | pod nimi ukladac w rurach

ochronnych z ptozami.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédlem ciepta dla projektowanego budynku bedzie pompa ciepta typu powietrze — woda o mocy grzewczej
(A-7W35) - 6,7kW z wbudowanym zasobnlkiem c.w.u. o poj. 188l. Dodatkowo zaprojektowano wolnostojacy
zbiornik buforowy o pojemnoéci 100I.
Pompa sktada sie z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrzne]. Regulacja pracg pompy odbywaé sie bedzie

przy pomocy firmowego, programowalnego ukiadu automatycznej regulacii.



Instalacje c.o. do poszczegdlnych rozdzielaczy zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT. Sposéb tgczenia rur
i ksztaltek na zigcza zaciskowe. Przewody montowane w bruzdach $ciennych i posadzce nalezy prowadzié
w otulinach izolacyjnych w sposéb zapewniajacy samokompensacje. Zasady montazu rur zgodnie
z instrukeja montazu producenta systemu.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw przesuwnych, z tworzyw sztucznych lub
z umieszezong na calym obwodzie przekladka z gumy lub z tasmy z migkkiego PVC. Punkty state
winstalacji za pomoca dwoch uchwytéw przy ksztatice przewodowej. Sposdb mocowania | kompensacii
pionéw wodociggowych wedtug wytycznych producenta przewoddow.

Przewody rozprowadzajgce na kondygnagiji piwnicy prowadzi¢ pod stropem, mocowaé do konstrukcji stropu i
§cian.

Zaprojektowano instalacjg ogrzewania ptaszczyznowego z rur np. PE-RT BlueFloor z ostong antydyfuzyina.
Zaprojektowano rozdzielacze c¢.0. ogrzewania podiogowege wraz z automatyks wediug technologii
wybranego producenta.

Regulacja poprzez przeptywomierze na rozdzielaczach ogrzewania podiogowego, zaprojektowanych
w szafkach rozdzielaczowych. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podiogowego jest
utrzymywana automatycznie.

Odpowietrzenie ukladu za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszych
punktach Instalacil.

Do odcinania instalacji zastosowano zawory odcinajgce kulowe na parametry p=0,6MPa i t=100°C.

Przy przejéciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna
by¢ o jedng srednice wiekszg od $rednicy przewodu oraz o okoto 5¢cm diuzsza od grubosci przeszkody po
obu jej stronach. Powstata przestrzenn pomiedzy rurg a tulejg wypetniona musi byé materiatem trwale
piastycznym, rura prowadzona w tulel powinna mie¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie aby nie
powstaly w niej naprgzenia scinajgce. W miejscu przejs¢ rur przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych nie moga wystepowaé polaczenia rur.

lzolacje nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Pozostate materiaty i elementy instalacji centralnego ogrzewania wg informacji w opisie i na rysunkach

dokumentacji projektowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wszystkie kanaly prowadzone wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
taczonej na ramki z uszczelkg techniczng lub rur okraglych z blachy stalowe] ocynkowanej w technologii
spiro. Podejécia do nawiewnikow i wywiewnikéw za pomocg rur elastycznych izolowanych typu sonodec.
Przewody wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie | dezyniekeje wnetrza tych przewodow.
Dodatkowo przewody wentylacyjne powinny byé wykonane w taki speséb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigkszg niz 1kN na elementy budowlane. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych powinno by¢ wykonane z materiatéw niepalnych zapewniajacych przejecie sil powstajgcych
podczas pozaru w czasie nie krotszym niz wymagana klasa odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajacej.

Izolacja kanatow
Kanaty wentylacyjne czerpne N1, N2 oraz N3 od czerpni do centrali lub nagrzewnic kanatowych zaizolowaé

termicznie i przed kondensacig pary wodnej welng mineralng o grubo$ci 50 mm w ptaszczu z folii
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aluminiowej, za urzadzeniami — izolacja o grubosci 30 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanaly
wentylacyjne wywiewne od wywiewnikow oraz wyrzutowe zaizolowaé termicznie i przed kondensacjg pary
wodnej wetng mineralng 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe).

Nawiew i wywiew powietrza do i z poszczegdlnych pomieszezen poprzez anemostaty i kratki wentylacyjne
nawiewne oraz wywiewne montowane na przewodach wentylacyjnych oraz kratki transferowe montowane w
drzwiach poszczegéinych pomieszczen (zgodnie z czescig rysunkowg). llosé powietrza nawiewanego i
wywiewanego do i z poszczegdblnych pomieszézeﬁ regulowana bedzie na przepustnicach, natomiast na
zaworach wentylacyjnych (anemostatach) poprzez odpowiednig liczbe obrotéw talerza zgodnie z tabelg nr 1
oraz opisami w czgsci rysunikowej.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacie wentylacyjng przed wplywem warunkéw
atmaosferycznych, a otwory wylotowe czerpni i wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci, itp.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie
z Ustawg "Prawo Zaméwieri Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
"réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatbw zostana

dotrzymane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbgdny dla wykonania
robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z zamawiajacym.
Stosowanie sprzetu powinno sie odbywaé z zachowaniem przepiséw BHP obowigzujacych przy
uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzetu. Sprzgt powinien by¢ obslugiwany wytacznie przez
osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanle sprzetu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukce
eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu, W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed
szkodliwym dzialaniem warunkdw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione.

4. TRANSPORT

Urzadzenia oraz armatura, rury, ksztaltki, zlgczki, uszczelki itp. powinny byé skladowane w sposob
uporzadkowany z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca moze przewozié materialy i urzadzenia srodkami
transportu, ktére pozwoly uniknaé uszkodzer przewozonych materiatdw. Rodzaj oraz liczba srodkow
transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng | zawartg umowa,.
Rury i osprzet moze by¢ przewozony dowolnymi érodkami transportu, materiaty nalezy przygotowac
i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i uszkadzaniem w czasie transportu. Przewozone materiaty powinny
byé rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw.
Powierzchnia zaladowcza érodka transportowego powinna by¢ czysta | wolna od wystajgcych ostrych
elementow. Ponadto, przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Zatadunek i rozladunek materiatéw powinien odbywaé sle w sposob zabezpieczajacy przed ich

uszkodzeniem.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Roboty budowiane winny by¢ wykonywane wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
i Polskich Norm. Organizacje i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wlashy koszt.
Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu do akceptac/i projekt organizacii i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowacdzone roboty zwigzane z wykonaniem rob6t
sanitarnych w zakresie zgodnym z zawartg umowa.

Roboty sanitarne powinny spetnia¢ wymaganta podstawowe dotyczace w szczegéblnosci:

. bezpieczenstwa konstrukgji

° bezpieczenstwa pozarowego

. bezpieczefistwa uzytkowania

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
. oszczednoscl energil

. zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét
Zakres robGt sanitarnych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami wiedzy
technicznej. Z przeprowadzonych badar odblorczych nalezy sporzadzié protokét. Wykonanie i odbior
zgodnie ze sziukg techniczng, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw i urzadzen, oraz
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Przed przystapieniem do robét nalezy skontaktowaé sie z producentami zastosowanych w projekcie
urzadzen, w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji. Wykonanie i odbi6r wszystkich prac zgodnie
z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" oraz zgodnie ze sztuka techniczng a takze zgodnie
z instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspekitorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalagji.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykananych robét, uzyskany standard po ich wykonaniu
i zgodno$¢ wykonania z projektem, specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot

Przytacze wodociagowe

Roboty przygotowawcze

Projektowane przylgcze wodociggowe powinno byé wyznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkt na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy whi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié co najmniej 3 punkty. Kolki
swiadki whija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w Sciankach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. W
gruntach nawodnionych, przed przystgpieniem do robét ziemnych wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca

igtofiltrow.

Roboty ziemne
Wykopy pod przytacze wodociggowe nalezy wykonaé o Scianach pionowych Iub ze skarpami, recznie i
mechanicznie zgodnie z projektem budowlanym i normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.




Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m. od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdiuz wykopu, Przejscie to powinno byé stale oczyszczane przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawgdzi wykopu. Zgodnie z
projektem budowlanym wykopy nalezy umocnié za pomocg szalunkéw. Dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowane] o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naiuralne] struktury gruntu. Poglgbienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Wylécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
gtebokosci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegtoéci nie przekraczajgcej co 20 m. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowej.

Zasypanie wykopu nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-
01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim. W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m.,
obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaZnika zageszczania 0.90, dla
mniejszego przykrycia stopieri zaggszczania powinien wynosic¢ 0.98.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t wodociagowych. W
celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy rurociggu
od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggu

powinny byé zgodne z Bokumentacja Projektowa,

Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kolikéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilogci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce studnie kanalizacyjne oraz przewody kanalizacji deszczowej przewidziane
do likwidac]i zgodnie z dokumentacjg projektowa,.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen.

Roboty ziemne

Metoda wykonania wykopu (metods reczng i przy uzyciu lekklego sprzgtu) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowlenla powinna byé usunigta bezposrednio przed wykonaniem podsypki -
wykonaé recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza projektowanego

poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inspektorem Nadzoru, celem podjgcia odpowiednich decyzji.
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Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wiigotnosci i wytrzymatosei powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztaliu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajace] naturalne podioze przed naruszeniem strukiury gruntu
powinna wynosi¢ 0,3m. Zdjgcie tej warstwy powinno byé wykonywane bezposrednio przed utozeniem
przewodu. Podioze naturaine nalezy zabezpieczyé przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glgbokosci od 0,2-
0,3m. | studzienek (szybikow} wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy
przed dostawaniem sig wody z powrotem do wykopu | wypompowanie gromadzonej sig w nich wody.

b) dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturainego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza przez podkladanie pod rury kawatkéw drewna {ub gruzu.
Réznice rzgdnych podioza, powodujgce odchylenia spacku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2,0cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Przewody nalezy uktadac na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Kanaty winny byé utozone na podiozu
wzmoenionym z piasku o grubasci 20 cm, pod studzienkami podsypka powinna wynosié 15 cm.

Podtoze nalezy zagescié do 15, nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$cié z zanieczyszczeh pozostalych po montazu

przewodu.

Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do montazu zewnetrznych instalacji kanalizac]i sanitarnej | deszczowej nalezy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- abnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggdw moze odbywaé sie dwoma metodami:

-montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich wykopu,

-momaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na cafej
dtugosci powinny przylegaé do podloza na co najmniej 1/4obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste bez przypaleri, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen,

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kiglich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslone] glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofica

rury w kielich.
10




Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i muszg spetniaé wymagania okreélone w PN-B/10729:1999.
Studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z instrukgja producenta.

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wszelkie prace
przygotowawcze m. in. rozkucia istniejacych kanatéw w kidrych prowadzone sg przewody, demontaze
armatury oraz przybor6w sanitarnych przewidzianych do likwidac]i, wykonanie bru.zd, otwordw w celu
utozenia instalacji a nastepnie ich naprawe.

Instalacja wadociagowa

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcjl budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy [ trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hatasébw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem ¢ obejmag uchwytu lub wsporhlka nalezy stosowad
podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewnié swobodne przesuwanie sig rur.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé¢ utozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej.

Przewody instalacji wodociagowe] powinny by prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od ruraciagdw
cieplnych mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mnigjsza nalezy stosowac izolacje cieping.
Ponadto przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C.

Przewody pionowe nalezy prowadzié tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1.cm
na kondygnacje.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej
oraz grzewczej. Bezwzglednie nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtosé przewodéw wodociagowych od przewodéw elekirycznych powinna
wynosi€ 0,1 m.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé si¢ zadne polgczenie przewodéw.
Konstrukcja | rozmieszczenie podpér powinny umozliwlé tatwy i trwaly montaz przewodu. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie budowlaney.

Szafke hydrantowg nalezy zainstalowaé w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowata sie na h=1,35m ponad
poziomem posadzki.

W armaturze mieszajaceji czerpalnej przewod cieplej wody powinien byé podiaczony z lewej strony.
Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnodci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokélem odbioru.
Powierzchnia na ktérej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolaci
cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem iub zawilgoceniem.

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
termicznej. Prace montazowe, préby i odbi6r nalezy wykonaé przez osoby uprawnione oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL.
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Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalne] nad podioga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalagcji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Trasy przewodow ukladanych w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé
z nigj zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do
przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Potaczenia
gwintowane nalezy uszczelnié tasmg teflonows. Po probie cisnieniowej calej instalacji wodnej nalezy ja
przeptukac | zdezynfekowac oraz uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczyé miejsca
montazu rur i ksztaltek, wykona¢ otwory | obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonaé bruzdy
w cianach, wykona¢ otwory w écianach dla przejéé przewodow kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposéh zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Powierzchnie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien
iinnych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001
i PN-EN 1329-2:2002.

Rury PVC Igczy sie przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- czystose wglebienia kielicha

- §cislosé przylegania uszczelki do wglebienia

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO (zeszyt nr 12
COBRTI INSTAL}, odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw
i urzadzen.

Na przewodach kanalizacyjnych (piony) zainstalowaé rewizje | wywiewki na zakoriczeniu pionu, ktére nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach.

Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych.

Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 10 cm od instalacji grzewczej (mierzac
od powierzchni rur). Gdy odleglosé ta jest mnisjsza, nalezy stosowaé izolacje ciepina. 1zolacja jest niezbedna
takze gdy dziatanie dowolnego Zrédia ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temp. scianki przewodu
kanalizacyjnego powyzej 45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyze| przewodow instalacji elektrycznych.

Przewody instalacji kanalizacji dla Sciekéw bytowych nalezy prowadzié po powierzchniach wewnetrznych
gcian budynku.

Przewody odptywowe PVGC (poziomy) prowadzone w gruncle pod podiogg pomieszczen, w kidrych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone na takiej giebokosci, aby odleglosé liczona od
poziomu podiogl do powierzchni rury wynosita 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.

Dla rur PVC ukladanych pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg nalezy zastosowaé odpowiednig
podsypke o gr. min, 10cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30cm ponad rure.
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Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody rozprowadzajace na kondygnaciji piwnicy mocowane pod stropem kondygnaciji piwnicy prowadzié
w otulinach izolacyjnych.

Przewody montowane w bruzdach Sciennych i posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych w
sposob zapewniajacy samokompensacje. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta
systemu.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%..

Przewody zasilajacy | powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przy przejsciach
rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

Trasy przewodéw uktadanych w zakrywanych bruzdach &ciennych i powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze.

Po utozeniu przewod6w, przed ich zakryciem nalezy instalacie poddac probie szczelnosci.

Prace montazowe, proby i odbi6r nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie "Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL.

Armatura, 'po sprawdzeniu prawidlowosci dzlatania, powinna by¢ Instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwagji. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie
z projektem technicznym. Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych
powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalac)i w stanie
zimnym,

Wykonanie izolac)i termicznej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnoscl oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych rob6t protokdtem odbioru.
Powierzchnia na ktérej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacil
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego wykona¢ z rur np. PE-RT BlueFloor z ostong antydyfuzyjna.

Petle wykonaé z rur o $rednicach 16x2,0. Podigczone beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Dlugosc
kazde] petli oraz rozstaw rur przedstawiono w czescl rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie
wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Zaleca sie uklad slimakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej réwnomierny rozklad temperatury podiogi.

Rury uktadaé na plycie tacker z folig i spinkami. Warstwy posadzki wedtug projekiu architektonicznego.
Rozdzielacze, automatyka oraz Inne elementy systemu ogrzewania podiogowego wediug technologii
wybranego producenta. Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego wykona¢ wg wytycznych producenta.
Regulacja poprzez zawory regulacyjne na rozdzielaczu ogrzewania podiogowego, zaprojektowanego
w szafce rozdzielaczowej nadtynkowej. Ukladajac petle nalezy zwrécié uwage na nienaruszenie innych
instalacji. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podiogowego jest utrzymywana automatycznie.
Odpowietrzenie instalacii ¢.0. za pomoca samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych na rozdzielaczach c.o.
Préby szczelnosci instalacji ¢.0. na zimno i goraco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji ¢.0. Po prébach nalezy dokonaé korekty zaworéw.

Prébe instalacji ¢.0. przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Projektowana pompg ciepta powietrzng wraz z zasobnikiem cwu i osprzgtem montowac zgodnie z DTR oraz
instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniami przez jego producenta. Lokalizacja urzadzerr wedhug

projektu.
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materialéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacie projektows. Przy wykonywaniu instalacii nalezy
przestrzega¢ wymagan i zalecer zawartych w opracowaniu: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Wykonana instalacja nie moze
stwarzac zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodéw
instalacji oraz urzadzen wykona wykonawca wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych. Montaz urzadzer wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.
Instalacje wentylacji wykonaé z przewod6w z blachy stalowe] ocynkowanej izolowanych termicznie. Przejscla
przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych wypelnionych materiatem plastycznym. Przejécia przez dach
wykonaé poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach. Przejécia przez dach uszczelnié.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacil
wentylacyjnych” COBRTI Instal. Wyréwnaé opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna. Wykonaé
pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchytek temperatur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos¢ wykonania rob6t montazowych i elementéw powinna odpowiadaé obowigzujacym warunkom
technicznym wykonania.
Wykanawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét, w tym:

» Jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw instalac)i,

* jakosci wykonanych elementdw instalacji | ich montazu,

* biezacej koordynaciji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

* zachowania odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacii,

* odpowlednie mocowanie [ podwieszanie przewoddw, elementéw instalacii,

» zachowania prawidtowosci montazu i szczelnosci polaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych zostang odrzucone i muszg byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatow
f elementdw bez wad jakosciowych, o parametrach | wiagciwosciach zgodnych z wymogami projektu i SST.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci
wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta, oraz kompletnoéci dokumentéw. Urzgdzenia
powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentaciji projektows.
Instalacia przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne] przewodéw musi byé
poddana prébie szczefnosci.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz padaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentuainie dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy wykonawcy
a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1szt iub 1 komplet, dla rurociggéw 1 m, dla izolacji 1 m2 .

Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposdb okresiony w warunkach kontrakiu. Sporzadzony obmiar
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wykonawca uzgadnia z inwestorem w tryble ustalonym w umowie. Warunki obmiaru robét nalezy poréwnac
z dokumentacija techniczng w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8. ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoly z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru koncowego.
Przed przystagpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepisow i norm, projektow
wykonawczych, oraz DTR urzadzer: wykonaé instrukcjg obstugi i konserwacii instalacji oraz instrukcie BHP.
Po zakofczeniu montazu nalezy dokonaé ruchu prébnego instalaci. Instalacje moga by¢ przedstawione do
badan przy odbiorze technicznym (korhcowym), po spethieniu nastepujgcych warunkow:
e zakonczenia wszystkich robét montazowych,
s zakonczenia robdt budowlanych i wykonczeniowych,
« wykonania w sposéb staty | uruchomienie instalacji.
Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
+ projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami, dokonanymi w trakcie robot
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
s dziennik budowy,
+ protokoly ewentualnych odbioréw czesciowych,
» protokoly préby ruchu cigglego, prob i badan, (jezeli byly wymagane),
» protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja Pracy, itp.),
e dokumenty dotyczace jako$ci materiatéw i urzadzen, w tym éwiadectwa kontroli technicznej,
swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
* dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,
« instrukcja eksploatacii (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalacii.
Przy odbiorze konfcowym halezy sprawdzié:
e zgodnosé wykonania z dokumentacig projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,
e zgodnosé wykonania z niniejsza Specyfikacia Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznoéci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy,

¢ kompletnosé, prawidtowosé i aktualnosé dokumentéw przedstawionych do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Wymagania Techniczne COBRT| INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i adbioru
instalacji ogrzewczych

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

¢ Wymagania Techniczne COBRT! INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji cieplej
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wody, wentylacji i Klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania | odbioru
instalacji kanalizacyjnych

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalac]l centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-80/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzef.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakoscl wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

(PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania | badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-71/H-04623 Ochrona przed korozjg

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe]

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste [ ksztaltki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wlasciwosci
mechaniczne

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690,
nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w

sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracfi zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.

nr 113/98 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne| z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robét,

a opublikowane przed realizacja kontrakiu majg zastosowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

17



SST - 82
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA ....oo.eetceeeeeeseeeees e eeseeeeeeesseeas e s eessseessesseeesesessees e eee e eeeeeeeens 3
1.1 Przedmiol ST ..ttt e e e st st ereteeeae e nes s et 3
1.2, Zakres ST0SOWANIA ST ....cco. it e ettt sre st e e s e et esesr e 3
1.3.  Przedmioti zakres robot 0bJetyCh ST ... e sr s s eee s seseereness 3
1.4, Okreslenia podstawowe, defiNIGIB........oerieeriiiee e eeseeeeee e sr s s rereessesessseses s 3

2. Ogoblne wymagania dotyCZCE FOBOL......c..ceeieeeicceeeree e ccrer s e eeeeeesees s s sareteeeeeeeeees 5
2.1.  Dokumentacja robOt MOMAZOWYCH ......eevvereiireetcers sttt eeas 5
2.2, TErEN DUIDWY. ..ottt sressessessenesn s e etssees s es s seessenssnesceesseeeenssasnes s s srsssnnens 6
2.3.  Powigzania prawne i odpowiedzialno$6 PraWwna.... ..o eeeeeseeeseeseeeenscsesssesesnns 6

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW ..o 7
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST , Wymagania 0g6INe” .............cecreeerreeeovreeeeseereseresesssesesssseeas 8
3.2, ROUZAJE MAIEMAIOW. ..ceereee ettt et es et sretsa s s e e s reee e se et s 9

3.2.1. KaDIE | PIZEWOY ....o.cvvveeerr e eae sttt car e s e bt s ere e eese e eenerean s 9
3.2.2. Osprzet instalacyjny do Kabli i PrzeWodOW ......cooveeeeereevrereesieeesssreresseessseeesnoins 9
3.2.3. OSPIZEL INSTAIACYINY .- ettt e ee e eet e see s 9
3.2.4. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-witynkowych: ...........cco.ccev e reesesseeerseesienns 10
3.2.5, OSprzet OSWISHENIOWY ...c.cvvieee ettt st s st e s ee e s e e enas 10
3.2.6. Instalacja 0dgromowa i UZIEMIAJECA ...cuuveee vt cee e er s st r e e, 10
3.2.7. Tablice r0ZAZIBICZE ..o ieeeeee ettt e st e e e s reeee e 10
3.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych .........ceecvvnnn. 11
3.4.  Warunki przechowywania materiatow ......c.o.ccceveerieniicre e eeer s o 11

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ| .....covveeeeeveeereeeeernins 11
4.1, Qgbine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogélne” ......... 11

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..ot e eesesesseeneseeess s seess sssees 12
5.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine"..... 12
5.2, Transport MAEAIGW ......c.covcveiievriistieeeeseas sttt e caere et sensns sesersseeees s 12

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ooueeeveeer et oo oot sees e esoees oo 12
6.1.  Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne"................... 12
6.2.  Przygotowanie podtoza, Montaz Przewodiw . ... veereeesieereeeeseseeeressveeessesens 12
6.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
BNGIGHl EIEKITYCZNG] ...vuvicue it et et s ee s neea et eet et 13
6.4.  Instalacja polaczen WYTGWNAWEZYCH ......ccoiveeer e vereseees e et e smees s e seeeseens 14

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ooouvoerceteveseesssssesssessssesssssasesessonesesessesseesssesssasees sesens 14




7.1.  Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogblne” ............ 14
7.2.  Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych Instalacji

13.4.  Inne dokumenty [ INSTUKCIE...oiiimeeiei i e 21

PIOrUNOCNIONNYCH | UZIBMIEI cuucviisi et e 14
7.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.........ce... 14
8. Przedmiary | ODMIAIY ..ot et e s s 15
8.1.  Ogélne zasady przedmiaru i OBMIAIU ..c.vveeecceni i 15
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych W KOSZEOIYSIE. ..c.cvveeccicinimnimninieises st 15
8.2. Szezegdtows zasady przedmiaru i obmiaru robGt montazowych instalacji
BIEKITYOZIIE] crereuneeuererececairsnmtsas s sseas e s e 15
8.3.  Specyflkacia teChNICZNA . ..ceoceiereerr et e 15
9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..c..euruvereerrcrmrssescsscestsssssisse s nsss s ssssssssssssbastsnanssasssss 15
9.1.  Program zapewniania jakoSCl ... e 15
9.2.  Zasady kontroli Jakosci | FoBOL....cuuivv i 15
0.3,  PODISIANIE PIODEK ..cvivecccrncieee it msias s es e e e e 15
9.4, Badania i POMIAIY ......cccoiimimrermmiesnsnmisss s s st s 16
9.5,  Rapony Z Badal ..ot s 16
9.6. Badania prowadzone przez Inspektora NadzotU ..., 16
9.7.  Certyfikaty i deKIAraCje ......ccurvrmniesinerieire s 16
9.8.  DoKUMENTY DUTDOWY . ..cviveriiiiiririee s teess s s st e res s sn st 16
10, OBMIAR ROBOT ..cvvomncivassrsnessresseseseessecessesessesmscssssnssmasssnsssssssinsssisssssessssstsssesssioss sons 17
e = A0 Ogblne zasady obmMIaru-robot i v s U, eereenarenmnennnisns LA .
10.2.  Urzadzenia i SPrzet POMIAIOWY ..ot s e 18
10.3. Czas przeprowadzania obmMIarU.. ..o s s 18
10.4.  Wykonywanie abmiaru robOt....c.. i 18
11, ODBIOR ROBOT woveoeo et seaevereesississses e cssssssss st essit s sasssass st snss st s s s s 18
11.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoIne” ......ccovweeveeneeen: 18
11.2.  Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych ZakryCil ..., 18
11.3.  Warunki odbioru instalacji | urzgdzen zasilajgeych ..o 18
11.2.1.  Odbior MiedzyoperatyjNy ... s e 18
11.2.2,  OUDION CZEECIOWY v.veceririeesremsersies s 18
11.2.3.  OdbISr KORGOWY.....ccrereririinn i sss st s s s 19
11.2.4.  OdbIOr POGWATANCY]NY cureruesseirmicmnismsesassasinssasse s sess st snss st smsesssasavissas e 19
11.2.5. Dokumenty odbioru ostateCznego........comimeninn ieerrereeer et 19
12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..c..ciiimiiresecrisstesinssmesscsssnnsn s sasssssssassnsnnasens 19
12.1.  Zasady rozliczenia i pratnOSCH ..o 19
13, DOKUMENTY .ooeiiotiriiieiereesasserssseeesissssssssees e sbesesssasessasinan st assnastsas sosssbassessasssnssanens 20
13,1, NOFMY e se e SO P 20
13.2.  Ustawy...coecveeiiiiinnns S YU P PSP RSP PPPR PN 21
13.3.  ROZPOIZUZENIA ..c.cevversirerirsrerseserns e i s 21




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniefszej specyfikacji technicznej {ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ukladaniem | montazem elementéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan pedanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylke w przypadkach prostych
rabdt o niewlelkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, 7e podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sztukl budowlanej.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji technicznej {ST) dotycza zasad wykonywania | odbioru robét
zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odblornikéw energii elektrycznej,

* wykonanie instalacjl odgromowej 1 uziemiajgce]

wraz z przygotowaniem podioza | robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

* lompletowanlem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykenania podanych wyiej prac,

wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza {w szczegdlnodci mentaz elementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),

*  uloZeniem wszystkich materiatéw w sposéh i w migjscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami kwallfikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

Okresienia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacjl technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami padanymiw 5T ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takie podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrdw technicznych, Jakoécl, wymogdéw bezpieczerstwa, wielkosci
charakterystycznych a takie co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposchéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é, dane wyrobu do okreglonego obszaru zastosowania.
Zawlera ustalenia techniczne co do wymagai podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dia potwierdzenia
tych wymagan,

Deldaracja zgodnosci - dokument w formie oéwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosé 2
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrcbu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowainiong jednostke badajgca {certyfikujaca), stwiardzajgcy
zgodnodé z Kkryteriami okredlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczna dla badanege materiatu lub wyrobu.

Czqst caynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sidad Instalaji elektrycznej lub urzadzenia, kidry w
warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznef moie by pod napieciem a nle spetnla funkg)f przewodu ochrannego
(przewody ochronne PE 1PEN nie sg czesclg czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czgiéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzqce do dostarczania energii elektryczne], sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu




przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggow rownoleglych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewod6w:

- przepusty kablowe i astony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciskl i konektory,

pozostaly osprzet {oznaczniki przewoddw, linki noshe 1 systemy naciggowe, diawice, zigczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia | elementy instalacji elektryczne| przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektryczne] - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii {$wiatto, clepto, energle mechaniczng itp.).

Klasa ochronnogci - umowne oznaczenie, ckredlajace moizliwoéci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuigce do przymocowania | potaczenia z
Instalacja elektryczna jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony Zrédel Swiatta przed wptywami zewngtrznymi i
ochrony érodowiska przed szkodliwym dziatanlem frédta $wiatfa a takie do uzyskania odpowiednich
parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiadciwe umiejscowienie | bezpieczna
wymlane Zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia, Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowanla Zradet éwiatta w formie: klosza, odbtyénika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreélona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalagji
elektrycznej oraz przed przedostanlem sig ciat statych, wnikanlem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazéw, a ktdra
zapewnia odpowiednia obudowa.

Gbwoéd-instalacli elektryczne] - zespét elementéw .polaczonych_poérednio lub_bezpodrednio_ze Zrodtem energil .
elektryczne] za pomocy chronionego przed przetgieniem wspdlnym zabezpleczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze | syghalizacyjne, zwigzane z danym punitem zasilania w energig {zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoia - zespot czynnoscl wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentac)q.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastgpujgce grupy czynnoscl:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych | nieprzelotowych,

- kucie bruzd iwngk,

- opsadzanie kotkéw w podtou, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewoddéw,

montaz konstrukejl wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewadow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Cresé dostepna - przewodzaca czest urzadzenia elektrognergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu
reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na kidrym czlowiek o przecigtne] sprawnoéci fizyczne] mote sig znaleié
bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalne] pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalei¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacjl elektroenergetyczne], parametraw, charakterystyk lub ukfadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacjl itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzer lub miajsce eksploatac]i instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione,

Napiecie dotykowe Ud (frécHowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sig przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czesely, ktdra moze byc (nie jest) dotknigta przez crtowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg
sie stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesct dostepnej,
na ktérych moZe sie pojawic niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewaodnik taczacy uziemlany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub lzolowany




od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.
Uzlemlenie - zespdt srodkéw i urzadzen stuigeych pofaczeniu przewodzacej czedci z ziemig poprzez odpowlednig
instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duizej powierzchni styku w cely
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowad jake:
- naturainy (wykenany w innym celu, a uzywany do uziemienla),
- sztuczny {wykonany w celu uziemienia},

lako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoplacalnodci ich zastosowania, wykenuje sie uziomy sztuczne,
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorgco craz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- MiedZ gota a takie pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gérna czedt urzadzenia pierunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia ploruna.

Jako zwody, ze wzglgddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub elbetowe
elementy dachu {szczegéInie te, ktdre wystajg ponad dach).
Rodzaje zwoddow:
Zwody noturaine - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje noéne dachdw, a Ich
zastosowanle dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow {podstawowej, obostrzone] i specjalnej}.
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione s dodatkowe warunki:

1. grubosé blachy elementu musi byc¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku | miedzi oraz 1 mm dia aluminium

2.1.

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturaine, ze wzglgdu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkdw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowana obok lub nad
obiektem nazywa sig izolowanym. Rozrdznia sig zwody poziome {niskle, podwyiszone i wysokie) i pionowe.
Ochrong odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowq, natomiast z zastesowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa,
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caly chroniony obiekt znalazt sle w
strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny),

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatart | urzadzent zapewnfajacy bezpleczenstwo i ochrone przedskutkami
wytadowart piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana Jest poprzez: wykonanie
elowipotencfalizacji wszystkich urzadzen | elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw
izolacyjnych lub stosowanie dedatkowych Srodkéw ochrony

Ogodine wymagania dotyczgce robét
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02,.09.2004 r. w
sprawle szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory
robot budowfanych oraz programu funkejonalno-uiytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz, U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbloru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwiefi publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykenania i odbloru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz, U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawle dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881}, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobéw,

protokoly odhiorow czeéciowych, koricowych oraz robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokolami z badan kantrolnych,

dokumentacja powykonawcza {zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1, - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami).




2.2,

2.3,

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej |
szczegbtowe] specyfikaci technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

opis,

czesé graficzng

wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla
poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:

oéwiadczenia osob funkeyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robst Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdhb
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtgczony w cene umownag.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawecy.

Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustale prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowijzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagty powinien informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

ledli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe |ub prawne to w catosci obciazg one
Wykonawece.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. lezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.



O fakcie przypadkowego uszkodzenla tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiademi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowat, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony érodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bgdzig:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkle konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdi terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séh lub
whasnoécel spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw 1 drég dojazdowych,

Srodld ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powletrza pytami i gazami,

motzliwoscig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawey i nie podlega dodatkowe] opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe).

Sprawny sprzet przeclwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci na terenie
budowy, w pomieszczenlach biurowych | magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Prace poZarowo hiebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami yzytkownika
nieruchomosci.

Wykanawca bedzle odpowledzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia pray
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedbar w zabezpleczenlu budowy i materiatéw nlebezpiecznych,

Bezpieczetistwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezplgcznych, szkodliwych
dla zdrowla oraz nie spetniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony iycia i zdrowle oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwlgzane z wypetnieniem wymagani okreslonych powyie] nie
pedlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe).

Ograniczenie ohcigier osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczent obcigienla na of przy transporcie materiatéw |
wyposatenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nfezbedne zezwolenia od wiadz co do przewszu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy |
ladunki powodujace nadmierne chcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy
w cbrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw | materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwodci i wymogéw technicznych zatoionych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty {wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzafi na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).




3.1

Akceptowanie uiytych materialéw

o najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdfowe informacje dotyczace proponowanego irodla  wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzory,
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego rédia nie oznacza automatycznego zatwlerdzenia pozostatych
materiatéw z tego frédia. '

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ie materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zradia w sposéb ciagly spetnlajg wymagania ST w czasie prowadzenia rohot.

Jezeli materialy z akceptowanego #rédfa sa nigjednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych 2z jednego miejsca powinny byé z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wladciwoécl kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zradia wskazane przez Inwestora | jest zobowigzany dostarczyt
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponcwana przez siebie metode wydobycia i selekcjt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowledzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokelwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia | Jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materlatdéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i migjsc pozyskania piasku | zwiru bedq formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materlaly pozyskane z wykopodw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do rebét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagart Umowy
lub wskazari Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bgdzle zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

_obszarze.

Materiaty nie odpowiadajjce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywlezione z terenu budowy. Kaidy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sle nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, 2e roboty nie zostang przyjgte i nie bedg zaplacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, {do czasu, gdy bedq one potrzebne do
whudowania) byly zabezpleczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiadciwosci oraz byly dostgpne do
kontroll przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sig odbywac na zasadach | w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpleczajacy przed dostepem 0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skfadowanla materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu,

Wariantowe stospwanie materiatéw

Jedll dokumentacja projekiowa lub SST przewidujg moiliwo$é zastesowanla réinych rodzajow materfatéw do
wykonywanla poszczegélnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moie by¢ pdiniej
zamienlany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac sig parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowlgzany Jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢  specyfikacjg techniczng materiatéw zamiennych poparta wynikami badari nlezaleinych
certyfikowanych laboratoriéw technologicznych, Wszystkie materialy o nazwach whasnych wskazane w
dokumentac]l projektowe] i SST nalezy traktowad Jako standardy okreélajgce wymagania jakosclowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta,

Ogdlne wymagania dotyczace whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podana w ST, Wymagania ogdine"
Do wykonania | montazu Instalacjl, urzadzeti elektrycznych i adblornikdw energii elektrycznej nalezy stosowac

przewady, kable, osprzet oraz aparature | urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenle do stosowanla w
budownictwie.




Za dopuszczone do obrotu i stosowanla uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnoscl z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreglonego systemu oceny zgoednosci,

- wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) | wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przeplséw hezpleczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazle wyrobdw majacych niewiellde znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenle, e zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentac)y projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniong,

Zastosowanie Innych wyrobdw, wyze] nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
topuszczenia do stosowania w budownictwie | uvwezglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym,

3.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykenania Instalacji elektryczne] powlnny odpowladaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.1.Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacie wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia | powfoke ochronng,
lako materialy przewodzace mozna stosowad mied? | aluminium, liczba 2yt 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izalacjg | powtokg ochronng do ukladania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezpoérednio do podioza Iub uktadanych na linkach noénych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ 2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materlaly przewodzace moina stosowac mied? 1 aluminium, przy czym dla przekroju iyt do 10 mm? naleky
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

3.2.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewoddw
Przepusty kablowe 1 ostony krawedzi - Kable i przewody ukiadane bezpo$rednio na podfodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gléwnle stalowe - zasadg jest uzywanie materialdw o wytrzymatosci elektrycznej powyiej 2 kv,
niepalnych lub trudnozapalnych, kiére nie podirzymujy ptomienia, a wydzlelane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowneka Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na
temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 C a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujgce przewody, kable, Instalacje wigzkowe i osp rzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym (ub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane giéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé wykonane takze z metali),
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez weiskanie lub przykrecanie {otwarte lub zamykane),
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe 1 do $cian pustych, stuig do montaiu gniazd ltgcznikéw
instalacyjnych, wystepula jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatow o wytrzymatodci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapaltnych, ktére nle podtrzymujg
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
rapewniajg stopferi ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony fest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montaZu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenta puszki muszg spetniac nastepujace wymagania co do ich wielkoscl: puszka sprzetowa
960 mm, sufitowa lub korficowa ¢60 mm lub 60x60 mm, rozgateina lub przelotowa $70 mm (ub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejiciowa dla przewoddw o przekroju iyly do 6 mm?. Puszki elektroinstatacyjne do montazu
gniazd | tacznikéw instalacyjnych powlnny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw" 1/
lub wkratdw.
Pozostaty osprzgt - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczedstwo obstugi; wyréinié mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, zfaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3.2.3.0sprzet instatacyjny
tacznikiogblnego przeznaczenia wykanane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* tagczniki podtynkowe powinny byc przystosowane do instalowania w puszkach $60 mm za pomoca




wiretow lub ,pazurkéw".

taczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie) za
pomoca wkretdw lub przyklejane.

Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0:2,5 mm’.

Cbudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materlatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych piomienia.

= Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamiocnowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyldym: minimum IP 2X,

stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

3.2.4.Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montaiu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposaione w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach $60 mm za pomocy whretow lub , pazurkow".

Gniazda natynkowe | natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny |
przystosowane do Instalowania bezpoéredniego na podiczu za pomacy wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podtaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umoiliwiad wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm” w
zaleznodci od zainstalowane] mocy i rodzaju gniazda wiykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonad z materiatéw nigpalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecle znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 104, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopieri ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

3.2.5.0sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe | éclenne powinny byé przystosowane do instalowania opraw ofwietleniowych, przy czym
przekro} przewoddéw utoionych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm?, a napiecie izolacji nie moze

byé mniejsze od 750 V- jesli-przewady -uktadane sa w rurkach: stalowych lub. otworach prefabrykowanych.

elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

3.2.6.Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Wszystkie materialy do wykonania instalacjl odgromowej 1 uziemlenia powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w dokumentach odnlesienia {normach, aprobatach technicznych).
Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly doblerane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzystaé metalowe pokrycie dachu ~ blachodachéwke.
Na kominach wykonaé zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajace wykonaé w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiaty przewodzace stosowal stal ocynkewana. Przy ukladaniu zwoddw poziomych nalezy
zachowywaé minimalne odleglosci od powlerzehni podfoia nie mnie] niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczal 45°.

3.2.7 Tablice rozdzielcze

Wszystkia materiaty do prefabrykacji | montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technleznychy).

W rozdzietnicach zainstalowaé aparaturg- w tym celu nalezy:

zamocowat profile szynowe TH-35 { lub inne } do mocowania aparatdw i listew zaciskowych

zamontowat listwy zaciskowe

zamontowat: aparaty elektryczne przewldziane w projekcie instalac]i

oczyécié styki aparatdw z konserwantdw

wykonaé potgczenia przewodami miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi

wykonac aznacznikt na przewodach 1 oznaczenia na lisiwach

wykonad zgodnle z projekiem opisy aparatury , tablic i szaf

wykonat potaczenie czgsci metalowych obudéw | kanstrukgji z przewodem ochronnym PE

W ogdinie dostepnych instalaclach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajace z pokrywami
ostanlajacymi czeéci bedace pod napieciem. Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢
pokrywa przystosowang do plombowania. Wszystkie aparaty nalezy montowaé w potoZeniu przewldzianym przez
producenta . Aparaty wydzielajace duio ciepta nalezy montowaé w odleglosci co najmniej 15-20 mm od innych
aparatéw . Przewody w skrzynkach ,
szafkach , tablicach nalezy uktadaé w wigzkach na uchwytach , korytkach lub luZno migdzy zaciskami aparatéw |



3.3,

3.4.

4.1.

listew.

Przymontazuprzewoddw jednozylowych o przekroju zyty powyiej 10 mm 2 nalezy stosowac koncowki kablowe,
przewody wielozytfowe nalezy po odizolowaniu ocynowaé i dla przewoddw o przekroju zyty powyiej 6 mm
zastosowac koncowki.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwnie: karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobhow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody naleiy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
+K"), koice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla ufatwienia kontroli parametrow (cigglosé zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy odwietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie naleizy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w kraikach
(oznaczenie ,K"), korice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtoéé iy, przekraj).

Pozostaty sprzgt, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjg. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, oraz ktory
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spetnia wszelkie wymagania przepisow i bhp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekarzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Transport materiatow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzic materiatdw do montaziu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na

mozliwosc¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sig z czgsci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakosc stosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami 5T, programem zapewnienia
jakoéci PZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 55T, a takie w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie péiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéinien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagroienie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Przygotowanie podfoza, montaz przewodow

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem Osprzgtu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastgpujace grupy czynnosci:

» Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wnek,

¢ Osadzanie kotkdw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

s Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

e Montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

» Montai korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

e Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych
otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw

w sufitach, $cianach lub podiozach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz

z zahetonowaniem,



6.3.

montaz na gotowym podioiu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw
(plkt 2.2.2.),

fuki z rur sztywnych nalezy wykonywat przy uiyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze byt wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury.
Najmniejsze dopuszezaine promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

Sredrfica znamionowa rury (mm}

Promier tuku {mm})

taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu 2taczek (lub przez kielichowanie),

puszki powinny by osadzone na takiej glebokoicl, aby ich gorna {zewnetrzna) krawed: po otynkowaniu sciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem naleiy w puszce wycla¢ wymagang liczhe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzié do $rodka puszki na glebokosé do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o érednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ufatwienia weciggania kabli i przewodéw wg dokumentac)l projektowe] | specyflkacji technicznaj
{szczegotowej) SST, uktadanie [montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegblnieniem i
charakterystyky podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku tatwodcl wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne, Przewody muszg by¢ utoione swobodnie | nie moga byé narazone na naciagl | dodatkowe
napreienia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST lub
normamfi (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframl, w przypadku bralku
takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa scian i
stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montat przykryé kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie préb | badar zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instatacji montowac w koricowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczed i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowal wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen.

Zrédta $wiatla i zaptonnild do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowlednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych,

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymafosé na
wyciaganie wiyczki i gnlazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposohb nie kelidujacy 2 wyposazeniem pomieszczenia,

W sanitariatach nalezy przestrzegal zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takle, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe,
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, & przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy 2yta przewadu wiclozytowego powinien mied izofacje bedacg kombinacja barwy zielone]
i 2ottaj.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.
Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kaidego z jej segmentdw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujgce posladaja nadany przez wytwdéreg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bad# deklaracje
zgodnodci. Podstawowe sposoby montazu:

—zahetonowanie w podioiu lub $cianie przygotowanych w cbudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych {otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatéw ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukeli wsporcze].

Osprzet w tablicach nalezy montowac do obudowy za pomoca: plyty montaiowej lub plyty zabudowy, szyn lub
belek nasnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalesy
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wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub
przewodéw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
naleiy montowac kofcowki kablowe wg instrukeji producenta.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sig z potaczenia wyrownawczego: gtéwnego
(gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gféwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania pofgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki .

Dla instalacji potaczert wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody oswietleniowe nalezy
stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robédt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S5T.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rohdt zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponasi Wykonawca.

Szczegétowy wykaz oraz zakres badari pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemien
Zakres zawarty jest w normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sig z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
- zgodnoéci dokumentacji powykonawcze] z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnoéci pofaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow
pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 £/V (dla zasilania z sieci), orazirodto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciagloéci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
poprawnoéci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montaiu,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolac]i poszczegdlnych obwoddw
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji
instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
jakosc funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potracer za obnizong jakosé.

Przedmiary i obmiary
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych
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w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslona w umowie.

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kablii przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m

Specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjgc zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewniania jakosci

Do obowiagzkéw Wykenawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakodci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robdt zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



9.4.

9.5.

9.6.

B,

9.8.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarh bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badain Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sig wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

Dokumenty budowy

Dziennik budow

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkeyjnych na budowie,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



przebieg robot, trudnoscl i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia | daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych | koricowych odblordw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywanla robét podlegajacych ograniczenlom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB | PW,

*  dane dotyczace sposchu zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce czynnoscl geodezyjnych dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

*  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzi,

*  inne istotne informacje o przebiegu robét,
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
Ksigilka cbmiaru robét
Nie jest wymagana, ale je] zatozenia moie zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiazka obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynle dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bgdzle zatgczony oryginat protokotu
odbioru  poszczegblnych elementdw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

*  pumerem kolejnym karty,

*  podstawa wyceny i opisem rohét,

¢  iloscia przedmiarowa rohét,

¢ datg obmiaruy,

¢  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

* jlosciz robot wykonanych od poczatku budowy,

Ksigga obmiaru rob&t (jesll wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wylkonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Pozastale dolkumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sle takze:
*  decyzje o pozwoleniu na budowe,
*  protokdt przekazania placu budowy,
*  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokéty odbioru robkét,
protokéty z narad 1 ustaler,
dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
korespondencia na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bgdy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane]
prawem,

Dokumenty budowy bgds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Inwestora.

10.0BMIAR ROBOT

10.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru ¢ zakresie obmierzanych robot i

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.




Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscia wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

10:2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

10.3.  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takie w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

10.4.  Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
e  podstawe wyceny i opis rohot,
o ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
e  date obmiaru,
s miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
e  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosé x szerokosé x glebokost x wysokost x ilosé = wynik obmiaru,
e ijlos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzgdzajacej obmiar.

11.0DBIOR ROBOT
11.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokenywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robodt zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementdw robdét,
e  opdbiorowi koficowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

11.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowosé¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie péiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.
Jako&é i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

11.3.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
11.2.1.  Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegac m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, facznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzgtuy,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

11.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore



ulegajg zakryciu [np. wszellie roboty zanlkajace), uniemoiliwiajac oceng prawldiowoscl ich wykonania po
catlkowitym ukoticzeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidiowosé montaiu oraz zgodno$é z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

11.2.3.  Odbior koncowy

Badania pomontazowe jalo techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt naledy przeprowadzié po
zakotczenlu robét elektrycznych przed przekazaniem viytkownikowi urzadzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napieé do 1 kV pomiar rezystangl izolacji instalacji,
dla napigé powyzej 1 kV pomiar rezystancji lzolacji instafacji oraz sprawdzenie oznaczenla kabla, claglosci 2yt i
zgodnodei faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badar s okreélone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

11.2.4.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny} polega na ocenie zachowania wymagane] jakoéci elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwlazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

11.2.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odhicru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny zawierajgcy:
Dokumentacjg powykonawcza, t. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykaenawczymi,

Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Protokéty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy ~ oryginat | kopig,

Ksigiki obmiardw rohot,

Oswiadczenia osdb funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatac)i, konserwacji whudowanych urzadzen, zalecer eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (P21},

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczedstwa
zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ1),

Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robdt towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefoniczne], enargetycznej,
gazowe], oéwietlenla itp.) oraz protoloty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzer,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaci powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisfa w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

12.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
12.1.  Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt montaiowych instalacji elektrycznych moie byt dokonane Jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreglonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rohét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoéé tych robét

ohliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercle) cen jednostkowych i iloécl robét zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub




ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe]j obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatoéci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowad moga byt
uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontaiu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

13.DOKUMENTY
131 Normy

I[EC 60364-1:2000

Inst

2lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe,

IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporaZeniowa.

IEC 60364-4-42:1999

Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

IEC 60364-4-47:2001

Instjlacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezjieczefistwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Postlanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elekfrycznego. Postanowienia ogdlne.

IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elek

trycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

IEC 60364-5-54:1999

Instglacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uzie

mienia i przewody ochronne.

IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaienia

elek

trycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instdlacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

IEC 60364-7-702:1999

Inst

lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instdlacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie iinne.

EC 60364-7-702:1999/
Ap1{2002

Inst

slacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczace specjalnych

instglacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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[EC 60364-7-705:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
Instalac)i lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych,

IEC 60898:2000 Sprzgt  elektrolnstalacyiny., Whyfaczniki do zabezpieczer przeteieniowych instalaci
domowych i podobnych.

EN 50146:2002 {U) WyposaZenie do mocowanla kabll w instalacji elektrycznych.

§N 50445:2002 Zasgdy podstawowe | bezpieczefistwa przy wspoétdzialaniu cziowicka z maszyna,

przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

ozngczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen | zakoriczed 2yt

IN 60446:2004 Zasjdy podstawowe | bezpleczefstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna,
ozngczanie | identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi,

BN 60529:2003 Stognie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

BN 60664-1:2003 (U} Koordynacja lzolac)i urzadzen elektrycznych w uktadach niskiege napiecia. Czeéé 1: Zasady,
wymagania i badania.

BN 60670-1:2005 {U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uiytku domowego i podobnego.
Czedt 1: Wymagania ogélne.

N 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody poéredniczace.

HN 60898-1:2003 (U} Sprzgt  elektroinstalacyjny. Wwylaczniki do  zabezpieczenn przetgzeniowych Instalacji

domowych i podobnych. Cze$é 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

BN 60898-1:2003/ Sprzpt  elektroinstalacyjny. Wyfgczniki do  zabezpieczed  przetezeniowych
A1:2005(U) domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana
EN 60898-1:2003/ Sprzet  elektroinstalacyjny, Wylaczniki do zabezpieczer przetezeniowych
AC:4005 (U) mowych i podobnych. Czedé 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
BN 61008-1:2005 (U} Sprzgt  elektroinstalacyiny.  Whylaczniki  réinicowopradowe  bez  whudowanego

Postanowienia ogdlna.

zabdzpieczenia nadpradowego do uiytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$é 1

pompntazowych badati odbiorczych.

BN 61009-1:2005 (U} Sprzgt elekiroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczenlem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego {RCBO). Cze$é 1: Postanowienia ogdine.
§-04700:1938 Urzgdzenda i uklady elektryczne w oblektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

przeprowadzania pomantazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

B-04700:1998/ Az1:2000 Urzgdzenia i uldady elekiryczne w  obiektach elektroenargetycznych, Wytyczne

do przewodéw o przekrojach do 50 mm®. Wymagania i badania.

B-93207:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne 1 ptytki odgateine na napiecie do 750 V

V dq przewodow o przekrojach do 50 mm”. Wymagania | badania {Zmiana Azl).

E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i plytki odgateine na napiecie do 750

230V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

§-93210:1998 Sprzgt elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i

. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zmianami},

. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawle szczegStowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzyticowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r, Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoéci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoéel, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenle zgodnodei oraz sposcbu oznaczenia
wyrohéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U, Nr 195, poz. 2011).

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czeéé 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeéé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoéci publicznej. Warszawa 2004 r.




- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2005,
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r,




- Specyfikacja techniczna opraw’ .

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 3
INDEX
NAZAWA OPRAWY
OPIFPARANETY. .. =@+ 00 2 < T o S DANETRCHNICENE 5 - -~ T
P - oprowy (W) <20
prad zasilania Zrddia fmA] 5500
strumiet oprawy [im} 2133
skutecznosé swieting oprawy [im/W} 2107
1 oprawy %) z76%
typ #rddta LED
CRi >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatost LED [h) 262000 (L70/B10)
lia 21P20/44
s =1%04
zakras temperatury pracy oprawy [°CJ 5+30
wspdtozynnik utrzymania temperatury barwowef <3
ukind optyczny / przestona PLX (cpalizowane PMMA)
grupa ryzyka fotoblologlocznego wg PN-EN 62471 0
muterial obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar aprawy [mm) @165 x 100
sposdh montaiu o whudowanla w podwieszany sufit modulowy i gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE 5
INDEX
NAZAWA OPRAWY
0PI8 BARAMETY - = b e T DANE TECHNICENE R
P - aprawy [W] 27
prgd zastienia Zrddla [mA] <500
strumied oprawy {imj 23326
skutecznosd swieting aprawy fim/wWj 2123
17 oprawy [%] =85%
typ irddia LED
CRi >80
temperatura barwowo [K] 4000
trwalosé LED Thi 263000 (1) / 53000 (2) (L70/850 {1) / L80/B10 (2))
iP 21P20/44
iK z1k04
zakres temperatury procy oprawy [°Cl 5+30
vespdlczynnik utrzymunla fempergiury borwowea! <3
uklad aptyezny / preestona Micre-PRM (mikropryzma PMMA)
grupa tyzyka fotoblologlocznego wg PN-EN 62471 RGO
materlql obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiaroprawy fmm] 596 X596 x 11
sposob montoiy do whudowania w podwleszany sufit modulowy | glpsowo-kartonowy, nastropowe | na zwieszakach
certvfikaty / atesty CE,PZH
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY




OZNACZEMIE NA PROJEKCIE

INDEX

NAZAWA OPRAWY

|prqd zasitania Zrodia {mA] <1050

strumiert oprawy-fim] 23800
skutecznosé swieting oprawy fim/W} 2106

1 oprawy [%] >100%

typ Zrddia LED

CRI »BO
temperrture barwowa [K] 4000

trwatosé LED [h] 235000 {L70/B50)

e 2IP20/44

1K >|K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspdlezynmii wtraymania temperatury barwowef <3

uklod optyczny / przesiona PLX {opallzowane PMMA)
|grupa ryzyka fotobiologlocznego wg PN-EN 62471 0

materiof obudowy alumlinlum

kolor oprawy RAL 9016 (blaly}
wyrmar oprawy fmm] 595 x hab x 10
sposdh montaiu do whudowania w podwi sufit modutowy | gipsowo-kartonowy oraz nastropowo
certyfikaty / atesty CE ,PZH

CECHY SICZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE 8
INDEX
NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU. =0 1 e T DANE TECHMICINE 5 S

P« oprawy (W] <17

prad zasilania Frddia fmA] <250

strumlied oprawy [Im}] 22130
skutecznosé Swietlna oprawy flm/Wj 2125

1) aprawy [%}] >75%

typ Zrddia LED

CRI B0
temperatura barwowa [K] 4000

trivalodé LED [hi >100000 {1) / 147000 (2) {LBO/B1¢ (1) / L70/B50 (2})
P 21P20

K K04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowef <3

uklod optyczny / przestona PLX {opalizowane PMMA)
lgrupa ryzyka fotoblologiocznego wg PN-EN 62471 0

materlal cbudawy

blacha stalowa

Jxator oprawy RAL 9016 (bialy)

wymiar agrawy [mm] 591 x 115x 88

sposab montaiu do whudowania w podwieszany sufit modutowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY




OZNACZENIE NA PROJEKCIE z1

INDEX
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETY - e o | DANETECHNIGZNE | L
P - opravey (W] <14
prgd zasfiania érddia fmA] -
steumieri oprawy fim) 21295
skutecznosd swietina oprawy im/w] 03
N oprawy [%] 263%
typ Srédia tED
CRI =80
temperature borwowa (K] 4000
trwatodd LED [h) 2100000 [LB0/B10)
iP z|P&5
iK 21K08
zakres temperatury pracy oprawy [°CT -20+ 30
wspdfczynnlk utrzymania temperatury borwowef <2
uklad aptyczny / preestona PC (poliweglan opalizowany)
|grupa ryzyka fotabloiegiocznego wg PN-EN 62471
material obudowy blacha stalowa
kolor oprawy szary
wymlar oprawy fmm) 190 % 150 x 150
sposdh moniaiu naicienny
certyfikaty / atesty CE
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE OPRAWA ZEWNETRZNA
INDEX
NAZAWA OPRAWY
OPIS PABAMETU . e | DANE TECHNICENE o
P - oprawy W} <27
nprad zasilania Zrédia [mA] 5175
strumiest oprawy [im] 23232
skutecznodd swieting oprawy [im/W] >120
1T oprawy [%] =75%
typ Erddla LED
CRI >80
temperatura barwowa fX] 4000
trwafosc LED [h] 270000 {L80/B10)
P 2IP54
I8 21K019
zukres temperatury pracy oprawy [°C) -25+30
wspdlczynnlk utrzymania temperatury barwowej 3
uklad aptyczny. / przastona poliweglan transparentny
|grupa ryayka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 i]
materlal obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9005 [czarny)
wymiar aprawy [mm] P448 x 476
sposéh monigiu na stupach / wysiegnikach
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY




e  Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

e Klasaizolacji Il

e  Stopien ochrony IP20

e Dioda power LED 3W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C 8IS ) Pt
e (zas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

e  Montaz: podtynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] e ™ ) .
guEs T Swy
e  Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg T ‘g, 'vjr T \‘p‘ .g. "
. —— : KL SR
Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE) s kS A TN
N0
e  Oprawa wyposazona w energooszczedny modut

3

SEEEEO

czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . 2|~ TSzarem joeiim)
14 eI cIO-GET

awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii

e Qprawa wyposazona w nowaoczesne akumulatory

LIFEPO4, o przediuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. *”

e Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przeiroczystego poliweglanu

e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

e |EDI1W

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e (zas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
e Montaz: natynkowy, podtynkowy

= e  Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]

' e Strumier $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)

A bl G G e ey e ool f

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut ]
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii c:_m}:""""“"" c“_:n""‘""'
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .

(1%)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzone]j zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2%)




