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BURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+240 w miejscowosci Biesnik.

OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z sierpnia 2022r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto modernizacje drogi gminnej ,tuzna Podlesie” w km 1+038 - km 1+239 o tgcznej

dtugosci 201mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren goérzysty. taczna dtugos¢ odcinka do modernizacji drogi
gminnej wynosi 201mb. Droga posiada nawierzchnie twardg ulepszong. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg
tworzenie sie zastoisk wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza
gruntowe utrudniajg sptyw wdéd opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem
poprawy komfortu podrdzy i bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi planowana jest jej

modernizacja.

4. Opis stanu projektowanego
Projektuje sie remont drogi gminnej tuzna Podlesie w km 1+038 - km 1+239. W zakres roboét
budowlanych wchodzi poprawa odwodnienia istniejgcych rowdéw przydroznych poprzez umocnienia betonowe,

wykonanie nowych stabilizowanych poboczy, celem zapobiegniecia osuwaniu sie skarp i pogtebiania dna rowu.
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Przebudowa drogi gminnej ,,niepublicznej”
,,Biesnik — Las Sikoréwka”

‘ ‘ BURO PROJEKTOWE w km 0+000 - km 0+240 w miejscowosci Biesnik.

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o facznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robodt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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Kosztorys - Tomasik

OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [Poszcz.| Razem
1 CPV 45230000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D-06.03.01 |KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z |m2
d.1 odwozem urobku
201*2*0,5 m2 201,00
RAZEM 201,00
2|STWIORB D-04.04.01 |KNNR 6 0113-05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2
d.1 10 cm - pobocza
201*0,75*2 m?2 301,50
RAZEM 301,50
2 CPV 45230000 ODWODNIENIE DROGI -strona prawa
3|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-31 1403-06 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.2 wyprofilowaniem skarp rowu
201 m 201,00
RAZEM 201,00
4|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0515-02 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm |m
d.2 na podbudowie - korytka mulodwe na tawie betonowej
30 m 30,00
RAZEM 30,00
5/STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0516-03 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi m2
d.2 chodnikowymi na podsypce piaskowej ANALOGIA pty-
ta azurowa o wym. 60x40x8 cm
30*2*0,8 m?2 48,00
RAZEM 48,00
6/STWIORB D-05.03.27 |KNNR 1 0509-01 Brukowanie skarp, przekop6w i nasypow - Analogia |m2
d.2 kamien hydrotechniczny na betonie
3+3+3+3+3 m2 15,00
RAZEM 15,00
7|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0515-02 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych na podbu- |m
d.2 dowie z kruszywa ANALOGIA korytko kolejowe
74x44x59 kotkowane
170 m 170,00
RAZEM 170,00
8|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 1 0518-02 Utozenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych lub |m
d.2 tréjkagtnych na podbudowie - $ciek liniowy z rusztem
zeliwnym D400
13 m 13,00
RAZEM 13,00
9|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0621-02 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.2 osadnikiem i syfonem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 CPV 45230000 ODWODNIENIE DROGIH -strona lewa
10|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-31 1403-06 |Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z m
d.3 wyprofilowaniem skarp rowu
201 m 201,00
RAZEM 201,00
11|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0515-02  |Utozenie $ciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm |m
d.3 na podbudowie - korytka mulodwe na tawie betonowej
42+12 m 54,00
RAZEM 54,00
12|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0516-03  |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi m2
d.3 chodnikowymi na podsypce piaskowej ANALOGIA pty-
ta azurowa o wym. 60x40x8 cm
54*2*0,8 m?2 86,40
RAZEM 86,40
13|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 1 0509-01 Brukowanie skarp, przekop6w i nasypéw - Analogia |m2
d.3 kamien hydrotechniczny na betonie
3+3+3+3+3+3 m2 18,00
RAZEM 18,00
14|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 1 0518-02 Utozenie $ciekdw prefabrykowanych korytkowych lub |m
d.3 tréjkgtnych na podbudowie - $ciek liniowy z rusztem
zeliwnym D400
14+7+8 m 29,00
RAZEM 29,00
15|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-01 0621-02  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z |szt.
d.3 osadnikiem i syfonem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej re- |[m2
d.3 gularnej na podsypce cementowo-piaskowe;j
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
17|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-31 0816-01 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m
d.3 $r. 30 cm
9 m 9,00
RAZEM 9,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44391




Kosztorys - Tomasik

OBMIAR

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz.| Razem
18/STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m
d.3 Srednicy 50 cm - rury HDPE SN8
9 m 9,00
RAZEM 9,00
19|STWIORB D-05.03.27 |KNNR 6 0302-04 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wy-  |m2
d.3 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
4 CPV 45230000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-25 0419-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 |szt.
d.4 mm - budowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|STWIORB D-05.03.27 |KNR 2-25 0420-01  |Znaki drogowe ptaskie - budowa - analogia tablica in- |szt.
d.4 formacyjna o wymiarach 120 x180
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44391



