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I.OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT INWESTY(JI

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w obrebie pasa drogowego ulicy Zachodniej w mieScie L.omianki
(wojewodztwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni) na odcinku 507 m od ul
Sierakowskiej do ul. Zielonej. Projekt techniczny dotyczy wykonania projektu zamiennego na

odcinku wskazanym w PZT

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowi pn. Rozbudowa drogi
gminnej - ulicy Zachodniej w Lomiankach na odcinku miedzy ulicami Sierakowska
i Wislang. Celem opracowania jest wykonania prac zamiennych w oparciu o wydana decyzje
ZRID nr 325/2017 z dnia 03.07.2017r. oraz decyzje nr 245/SPEC/2022 z dnia 1.12.2022r. Do
projektu wprowadzono zmiany w liniach rozgraniczajacych inwestycji, zgodnie z cze$cia
rysunkowa zawartg w projekcie zagospodarowania terenu, jako zmiany nieistotne

1.3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszych materiatow jest umowa zawarta z Gming htomianki,

Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyj$ciowych:

e Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia do umowy;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029);

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

*  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

1.4. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Rozbudowa drogi ul. Zachodniej obejmuje:

przebudowe zjazdow,

dostosowanie drogi dla pieszych i rowerow;
przebudowe chodnikow,

wycinke drzew,

obsianie terenéw zieleni trawa,

wskazanie nowej lokalizacji skrzynek elektrycznej i gazowej.

1.5. Rozbiodrki

Rozbudowa drogi ul. Zachodniej obejmuje

Rozbiorka ogrodzenia z siatki i metalu oraz ceglanych stupkéw. Bram i furtki do demontazu i
przeniesienia w nowg lokalizacje przy dziatce nr 364/2

Rozbiorka ogrodzenia metalowo - drewnianego wraz z stupkami. Bram i furtki do
demontazu i przeniesienia w nowg lokalizacje przy dziatce nr 365

Rozbiorka ogrodzenia z siatki i metalowych stupkéw wraz przy dziatce nr 373

Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej - jezdnia
Rozebranie zjazdow i zatoki autobusowej z kostki betonowej wraz z podsypka cementowo-
piaskowa, podbudowa i obramowaniem. Kostke nalezy zapaletowa¢ i przekazac
Inwestorowi.

Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej wraz z podsypka cementowo-piaskowsg,
podbudowg i obrzezami chodnikowymi. Kostke nalezy zapaletowa¢ i przekazac
Inwestorowi.

Rozbiorki i przesuniecie istniejacej skrzynki gazowej i elektrycznej na ktdre nalezy uzyskac
na etapie budowy, warunki techniczne od gestora sieci i w oparciu o nie przesungc

kolidujace skrzynki.
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2.0PIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Odcinek drogi znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
W obecnym pasie drogowym znajduje sie jezdnia o szerokos$ci 6,0m, jednostronny chodnik
o szerokosci 2,0m, ktéry w cze$ci jest przerwany, bitumiczny drogi dla pieszych i roweréw w
trudnych warunkach o szerokos$ci 2,5m, ktéry réwniez znajduje sie w dalszej czesci ulicy
Zachodniej. W ulicy Zachodniej znajduje sie niewykonana w cato$ci zatoka autobusowa oraz kilka
zjazdow. Znaczna cze$¢ prac budowalnych zostata juz wykonana w oparciu o pierwotny projekt.
Infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, energetyczna,

gazowa, oSwietlenie nie koliduje z inwestycja.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

W ramach catej inwestycji wykonano:
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,0 m;
* zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej;
* miejsca postojowe z kostki brukowej;
* chodnik z kostki brukowej koloru szarego po p6tnocnej stronie jezdni;

* Sciezka jednokierunkowa z ktérej moga Kkorzysta¢ piesi 2,50m wykonana w oparciu o

przepisy z 2017r.

* pionowa i pozioma organizacja ruchu.

W ramach projektu zamiennego do wykonania pozostato:
* Chodnik wraz z zjazdami zgodnie z cze$cig rysunkowgq projektu technicznego

* Nasadzenia zastepcze - Klon czerwony (Acer rubrum) o obwodzie pnia na wysokosci 1,0m

wynoszgcym co najmniej 16¢cm
* Regulacja wysokos$ciowa skrzynek i stupka teletechnicznego;

* Przesuniecie skrzynki gazowej i elektrycznej, ktére nalezy wykona¢ na etapie budowy, zgodnie
z ustaleniami z wtascicielami posesji, do ktérej jest doprowadzone dane przytacze.

Lokalizacja skrzynek zostata wskazana na czeSci rysunkowe;j.

3.1. Uklad komunikacyjny i dostep do droég publicznych
Inwestycja jest droga publiczng kategorii drogi gminnej klasy L.
Potaczenie z drogami gminnymi i powiatowymi
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Odcinek ulicy Zachodniej objety opracowaniem przebiega pomiedzy skrzyzowaniem z ulica
Sierakowska a skrzyzowaniem z ul. Wislang. Na tym odcinku ulica Zachodnia posiada skrzyzowania
z ulicami: Zielona. Ulice sg drogami gminnymi w zarzadzie Burmistrza Gminy tomianki. Ulica
zachodnia na rozbudowywanym odcinku nie ma powiazania z innymi drogami publicznymi

(powiatowymi, wojewddzkimi, krajowymi)

3.2. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Uksztattowanie terenu zostalo dostosowane do istniejgcej zabudowy przydroznej. Zielen na
odcinku przeznaczonym do rozbudowy to przede wszystkim typowa zielen przydrozna -
pojedyncze drzewa iglaste i lisciaste w wiekszoSci nasadzenia wieloletnie oraz zakrzaczenia.
Projekt zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji przewiduje wycinke drzew i krzewow
na terenie pasa drogowego ze wzgledu na kolizje z projektowanymi urzadzeniami drogi.
Zaprojektowano $cinanie drzew pita mechaniczna z mechanicznym karczowaniem pni. Scinanie
oraz karczowanie pni drzew nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
i przepisow BHP. Karpine, pnie i gatezie drzew nalezy wywieZ¢ z terenu inwestycji. Ponizej
przedstawiono zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki. Lokalizacje drzew przeznaczonych
do wycinki przedstawiono w czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Numery
inwentarzowe drzew podane w ponizszej tabeli odpowiadajg kolejnoSci wystepowania drzew

zgodnie z kilometrazem. Ponizej przedstawiono wykaz drzew wraz z oznaczeniem przeznaczonych

do wycinki:
Tabela nr 1. Inwentaryzacja drzew
Obwod pnia
Nr Gatunek drzewa Ilos¢ |Strona| Stan wg PZT
[cm]
) et Brzoza brodawkowata (Betula 1 L do usuniecia
pendula)
) 195 Robinia akacjowa (Robinia 1 L do usuniecia
pseudoacacia)
3 Pien po $cietej Robini akacjowej 1 L do usuniecia
Robinia akacjowa (Robinia 1 L do usuniecia
4 189
pseudoacacia)
5 110 Swierk pospolity (Picea abies) 1 L
6 40-95 |Thuja 16 L do usuniecia

W ramach nasadzen zastepczych wprowadzona 7 sztuk klonu czerwonego (Acer rubrum) o

obwodzie pnia na wysokosci 1,0m wynoszacym co najmniej 16cm
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]
1 Zjazdy 171
2 Chodnik 215
3 Zielen objeta projektem 300

5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

* droga gminna,

* Kklasy drogi Lokalna - L,

* predkos¢ projektowa - V=30km/h;

* szerokos$c¢jezdni - 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m);

* przekroj jezdni - daszkowy, uliczny;

* zjazdy z kostki - szeroko$¢ min. 3,0 - 5,5 m, skosy 1:1 lub promienn R=3,0 m;
* miejsca postojowe réwnolegte 2,5 x 6,0m;

* miejsca postojowe prostopadte 2,5 (2,3) x 6,0m;

¢ chodnik - szeroko$¢ 2,0 m, lokalnie 1,5 m;

* drogi dla pieszych i roweréw w trudnych warunkach- szeroko$¢ 2,50 m;

6.SZCZEGLOWA INWENTARYZACJA WYSOKOSCIOWE] ZJAZDOW
Zgodnie zaktualizowana mapg do celéw projektowych otrzymang od inwestora wprowadzono
nowa lokalizacje zjazdow w oparciu o zakres opracowania projektu technicznego. Zaktada sie
wykonanie pochylenia podtuznego zjazdu w ciggu chodnika 1-3%%*. Szeroko$¢ zjazdu zgodnie z
Planem Sytuacyjnym. W przypadku pochylenia zjazdu w kierunku posesji nalezy wykonaé przy
obrzezu Sciek liniowy klasy B125 szer/wys 125x1500) z kratka Zeliwna - mocowanie Srubowe z
odprowadzeniem wody w pas zieleni.
7.KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a) Konstrukcja jezdni gtéwnej

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 5/70 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicz. 0/63 20 cm,
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- kruszywo naturalne 15 cm.

b) konstrukcja miejsc postojowych

- kostka brukowa czerwona niefazowana behaton - grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub.. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 15 cm.

- kostka brukowa czerwona niefazowana behaton - grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub.. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.

d) konstrukcja chodnik

- kostka brukowa szara niefazowana holland - grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.
7.1. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego jest zapewnione poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne
na jezdni, Sciezki rowerowej i chodniku. Wody z jezdni odprowadzane s3 poprzez Sciek przy
kraweznikowy do wpustéw deszczowych i poprzez przykanalikow do studni chtonnych.
8.UWAGI I ZALECENIA

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowa¢, nanoszac kilometraz i okreslajac

potozenie punktéw charakterystycznych w terenie.

b) Kolidujacy z trasg drogi drzewostan nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Zamawiajgcemu

celem podjecia decyzji o wycince, - jesli taka sytuacja wystapi.
c) Roboty zwigzane z rozbudowa drogi odbywac sie beda pod ruchem.
II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1. Plan orientacyjny - Skala 1:1000
Rys. 2. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy - Skala 1:500

Rys. 3. Przekroje normalne - Skala 1:50
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