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Rozbudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Lomiankach na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej

I.OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT INWESTY(CJI
1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w obrebie pasa drogowego ulicy Zachodniej w mieScie L.omianki
(wojewodztwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni) na odcinku 507 m od ul

Sierakowskiej do ul. Zielone;j.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania w zakresie niniejszego Tomu jest aktualizacja projektu statej

organizacji ruchu dla inwestycji Rozbudowy drogi gminnej - ul. Zachodniej w Lomiankach na
odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej stanowigcego aktualizacje dokumentacji
projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ulicy Zachodniej w Lomiankach na odcinku
miedzy ulicami Sierakowska

1.3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszych materiatéw jest umowa zawarta z Gming hLomianki,

Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

» specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia do umowy;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz.U z 2003r. Nr 220 poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik do Nr

220, poz.2181 zdn. 23.12.2003r
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Rozbudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Lomiankach na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej

1.4. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Rozbudowa ul. Zachodniej obejmuje:

przebudowe jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
przebudowe wlotéw skrzyzowan,

wykonanie miejsc postojowych przylegtych do jezdni,
przebudowe zjazdow,

wykonanie ciggu pieszo-rowerowego,

przebudowe chodnikoéw,

wykonanie odwodnienia jezdni,

wykonanie dojs$¢ do furtek,

rozbiérke i przebudowe ogrodzen dziatek,

wycinke drzew,

obsianie terenéw zieleni trawa.

2.OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Odcinek drogi znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obecnym
pasie drogowym znajduje sie jezdnia o szerokosci 6,0m, jednostronny chodnik o szerokosci
2,0m, ktory w czesci jest przerwany, bitumiczny drogi dla pieszych i roweréw w trudnych
warunkach o szerokos$ci 2,5m, ktéry rowniez znajduje sie w dalszej czesSci ulicy Zachodniej. W
ulicy Zachodniej znajduje sie niewykonana w cato$ci zatoka autobusowa oraz kilka zjazdow.
Znaczna cze$¢ prac budowalnych zostata juz wykonana w oparciu o pierwotny projekt.
Infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, Kkanalizacji sanitarnej, teletechniczna,

energetyczna, gazowa, oSwietlenie nie koliduje z inwestycja.

3.0PIS PROJEKTU

3.1. Parametry techniczno-uzytkowe obiektu

droga gminna,

klasy drogi Lokalna - L,

predkos$¢ projektowa - V=30km/h;

szeroko$¢ jezdni - 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m);

przekroj jezdni - daszkowy, uliczny;

zjazdy z kostki - szeroko$¢ min. 3,0 - 5,5 m, skosy 1:1 lub promien R=3,0 m;
miejsca postojowe rownolegte 2,5 x 6,0m;

miejsca postojowe prostopadte 2,5 (2,3) x 6,0m;

chodnik - szerokos$¢ 2,0 m, lokalnie 1,5 m;

drogi dla pieszych i rower6w w trudnych warunkach- szeroko$¢ 2,50 m;
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Rozbudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Lomiankach na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej

3.2. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie ustalen z Zamawiajacym przyjeto nastepujaca konstrukcje:

a) Konstrukcja jezdni gtéwnej

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 5/70 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicz. 0/63 20 cm,

- kruszywo naturalne 15 cm.

b) konstrukcja miejsc postojowych

- kostka brukowa czerwona niefazowana behaton - grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub.. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 15 cm.

c) konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.

d) konstrukcja zjazd w drodze dla pieszych i roweréw

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grub. 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - grub. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.

e): konstrukcja zjazd poza ciagiem Sciezki rowerowej

- kostka brukowa czerwona niefazowana behaton - grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub.. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.

f) konstrukcja chodnik

- kostka brukowa szara niefazowana holland - grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa - grub. 4 cm,
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. - grub. 15 cm,

- kruszywo naturalne - grub. 10 cm.

3.3.Docelowa funkcja ulicy

Odcinek drogi objety opracowaniem - ulica Zachodnia od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej stuzy do
prowadzenia ruchu lokalnego pojazdéw i pieszych. Po wykonaniu inwestycji dodatkowo bedzie
mozliwy ruch rowerowy poza jezdnig oraz parkowanie pojazdéw w wydzielonym miejscach

postojowych.
4. PROJEKT STALE]J ORGANIZAC]I RUCHU

4.1.0znakowanie pionowe
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac¢ znaki mate. Dla zapewnienia nalezytej widocznoS$ci

znakéw, do wykonania lic znakéw nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe: folie II generacji. Podczas
rozmieszczania znakow nalezy zachowac skrajnie drogowg dla jezdni, chodnika, $ciezki rowerowe;j.
Zastosowane znaki i ich lokalizacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zataczniku Nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonywac¢ za chodnikiem lub $ciezka rowerowa, w przypadku
lokalizowania znakéw w odlegtosci wiekszej niz 2m od krawedzi jezdni nalezy je umie$ci¢ na
konstrukcji wsporczej wysiegnikowej.

4.2.0znakowanie poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach a wykonane oznakowanie powinno by¢ zgodne z wzorami podanymi w tym zataczniku.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Musi sie ono
charakteryzowac¢ dobra widocznoscig w ciggu catej doby, wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowos$ci w calym okresie uzytkowania, odpowiednia
szorstkos$ciag zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg umieszczone, odpowiednim okresem
trwatosci, odpornoscia na Scieranie i zabrudzenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Za stan bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowania i urzadzen znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét odpowiada Wykonawca.
Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac¢ zgode Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
oraz oznakowac teren zgodnie z projektem.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:do IV Kwartu 2023 roku.
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