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Inwestor/ POWIAT KEPINSKI
Zamawiajacy ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno
Jednostka Biuro Inzynierskie TRAKT
projektowa Sedzistaw 50
58 -410 Marciszéw
NIP 614-154-19-88
Stadium Zadanie
Projekt "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5683P
wykonawczy W MIEJSCOWOSCI ZBYCZYNA - DROZKI"
Nr tomu Lokalizacja inwestyciji

Droga powiatowa 5683P, Zbyczyna - Drozki

Branza Tytut rysunku
Konstrukcja i
PRZEKROJ POPRZECZNY
MURU OPOROWEGO M1
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant . .
br. drogowa/ konstr mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/DOS/13
Sprawdzajacy L L .
br. drogowa mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Asystent - . )
br. drogowa inz.Marcelina Szczecina
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
1715 1:50 01.2016 9.2
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
| K | 9.2 00




