PRZEKROJ A—A 1:

Glazura na kleju

Wylewka betonowa gr. /cm zbrojona

D]

Blachodachdwka firmy Blachotrapez — TALIA
Pladur Wrinkle MAT TK kol. ceglasty,

Blachodachdwka firm Blachotrapez — TALIA
Pladur Wrinkle MAT TK kol. ceglasty,

N 171,70 monlpam.

|zolacja przeciwwilgociowa — folia kubefkowa,

Ip Nazwa Klasa betonu| o . 50
1 ST TT: R e =5 ELEMENTY KONSTRUKCYJINE /ZELEBETOWE:
2 | plyto fundomentowa| €20/25 pt1— ptyta fundamentowa zelbetowa o gr. 28 cm, zbrojenie podwdjng (gorq i
3 | schody zewnetrzne | C30/37 | _ - dofem — otulina gérg i dofem 5 cm) siatkg @12 stal A—Ill oczko 15x15cm,
4 wieniec C20/25 dodatkowe zbrojenie — Zebro obwodowe podwdjne pod projektowane sciany
5 trzpienie €20/25 zewnetrzne oraz wewnetrzne 6 12 stal A—Ill, strzemiona osiowo 2x16x18 cm
6 strop C20/25 @6 [30x18cm]| stal A=l co 30 ecm, (co drugie oczko siatki). Dodatkowe
zbrojenie gbrne i dolne @12 co 15 cm pret zebrowany (100x15x100cm) w
pfycie nr 1 — pod salg taneczng wg rysunku. Beton C20:25,
wl— wieniec z ksztaftek wieficowych 24x31cm (zewnetrznych), zbrojenie 6 @12
o ze stali A—lll, strzemiona 12x22cm @6 A—Il co 20 cm, na Scienie wewnetrzne]
o ksztaftka wieficowa wewnetrzna /x24x55cm. Elementy wykonane z lekkiego
betonu keramzytowego (firmy Uciechowski),
wl.1— wieniec zelbetowy szalowany o wymiarach 24x24cm, zbrojenie 4 U127 ze
AN stali A—=Ill, strzemiona 19x19cm ©“6 A—I| co 20 cm,
SN w2— wieniec zelpbetowy szalowany o wymiarach 24x24cm, zbrojenie 4 @012 ze
R {wag stali A—lll, strzemiona 19x19cm @6 A-l co 20 cm,
N - - - - - - 7
< s NSESEEREANT 7 w3— wieniec zelebtowy (obwodowy) szalowany o wymiarach 24x20cm, zbrojenie
‘ . )@ i L i 4 D12 ze stali A—Ill, strzemiona 19x15cm 96 A—1 co 20 cm,
3 ELEMENTY DREWNIANE:
+2,98 ‘ ! E% K 1 — Jetka podwdjna 10x20cm — pofqczenie jetka — krokiew — Sruba
‘ ‘ : zamkowa 16 kl. 38,8 — 2 szt. na pofgczenie
@ ? k1 — Krokiew 10x20 cm;
| ‘ k2  — Krokiew 10x20 cm;
. ‘ @ ‘ m1  — Murfata 14x14 cm — mocowane do konstrukcji zelbetowe] kotwami
I ‘ 1S stalowymi fajkowymi @16 co 120 cm;
L35 L = ‘ 3 ‘ m2 — Miecz 12x12 cm:
T ‘ m3 — Miecz 14x14 cm;
‘ ‘ T pdl  — Podwalina 14x10x170 cm;
‘ ‘ pd? — Podwalina 16x10x170 cm;
125 ol 07 ‘4 ptl  — Pfatew 14x14 cm;
12 } ‘ pf2 — Pfatew 16x20 cm;
. L0 s2 — Sfup 16x16 c¢cm — sfup drewniany;
i e TN (g N = s 5 || e | <202 55— Stup 14x14 cm — sfup drewniany;
L i wl e Bt e o el - 4052 7 teren stniejacy
e U - [ Dl A DR i, 2 i e 3*_/ é% - — 7UW7A©K\~7 172,90 m n.p.m.
tg istniejgcy © ‘ f j " " — Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
172,80 m n.p.m.") [ — Rysunki rozpatrywac¢ fgcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowe]j |
s projektami branzowymi;
o —1.52 — Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wyznaczyc geodezyjnie.
N i e e . . I - Przed przystgpiniem do robdt wykonwaca powinien sprawdzi¢ na budowie
o 10k~~~ “beton podkfadowy 1 N a5 /o Proj korytowanie =rz. wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary. W razie roznic nalezy uzgodnic
= 4 gr. 10 cm E N ( “) ) posadowienia W l

, je 7z projektantem;
Tynk zew. cienkowarstwowy akrylowy,

Styropian XPS gr. 10 cm,

Styropian Fasadowy grafitowy wsp. AD=0,031

widknami polipropylenowymi Laty 6x4 cm, Laty 6x4 cm, Sciana fundamentowa bloczek M6 gr. 24 cm W/mK lub nizszy 12 cm,

Folia pod ogrzewanie podfogowe Kontrfaty 4x2,5 cm, Kontrfaty 4x2,5 cm, + dysperbit x2 pionowo, Pustak Forte PP2,5/0,4 gr. 24 cm

Styropian EPST00 wsp. \D=0,035 W/mK Membrana dachowa Delta Maxx, Papa na deskowaniu x2, Tynk wew. cementowo—wapienny, MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

lub nizszy gr. 15 cm Deskowanie pefne gr. 2,5 cm, Deskowanie pefne gr. 2,5 cm, TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ -

Folia_izolacyina PE 0.2mm Krokwie 10x20 cm Folia paroszczelna xI [J] W2 ¢-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311 A4

Wylewka betonowa gr. 10_cm Folia_ pareszezelna x1 Tynk wew. cementowo—wapienny HJ‘

Plasek stabilizowany gr. 89 cm 1s=0.97 Pjytggfucmmiememtowa zelbetowa — poz. pfl Pustak Forte PP2,5/0,4 gr. 24 cm NAZWA PROJEKTU %ggggg(m%%xﬁgmla%%g{{% 8
E E ggpg o Tepka Tynk wew. cementowo—wapienny, TOWARZYSZACA o

Wyvlewka betonowa ar. 7cm Folia paroizolacyjna x1, Beton podkfadowy gr. 10 cm KONSTRUKCJA |TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DO&/14 PODPIS Z

Styropian EPS100 wsp. AD=0,036 W/mK Wetna mineralna wsp. AD=0,035 W/mK M EESPRAWDZAJACY MIROSEAW MUSIELAK, NR UPR. 180/02/DUW roDPIS -

lub nizszy gr. 24 cm lub nizszy 20 cm ruszt stal. pod pfyty GK Tvnk wew. cementowo—wabienn EE Z

Folia izolacyjna PE 0,2mm na wieszakach / wefna min. typ jw. gr. 5 cm py ok Y£ PP4/0.6 pﬁ 5y, g%

Strop Teriva 4.01/1 gr. 24 cm wraz z Folia paroszczelna x1, TUSRO ong T ,7gr.. SSL 8 s |'_-I

warstwg nadbetonu System NIDA WP/CD/15 Ogien + R(EI) 30 ynk_wew. cementowomwapienny. PROJEKTANTA |MACIE] OWSIANIK PODPIS

RYSUNKy | PREEKROTA-A s | VP | Rusowkvorman | s.
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