CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

Remont pomieszczenia nr 38 Zaktadu Higieny Weterynaryjnej (budynek B) Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsigwziecia obejmuje pomieszczenie - remont pomieszczenia 104
w budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjne;j.

1.3. Remont wybranych elementéw budynku:

- uzupehienie ubytkow i pekniec,

- likwidacja okna nad drzwiami,

- wymiana rur na PVC o ich obudowa,

- wymiana o$wietlenia na LED i dotozZenie punktow swietlnych 2 szt. z przodu przy drzwiach,
- malowanie powierzchni $ciany i sufitu,

- Usunie¢cie okna nad drzwiami.

- Wsuni¢cie wanienki ,

- wymiana baterii montowanej na $cianie oraz zlewu gospodarczego,

- montaz zaworu czerpalnego ze zwezka dla weza,

- W posadzce kratka obudowana z odptywem do kanalizacji,

- wymiana kaloryfera, zainstalowanie nowego z termostatami,

- podtoga: wymiana podtogi — kafle szare jasne, fugi ciemne

- ocieplenie Sciany nad oknami.

- demontaz parapetu i zainstalowanie naktadki biatej PVC,

- skucie starych plytek i potozenie nowych bialych,

- nowy fartuch z ptytek przy bateriach.

1.4. Roboty przygotowawcze

- odlaczenie zaworow zasilajacych i usunigcie z pomieszczenia wyposazenia Na czas prac
budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworé6w wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- demontaz opraw punktow $wietlnych,

- zabezpieczenie podtog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

- usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.

2. Opis obiektu



Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej —
stupowo - ryglowy. Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposazony w
instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i c.o. zasilana z sieci
cieplowniczej.

2.1. Zdjgcia pomieszczen.




