CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

Remont pomieszczenia nr 104 Zaktadu Higieny Weterynaryjnej (budynek B) Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsigwziecia obejmuje pomieszczenie - remont pomieszczenia 104
w budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjne;j.

1.3. Remont wybranych elementéw budynku:

- uzupehienie ubytkow i pekniec,

- potozenie malowanie sufitow,

- wymiana o$wietlenia na LED - punkty $wietlne

Ilo$¢ paneli LED w poszczego6lnych pomieszczeniach:

- pokdj nr 104 — 6 panele.

Montaz klimatyzatora — 1 szt., wymiana kratek wentylacyjnych — 2 szt.

- malowanie powierzchni §ciany pomiedzy kafelkami a sufitem,

- demontaz umywalki, podtaczenie odptywu z klimatyzatoréw do kanalizacji,

- usuni¢cie futryn i drzwiowym w 1 miejscu i obudowa otworow drzwiowego — 1 szt. jak w
pom. 103A do 104A.

Podloga: wymian wyktadziny : Wymiana podtogi - potozenie nowej wyktadziny podtogowej w
kolorze szarym- cementowym jak w pom. od 103A do 104A.

- Montaz $ciany szklanej z przesuwnymi drzwiami o szerokosci otworu 1 m., o wysokosci 2,20
m, zamykane na klucz.

- Ocieplenie $ciany nad oknami.

- Zwgzenie parapetu i zainstalowanie naktadki biatej PVC na tak zwezony parapet.

- Demontaz 1 przeniesienia instalacji gazowej do drugiej cze$ci pomieszczenia.

- Wykonanie fartucha z ptytek przy umywalce.

1.4. Roboty przygotowawcze

- odlaczenie zaworow zasilajacych i1 usunigcie z pomieszczenia wyposazenia na czas prac
budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworéw wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- demontaz opraw punktow swietlnych,

- zabezpieczenie podtog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

- usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.



2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej —
shupowo - ryglowy. Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposazony w
instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i c.o. zasilana z sieci

cieptownicze;.

2.1. Zdjgcia pomieszczen.




