CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

Remont pomieszczen nr 51,52 oraz 53 w dziale bakteriologii Zaktadu Higieny Weterynaryjnej
(budynek B) Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170”.
1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje pomieszczenie - remont pomieszczen nr 51,52 oraz
53 w dziale bakteriologii w budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej.

1.3. Remont wybranych elementéw budynku:

- demontaz elementdéw usytuowanych w pomieszczeniu,

- rozbiorka posadzek PVC,

- wymiana rur i demontaz nieczynnych instalacji,

- wykonanie podlozy od posadzki i posadzi z wyktadziny Tarkret,

- gladz gipsowa i malowanie tynkow,

- obudowy gipsowo — kartonowe nad oknami z ociepleniem

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- malowanie rur instalacyjnych,

- naktadka na parapet biata PVC,

- wymiana grzejnikow,

- demontaz kanatow elektrycznych, elektryka w $cianach we wszystkich pomieszczeniach
podtynkowa,

- dostawa i montaz drzwi wejsciowych 53

- na Scianach skucie starych ptytek, potozenie nowych plytek na wysokosci drzwi, plytki
dopasowane do koloru $cian —wielkos$¢: ok.30x60 cm,

- w pom. 53 wymiana rury z zeliwnych na plastiki u

- Usuniecie szklanej sciany miedzy pokojem a magazynem 1 zastgpienie nowg metalowq biata,
drzwi przesuwane o szerokos$ci otworu 1 m.,

- instalacje elektryczne podtynkowe we wszystkich pomieszczeniach (likwidacja koryt),

- armatura — zlew wpuszczany w blat, bateria z wysoka, ruchoma wylewka (do ustalenia —
aktualnie baterie $cienne),

- o$wietlenie wymieniane w catosci na LED

1.4. Roboty przygotowawcze

- odlaczenie zaworow zasilajacych i1 usunigcie z pomieszczenia wyposazenia nNa czas prac

budowlanych,



- zabezpieczenie wszystkich zaworéw wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- demontaz opraw punktow $wietlnych,

- zabezpieczenie podtog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

- usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.

2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej —
stupowo - ryglowy. Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposazony w
instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i c.o. zasilana z sieci
cieptownicze;.

2.1. Zdjecia pomieszczen.




