CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewziecia :

Remont pomieszczenia pomiedzy Pracownia Higieny Srodkéw Spozywczych, a Pracownia

Chemii Zaktadu Higieny Weterynaryjnej (budynek B) Wojewodzkiego Inspektoratu

Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje Remont pomieszczenia pomiedzy Pracownig

Higieny Srodkéw Spozywczych, a Pracownia Chemii w budynku Zaktadu Higieny

Weterynaryjne;j.

1.3. Remont wybranych elementow budynku:

— Likwidacje jednego kaloryfera przy drzwiach do korytarza Pracowni Higieny Srodkow
Spozywczych oraz drugiego, powieszonego na wysokosci 1-go pietra klatki schodowe;j.

— Usunigcie ubytkow, gladzie i malowanie $cian oraz sufitu.

— Wyréwnanie podlogi oraz potozenie ptytek o wysokiej trwatosci (np. takich jak na tarasach).

— Wymiana balustrad przy schodach.

— Odnowienie schodow.

— Wymiana o$wietlenia na LED —y, w pomieszczeniu 4 lampy na dolnym suficie, 2 lampy na
klatce schodowej.

— Wymiana drzwi prowadzacych do Pracowni Chemii na aluminiowe w kolorze srebrnym.

— Usunigcie karnisza nad oknem na klatce schodowe;.

— Wymiana okna na otwierane na klatce schodowej,

— Likwidacja 1 punktu $§wietlnego na klatce schodowej, wymiana 2 lampy oraz wiacznik 2
klawisze.

— Zabezpieczenie otworu wentylacyjnego w suficie klatki schodowej.

1.4. Roboty przygotowawcze

- odlagczenie zaworow zasilajacych i usunigcie z pomieszczenia wyposazenia na €zas prac

budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworéw wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie podtog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

- usuwanie gruzu — zabezpieczy¢ podtogi korytarzy przed uszkodzeniem.

2. Opis obiektu



Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej —
stupowo - ryglowy. Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposazony w
instalacje wodno — kanalizacyjna, elektryczng, teletechniczng i c.o. zasilana z sieci
cieplowniczej.

2.1. Zdjecia pomieszczenia
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Okno do wymiany 2.1*1.86
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Drzwi do wymiany 1.5*3
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Przed zamowieniem wymiary sprawdzi¢ w naturze na miejscu wbudowania.
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