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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-272/14/2015 Poznan, dnia 15 czerweca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4¢ pkt 3. art.13 ust. 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

-

budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwiec (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Wolny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0213/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
Anie
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
Za zgodné¢ z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2.3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stawomir Wolny jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych.  wentylacyjnych.  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi Zwiazanymi z  obiektem  budowlanym  takim  jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e S

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Wolny
64-330 Opalenica, Porazyn 48
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a Za zgodné¢ z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1CL-CLE-UI8 *

Pan Stawomir Wolny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0334/15

adres zamieszkania ul. Poznanska, 115A/1, 64-330 Opalenica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 Kc.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Opalenica stycze2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nkej podpisany po zapoznaniw s przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 znpa@m.), zgodnie z art. 34d ust. 3d pkt 3 tej
ustawy dwiadczamze projekt techniczny dotygzy inwestyciji:
"Budowa instalacji nawadniggej ptyt boiska na stadionie w miejscoved Buk Gmina Buk
dz. nr 60"
Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji w Buku
ul. Szarych Szeregéw 10
64-320 Buk
zostat opracowany zgodnie z ob@rujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartd¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozgdwenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzaia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1609 zzp6zm.) w sprawie zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacjajpktowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma shy¢. Swiadomy odpowiedzialn@i karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksunkgo, potwierdzam wiasngmznym

podpisem prawdziw& ztozonego éwiadczenia.

PROJEKTANT:
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| OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyalasji nawadniajce] ptyt boiska na
stadionie w miejscowdmi Buk. W sktad instalacji wchodzi wykonanie odankinstalacji
wodochgowej, ktéra ma by podhczona do istnigrego ju zestawu pompowego zlokalizowanego
przy ssiedniej piycie boiska. Do podlewania ma zgiti 12 zraszaczy. Zraszaczecgdh
rozmieszczone jako pi@rien dookota plyty boiska i tate przezérodek ptyty. Sterowanie uktadem
nawadniania odbywasie bedzie przy udziale istniegego ju systemu firmy Perrot. Po wykonaniu

instalacji w ptycie boiska, nalezy odtworzgawierzchrg boiska przy ayciu trawy z rolki.

2. Opis systemu

Rozwpgzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z cikdgo dwa znajdy si¢
bezpdrednio w plycie boiska. Istnieje kilka bardzo istgth powodow zabudowy tylko dwdéch
zraszaczy w plycie boiska:
- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodaejfaupadkiem i uderzeniem o element
zraszacza,;

- bezproblemowa pieyinacja specjalistycznym sptem catej ptyty boiska

a) Zrodto zasilania

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powizongta& spetnione nagpujace warunki
w zrodle zasilania:
- wydajna¢ Q = 14,5 m3/h
- dla ckénienia p = 7,5 bar
Instalacja zraszaga zasilana zostanie z miejskiej sieci wodgowej] za pomag istniepcego ju
zestawu pompowego podngsego cénienie. Istniejcy zestaw pompowy typ ZHUSV- 1,3-8 1/SD
charakteryzujcy sic wydajndcia 24 nm’/h oraz wysokéci podnoszenia Hm=95 m. Na ruregu
ttocznym pompy powinny zostaatazone zawory odcinage oraz kréciec do paglizenia spyzarki
I manometru. Bezwzgtinie pomp nalezy zabezpieczyprzed brakiem wody. Dodatkowo za pamp

nalezy zabudowé zawér zwrotny.
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b) Sieé podziemna

Wykonana jest jako pigcien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — AR
uktadanych na gbokasci okoto 50 - 70 cm ponej powierzchni terenu. Pigrien z rury
@ 63 pohczony jest ze stagjpomp rurocigiem @ 75. Na ruroggu za pomp i zaworem
odcinagcym wykon& nalery przylacze spgzonego powietrza wypogane w zawor kulowy oraz
zlaczke do weza umaliwiajaca podhczenie kompresora w celu przedmuchania cate] mgtgdrzed
okresem zimowym. Kaly zraszacz pogitzony jest do trojnika zabudowanego na rugaiprzy
pomocy zhczki przegubowej (elastycznej). Do patenia rur i zraszaczy zastosd@waalezy
ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich é@dnic rurocigéw. Wszystkie stosowane
ksztaltki spetnigy wymogi szeregu énieniowego PN10. Po zakozeniu prac montawych
przylacza wodocigowego nalgy przeprowadzi proke cisnieniowg utozonego przewodu zgodnie
z PN-EN-805. Prébwykona przy odstongtych zhczach i wlotach do studzienek. Przygotowany do
proby szczelngi odcinek wodocigu naley napetné wodg i odpowietrzy¢. Podniéé cisnienie do
wartasci 1,5 x najwysze cénienie robocze, ale nie mniejzrnil,0 MPa (nalgy zachowa szczegdln
starannéc i ostraznos¢). Cisnienie to w okresie 30 minut najedwukrotnie podni& do pierwotnej
wartasci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadekienia nie powinien przekroczy
0,02 MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby przeciekow, najeje usumé i ponownie
wykona cah proke od pocatku.

Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczémalery przeptuka siet czysh
wodg. Wzdtuwz sieci wodocigowej prowadzone as przewody elektryczne YKY 2(3)x1.5mm2
(sygnat sterujcy 24VAC) stanowice pohczenie kadego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w cekkprania impulsu do cewek poszczegodlnych
elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do kiestektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przestardjcy.

C) Zraszacze

Zraszacze zabudowane w polu gry mupbsiada gumows donig 0 gkbokadsci 12 cm
wypetniory naturallm darnirg. Zastosowanie zraszaczy z poksywwypetniory naturalna dargi
eliminuje ryzyko uszkodzenia zraszacza, a co najeggze, jest bezpieczne dla zawodnikéw.
Niedopuszczalnym jest stosowanie wodku boiska zraszaczy pokrytych sztugzirawg.
W projekcie zataono:
— zraszacze wynurzane PERROT TRITON-L TCVAC dwie kizwidysz @12mm, o kotowym
obszarze zraszania, zamontowane w centralnggicptyty boiska (zraszacze posiagigumowg
donicc 0 gkbokasci 12cm, ktdég wypetnia naturalna dar— rozwizanie zalecane, eliminyge

catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika).
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Parametry pracy: - promfiR = 27m
- zwycie wody Q = 14.5 m3/h
- zraszacze wynurzane PERROT TRITON-L WVAC dziésisztuk z dysz @12mm,

o regulowanym obszarze zraszania — zamontowanbraezo ptyty boiska;
Parametry pracy: - promfiR = 27m
- zwycie wody Q = 13.5 m3/h
- zraszacze posiadajvbudowane elektrozawory;
- petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 selaandimaliwia zroszenie catej ptyty boiska
w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
— zraszacze posiadapajwyzszy wskanik rownomiernéci opadu wody
- dla calkowitego i réwnomiernego nawodnienia stadi wystarcza tylko 12 zraszaczy,
co zmniejsza koszt mor#ia oraz ogranicza ingererajy istniepca ptyte stadionu do minimum;
- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie badmaszaczy: magiz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wibknem szklanym,;
- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez kon@cizuszkodzenia murawy;
- kazdy element zraszacza oma pojedynczo zakugi

- gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

d) Sterowanie

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany igtyiejprogramator typu Perrot
WaterControl S.C. 12. Sterownik posiada ziweos¢ dowolnego programowania czasu pracy
zraszaczy. Umidiwia wprowadzenie giciu programow, ktore nmma uruchamia w cyklu
tygodniowym. Wszystkie komendy na s$wietlaczu sterownika wegyku polskim. Sterownik
automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektva@ odcinaicy doptyw wody do boiska
zabudowany na ruragyu gtdéwnym. Sterownik posiada movos¢ wprowadzenia czasu zwioki w
wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy p@lmy poszczegélnymi sekcjami. Po
wprowadzeniu wymaganych czasOw pracy poszczegoOlayabhzaczy sterownik w odpowiedniej
kolejncsci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszacBodatkowo instalacja jest
wyposaona w czujnik deszczu, ktéry powoduje automatycayeczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zcaszgofczone g ze sterownikiem
przewodem steragym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody stegcg instaluje si w wykopach
obok rur.
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4. Opis pracy systemu.

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rggiem PE @ 63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawoér, do ktérego doprowadzony jésvniez przewdd sterupy. Istniepcy
sterownik w odpowiedniej kolejsoi uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodniedigyava s¢
w 12 cyklach - wszystkie zraszacze praqoupjedynczo. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje
automatyczne wyktzenie instalacji w przypadku wysgienia naturalnych opadoéw o wymaganej
dawce. Dla opriniania systemu z wody przed okresem zimowym, séosyj przedmuchiwanie
instalacji za pomag kompresora, ktdry mocuje ¢sido wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie tlocznej pompy. Kompresor nie jeségralnym elementem systemu i jest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okbigodziny. Zaktada sj ze w czasie normalnej
eksploatacji ptyty boiska systenedzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa dodnzeni.
Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 1@padu wody na catej ptycie. Wg normy DIN
18035 dzienne zapotrzebowanie na watlia trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynos
3 mm. Jednak ze wzglu na system korzeniowy trawy zalecg gmniejszenie cstotliwosci

podlewania i zwgkszenia jednorazowej dawki.

1C
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Schemat zabudowy zraszacza Srodkowego

PERROT TRITON-L TCVAC

(zraszacz z gumowag donicg - trawnik naturalny)

Zraszacz z gumowg donicg w pozycji zamknietej

MNaturalna dam i humus .
DrenaZ zZraszacza
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Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurociag PE 63

od sterownlka do kazdego zraszacza Wypetnlenle plaskowe

Schemat zabudowy zraszacza bocznego
PERROT TRITON-L WVAC
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KOMA

KAROLINA KARLOWSKA
ul. Jasminowa 2

INWESTOR

Osrodek Sportu i Rekreacji w Buku
ul. Szarych Szeregéw 10

64-330 OPALENICA 64-320 Buk
Temat :
PROJEKT TECHNICZNY
budowa instalacji nawadnigjacej ptyte boiska
na stadionie w miejscowosci Buk Gmina Buk dz. nr 60
Z .
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