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   PRZEKRÓJ NR 2 (DK)

km 122+809,94 do km 122+828,17, id=ig=5%, L=10,00-11,35 m

km 122+895,15 do km 122+906,49, id=2%, ig=1-0%, L=11,40-9,40 m

Konstrukcja - TYP A1

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                        4cm

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60
                                                 12cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm
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rów

pobocze

rów

kostka granitowa                                                       15-17cm

podsypka cem.-piaskowa   (1:4)                                  5- 7cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

kostka granitowa                                                       15-17cm

podsypka cem.-piaskowa   (1:4)                                  5- 7cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

utw.

grunt.

ulepsz.

utw.

grunt.

ulepsz.

id
 %

2 %

2 %

jezdnia
rów

      PRZEKRÓJ NR 4

                      (RONDO)

4 %

4
 %

I
*
 
%

4 %

4 %

jezdnia

pierścień

najazdowy

wyspa centralna

I* %

pierścień

najazdowy

2 %

kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm          17cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4)                                        5-7cm

podbudowa zasadnicza z bet. cem. C20/25                  26cm

Konstrukcja - TYP A1

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                      4cm

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60
warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%                                             20cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4)                                     5-7cm

kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm          17cm

podbudowa zasadnicza z bet. cem. C20/25                  26cm

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                       4cm

Konstrukcja - TYP A1

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60

hydrosiew

                                                 12cm

                                                 12cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

                                                 15cm

                                                 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%                                             20cm

I* %
 - s

padek zmienny dostosowany do wysokości punku centralnego
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   PRZEKRÓJ NR 1 (DK)

km 122+796,56 do km 122+809,94 => id=ig=5%, L=11,00 m

km 122+906,49 do km 122+918,23 => id= 2%, ig=0%- (-)2%, L=11,00 m

Konstrukcja - TYP A1

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                        4cm

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60
                                                 12cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm
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5 %

ig
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podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4)                                     5-7cm

kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm          17cm
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podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

podsypka cem.-piaskowa (1:4)                                      5-7cm

kostka brukowa kamienna (granitowa) 15x17 cm      15/17cm

pobocze

utw.

grunt.

ulepsz.

pobocze

utw.

grunt.

ulepsz.

opaska
opaska

i %

jezdnia

pobocze

   PRZEKRÓJ NR 3 (DK)

km 122+828,17 do km 122+841,82 => id=ig=5-2%

km 122+881,23 do km 122+895,15 => id=ig=2-1%

Konstrukcja - TYP A1

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                        4cm

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60
                                                 12cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm
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pobocze

rów

kostka granitowa                                                       15-17cm

podsypka cem.-piaskowa   (1:4)                                  5- 7cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

kostka granitowa                                                       15-17cm

podsypka cem.-piaskowa   (1:4)                                  5- 7cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa naturalnego C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm

utw.

grunt.

ulepsz.

utw.

grunt.

ulepsz.

5 %

2 %
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7%

i %

5 %

5 %

8cm

20cm

3cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4

kostka betonowa 

40cm

mieszanka niezwiązana z kruszywem

naturalnym G50/30 frakcji 0/31,5

mieszanka niezwiązana z kruszywem

naturalnym GNR

Konstrukcja - TYP A1

warstwa ścieralna AC 11S PMB45/80-65                        4cm

warstwa wiążąca AC WMS16W  PMB25/55-60              8cm

podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60
                                                 12cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw

związana cementem  - C5/6

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem naturalnym C90/3,  (0/31.5)
                                                 20cm

                                                 15cm

                                                 20cm
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warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej - CBR>35%

                                                 20cm

l
i
n
i
a
 
r
o
z
g
r
a
n
i
c
z
a
j
ą
c
a

l
i
n
i
a
 
r
o
z
g
r
a
n
i
c
z
a
j
ą
c
a

l
i
n
i
a
 
r
o
z
g
r
a
n
i
c
z
a
j
ą
c
a

opaska

(zieleń)

opaska

(zieleń)

opaska

(zieleń)

opaska

(zieleń)

opaska

(zieleń)

opaska

(zieleń)

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

Grunt G1

hydrosiew

hydrosiew

hydrosiew

hydrosiew

hydrosiew

hydrosiew

hydrosiew
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