linia rozgraniczajgca

PRZEKROJ NR 1 (DK) PRZEKROJ NR 2 (DK) :
km 122+796,56 do km 122+809,94 => id=ig=5%, L=11,00 m km 122+809,94 do km 122+828,17, id=ig=5%, L=10,00-11,35 m PRZEKROJ NR 3 (DK)

km 122+906,49 do km 122+918,23 => id= 2%, ig=0%- (-)2%, L=11,00 m km 122+895,15 do km 122+906,49, id=2%, ig=1-0%, L=11,40-9,40 m km 122+828,17 do km 122+841,82 => id=ig=5-2%

pobocze b pobocze km 122+881,23 do km 122+895,15 => id=ig=2-1%
obocze
opaska ) b ozdni obocze , opaska opaska ) grunt. ezdni p runt 3 opaska opaska pobocze pas opaska
(zielen) row pobocze jezdnia p row olef olor row fw. Jjezdnia ¢ grunt. row oler dASHe row grunt. . . wyspa . . grun ; : row Sl
(zielen) (zielen) ulepsz. Utwi - ulepsz (zielen) (zieler) utw. jezdnia Jjezdnia utw.) zieleni (zielen)
' ulepsz. rozdz. ulepsz
Konstrukcja - TYP A1 Konstrukcja - TYP A1
) . warstwa scieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm warstwa scieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm kostka granitowa 15-17cm
VKVZTSS:JVL;kzﬁér;:: :g 11S PMB45/80-65 aom i ;Z:s:;;k‘;ﬁér;:: :(.1; 115 PMB45/80-65 Zom kostka granitowa 15-17cm kostka granitowa 15-17cm warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 8cm kostka betonowa _ 8cm " warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 8cm podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5- 7cm
— kostka granitowa 15-17¢m — podsypka cem.-piaskowa(1:4) = 7om podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5. 7em podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60 12cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 3cm | podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60  12cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
warstwa wigzaca AC WMST6W PMB25/55-60 8om podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5-7cm warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 8em : . P : podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej mieszanka niezwiz?zana. z kruszywem podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturainego Cous, (0/31.5) 20¢m
podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60  12cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60  12cm E"frﬂ;‘g%: ﬁ:ﬁﬁgﬂ{gg@ Z(;Z;','fsz(g?gki r;_)l;ezquanej 20cm z kruszywa naturalnego Cooss, (0/31.5) 20cm z kruszywem naturalnym Csoss, (0/31.5) 20cm na.\turalnym G.Smo. rakcji 0/31,5 20em | 5 kruszywem naturalnym Coos3, (0/31.5) 20cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw
: - P : z kruszywa naturalnego Coors, (0/31.5) 20cm - - — - ! : - : : : mieszanka niezwigzana z kruszywem : : zwigzana cementem - C5/6 15cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej yWi 9 ) : podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw naturalnym Gnr 40cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw
z kruszywem naturalnym Cooss, (0/31.5) 20cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw z kruszywem naturalnym Cooss, (0/31.5) 20cm Zwigzana cementem - C5/6 15cm zwigzana cementem - C5/6 15cm zwigzana cementem - C5/6 15cm warstwa Ulenszonedo bodioza 2 mieszanki zwigzana cementem - C5/6 15cm warstwa ulepszonego pé)dloza z mieszanki
podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw zwigzana cementem - C5/6 15cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw warstwa ulepszonego podioza z mieszanki warstwa ulepszonego podioza z mieszanki warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazaneﬁ')— CBRY35% 20cm | warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzane; - CBR>35% 20cm
zwigzana cementem - C5/6 15cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzana cementem - C5/6 15cm niezwigzane - CBR>35% 20cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej - CBR>35% 20cm warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
niezwigzanej - CBR>35% 20cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm 5% 29
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run Konstrukcja - TYP A1 N ZAMIERZENIE
Y C e S TEENE | NR'57 Z DROGA WOJEWODZKA NR 616 | DROGA
(o)) warstwa $cieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm p POW|ATOWA NR 3249W W M. REMBIELIN
g kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm 17cm warstwa wigzgca AC WMS16W PMB25/55-60 8cm kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm 17cm 0.60 :E '
-pi : - odbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60 12cm -pi : - ' =
(EU « ccia - TYP A podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5-7cm p podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5-7cm WTSYZ%(U PRZEKROJE NORMALNE
= 0,40 onstrukeja - podbudowa zasadnicza z bet. cem. C20/25 26cm pokdbudowa zasadnifza z mieszanl/(i niezwigzanej pokdbudowa zasadnilcza z mieszan}d niezwigzanej
warstwa $cieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm - - z kruszywem naturalnym Coosz, (0/31.5 20cm z kruszywem naturalnym Cooss, (0/31.5 20cm
kostka brukowa kamienna (granitowa) 15x17 cm  15/17cm kostka brukowa kamienna (granitowa) 15/17 cm 17cm podbudowa pomochicza - mieszanka kruszyw Y w - ( ) W _y - ( ) STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 8cm - zwigzana cementem - C5/6 15cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw
podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5-7cm podbudowa zasadnicza AC WMS22P PMB25/55-60 12om podsypka cem.-piaskowa (1:4) 5-7cm warstwa mrozoochronna 2 mieszanki zwigzana cementem - C5/6 15cm zwigzana cementem - C5/6 15cm N rys skala: 150 dota: grudz/en’ 2021 r
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - - —— - podbudowa zasadnicza z bet. cem. C20/25 26cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki warstwa mrozogchronna z mieszanki 4/1 v
z kruszywem naturalnym Cooz, (0/31.5) 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - - niezwigzanej - CBR>35% 20cm niezwigzanej - CBR>35% 20cm Imie I nazwisko Uprawnienia Podpis
- - z kruszywem naturalnym Ceoss, (0/31.5) 20cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw
podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw - - zwigzana cementem - C5/6 15cm L
zwigzana cementem - C5/1 15cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw - - - BRANZA DROGOWA
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzana cementem - C5/6 15cm warstwa uIe[)szc?lg'(:e{g(?3 é}dloza z mieszanki 20
- > '
niezwigzanej - CBR>35% 20cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazane ° cm PROJEKTOWAL tech. Wiktor tysko Epr, fr'qj/s/u;(;s w sge,c.
niezwigzanej - CBR>35% 20cm onst.-inz w zakresie drég
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specjalnosci drogowej




