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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa oéwietlenia
drogowego w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele, przy zadaniu zwigzanym z przebudowa
skrzyzowania drogi krajowej nr DK 57 z drogg wojewédzkg nr DW 616 i drogg powiatowa
nr DP 3249W, polegajacej na budowie ronda na skrzyzowaniu tych drég w miejscowosci
Rembielin gmina Chorzele.

Projektuje sie elektroenergetyczng linie¢ kablowa os$wietlenia drogowego kablem typu
YAKXS 4x35mm?, zasilajacy latarnie drogowe wyposazone w oprawy o$wietleniowe z ledowymi
zrodtami $wiatta o mocy 65. Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego, ma polegaé
demontazu czesci linii oswietleniowej wchodzacej w kolizje z planowana budowa ronda oraz na
montazu opraw oéwietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych, a takze wybudowaniu
linii energetycznej nN 0,4kV jako obwodu oéwietleniowego powigzanego z isthiejgcym obwodem
oswietleniowym, wychodzacym z istniejacej szafki odwietlenia ulicznego SOU, zasilanej ze stacji
transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358], z obwodu numer 4 kierunek WIES numer
[13-1358-04] majgcego zasila¢ te oprawy. Zasilanie nowoprojektowanych opraw oéwietlenia
ulicznego odbywa sie w ramach istniejacego przydziatlu mocy.

Inwestorem jest Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

2. Podstawa Opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana przy zachowaniu zgodnosci z wymogami norm:
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Dobér elementéw linii i osprzetu kablowego (rodzaj kabla, sposob utozenia linii kablowej),
zaprojektowano w oparciu o zatozenia tych norm, a takze zgodnie z nastepujgcymi punktami:

- Zlecenie inwestora;: MZDW Warszawa, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
-> Obowigzujace normy i przepisy,

- Podktady geodezyjne,

- Pomiary i wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia branzowe

3. Zakres opracowania

- Ustalenie lokalizacji trasy linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o$wietlenia drogowego
oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalajacych na wybudowanie linii
kablowej nN po projektowanej trasie.

> SzczegoOtowe opracowanie trasy, lokalizacji i technologii wykonania linii kablowej o$wietlenia
drogowego ulicznego w formie graficznej i pisemnej, uwzgledniajacej:

- budowe projektowanej linii kablowej nN 0,4kV oéwietlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm?
- montaz latarn - opraw o$wietleniowych ledowych na stupach stalowych ocynkowanych,
- dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym
- ochrona odgromowa i przepieciowa
-> Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Budowe os$wietlenia drogowego przy zadaniu zwigzanym 2z budowg ronda na
skrzyzowaniu drogi krajowej nr DK 57 z droga wojewédzka nr DW 616 i drogg powiatowg
nr DP 3249W w miejscowosci Rembielin, nalezy zrealizowaé wedhug nastepujgcych warunkéw:

- Ze stacji transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358), z obwodu numer 4 kierunek WIES,
wyprowadzony jest obwod OSWIETLENIA DROGOWEGO do szafki SOU znajdujgcej sie na
istniejgcym stupie typu P-10/ZN, linii napowietrznej nN 0,4kV.

- Istniejgcy obwdd kablowy linii o$wietlenia drogowego w kierunku projektowanych latarni
o$wietlenia drogowego — ronda, wykonany jest kablem typu YAKXS 4x35mm?,

- Z istniejacego kabla obwodu OSWIETLENIE DROGOWE, nalezy rozbudowaé projektowang
infrastrukture o$wietlenia drogowego — ronda.




- Od istniejgcego kabla o$wietlenia drogowego pomiedzy stupem — latarnig numer 5 a 6, nalezy
dokonac¢ wcinki w kabel, czy tez odkopac¢ istniejgcy kabel w kierunku Przasnysza i wprowadzié¢
do nowoprojektowanego stupa — latarni numer 6.

- Od nowo projektowanego stupa — latarni numer 6 OSWIETLENIA DROGOWEGO, linii
kablowej nN odwietlenia drogowego dla obecnie istniejacego skrzyzowania, po jego wymianie i
demontazu starego stupa numer 6, nalezy wyprowadzi¢ w kierunku projektowanej budowy ronda
wraz z o$wietleniem, linie kablowg YAKXS 4x35mm?, z ktorej nalezy zasili¢ nowoprojektowane
latarnie drogowe.

4. Stan istniejacy

Skrzyzowanie drég: krajowej nr DK 57 z drogg wojewddzka nr DW 616 i drogg powiatowg
nr DP 3249W, w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele, na catym odcinku w zakresie
istniejagcym i wchodzgcym skiad niniejszego opracowania, posiada instalacje o$wietlenia
drogowego, wykonang kablem w ziemi. Istniejace o$wietlenie koliduje z projektowana budowg
ronda, w zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcego os$wietlenia
drogowego, likwidacji czesci istniejgcych stanowisk stupowych — latarni i zaprojektowania oraz
budowy nowej infrastruktury — sieci kablowej oswietlenia drogowego, zwigzanej z budowsg ronda
w drodze krajowej nr DK 57 i przylegtych drég, drogi wojewddzkiej nr DW 616 i drogi powiatowej
nr DP 3249W.

5. Stan projektowany — linia elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego

Do zasilenia latarni oSwietlenia drogowego w energie elektryczng w miejscowosci Rembilein,
gmina Chorzele, zwigzanych z budowg ronda w drodze krajowej nr DK57 i drodze wojewddzkiej
nr DW 616 oraz drodze powiatowej nr DP 3249W, - zaprojektowano wybudowanie linii kablowej
nN 0,4kV kablem typu YAKXS 4x35mm? o tgcznej diugosci L=310m (330)m. Miejscem
przytgczenia dla nowoprojektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego, jest wymieniony stup
— latarni numer 6 OSWIETLENIA DROGOWEGQO, linii kablowej nN oéwietlenia drogowego
skrzyzowania, wyprowadzonego z szafki os$wietlenia ulicznego SOU zasilanej ze stacji
transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358], z obwodu numer 4 kierunek WIES numer
[13-1358-04].

Projektowang linie kablowa nN 0,4kV o$wietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4x35mm?
o tgcznej dtugosci L=310m (330)m, nalezy wykonaé¢ jako odgatezienie od istniejacej linii
kablowej nN oswietlenia drogowego, zasilanej z szafki o$wietlenia ulicznego SOU, ktéra jest
zasilana ze stacji transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358], z obwodu numer 4 kierunek
WIES numer [13-1358-04].

Odgatezienie linii kablowej wykonaé na wymienionym stupie latarni numer 6, linii kablowej
nN osSwietlenia drogowego, za pomocg wpiecia nowoprojektowanego kabla o$wietlenia
drogowego typu YAKXS 4x35mm? w zaciski IZK wewnatrz wymienionego stupa numer 6.

Zasilenie wykonaé od istniejacego kabla oswietlenia drogowego zapomoca wykonania
wcinki w kabel, badz tez ewentualnie odkopania czesci istniejacego kabla os$wietlenia
drogowego w kierunku Przasnysza, a nastepnie wprowadzenia istniejgcego odkopanego kabla
na zaciski IZK w nowo wymienionym stupie - latarni numer 6.

Projektowang lini¢ kablowg o$wietlenia drogowego w dalszej czeéci przebudowanego odcinka
linii OSWIETLENIA DROGOWEGO dla projektowanego skrzyzowania — ronda nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem zagospodarowaniem terenu EO-1 i schematem rysunek EO-3.

Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw
charakterystycznych (zatomy, miejsca montazu stupéw, poczatki i korfice przepustéw) oraz
wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje.
Kable nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci 70cm, w rurze ostonowej DVR 75 po catej
dtugosci trasy, jak rowniez w rurze ostonowej SRS 75 w przejsciach pod jezdnig. Kabel w rurze
ostonowej DVR 75 po catej trasie nalezy uktada¢ w 20-sto centymetrowej warstwie piasku
przykrytego 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostatg ziemig
ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,9. Odlegto$é¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ minimum 25 cm.




Kazdorazowo wszelkie prace zwigzane z przepinaniem i wpinaniem nowej linii o$wietlenia
drogowego do istniejgcej linii obwodu oswietlenie drogowe, nalezy uzgadniaé¢ i ustala¢ z

wiasciwym konserwatorem o$wietlenia.
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W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi, jak rébwniez po catej trasie projektowanej linii oswietleniowej, kabel nalezy uktadaé
w rurach ochronnych DVR 75 i SRS 75 (przeciski) z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Przej$cia poprzeczne kabli w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ metodg przewiertu — przecisku w
rurach ochronnych SRS 75 na gtebokosci nie mniejszej niz 1m. W wykopie kable nalezy utozy¢
linig falista z zapasem 1-4%. Przed stupami, rurami przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej
w odstepach 10m nalezy zatozyé oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i
dtugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy linii.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

o Najmniejsze dopuszczalne
odegloéfi w[em]

Skrzyzowanie lub zblizenie

Lp. . . .
P i rodzaj urzadzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu 2blizeniu

1 Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym samym 15 5

napieciu 2namionowym lub kablami sygnalizacyjnymi.
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania 5 moga sie

urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV 25

2 kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
" Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1 k\V/<Un<30kV 50 10

|2 kablami tego samego przedziatlu napie¢ znamionowych

6§ | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli fiis d°§i:sz°za jak Ip. 1-5
7 Kable od rur wodooi;g_m_ﬂy_ch, $ciekowych, cieplnych, gazowych 25 + $rednica 25 + $rednica

2 gazami niepalnymi. rurociagu rurociagu

X A , . uzgodnié¢ z wlascicielem rurociggu,
8 | Kable do rurociagu z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w Ip. 7
_— oo . . nie moga sie

9 |[Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200
10 Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie mogay, sie 40

(ustéj, podpora, odciazka) krzyZzowaé
11 Kable oq $cian budynkéw i innych I_:udowli np. przyczotki, nie moga, sie 50

2 wyjatkiem urzadzen wyszczegoinionychw Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowaé

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie




6. Szafka pomiarowo — rozdzielcza SOU

Nalezy wykorzystaé istniejagca szatke SOU zlokalizowang na stupie typu P-10/ZN, linii
napowietrznej nN 0,4kV, obwodu numer 4 kierunek WIES nr [13-1358-04]. Szafka pomiarowo-
rozdzielcza do sterowania o$wietleniem ulicznym wyposazona w aparaty sterowania ztgczaniem
oswietlenia oraz w zabezpieczenia pradowe. Zasilanie szafki wykonane kablem z linii
napowietrznej obwodu numer 4kierunek WIES nr [13-1358-04], wyprowadzonym ze stacji
transformatorowej REMBIELI 2 nr [13-1358]. W szafce SOU znajduje sie uktad pomiarowy
1- fazowy bezposredni energii czynnej z mocg przytaczeniowa istniejgcg 6 kW. Zabezpieczenie
limitujgce moc - wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C, zlokalizowany w szafce
licznikowe] (zabezpieczenie przedlicznikowe), w obudowie przystosowanej do plombowania.
Sterowanie systemem zapalania i gaszenia ukfadu odbywa sie za posrednictwem sterownika
oswietlenia zewnetrznego ( programator czasowy ), ktéry pozwala na zatgczanie i wylgczania
o$wietlenia ulicznego w zaleznosci od ustawionych parametrow.

Szafka wyposazona w styczniki, obwody o$wietlenia ulicznego wyposazone w wylgczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu CLS6-B oraz rozigcznik bezpiecznikowy typu
RBK 00 160A z wktadkami bezpiecznikowy WTNH gG. Szafke SOU jest uziemiona.

7. Stlupy oswietleniowe.

Latarnie projektuje sie jako stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 8m z jedno i dwuramiennymi
wysiegnikami o wysiegu 1m i nachyleniu 10°. Maszt typu MS/4/F250 w $rodku ronda projektuje
sie 0 wysokoséci 10m. Wysokoé¢ latarni po zmontowaniu powinna wynosié odpowiednio dla
stupdw okoto 8m i w przypadku masztu okoto 10m. Wykoriczenie powierzchni stupéw nalezy
wykonaé metodg anodowania na kolor naturalny, szary.

8. Fundamenty.

Stupy nalezy zamontowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych po uprzednim
wkopariu 'w ziemie. Zastosowane fundamenty muszg charakteryzowaé sie¢ nastepujacymi
parametrami technicznymi: beton klasy B20, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali, konfice
$rubowe cynkowane ogniowo, otwory boczne i otwdér pionowy do wprowadzania kabli
zasilajgcych, powierzchnia fundamentu pokryta srodkiem impregnujacym, przekroj kwadratowy.

9. Oprawy oswietleniowe, zrodta swiatla.

Na projektowanych stupach - latarniach nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe z ledowymi
zrodlami $wiatta o mocy 65 o odpowiednio dobranym strumieniu $éwietlnym, zgodnie
z wyliczeniami.

Oprawy o$wietleniowe =zasilié od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm?
i zabezpieczy¢ zlgczem typu I1ZK z wkiadka topikowg BiWts BA.

10.Uziemienie stupéw oswietleniowych

Dla projektowanych stupow — latarni nalezy wykonaé uktad uziomowy, poziomy (tasmowy)
wykonany z bednarki ( tasmy) ocynkowanej o przekroju 25x4mm utozonej w rowach kablowych.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia wynikow
pomiarowych, uziom tasmowy nalezy rozbudowa¢ o uziom pionowy (pretowy) wykonany
z pretéw stalowych miedziowanych na grubosé 0,250mm o diugosci 6m i Srednicy
17,2mm. Przy realizacji uziomow taczenie bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem nalezy
wykona¢ przez spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma srubami M10. W stupach
potaczenie uziemienia z zaciskiem probierczym nalezy wykonaé przez skrecenie. Miejsca
polaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym,
a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowa. Rezystancja uziemienia stupdw nie powinna
przekroczyé 10 Q.

11.0chrona od przepieé

Ochrone projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego nN 0,4kV od przepieé
stanowié¢ bedg istniejace zabezpieczenia na linii napowietrznej i w szafce SOU oraz czeSciowo
projektowane uziemienie latarni. Pomierzona warto$é rezystancji uziemienia z uwzglednieniem
wspdtczynnika przeliczeniowego (poprawkowego) nie moze przekroczy¢ 10 [Q].




12.0chrona od porazen

Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie sieciowym
TN jest ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrona
tego typu polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z przewodem ochronnym
PEN. Warunkiem skuteczno$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania
zabezpieczen nadmiarowo-pradowych  zainstalowanych w szafce SOU, w stacji
transformatorowej i ztgczach stupowych w czasie nie przekraczajacym 5s. Zainstalowanie
wktadek bezpiecznikowych o warto$ciach zgodnych z obliczeniami zapewnia spetnienie
powyzszego warunku. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony
podstawowej (ochrona bezposrednia) — stanowi izolacja przewodow i kabli, obudowy, ostony
ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych chroniace przed dotykiem bezposrednim.
Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytaczanie zasilania, szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
metalowych czesSciach stupa i oprawy w uktadzie TN-C.
Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce
bezpiecznikowej.

13.0chrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOP/3 srodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzadzenia energetyczne nN
kwalifikujg sie do klasy IV o srodowisku przemystowym.
W zwigzku z tym nalezy zadbac aby:

a) Wysiegniki oswietleniowe wykonane byty z rur i blach stalowych ocynkowanych
obustronnie, ewentualnie z rur lub blach czarnych oczyszczonych z nalotu korozji,
malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technika posiadajacg minimum 5-cio
letni okres gwarantowanej wytrzymatosci,

b) Obudowy osprzetu byty wykonane z tworzyw sztucznych,

14.0chrona srodowiska

Linie kablowe wraz ze stupami oswietleniowymi zaprojektowano z materiatow podlegajgcych
przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploatacji. Budowa linii, nie wptynie ujemnie
na srodowisko naturalne.

e Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat
2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

o Whplyw obiektu na drzewostan
Przebieg trasy linii nie przewiduje wycinki drzewostanu, gdyz on nie wystepuje po projektowane;j
trasie linii kablowej oswietlenia ulicznego.

15.Uwagi koncowe

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
z Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizeh
i skrzyzowah realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejgcych wykonywac pod
statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy dbac o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakonczeniu robét instalacyjno-
montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji VWykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajgcemu.




Wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na prowadzenie robét,

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw zachowujgc sposob

ochrony antykorozyjnej.

Wytyczenie trasy projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi normami i

przepisami z zachowaniem bezpieczenstwa pracy,

v' Pofgczenia uziomdéw wykonaé przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyé

potaczenie przez napylenie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie.

Podczas robét ziemnych nie mozna uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu wykopy wykonywac recznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego

v" Po wykonaniu prac budowlano — montazowych teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢

do stanu pierwotnego oraz zgtosi¢ inwestorowi do odbioru korhcowego,

Kabel po utozeniu zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania odbiorcze przytacza

kablowego i przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg.

v' Wszelkie prace taczeniowe i przetaczeniowe zwiagzane z oswietleniem ulicznym nalezy
uzgodni¢ z konserwatorem o$wietlenia dziatajacym na terenie miasta.

v' Wszelkie prace zwiazane z przepinaniem linii OSWIETLENIA DROGOWEGO

konsultowac i uzgadniaé z lokalnym konserwatorem oswietlenia ulicznego.

AN

AN

AN

AN

16.OBLICZENIA TECHNICZNE
> Dobor zabezpieczen i spadki napiecia

Zatozenia:

- moc zainstalowanych opraw 2z uwzglednieniem opraw istniejgcych dla doswietlenia
skrzyzowania — ronda, zasilanych z szafki SOU

Psz= 3000 W

- cosg = 0,92

- Un=400V

-kz=1

-1=1575m; y=33; S=35

Wyznaczenie pradu obliczeniowego oraz dobranie przewoddw zasilajgcych i zabezpieczen

~ P;; 3000w
Ip = =

V3 Uy * cos,, V3 %400 % 0,92

4,7 A

Prad znamionowy zabezpieczenia w szafie SOU na obwodzie o$wietleniowym C 32A

ky *Iy 1,45 32 — 324
1,45 =~ 1,45

k2 — wspodtczynnik krotnosci pragdu , powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego,

w okreslonym umownym czasie (1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, 1,45 dla wytgcznikow

instalacyjnych B,C,D)

I >

laa - dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla laa = 118 A
[ <INz <144

4,7 <32<32<118
Dobrano prawidtowo

Przyjeto kabel YAKXS 4x35mm? oraz istniejgce w SOU zabezpieczenie gtéwne topikowe
WTNH 00 gG 40A, a takze zabezpieczenie limitujgce moc (przedlicznikowe), wytacznik




nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C 32A w szafce licznikowej SOU, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez RE Ostroteka. Natomiast zabezpieczenia obwodowe poza
pomiarem w szafce SOU zastosowano wytgczniki nadmiarowo-pragdowe typu C o pradzie 32A
oraz 16A.

Sprawdzenie spadkéw napiec:

Psz » 1+ 100% 3000 * 1575 * 100%

AU, = =
Vs y*S*UZ 33 * 35 * 4002

=2,75% < 7%

Dla dobudowanego odcinka o dtugosci L=310m i obcigzeniu mocg opraw Psz= 1170 W

Psz » 1+ 100% 1170 x 310 * 100%

A oy — =
Vs y*S*UZ 33 * 35 * 4002

=0,20% < 7%

mgr inz. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot budowlanych
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr MAZ/0275/PWBE/15




Zestawienie montazowe podstawowych materiatlow do przebudowy i budowy

linii kablowej nN 0,4 kV oswietlenia drogowego - ronda w Rembielinie

Lp. Wyszczegolnienie materiatu lub urzadzenia Jedn. miary llos¢
1. 2. 3. 4.
1. Stup stalowy 8 metrowy anodowany na kolor naturalny, szary [szt.] 5
2. Maszt stalowy 10 metrowy anodowany na kolor naturalny, szary [szt.] 1
3. Fundament prefabrykowany B-120, 4xM24 [szt] 5
4. Fundament prefabrykowany B-200, 4xM24 [szt] 1
5. Wysiegnik jednoramienny W12/0,2/1/1-60/10 stalowy ocynk [szt.] 2
6. Wysiegnik dwuramienny W12/0,2/2/1-60/10 stalowy ocynk [szt.] 4
7. Wysiegnik czteroramienny konstrukcji wtasnej ramie wysiegu 1m kat 5° [szt.] 1
8. Oprawa os$wietlenia ulicznego LED 65W [szt.] 18
9. Kabel YAKXS 4x35mm? [mb] 310 (330)
10. Przepust kablowy z tworzywa sztucznego typu SRS 75 [mb] 160
11. Przepust kablowy z tworzywa sztucznego typu AROT DVR 75 [mb] 150
12. Ztgcza typu I1ZK do taczenia kabla w stupie [kpl.] 9
13. Bezpiecznik topikowy DO | gG 6A [szt.] 14
14. Przewdd YDY 3x2,5mm? [mb] 145
15. Bednarka FeZn 25x4 [mb] 320
16. Sruba ocynkowana Fe/Zn 10x35 mm +N+PO+PS [kpl.] 18
17. Oznaczniki kablowe OKi [szt.] 35
18. Folia kalandrowa niebieska [mb] 170
19. Pianka budowlana do uszczelniania przepustéw [tuba] 2
Zestawienie demontazu linii oswietlenia ulicznego
e Stup latarni numer 7; 10 i 16 wraz z oprawami [szt.] 3
e Oprawy os$wietleniowe uliczne [szt.] 3

MATERIAL. Z DEMONTAZU ODDAC DO ZARZADCY OSWIETLENIA

GMINY CHORZELE




W zwigzku z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 1. j. ze zm.)
os$wiadczamy, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO DLA ZADANIA:

Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr DK 57 z drogg wojewddzka nr DW 616

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowana

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

i drogg powiatowa nr DP 3249W w miejscowosci Rembielin

dokumentacja jest kompletna, zgodnie z celem swego przeznaczenia, ktéremu ma stuzy¢.

SPECJALNOSC | NUMER

: ZAKRES
ZESPOL IMIE | NAZWISKO
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  DATA FODPIS
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania, nadzorowania i kontrolowania
- budowy i robo6t budowlanych bez ograniczen .
Projektant mgr.mz. w specjalnosci instalacyjnej Instalacie
. .. Mariusz Roman p j. .. w yinel , elektryczne
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 15.12.2021
elektrycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
nr uprawnien: MAZ/0275/PWBE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
Sprawdzajacy mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Instalacje
projektant |Dariusz Wisniewski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczne 15.12.2021
instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych o
elektrycznych nr uprawnien: MAZ/0042/PWOE/10




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA BIOZ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFARSTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

TYTUL: Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr DK 57 z drogg wojewédzkg nr DW 616
i drogg powiatowg nr DP 3249W w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele.
Budowa o$wietlenia drogowego.

ADRES OBIEKTU: Rembielin, gmina Chorzele,
dz. ew. nr: 173/1; 173/2; 174; 178; 179/1; 179/2; 196 i 308;
(linia kablowa o$wietlenia ulicznego ),
obreb ewidencyjny 142202_5.0041 Rembielin,

INWESTOR: MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
ul. Mazowiecka 14 mgr inz. MARIUSZ ROMAN
00-048 Warszawa Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét budowlanych
A - bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA: Elektryczna w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Roman upr. nr MAZ/0275/PWBE/15

upr. nr.: MAZ/0275/PWBE/15 ; MAZ/IE/0435/15

Zakres robot:

- Budowa kablowej linii nN 0,4kV o$wietlenia drogowego wraz ze stupami i oprawami ulicznymi
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Linia napowietrzna $redniego napiecia SN 15kV,

- Linia kablowa $redniego napiecia SN 15kV

- Stacja transformatorowa SN 15kV/ nN 0,4kV,

- Linia napowietrzna niskiego napiecia nN 0,4kV,

- Linia kablowa niskiego napiecia nN 0,4kV,

- Pozostate sieci uzbrojenia terenu,

- Drogi kotowe,

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- Transport ludzi i sprzetu oraz sktadowanie materiatdbw — potkniecie sie, poslizgniecie, upadek
ze srodkéw transportu, potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
mozliwos¢ przyci$niecia konczyn i otarcia naskorka,

- Mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym (obecnos$¢ napiecia SN 15kV i nN 0,4kV w
czynnych urzadzeniach energetycznych),

- Wykonywanie prac na stupach - upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
zasfabniecie pracownika w czasie rob6t na wysokosci,

- Wykopy reczne i ukfadanie kabla w wykopie — mozliwos¢ uszkodzenia ciata ostrymi
narzedziami (szpadel, kilof), mozliwo$¢ przyci$niecia konczyn i otarcia naskorka,

- awarie sprzetu w czasie pracy, np. podnosnika, wiertarki, praski hydraulicznej

- Ruch kotowy na drogach — mozliwos¢ potracenia pracownika,

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

- Zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegolnych fazach robo6t budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do ich
wykonania,

- Prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczennstwom:

- Wyposazenie pracownikédw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne,

- Zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki tagcznosci,

- Wyposazenie placu budowy w $rodki pierwszej pomocy,

- Zabezpieczenie placu budowy w odpowiednie urzgdzenia ostrzegawcze (tasma oraz znaki
ostrzegawcze i informacyjne);

- Zabezpieczenie wykonywanych wykopdéw przed dostepem oséb trzecich;




