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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru budowy kanatu technologicznego w ramach projektu ,,Przebudowa skrzyzowania drogi

krajowej nr 57 z drogg wojewddzkg nr 616 i drogg powiatowg nr 3249W w miejscowosci Rembielin”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
budowie kanatu technologicznego zaprojektowanego dla budowy kabli telekomunikacyjnych
zwigzanych z obstugg drogi jak tez Operatoréow komercyjnych.
Budowa kanatu technologicznego
- budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociggéw kablowych —297,0m
- budowa studni kablowych typu SKR-1 — 10 kpl
W przypadku wystgpienia robét nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i aktualna wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);

Elementy kanatéw technologicznych — ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe
lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych i ich
ciggow.

Kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcjg nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich
rodzajéw pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi.

Kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodow osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

Rurociag kablowy - ciagg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobni-
kow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Mikrokanalizacja kablowa — zesp4t podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywsa,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanatéw
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzgdzen infrastruktury oraz montaz i
konserwacje urzadzen i kabli.

Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub

z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla

kabli lub rurociggdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.



Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) — rura z politylenu o duzej

gestosci, stuzgca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociggdw kablowcyh, a takze czesci
kanalizacji rozdzielczej.

Kabel optotelekomunikacyjny (Swiattowodowy) - kabel zawierajacy swiattowody do transmisji
telekomunikacyjnej.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposéb wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty do budowy kanatu technologicznego i linii Swiattowodowej nabywane sg przez
Wykonawce u wytwoércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.3 Elementy prefabrykowane

2.3.1 Prefabrykowane studnie kablowe

Do budowy zastosowac studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego zaplanowano posadowienie
prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1. Do przykrycia studni zastosowac pokrywy typu
ciezkiego z uktadem zasuwowo — ryglowym. W pokrywach zamontowa¢ wietrzniki oraz logo
wiasciciela. Zamki i klucze do pokryw winny by¢ jednolite dla wszystkich studzienek bedacych w
eksploatacji danego Zarzagdu Drogowego i by¢ odporne na korozje oraz czynniki atmosferyczne.
Logo i typ zamkdéw uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt. Na pokrywie
antywtamaniowej lub na zwienczeniu studni kablowej umiesci¢ zalaminowang tabliczke z
naniesionym oznaczeniem paszportyzacyjnym studni — typem, numerem oraz rokiem budowy.
Studnie wyposazyé w kolumny wsporcze wspornikéw kablowych. Zwienczenia studni kablowych
powinny odznaczac sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej wyrazonej w
kiloniutonach:
¢ 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw,
¢ 125 - dla drdg i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub terendéw
parkowania samochoddéw osobowych,
¢ 250 - dla zwieniczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory mierzony od Sciany
kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,
Wyznaczonych w prébie obcigzenia zgodnie z pkt. 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 , Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”
Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod
wzgledem rodzaju, gatunku i wiasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z
uwzglednieniem nastepujacych ogdlnych zalecen:



Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B-125 i wyzszych — do produkcji zwiericzen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw
studni kablowych. Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety
gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujgce elementy:

- wietrznik zeliwny do pokryw wg BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy zeliwne wg BN-73/3233/03,

- wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19.

2.4 Materiaty gotowe

2.4.1 Rury HDPE i mikrorury

Stosowane do budowy kanatu technologicznego rury powinny odpowiadaé¢ normie ZN-96/TP
S.A.-018 i ZN-96/TPSA-017 oraz PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czes¢ 21: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN
61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowac rury jak nizej;
Rury ostonowe (RO)
® Rury typu RHDPEk-s 125/108 mm karbowane dwuscienne sztywne, ze ztgczkg wodoszczelng
koloru czarnego — stosowane w ,,miejscach niezagrozonych”
Rury przepustowe
* Rury typu RHDPEp 125/7,1 mm gtadkosScienne koloru czarnego, tgczone ztgczkami
dedykowanymi — do zastosowania na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i uzbrojeniem terenu,
Rury $wiattowodowe (RS)
¢ Rury RHDPE 40/3,7 mm z warstwg poslizgows, koloru czarnego z wyrdznikami czerwonym,
niebieskim oraz zielonym, faczone ztgczkami skrecanymi.
Mikrokanalizacja (WMR)
* Wigzka mikrokanalizacji 40+7x10/8 mm, siedem mikrorurek cienko$ciennych HDPE 10/8,
umieszczonych w rurze ostonowej HDPE 40/34 mm ($rednica zewn. / $rednica wewn.). Rura
ostonowa w kolorze pomaranczowym wypetniona rurami w kolorach; pomaranczowym, szarym,
biatym, zielonym, fioletowym, czerwonym i niebieskim.
Rury i osprzet rur kanatu powinien odznaczac sie odpornoscia na Sciskanie o wartosci minimalnej
wyrazonej w niutonach:
¢ 450 - dla rur uktadanych w ziemi,
* 600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),
¢ 750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)
Sztywnos¢ obwodowa winna wynosié, co najmniej 8 kN/m2 .
Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu w miejscach nie nastonecznionych,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.



3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od
zakresu robét, gwarantujgcych wtasciwg jakosc robdot:
- koparka jednonaczyniowa kotowa,
- urzadzenie do przebic¢ poziomych,
- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba Srodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materiatéw i elementow

Wykonaweca przystepujacy do budowy kanatu technologicznego i przebudowy istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robat:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce dla
poszczegdlnych elementdw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy

5.2 Wykopy pod studnie kablowe, rury kanatu technologicznego

Trasa projektowanych odcinkéw kanatu technologicznego powinna by¢ wytyczona przez
stuzbe geodezyjng na podstawie planszy zbiorczej kolizji uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej
korzystajgc z domiaréw zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod rury kanatu technologicznego powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
ich statecznos$é. Gtebokos¢ utozenia ciggu rur - 0,8 m mierzona od poziomu nawierzchni do gérnej



powierzchni kanatu. . Szerokosé wykopdéw dla utozenia rur kanatu technologicznego powinna wynosic
0,3-0,4m.

Zasypanie studni i rur nalezy dokonac gruntem z wykopu. Bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy
wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane przez Inzyniera

5.3 Wykonanie kanatu technologicznego

Rury uktada¢ w odcinkach prostoliniowych, a w razie koniecznosci dopuszcza sie
zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m. Rury ostonowe uktadac
nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur ijednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwg
piasku o grubosci 50 mm. Ciagi kanatu nalezy budowaé w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
szczelnosci.

Przejscia poprzeczne przez nawierzchnie utwardzong pasa drogowego wykona¢ metodg przecisku
hydraulicznego na gtebokosci 1,2m od nawierzchni jezdni.

Rury (RS) i prefabrykowane wigzki mikrorur (WMR) powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki

czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Odcinki rur swiattowodowych i wigzki mikrorur uktadac bez ztgczek pomiedzy studniami. Rury tgczy¢
w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek wodoszczelnych o wytrzymatosci pneumatycznej do 10
baréw. W studniach kablowych rury wytozy¢ w poblizu $cianek oraz umiesci¢ na wspornikach
kablowych. Promien giecia rur winien by¢ nie mniej niz 0,5 m. Po zestawieniu wszystkich odcinkéw
rur przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z ZN-96 TPSA-013, oraz poddad prdbie kalibracji.
Mikrokanalizacje (WMR) nalezy budowaé, jako wigzke mikrorurek cienkosciennych HDPE

10/8 w rurze ostonowej HDPE 40/34. Budowe przeprowadzi¢ na podstawie normy zaktadowej ZN-
2011/FCA-MK1. taczenie mikrorurek wykona¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek
wodoszczelnych o wytrzymatosci min. 10 bar. W studniach kablowych rury wytozy¢ w poblizu
Scianek oraz umiesci¢ na wspornikach kablowych. Promien giecia rur winien by¢ nie mniej niz 0,5
m. Po zestawieniu wszystkich odcinkéw mikrokanalizacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, oraz
droznosci zgodnie z norma. Przyjmuje sie, ze prébie poddanych zostanie nie mniej niz 50% losowo
wybranych rurek. Badania kontroli szczelnosci i kalibracji przeprowadzi¢ dla rur zestawianych w
odcinkach do 2 km. Zmontowang i sprawdzong mikrokanalizacje pozostawic¢ czysta, suchg i
obustronnie zabezpieczong zaslepkami cisnieniowymi z etykietami umozliwiajgcymi opis
(identyfikacje). Uwaga - rury polietylenowe mikrokanalizacji winny by¢ przenoszone, uktadane oraz
taczone w temperaturze otoczenia pomiedzy -10° C a +50° C. Na trasie projektowanego kanatu
ustawic studnie kablowe typu SKR-1. Poziom lokalizacji pokryw winien by¢ zgodny z otaczajgcym go
terenem. Osadzenie wprowadzanych rur wykona¢ na cemencie w sposdb mutoszczelny. Po utozeniu
kanalizacji wtérnej i mikrokanalizacji wszystkie korice rur wypetnionych jak i wolnych kanalizacji
pierwotnej uszczelnic.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie
gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”



umiescié bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania kontroli robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych
materiatow.

6.2 Wykopy pod kanat technologiczny

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacijg
projektows i specyfikacjg techniczng. Po zasypaniu kanatu technologicznego nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu

6.3 Kanat technologiczny

Kontrola jakosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:
- trasy kanatu technologicznego przez ogledziny
- uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggdw kanatu technologicznego i w miejscach posadowienia studni
kablowych
- przebiegu kanatu technologicznego na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
- prawidtowosci wykonania ciggdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci i szczelnosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami, gtebokos¢ utozenia rur, prostolinijnos¢ przebiegu, sposdb zestawienia i
taczenia rur
- prawidtowosci posadowienia studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu lokalizacji,
prawidtowosci montazu i ustawienia, wysokosSci osadzenia ram.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowsg jest:

- budowa studni teletechnicznej — 1 kpl

- budowa kanatu technologicznego wraz ze wszystkimi robotami towarzyszagcymi—1m

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.



8.2 Sposéb odbioru robot

Przy przekazywaniu wykonanychrobdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w pkt 7 wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje
wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych,
montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych asortymentéw
robdt i materiatow.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio:
- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementéw kanatu technologicznego i linii
Swiattowodowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 2020 poz. 1333) z pdzn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz. 243,
z pdin. zm.),

¢ Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn.
Dz. U.z 2015 r. nr 0 poz. 880),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pdzn. zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)

Normy

* ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-006 Ztgcza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-007 Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne



* ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

* ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

® ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania

® ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania

* ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania

® ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur. Wymagania i
badania

* ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
* ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

® ZN-96/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
® ZN-96/TPSA-032. taczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakorczen kablowych. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-035. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

* ZN-2011/FCA-MK1 — Projektowanie i budowa swiattowodowej sieci pasywnej w technologii
mikrokanalizacji.



