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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU @ 800

skala 1:50
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LEGENDA:

1 - Rury stalowe spiralnie karbowane ¥800 mm, stal
S235JR, grubo$¢ min. 2 mm, grubos¢ powtoki ocynku
42um, zabezpieczenie powtoka TRENCHCOAT

2 - Fundament z kruszywa naturalnego
(pospolka piaskowa), gorna warstwa gr. 5 cm
luzna w celu spasowania rur z fundamentem

3 - Palisada z kotkdow drewnianych $rednicy 8 cm i
dlugosci 110 cm

4 - umocnienie dna rowu otwartego ptytami betonowymi
azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm, ulozonymi na
podsypce cem.-piaskowej o gr. warstwy 10 cm

5 - Umocnienie, z kamienia tamanego (lub brukowca), gr. 15
cm na zaprawie cementowej, skarpy nasypu wokot wlotu i
wylotu przepustu oraz wylotu rowu krytego

6 - Zasypka piaskowo-zwirowa zaggszczona do id=0,98
warstwami o gr. 20-30 cm (minimalna grubo$¢ zasypki
nad kluczem rury - 10 cm)

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU @ 800

skala 1:25
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Grunt nasypu drogowego

Zasypka piaskowo-zwirowa zageszczona

5N

NG

Warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z BA gr. 8 cm

do id=0,98 warstwami o gr. 20-30 cm
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Fundament z kruszywa naturalnego (pospotka

piaskowa), gorna warstwa gr. 5 cm luzna w
celu spasowania rur z fundamentem
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Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych

S PSS SIS A A

08 , 06

Podbudowa z BA gr. 12 cm

Podbudowa kruszywa nat. C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C5/6<10MPa,

gr.17cm
Mieszanka niezwigzana 0/8, gr. 20 cm (nad

@800mm, stal S235JR, grubo$¢ min. 2 mm,
min. grubos$¢ powloki ocynku 42 pm,

przepustem gr zmienna od min. 10 cm do 25 cm)

Grunt nasypu drogowego

Grunt rodzimy

zabezpieczenie powloka TRENCHCOAT
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