Zjazd indywidualny
przez pobocze
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. Warstwa scieralna z AC77S50/70, jak dla KRI1,
. Warstwa wiqzqca z AC76W50/70, jak dla KR1, gr. w. 5cm,
. Kruszywo naturalne C90/3, frakcji 0/31,5,

gr.w.: a)15cm; b)9cm

. Mieszanka kruszywa nat. stabilizowana cem., 2,5MPa, gr. w. 15 cm
. Oporniknik betonowy 12x25cm

. Podsypka cem.—piaskowa (1:4)

. tawa z betonu C12/15

Grunt G1

. W—wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzanej—CBR>35%,

gr. w. 20 cm

10. W—wa scieralna z AC11SPMB 45/80—65 jak dla KR5, gr. 4 cm,
11. Proj. warstwy konstrukcyjne DK
12. Istniejqce podfoze gruntowe

grunt

10

Gl
rury PEHD © 50 cm na

lawie zwirowej gr. 20 cm
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Przekroy A-A
na zjazdach indywidalnych w wykopie
(nawierzchnia z betonu asfaltowego)
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ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
reprezentowany przez
INWESTOR Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
JEDNOSTIA WILECh Spétka Cywilna
PROJEKTOWA 06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5
PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ
v NR 57 Z DROGA WOJEWODZKA NR 616 I DROGA
POWIATOWA NR 3249W W M. REMBIELIN
TYTue ZJAZD INDYWIDUALNY W WYKOPIE (DK616)
RYsunky - nawierzchnia z AC
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
Nr rys. skala: 1:50 data: grudzien 20217 r.
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