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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU Ø 800
skala 1:50

Fundament z kruszywa naturalnego (pospółka
piaskowa), górna warstwa gr. 5 cm luźna w
celu spasowania rur z fundamentem

Ø0,8Grunt nasypu drogowego

Zasypka piaskowo-zwirowa zagęszczona
do id=0,98 warstwami o gr. 20-30 cm

0,6

Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z BA gr. 8 cm

Podbudowa z BA gr. 12 cm
Podbudowa kruszywa nat. C90/3, gr. 20 cm
Mieszanka związana cementem C5/6<10MPa,
gr. 17 cm
Mieszanka niezwiązana 0/8, gr. 20 cm (nad
przepustem gr zmienna od min. 10 cm do 25 cm)

Grunt nasypu drogowego

Grunt rodzimy

Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych
Ø800mm, stal S235JR, grubość min. 2 mm,
min. grubość powłoki ocynku 42 µm
zabezpieczenie powłoką TRENCHCOAT
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU Ø 800
skala 1:25

3 - Palisada z kołków drewnianych średnicy 8 cm i
długości 110 cm

1 -  Rury stalowe spiralnie karbowane Ø800 mm, stal
S235JR, grubość min. 2 mm, grubość powłoki ocynku
42µm zabezpieczenie powłoką TRENCHCOAT
2 - Fundament z kruszywa naturalnego
(pospółka piaskowa), górna warstwa gr. 5 cm
luźna w celu spasowania rur z fundamentem

4 - umocnienie dna rowu otwartego płytami betonowymi
ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm, ułożonymi na
podsypce cem.-piaskowej o gr. warstwy 10 cm

5 - Umocnienie, z kamienia łamanego (lub brukowca), gr. 15
cm na zaprawie cementowej, skarpy nasypu wokół wlotu i
wylotu przepustu oraz wylotu rowu krytego

6 - Zasypka piaskowo-zwirowa zagęszczona do id=0,98
warstwami o gr. 20-30 cm (minimalna grubość zasypki
nad kluczem rury - 10 cm)

LEGENDA:

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
reprezentowany przez

Mazowiecki   Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

WILECh  Spółka Cywilna
06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR
57 Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 616 I DROGĄ

POWIATOWĄ NR 3249W W M. REMBIELIN

PRZEPUST Ø 800 - PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKT BUDOWLANY


