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1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt wykonawczy pt. Budowa kanatu technologicznego
w ramach projektu ,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewd6dzka nr
616 i drogg powiatowg nr 3249W w miejscowosci Rembielin”

Lokalizacja inwestycji: Rembielin, gm. Chorzele, powiat przasnyski, skrzyzowanie drog nr 57, 616 i
3249W.

2. Podstawa opracowania

- specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia

- rozwigzania projektowo-drogowe (Projekt Zagospodarowania Terenu)

- informacija o istniejgcej infrastrukturze telekomunikacyjnej udzielona przez przez operatora sieci
Orange Polska S.A. oraz Agencje Rozwoju Mazowsza S.A. jako Inzyniera Kontraktu zadania
Snternet dla Mazowsza”

- dane zebrane w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Wojewodziwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki
Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

4. Cel inwestycji

Spetnienie uwarunkowan prawnych naktadajgcych obowigzek lokalizowania kanatu
technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy wszystkich kategorii drég
publicznych. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze
zm.)

5. Zakres rzeczowy

Budowa kanatu technologicznego
- budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociagéw kablowych — 297,0m
- budowa studni kablowych typu SKR-1 — 10 szt

6. Wykaz norm, przepisow prawnych i innych opracowan

* Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 2020 poz. 1333) z pézn. zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
243, z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn.
Dz. U. 22015 r. nr 0 poz. 880),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680)

Normy

3



WILECh Spétka Cywilna >
06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 wilech

* ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-006 Ztgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i

badania.

* ZN-96/TPSA-007 Ztgczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i

badania.

* ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Oslony ztgczowe. Wymagania i

badania.

» ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne

» ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

» ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania

+ ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania

» ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej.Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEDp)
przepustowe. WWymagania i badania

* ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE®Y).
Wyrmagania i badania

* ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania
* ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur. Wymagania i
badania

* ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. WWymagania i badania

* ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

* ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i

badania.

* ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-030. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.

Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-032. gczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakoriczenh kablowych. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-035. Przytacze abonenckie i sieé przylaczeniowa. Wymagania i

badania.

* ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania.

* BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

* ZN-2011/FCA-MK1 — Projektowanie i budowa $wiattowodowej sieci pasywnej w technologii
mikrokanalizacji.
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7. Stan istniejacy

Teren objety projektowaniem to pas drogowy drogi krajowej nr 57, drogi wojewddzkiej nr 616
i drogi powiatowej nr 3249W. Na obszarze tym znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu takie jak;
energetyczne i telekomunikacyjne. Jest to uzbrojenie obce niestanowigce wyposazenia uktadu
drogowego. Urzgdzenia telekomunikacyjne zwigzane z uktadem drogowym obecnie nie wystepuija.
Brak jest infrastruktury w postaci kanatu technologicznego wynikajgcego z ustawy o drogach.

W pasie drogowym drogi krajowej nr 57 usytuowany jest odcinek kabla telekomunikacyjnego
ziemnego nieznanego operatora (kabel nieczynny) . Jednoczesnie przy przebudowie skrzyzowania
nalezy doprecyzowac potozenie kabla poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych i zachowaé
szczegblng ostroznosé aby go nie uszkodzic.

8. Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje:

- budowe kanatu technologicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administraciji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680) oraz przepisami Prawa Budowlanego — Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 2020 poz. 1333) z pdzn. Zmianami.

8.1. Budowa kanatu technologicznego

8.1.1 Lokalizacja i przeznaczenie kanatu technologicznego

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany w pasach drogowych przebudowywanego
skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzka nr 616 i drogg powiatowa nr 3249W
W miejscowosci Rembielin.

Stuzyt bedzie do umieszczania w nim;

- urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Przebieg projektowanego kanatu przedstawia zataczony w projekcie plan sytuacyjny.

8.1.2 Profil kanatu technologicznego

Kanat technologiczny uliczny (KTu) nalezy wybudowac¢ z jednej rury ostonowej RO 125/108
($rednica zewn. / Srednica wewn.), trzech rur RS 40/3,7 mm i WMR wigzki mikrorurek
cienkosciennych w rurze ostonowej 40+7x10/8 mm.

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) nalezy wybudowac z jednej rury ostonowej RO 125/7,1,
trzech rur RS 40/3,7 mm i WMR wigzki mikrorurek cienko$ciennych w rurze ostonowej 40+7x10/8
mm zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej 125/7,1.

8.1.3 Rury kanatu technologicznego

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowaé rury jak nizej:
Rury ostonowe (RO)
* Rury typu RHDPEk-s 125/108 mm karbowane dwuscienne sztywne, ze zigczkg wodoszczelng
koloru czarnego — stosowane w ,miejscach niezagrozonych”
Rury przepustowe
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* Rury typu RHDPEp 125/7,1 mm gtadkoscienne koloru czarnego, tgczone ztgczkami
dedykowanymi — do zastosowania na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i uzbrojeniem terenu,
Rury swiattowodowe (RS)

* Rury RHDPE 40/3,7 mm z warstwg poslizgowa, koloru czarnego z wyréznikami czerwonym,
niebieskim oraz zielonym, fgczone ztgczkami skrecanymi.

Mikrokanalizacja (WMR)

» Wigzka mikrokanalizacji 40+7x10/8 mm, siedem mikrorurek cienkosciennych HDPE 10/8,
umieszczonych w rurze ostonowej HDPE 40/34 mm (Srednica zewn. / Srednica wewn.). Rura
ostonowa w kolorze pomaranczowym wypetniona rurami w kolorach; pomaranczowym, szarym,
biatym, zielonym, fioletowym, czerwonym i niebieskim.

Rury i osprzet rur kanatu powinien odznaczac sie odpornoscig na sciskanie o wartosci minimalnej
wyrazonej w niutonach:

* 450 - dla rur uktadanych w ziemi,

» 600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

» 750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)

Wyznaczonych w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt. 10.2 normy PN-EN 50086-1
2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne”. Dla
rur ostonowych, przepustowych i $wiattowodowych sztywnos$é obwodowa winna wynosié, co
najmniej 8 kKN/m2 .

8.1.4 Studnie kablowe

Do budowy zastosowac¢ studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego zaplanowano posadowienie
prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1. Do przykrycia studni zastosowac pokrywy typu
ciezkiego z ukladem zasuwowo — ryglowym. W pokrywach zamontowac wietrzniki oraz logo
wiasciciela. Zamki i klucze do pokryw winny by¢ jednolite dla wszystkich studzienek bedgcych w
eksploatacji danego Zarzadu Drogowego i by¢ odporne na korozje oraz czynniki atmosferyczne.
Logo i typ zamkdéw uzgodnic¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robét. Na pokrywie
antywtamaniowej lub na zwienczeniu studni kablowej umiesci¢ zalaminowang tabliczke z
naniesionym oznaczeniem paszportyzacyjnym studni — typem, numerem oraz rokiem budowy.
Studnie wyposazy¢ w kolumny wsporcze wspornikow kablowych. Zwienczenia studni kablowych
powinny odznaczaé sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w
kiloniutonach:

+ 15 - dla powierzchni przeznaczonych wylgcznie dla pieszych i rowerzystow,

» 125 - dla drég i obszardéw dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub terenéw
parkowania samochodéw osobowych,

+ 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od Sciany
kraweznika moze siegac w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,
Wyznaczonych w prébie obcigzenia zgodnie z pkt. 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 ,Zwiehczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”
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8.1.5 Budowa kanatu technologicznego

Przedmiotem nin. opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zakresie
przebudowywanego skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzka nr 616 i drogg
powiatowg nr 3249W w miejscowosci Rembielin

Planuje sie ukfadanie rur metodg otwartego wykopu. Gtebokos¢ utozenia ciggu rur - 0,8 m
mierzona od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanatu. Rury uktada¢ w odcinkach
prostoliniowych, a w razie koniecznosci dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o
promieniu nie mniejszym niz 20 m. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur Swiattowodowych i
wigzki mikrorurek i jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm. Ciagi
kanatu nalezy budowaé w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich szczelnosci.

Przejscia poprzeczne przez nawierzchnie utwardzong pasa drogowego wykona¢ metodg przecisku
hydraulicznego rurami ochronnymi typu RHDPEp 125/7,1 na gtebokosci 1,2m od nawierzchni jezdni.

Rury (RS) i prefabrykowane wigzki mikrorur (WMR) powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Pod drogami i wjazdami stosowaé
dodatkowo rury przepustowe typu RHDPEp 125/7,1 mm, gtadkoscienne koloru czarnego, fgczone
dedykowanymi ztgczkami lub przez zgrzewanie. Odcinki rur swiattowodowych i wigzki mikrorur
uktadac bez ztgczek pomiedzy studniami. Rury tgczy¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek
wodoszczelnych o wytrzymatosci pneumatycznej do 10 baréw. W studniach kablowych rury wytozy¢
w poblizu $cianek oraz umiesci¢ na wspornikach kablowych. Promien giecia rur winien by¢ nie mniej
niz 0,5 m. Po zestawieniu wszystkich odcinkoéw rur przeprowadzic¢ probe szczelnosci zgodnie z ZN-
96 TPSA-013, oraz poddac probie kalibraciji.

Mikrokanalizacje (WMR) nalezy budowaé, jako wigzke mikrorurek cienkosciennych HDPE
10/8 w rurze ostonowej HDPE 40/34. Budowe przeprowadzi¢ na podstawie normy zakladowej ZN-
2011/FCA-MK1. Laczenie mikrorurek wykonac¢ w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek
wodoszczelnych o wytrzymatosci min. 10 bar. W studniach kablowych rury wytozy¢ w poblizu
Scianek oraz umiesci¢ na wspornikach kablowych. Promien giecia rur winien byé nie mniej niz 0,5
m. Po zestawieniu wszystkich odcinkdw mikrokanalizacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci, oraz
droznosci zgodnie z norma. Przyjmuje sie, ze probie poddanych zostanie nie mniej niz 50% losowo
wybranych rurek. Badania kontroli szczelnosci i kalibracji przeprowadzi¢ dla rur zestawianych w
odcinkach do 2 km. Zmontowang i sprawdzong mikrokanalizacje pozostawi¢ czystg, suchg i
obustronnie zabezpieczong zaslepkami cisnieniowymi z etykietami umozliwiajgcymi opis
(identyfikacje). Uwaga - rury polietylenowe mikrokanalizacji winny by¢ przenoszone, ukfadane oraz
taczone w temperaturze otoczenia pomiedzy -10° C a +50° C.

Na trasie projektowanego kanatu ustawi¢ studnie kablowe typu SKR-1. Poziom lokalizacji
pokryw winien by¢ zgodny z otaczajgcym go terenem. Osadzenie wprowadzanych rur wykona¢ na
cemencie w sposéb mutoszczelny. Po utozeniu kanalizacji wtornej i mikrokanalizacji wszystkie
konhce rur wypetnionych jak i wolnych kanalizacji pierwotnej uszczelnic.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Jwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie
gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
umiesci¢ bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego.
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Zestawienie dtugosci projektowanego kanatu
technologicznego

Dtugos¢ kanalizacji w [m]
Odcinek Typ rury

od RHDPEk-s RHDPEp 3xRHDPE FP-WM-PC

L.P | studni do studni 125/108 125/7,1 40/3,7 40+7%10/8
1 [SKR-1/1 |SKR-1/2 74,0 6,0 228,0 76,0
2 |SKR-1/2 |SKR-1/3 76,0 120,0 40,0
3 |SKR-1/3 |SKR-1/4 7,0 27,0 9,0
4 |SKR-1/4 |SKR-1/5 12,5 45,0 15,0
5 |SKR-1/5 |SKR-1/6 49,0 81,0 27,0
6 |SKR-1/6 |SKR-1/7 15,0 51,0 17,0
7 |SKR-1/7 |SKR-1/8 29,0 93,0 31,0
8 |SKR-1/2 |SKR-1/2/1 67,0 12,0 207,0 69,0
9 |SKR-1/5 |SKR-1/5/1 29,5 96,0 32,0
234,0 143,0 948,0 316,0

Schemat budowy kanatu technologicznego przedstawiono na zatgczonym rysunku




Oznaczenia:

Rembielin gm.

SKR-1 SKR-1
29,5m

Projektowane studnie kablowe
Projektowany kanat technologiczny

Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
(niezidentyfikowany wtasciciel)

Przekrdj kanatu technologicznego

A

Rura ostonowa (RO) - RHDPEk-s 125/108
Mikrokanalizacja (WMR) - wigzka 40+7x10/8 mm Rura przepustowa RHDPEp

125/7,1 - 6,0 m (RS+WMR)

Rury $wiattowodowe (RS) - 3xRHDPE 40/3,7

Rura przepustowa (RO) - RHDPEp 125/7,1 Q

Rura przepustowa RHDPEp

125/7,1 - 6,0 m (RS+WMR)

Rura przepustowa RHDPEp,
125/7,1 - 6,0 m (RS+WMR

ZARZAD WOJEWODZTWA
MAZOWIECKIEGO reprezentowany przez
INWESTOR Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewodzkich

w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

seonosna | WILECh Spotka Cywilna

PROJEKTOWA | 06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 ilech
PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI
ZAMIERZENIE KRAJDWE\J NR 57 Z DRDGA
BUDOWLANE WOJUEWEDZKA NR 616 I DROGA

POWIATOWA NR 3249w W M,
REMBIELIN

L Schemat budowy kanatu technologicznego

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Nr rys. skala: 1:500 data: grudzienn 2021 r.
1 Imie i nazwisko Uprawnienia | Podpis
BRANZA TELETECHNICZNA

upr. nr DT-WB T/02404/ 02U w
specjalnosciach instalacyjnych w

PROJEKTANT Bozenna Gawinska telekomunikacji wraz 7
infrastruktura towarzyszaca
upr. nr MAZ/0505/PWBT/16 w

SPRAWDZIL megr inz. Pawet Koper specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
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WILECh Spdlka Cywilna y =1
06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 wilech

9. Uwagi koncowe dla wykonawcy

- projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- przed przystgpieniem do budowy kanatu nalezy zapoznac sie z Projektem Zagospodarowania
Terenu, w ktérym naniesiona jest istniejgca i projektowana infrastruktura techniczna. Prace przy
budowie kanatu wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonawca we wilasnym zakresie wykona projekt organizacji robo6t ze szczegdlinym
uwzglednieniem przepiséw BHP,

- obiekty budowlane nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej a po
zakonczeniu robot wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegétowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykona¢ recznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowacé i zabezpieczyc,

- wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i w przypadku nie wiasciwego prowadzenia prac w ich sgsiedztwie jako grozgce
porazeniem. Prace ziemne wykonywane w odlegtosci ponizej 0.5 m od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
uzbrojenie, nalezy go zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Kierownika Budowy,

- zastosowac sie do postanowien zawartych w pismach uzgadniajgcych dotgczonych do projektu.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem prac przyjetym dla catej budowy. Czes¢ robét
wskazane jest wykona¢ wyprzedzajgco do innych branz, tak by unika¢ podwéjnych rozkopow czy
tez juz uksztaltowanych rowow, skarp bgadz innych elementéw uktadu drogowego,

- prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci,

- budowe kanatu nalezy wykonac¢ pod nadzorem przysztego uzytkownika. Zgodnie z ustawg o
odpadach usuniecie odpadoéw powstatych podczas realizacji inwestycji nalezy do wykonawcy prac
budowlanych w sposéb ograniczajgcy negatywne oddziatywanie na srodowisko,

- niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych,

- przestrzegac przepiséw BHP oraz porzgdkowych w czasie wykonywania robét na drogach
publicznych.
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WILECh Spdlka Cywilna y =1
06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 wilech

10. Wykaz podstawowych materiatéw

L.P. Rodzaj materiatu Jm llosé
Rura RHDPE 40/3,7 z czerwonym wyrdznikiem paskowym i
1| oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego m 326
Rura RHDPE 40/3,7 z niebieskim wyroznikiem paskowym i
2| oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego m 326
Rura RHDPE 40/3,7 z zielonym wyr6znikiem paskowym i
3| oznaczeniem witasciciela kanatu technologicznego m 326
Rura RHDPEK-s 125/108 z oznaczeniem wiasciciela
4| kanatu technologicznego m 242
5| Rura RHDPEp 125/7,1 przepustowa m 148
Wigzka mikrorurek FP-WM-PC 40+7x10/8 mm i
6 | oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego m 326
7 | Studnia kablowa Zelbetowa SKR-1 - wraz z wyposazeniem | kpl 10
Tasma ostrzegawcza TOL-Opt/20 (Uwaga! Kanat
8| Technologiczny) m 330
Tasma ostrzegawcza TO-Opt/20 (Uwaga! Kanat
9| Technologiczny) m 330
10| Uszczelka JACKMOON BLANC JM-BLA-12D148U szt 18
11| Zaslepka FP-ZM-P10 szt 42
12| Ztaczka ZRK 125 z uszczelkg szt 40
13 | Zaslepka do rur ZK 125 szt 24
14 | Ztgczka HDPE 125 z uszczelkami szt 25
15| ZRs 40 zigczka skrecana do rur szt 6
11. Opis gtownych robét
Zakres
L.P. Czynnos¢ Jednostka | llos¢
Budowa kanatu technologicznego
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu
SKR-1, grunt kategorii lll - Pokrywa i rama typu ciezkiego
1 | (wywietrznik z oznaczeniem wiaciciela kanatu technologicznego) | szt 10
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa
2 | dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka szt 10
Budowa kanatu technologicznego - rura RHDPEK-s @ 125/108 dla
3 | kanatu KTu, wykop otwarty, pierwsza rura m 234
Budowa rur ostonowych RHDPEp 125/7,1 dla kanatu KTp — wykop
4 | otwarty, pierwsza rura m 24,5
Budowa rur ostonowych RHDPEp 125/7,1 dla kanatu KTu, KTp —
5| wykop otwarty, rura nastepna m 42,5
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WILECh Spdlka Cywilna y =1
06-400 Ciechanow, ul. Akacjowa 5 wilech

Budowa rur ostonowych RHDPEp 125/7,1 dla kanatu KTp —

6 | przecisk m 38
Budowa rur ostonowych RHDPEp 125/7,1 dla kanatu KTp —
7 | przecisk, rura nastepna m 38
Budowa kanatu technologicznego - rura 3x RHDPE @ 40/3,7 -
8 | wykop otwarty, rura nastepna m 706,5
Budowa kanatu technologicznego - wigzka mikrorurek FP-WM-PC
9140+7%x10/8 mm - wykop otwarty, rura nastepna m 235,5
10| Wcigganie rury RHDPE & 40/3,7 do rury ostonowej- rura pierwsza |m 80,5
Wocigganie rur 2x RHDPE & 40/3,7 do rury ostonowej- rura
11 | nastepna m 161
Wocigganie wigzki mikrorurek FP-WM-PC 40+7x10/8 mm do rury
12 | ostonowe;j - rura nastepna m 80,5
Montaz ztgczy rur polietylenowych, rury RHDPE @ 40/3,7, ztaczki
13| skrecane szt 6
Uszczelnianie otwordéw wigzka mikrorurek FP-WM-PC 40+7%10/8
14| mm otwoér 42
Uszczelnianie otwordw rurociggu kablowego RS, uszczelki
JACKMOON BLANC JM-BLA-12D148U, otwér wolny - rura
15| RHDPE @ 40/3,7 otwor 18
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociggi
16 | kablowe w ziemi, sprezarka, rury &-40-mm odcinek 9
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km,
17 | kanalizacja wtérna, sprezarka, mikrokanalizacja (préba 50%) odcinek 12
18 | Badanie zageszczenia gruntow prébka 4
Obstuga geodezyjna budowy tgcznie z wykonaniem geodezyjnej
19 | dokumentacji powykonawczej i uzgodnieniami m 297
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7.07.2021 AZ.pl :: FW: 3820/21 WZI- Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi w miejscowos$ci Rembielin

FW: 3820/21 WZI- Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi w miejscowosci
Rembielin

od * 77SS_przebudowa_infrastruktury_t 6dz - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Do Stawomir Juszkowski <s.juszkowski@ptbenergy.pl>
Data 10.02.2021 12:35

Whiosek.pdf(~1,3 MB) [£) Upowaznienie.pdf(~277 kB) [8 Rembielin-koncepcja.pdf(~561 kB) [S mapa Rembielin.pdf (~304 kB)
mapa pogladowa Rembielin.pdf (~164 kB)

Witam
Informuje, iz brak jest mozliwosci wydania warunkdéw technicznych . Sie¢ teletechniczna Orange Polska zlokalizowana poza zakresem opracowania na dziatkach prywatnych
Pozdrawiam

Elzbieta Tybura, Gtéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
Kom.: +48 503 101 883

Orange Polska, Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

www.orange.pl

From: Stawomir Juszkowski <s.juszkowski@ptbenergy.pl>

Sent: Tuesday, January 19, 2021 11:11 AM

To: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury tddz - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>

Cc: Dariusz tebkowski PTBENERGY <d.lebkowski@ptbenergy.pl>

Subject: 3820/21 WZI- Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi w miejscowos$ci Rembielin

Dzien dobry

Przesytam wniosek o wydanie WT na przetozenie i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A. w miejscowosci Rembielin gm. Chorzele, pow. przasnyski w zwigzku z
planowana realizacjg zadania "Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi w miejscowosci Rembielin, gm. Chorzele, pow. przasnyski".

Szczegotowe informacje w zatacznikach.
Jednoczesnie zwracam sie z prosbg o przestanie informacji (dokumentacji technicznej) istniejgcej infrastruktury z obszaru objetym wnioskiem.

Pozdrawiam

Stawomir Juszkowski

PTB ENERGY Sp. z 0.0.

Biuro/adres korespondencyjny:

06-400 Ciechanow

ul. Karola Szwanke 17 lok. nr 3

Siedziba:

03-131 Warszawa, ul. J6zefa Mehoffera 66/15
NIP: 5242899047, KRS: 0000832068

Tel. 736 223 032

UWAGA: Niniejsza korespondencja moze zawierac informacje poufne. Jesli nie jest Pan/Pani jej zamierzonym adresatem prosimy o niezwloczne jej odestanie, a nastepnie usuniecie. Wykorzystanie w jakikolwiek
sposob informacji zawartych w nin. korespondencji, jak réwniez jej rozpowszechnienie,dystrybucja lub powielenie bedzie stanowic czyn nieuczciwej konkurencji w mysl art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i bedzie rodzic¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczq wobec Firmy PTB ENERGY na podstawie art.415 kodeksu cywilnego.

https://poczta.az.pl/?_task=mail&_safe=0& uid=1734&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1


http://www.orange.pl/
https://ptbenergy.pl/

7.07.2021 AZ.pl :: RE: Krzynowtoga Mata, Rembielin pow. przasnyski

RE: Krzynowtoga Mata, Rembielin pow. przasnyski

od <p.przychodzien@armsa.pl>

Do ‘Stawomir Juszkowski' <s.juszkowski@ptbenergy.pl>

Kopia <<d.lebkowski@ptbenergy.pl>, <>>, <a.skaryszewski@armsa.pl>
Data 19.01.2021 08:28

D Krzynowtoga Mata, powiat przasnyski schemat.dwg(~3,8 MB) D Krzynowtoga Mata, powiat przasnyski.dwg(~864 kB)

Dzien dobry

W miejscowosci Rembielin sie¢ IdM (Internet dla Mazowsza) nie wystepuje, dlatego nie byty wydawane warunki techniczne na "Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami

powiatowymi w miejscowosci Rembielin, gm. Chorzele, pow. przasnyski"

W zatgczniku przesytam materiaty dotyczgce wydanych warunkéw technicznych na "Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 616 z drogg powiatowg nr 3216W w miejscowosci

Krzynowtoga Mata, powiat przasnyski" .

Przychodzien Pawet
R.przychodzien@armsa.pl
tel. 694-718-364

Starszy Specjalista
Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Swietojerska 9
00-236 Warszawa

www.armsa.pl

KRS: 0000249823

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego : 60 000 000,00 zt

Wysokos¢ kapitatu wptaconego: 60 000 000,00 zt

NIP 521-337-46-90

REGON 140391839

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Wiecej informacji dotyczqcych przetwarzania danych dostepnych jest na stronie internetowej http://www.armsa.pl/ochrona-danych-osobowych

From: Stawomir Juszkowski <s.juszkowski@ptbenergy.pl>

Sent: Monday, January 18, 2021 12:57 PM

To: tech@armsa.pl

Cc: Dariusz tebkowski PTBENERGY <d.lebkowski@ptbenergy.pl>
Subject: Fwd: Krzynowtoga Mata, Rembielin pow. przasnyski

Dzien dobry

Dziekujemy za wydane warunki dla zadania "Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 616 z drogg powiatowa nr 3216W w miejscowosci Krzynowtoga Mata, powiat
przasnyski"

Nie otrzymalismy warunkéw technicznych dla drugiego zadania "Przebudowa skrzyzowan drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi w miejscowosci Rembielin, gm.
Chorzele, pow. przasnyski" wedtug zatgczonych zatgcznikéw, czy jest to podyktowane tym, ze Panstwo nie jest operatorem tej linii telekomunikacyjnej, prosimy o informacije
zwrotna.

Zwracamy sie takze z prosba o udostepnienie dokumentac;ji technicznej sieci Internet dla Mazowsza zawierajgcej wnioskowane zadania.

Pozdrawiam

Slawomir Juszkowski

PTB ENERGY Sp. z 0.0.

Biuro/adres korespondencyjny:

06-400 Ciechanéw

ul. Karola Szwanke 17 lok. nr 3

Siedziba:

03-131 Warszawa, ul. J6zefa Mehoffera 66/15
NIP: 5242899047, KRS: 0000832068

Tel. 736 223 032

https://poczta.az.pl/?_task=mail&_safe=0& uid=1601&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2
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STAROSTA PRZASNYSKI
Znak sprawy: PODGIK.6630.62.2021 m.PRZASNYSZ , 2021-09-15

Protokét z narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 2021-09-15

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt. 2 oraz art 28b - 28e (Dz.U. 2020 r., poz. 2052)

Whnioskodawca: WILECH s.c. L. Klicki, W. Ruszczynski

06-400 Ciechanéw

Akacjowa 5

Inwestor: Nabywca:Powiat Przasnyski, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,NIP:7611527332 Odbiorca: Powiatowy
Zarzad Drog w Przasnyszu, ul. Gdanska 4, 06-300 Przasnysz

06-300 Przasnysz
Gdanska 4
Spos6b przeprowadzenia narady narady: za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Barbara Wasagznik

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obregbu
025 41 194 CHORZELE REMBIELIN
025 41 308 CHORZELE REMBIELIN

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna

2 sie¢ inna
Imie, nazwisko uzgadniajagcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| StUZBA ARCHITEKTONICZNO- Ewa tazicka brak uwag
BUDOWLANA
2021-09-15 11:54:43
2 | POWIATOWY INSPEKTORAT Pawet Leszczynski brak uwag

NADZORU BUDOWLANEGO

2021-09-15 12:53:25

3 | PGEDYSTRYBUCJAS.A.
ODDZIAL W W-WA REJON
ENERGETYCZNY OSTROLEKA

5 | POWIATOWY ZARZAD DROG W Wiodzimierz Matuszewski brak uwag
PRZASNYSZU

2021-09-13 09:12:26




7 | URZAD MIASTA | GMINY W

CHORZELACH

16 | TP S.AOBSZAR
TELEKOMUNIKACJI W
OSTROLECE

19 | AGENCJA ROZWOJU Pawet Przychodzien brak uwag
MAZOWSZA S.A.

2021-09-13 07:33:31
20 | ORANGE POLSKA HURT

ZARZADZANIE ZASOBAMI SIECI i
IT DZIAL. ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY i
OBSLUGI KLIENTA W £ODZI

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora
(art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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Branza teletechniczna:

KANAL. TECHNOLOGICZNY (KTu)

projektowany kanat technologiczny

projektowana rura przepustowa (RS+WMR)

profil kanatu technologicznego (KTu)

BranZa elektryczna:
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SKR-1

Oznaczenia:

29,5m

A

SKR-1

2
Projektowane studnie kablowe
Projektowany odcinek kanatu technologicznego

Przekroj kanatu technologicznego

Rura ostonowa (RO) - RHDPEk-s 125/108

Mikrokanalizacja (WMR) - wigzka 40+7x10/8 mm
Rury swiattowodowe (RS) - 3xRHDPE 40/3,7
Rura przepustowa (RO) - RHDPEp 125/7,1

»125.0

INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA

MAZOWIECKIEGO reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich

w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MEE-8DB-A8H *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12, 09-407 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U

z dnia 48  grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnient budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzonej 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje. jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji  Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2003-02-/7
OZ/INN/4610/403/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

Bozenna Gawinska
uprawniona na mocy decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z dnia 18.12.2002 r. nr DT-WBT/02404/02/U

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnoSci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszjca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 265/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr DT-WBT/02404/02/U z dnia
18.12.2002 r. w przedmiocie nadania Pani Bozennie Gawinskiej uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji wystgpié¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B5J-25N-JEM *

Pan PAWEt KOPER o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0245/17

adres zamieszkania ul. CZWARTAKOW 16 m. 129, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



AN MAZOWIECKA
:.,.fﬁ%\ OKREGOWA
LIV z B A
ﬁ,’/r INZYNIEROW
1| BubownicTwA

S

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 428 /16 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 . poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Koper
ur. dnia 18 grudnia 1978 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0505/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Koper
ur. dnia 18 grudnia 1978 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0505/PWBT/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowe] wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

I1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Koper
ul. Czwartakéw 16 m. 129
09-410 Plock
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Ciechandw dnia 15.12.2021r.

OSWIADCIENIE

oswiadczam, ze:

dokumentacja projektowa dla zadania pn. ,,Przebudowa skrzyzowania
drogi krajowej nr 57 z drogq wojewddzkg nr 616 i drogq powiatowq nr
3249W w m. Rembielin” w wersji papierowej jest zgodna 7 w wersjq
elektroniczng

(Projektant)



Ciechandéw dnia 15.12.2021r.

OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
Z pdzniejszymi zmianami):

oswiadczam, ze:

nProjekt techniczny, w zakresie branzy teletechnicznej, dla zadania pn.
wPrzebudowa skrzyiowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzkg
nr 616 i drogg powiatowq nr 3249W w m. Rembielin”

» zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

(Projektant)
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