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xac.—\' oéq’. %96% & 1 - Umocnienie z kamienia tamanego (lub brukowca), gr. 15 cm na
Ve & &@ '\rﬂ:( zaprawie cementowej skarpy nasypu wokot wlotu i wylotu przepustu
((9 '\%‘\é&\ oraz wylotu rowu krytego:

km 122+769,50 wiaczenie

o a) - na szerokosci 80 cm od skrajnych $cianek
do istniejacego rowu

b) - na szerokosci 80 cm od skrajnych $cianek przepustu i 40 cm od
skrajnych scianek rowu krytego
¢) - na szerokosci 40 cm od skrajnych scianek rowu krytego

rzedna dna -125,38

2 - Palisada z kotkow drewnianych $rednicy 8 cm i dlugosci 110 cm :
a) - na wlocie przepustu

b) na wylocie przepustu i rowu krytego

Rury PEHD spiralnie \ ¢) na koncu umocnienia ptytami betonowymi azurowymi dna rowu
karbowane @ 500 mm, S\ otwartego

Lg=6,00 m, Ld=7,50 m
i=0,5% 3 - umocnienie dna rowu otwartego ptytami betonowymi azurowymi o
wymiarach 60x40x10 cm, ulozonymi na podsypce cem.-piaskowej o gr.
warstwy 10 cm:

a) - na wlocie przepustu na dtugosci 2,40 m

b) - na wylocie przepustu i rowu krytego na dtugosci 6,00 m, i=0,5%

4 - Umocnienie dna rowu otwartego prefabrykowanymi korytkami betonov
o wymiarach 60x50x15 cm, utozonymi na podsypce cem.-piaskowej o gr.
warstwy 10 cm:

a) - na wlocie rowu otwartego z DW nr 616 na dtugosci 9,00 m

b) - na wylocie rowu krytego z DK nr 57 na dtugosci 12,50 m

proj. row
1=44,50, i=0,2%

5 - Umocnienie skarp rowu otwartego ptytami betonowymi azurowymi o
wymiarach 60x40x10 cm, utozonymi w jednej warstwie szer. 40 cm, na
podsypce cem.-piaskowej o gr. warstwy 10 cm:

a) - na wlocie rowu otwartego z DW nr 616 na dtugosci 9,00 m

b) - na wylocie rowu krytego z DK nr 57 na dtugosci 12,50 m

¢) - na wylocie przepustu i rowu krytego na dlugosci 6,00 m

—m——m—— 0 - Bariera drogowa sprezysta (z przektadkg) N2H1/2 (SP06/2):
a) na wlocie na rondo z DK 57 => 12,00+56,00+8,00 (m)
b) na wlocie na rondo z DW 616 => 12,00+40,00+8,00 (m)

E 7 - Réw o dnie i skarpach obsianych trawg

Rury HDPE ¢ 400 mm
L=17,50 m, i=1,2%

S1 8 - Studnia przelotowa $rednicy 1200 mm murowana
z bloczkéw betonowych (wg rys. nr 9)

Rury stalowe spiralnie /
karbowane @ 800 mm
/  Lg=21,00 m, Ld:23)4€0

] b—_— 9 - row kryty z rur HDPE © 400 posadowionych na tawie
=05%

z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. warstwy 20 cm

Rury HDPE @ 400 mm

L=29,50 m, i=2% —= 10 - przepust pod zjazdem z rur HDPE @ 500

posadowionych na fawie z kruszywa naturalnego

wi-1 (pospotki) gr. warstwy 20 cm
126,40
') %N Uwaga!
( ' o ! - Wloty do rowow krytych umocnine zgodnie z rysunkiem nr 7 "Wlot do rowu
\ krytego"
- Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustow pod zjazdami nalezy wykonad
oy zgodnie z rysunkiem nr 8 "Wlot i wylot przepustu $rednicy 50 cm"
P 7 ‘9 Rury HDPE @ 400 mm
57 L=5,00 m, i=2% 127,20
e \\ S2 126,14
- 2
N\
/ é;\\ Rury HDPE @ 400 mm
O\ L=8,00m, i=2% wl-2 -
20N 126,30 e
2N
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