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Przebudowa skrovzowania drogi krajowei nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojew6dzkg nr 616 i droga
powiatowg nr 3249W w m. Rembielin. Opracowanie obejmuje wprowadzenie
skrzyzowania z wyspg centralng (typu rondo), przebudowe odwodnienia
powierzchniowego oraz o$wietlenia ulicznego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Konfiguracja terenu i zagospodarowanie przestrzenne

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie réwninnym.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym w
otoczeniu uzytkéw rolnych, na pograniczu miejscowosci Rembielin i Chorzele. Drogi
dochodzgce do skrzyzowania posiadajg przekroje szlakowe.

Sieé komunikacyjna

DK nr 57 relacji Szczytno — Chorzele — Przasnysz - Pultusk:

Przedmiotowa droga jest klasy G. Stanowi potgczenie regionéw. Na projektowanym
odcinku posiada skrzyzowania:

- w km 122+846,50 => z drogg wojewodzka nr 616 Rembielin — Grudusk -
Ciechandw, wlot po prawej stronie) z jezdnig szer. 7,00 m o nawierzchni
bitumicznej z przystajgcymi poboczami gruntowymi, szerokosci 2,00 m,
oraz rowami drogowymi

- wkm 122+846,50 => z droga powiatowg nr 3249W Rembielin — Przasnyska
Strefa Gospodarcza w Chorzelach, wlot po lewej stronie) z jezdnig szer.
7,00 m o nawierzchni bitumicznej z przystajacymi poboczami gruntowymi,
szerokosci 2,00 m, oraz rowami drogowymi.

Wielkos$¢ ruchu drogowego
DK nr 57
Wedtug pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 r. $redni dobowy ruch
wynosi 3262 pojazddéw samochodowych w podziale rodzajowym:

- motocykle 20 - 0,61%
- osobowe 2504 - 76,76%
- dostawcze 287 - 8,80%
- ciezarowe bez przyczep 289 - 8,86%
- ciezarowe z przyczepami 122 - 3,74%
- autobusy 24 - 0,74%
- ciggniki rolnicze 16 - 0,49%

Kategoria ruchu => KR4

Konstrukcja istniejacej nawierzchni jezdni
¢ Konstrukcje istniejgcej nawierzchni DK nr 57:
o warstwy bitumiczne z betonu asfaltowego, grubosci 12-14 cm
o podbudowa z ttucznia kamiennego, grubos¢ warstwy 26-28cm

wileeh s.¢. L. Klicki W.Ruszczyiiski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechandw str. 1




Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W w m.
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warstwa odsgczajaca z piasku o grubosci warstwy ok. 15 cm.

Konstrukcje istniejgcej nawierzchni DW nr 616 :

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grubosci 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20, grubosci 6 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, tamanego gr. 30 cm
warstwa odsgczajaca z piasku, grubos¢ warstwy 15 cm.

Konstrukcje istniejacej nawierzchni DP nr 3249W

warstwa Scieralna gr. 4 cm z AC11S PMB 45/80-55, ,

warstwa wigzgca gr. 8 cm z AC WMS16 PMB 25/55-60,

podbudowa zasadnicza gr.16 cm z AC WMS22 PMB 25/55-60,
podbudowa pomocnicza gr. 25 cm z kruszywa naturalnego tamanego
0/31,5

grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa, gr. warstwy 10 cm
(warstwa technologiczna, z wytwérni),

istniejace podtoze.

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg ze skrzyzowania powierzchniowo do
istniejgcych rowdw drogowych. Pod korong drogi wojewédzkiej nr 616 w km 0+048,50
jest zlokalizowany przepust z rur HDPE Srednicy 80 cm i dtugosci 13,60 m.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

DK nr 57 - w pasie drogowym zlokalizowane sq :
Linia energetyczna niskiego napiecia, kablem doziemnym, zasilajgca
osSwietlenie uliczne, po prawej stronie pasa drogowego (na catosci
projektowanego odcinka).
linia teletechniczna kablowa — po stronnie prawej od km 122+769,50 do
km 122+860, nie ustalono witasciciela.

DW nr 616 - w pasie drogowym zlokalizowana jest :
linia teletechniczna kablowa — po stronnie prawej od km 122+769,50 do
km 122+860, nie ustalono wtasciciela.
DP nr 3249W - w pasie drogowym zlokalizowany jest :
Wodociag — przechodzi pod korong drogi w km 6+648,05.

Istniejaca infrastruktura energetyczna oswietlenia drogowego w drodze krajowej
DW nr 57, a takze w drodze wojewddzkiej DW nr 616, w postaci linii kablowej nN
0,4kV oswietlenia drogowego wraz ze stupami — latamiami drogowymi i sodowymi
oprawami oswietleniowymi w zakresie linii o$wietleniowej wraz z latarniami jest
wilasnoscig GDDKIA, a zarzadcy jest Urzad Gminy Chorzele. Znajdujgcy sie w szafce
sterowania o$wietleniem drogowym SOU, licznik energii elektrycznej, dla ktérego jest
okreslona moc przylaczeniowa réwna 6kW, przypisany jest do Gminy Chorzele.

Drzewa i krzaki
W obrebie skrzyzowania nie wystepujg nasadzenia drzew i krzewéw.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Wilech s.¢. L Klicki W.Ruszczynski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechanéw str. 2
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Ze wzgledu na zréznicowanie konstrukcji nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu
istniejacg nawierzchnie przewidziano do rozbiérki w zakresie obejmujacym catosé
zadania tgcznie z drogg dojazdowg do dziatek rolnych ze zjazdem z drogi
wojewddzkiej. Materialy z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z warunkami
przetargowymi okreslonymi przez Inwestora.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach istniejacych paséw drogowych
krzyzujacych sie drog:

- DK nr 57 => dziatki nr: 194; 196; 172/1; 173/2; 179/1; 180/1 bedace
wlasnoscig Skarbu Panstwa w zarzgdzie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad, Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie .

- DW nr 616 => dziatki nr: 308; 173/1; 174, bedace wiasnoscig Skarbu Panstwa
w zarzadzie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie.

- DP nr 3249W => dziatki nr 178; 179/2 bedace wiasnoscia Powiatu
Przasnyskiego,
wszystkie w obrebie Rembielin, jednostka ewidencyjna Chorzele.

I. BRANZA DROGOWA
Zatozenia projektowe.
= klasa drogi G
= obcigzenia nawierzchni 115 KN/oS§,

= skrzyzowanie z wyspg Srodkowg o promieniu minimalnym R = 12,00 m i
zewnetrznym R=20,5 m

Pikietaz projektowanego odcinka DK nr 57:

= poczatek km 122 + 769,50

= Kkoniec km 122 + 918,23

Pikietaz projektowanego odcinka DW nr 616:

* poczatek km 0 + 000,00

= koniec km 0+071,24

Pikietaz projektowanego odcinka DP nr 3249W:

= poczatek km 6 + 431,44 (wilaczenie w istniejgcg jezdnie DP)
= koniec km 6 + 460,32 (przeciecie osi w $rodku ronda)

W pasie DK poczatek robdt przyjeto w km 122+769,60 ze wzgledu na
dowigzanie przebudowywanego rowu drogowego do istniejacego. Roboty
nawierzchniowe przyjeto od km 122+796,55 (i rozbiérke istniejgcej nawierzchni
jezdni). O$ DK na przebiega w tuku poziomym o promieniu R=320,00 m na odcinku od
km 122+769,50 do km 122+887,89.

Przyjeto skrzyzowanie na bazie wyspy centralnej z ruchem okreznym na
zasadzie ronda o promieniu wyspy centralnej 12,00 m i z zewnetrzng krawedzia jezdni
ronda o promieniu R = 20,50 m. Wioty z DK i z DP poprowadzono minimalnym
promieniem R = 16,00 m natomiast wlot z DW poprowadzono minimalnym promieniem
R = 10,00 m a wyjazdy promieniem R=20,00 m. Jezdnie wjazddéw przyjeto o
szerokosci 4,50 m a wyjazdéw o szerokosci 5,00 m. Wyspy rozdzielajgce (pomiedzy
wlotem i wylotem) przyjeto jako wyniesione, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, o szerokosci:

Wilech s.e. L. Klicki W. Ruszczyniski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechanéw str. 3
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- w ciggu DK zmiennej po 2,00-7,00 m i dtugosci 13,15-13,42 m, z odsunieciem od
krawedzi jezdni ronda 0,50 m,

- w ciggu DW - 2,00 m i dtugosci 13,15 -13,42 m, z odsunigciem od krawedzi jezdni
ronda 1,00 m,

- w ciggu DP zmiennej od 2,00 -6,40 m i dtugosci 11,00 m, z odsunieciem od krawedzi
jezdni ronda 0,50 m.

Pierscien najazdowy woko&t wyspy centralnej przyjeto o szerokosci 2,50 m.
Jezdnie wokét pierScienia najazdowego poprowadzono pasem szer. 6,00 m. Przy
kraweznikach (wewnetrznych) ograniczajgcych wyspe centralng zaprojektowano
opaske szerokosci 0,50 m (wliczajac gtéwke kraweznika) z kostki brukowej betonowej
grubosci 6 cm, ograniczong od strony terenu, obrzezami betonowymi 8x30x75 (cm)
posadowionymi na podsypce piaskowej.

W zwigzku z likwidacjg drogi dojazdowej do dziatek zaprojektowano zjazdy
indywidualne:

- w pasie DK w km 122+794,73 i w km 122+805,07 (strona prawa),

- w pasie DW w km 0+056,60.
Jezdnie na zjazdach przyjeto szeroko$é 4,00 m a poboczy 1,00 m. tuki wigczeniowe
poprowadzono promieniami R=3,00 m. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur
PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 50 cm
Niwelety projektowanych odcinkéw drég na wlotach dowigzano do istniejgcych
nawierzchni z zachowaniem ptynnosci spadkéw podtuznych.
Odwodnienie

Zachowane zostaje powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z obszaru

objetego projektem z przebudowa czesci istniejacych rowéw drogowych z
dostosowaniem do projektowanej geometrii skrzyzowania. Ze wzgledu na ograniczong
szerokos¢ paséw drogowych na dwéch odcinkach wprowadzono rowy kryte z rur
PEHD. Pod korong drogi wojewodzkiej nr 616 istniejacy przepust w km 0+048,50
przejeto do rozbidrki i budowe nowego o tej samej $rednicy (80 cm) z lokalizacjg w km
0+030,10.

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowe o$wietlenia drogowego nalezy zrealizowa¢ wedtug nastepujgcych
warunkow:
- Ze stacji transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358], obwodu numer 4 kierunek
WIES, do szafki SOU, znajdujacej sie na istniejacym stupie linii napowietrznej nr 8
typu P-10/ZN z podporg, wyprowadzony jest obwdd kablowy istniejgce;j linii oéwietlenia
drogowego w kierunku planowanej inwestycji i projektowanych latarni oswietlenia
drogowego — ronda, kablem typu YAKXS 4x35mm?. Z istniejgcego stupa nr 8 typu P-
10/ZN z podpora, z szafki SOU dla linii kablowej obwodu OSWIETLENIE ULICZNE
wyprowadzony jest kabel oswietlenia drogowego do latarni drogowej nr 1 i dalej w
kierunku projektowanego ronda. Nalezy rozbudowac i przebudowaé istniejgca linie
kablowa os$wietlenia drogowego i powigza¢ jg z projektowang infrastrukture
oswietlenia drogowego — ronda.
- Od istniejacej latarni oSwietlenia drogowego nr 5 nalezy dokona¢ przebudowy
o$wietlenia poprzez wymiane istniejgcej oprawy sodowej na oprawe ledowg. Wymiany
oprawy sodowej na ledowg nalezy takze dokonaé na istniejgcej latarni nr 9.
- Latarnie numer 7 i 10 nalezy zdemontowac, a oprawy os$wietleniowe zdaé do Urzedu
Gminy Chorzele. Zdemontowane stupy z latarni numer 7 i 10 nalezy wykorzystaé do
ponownej zabudowy dla projektowanej latarni — stupa numer 16 i 17.

Wilech s.e. L. Klicki W.Ruszczyriski, ul Akacjowa 5, 06-400 Ciechanéw str. 4



Przebudowa skrzyvzowania drogi krajowe] nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

- Latarnie numer 6; 8 i 11 nalezy zdemontowac i przenies¢ w nowa Iokalizacje,
zgodnie z planem zagospodarowania, a takze nalezy wymieni¢ istniejgcej na tych
latarniach — stupach oprawy sodowe na zrédta ledowe.

- Pozostate nowo — projektowane latarnie numer 7; 7/2; 10 oraz maszt na $rodku
ronda nalezy wybudowac¢ jako nowe stupy stalowe ocynkowane 8-metrowe i maszt 10-
metrowy. Na tych latarniach nalezy zamontowac¢ oprawy z ledowymi zrédtami swiatfa.

ll. BRANZA TELETECHNICZNA

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany w pasach drogowych
przebudowywanego skrzyzowania drogi krajowej nr §7 z droga wojew6dzka nr 616 i
droga powiatowa nr 3249W w miejscowosci Rembielin z uwzglednieniem kazdego
wylotu ze skrzyzowania.

Stuzyt bedzie do umieszczenia w nim:

- urzadzen infrastruktury teletechnicznej zwigzanych z potrzeby zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. catkowita - 7547 .40 m?
Pow. nawierzchni bitumicznych - 2361,00 m?
Pow. nawierzchni z kostki bruk. granit. - 360,00 m?
Pow. nawierzchni wysp rozdz. (kostka bet. gr. 8 cm) — 187,50 m?
Pow. nawierzchni zjazdow - 149,00 m?
Pow. poboczy z kruszywa nat. - 573,00 m?
Pow. terenu zieleni (opaski i rowy) - 3916,90 m?

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaj ograniczen lub zakresow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania.

Nie wystepuja.

b) dot. wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub obszarze
objetym ochrona konserwatorska.
Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

c). Czy ma miejsce wplyw eksploatacji gorniczej na teren przewidziany pod
inwestycje.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gbrniczego.

d). Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz uzytkownikéw
proj. obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Istniejace obciazenia Srodowiska

Droga krajowa nr 57, droga wojewodzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W, w
zakresie objetym opracowaniem, leza w granicach administracyjnych Gminy Chorzele.

wWileeh s.e. L. Klicki W.Ruszczyniski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechandéw str. 5



Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposob wplywatyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym.
Istniejgca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode. W chwili
obecnej zanieczyszczenia $rodowiska sg determinowane gtdéwnie przez indywidualne
paleniska i komunikacje samochodowa.

Wotyw inwestycii na Srodowisko i uZzytkownikéw.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego. Istniejace skrzyzowanie drdg jest od wielu lat wpisane w
krajobraz i dostosowane do istniejgcego terenu. Skrzyzowanie, po przebudowie na
typu rondo z ruchem okreznym, nie zmieni w sposob istotny i nie zaktoci estetyki
krajobrazu. Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnos$ci
cziowieka (pas drogowy) i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu a ze wzgledu
na poprawe estetyki zagospodarowania terenu z uwzglednieniem najnowszych
technologii poprawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie jako$¢
nawierzchni jezdni, a przede wszystkim ptynno$é ruchu drogowego. Wody opadowe
odprowadzane bedg powierzchniowo do przebudowanych rowéw drogowych.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujace oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopow,
robét rozbiérkowych, nasypow, elementéw Zzelbetowych i betonowych i uktadania
nawierzchni bitumicznych. Bedzie ono miato charakter przejSciowy do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wplywu na zanieczyszczenie
gleby.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Projektowana geometria oraz konstrukcja nawierzchni jezdni uktadu drogowego
spetniajg wymagania dot. parametréw drég dojazdowych ppoz.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

| - BRANZA DROGOWA
Przekroje normalne

e Droga krajowa nr 57:

Od km 122+796,55 do km 122+841,82 => przekrdj szlakowy z jezdnig
szerokosci wyjsciowej 10,00 m .

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg diugosci 13,15 m i
szerokosci zmiennej 2,00-6,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75
(cm) posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12
cm ponad nawierzchnie. Wyspa jest odsunieta od pierscienia zewnetrznego 0,50 m.
Na wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm, ze spadkiem poprzecznymi jednostronnym i=2-5% (ze skierowaniem
od strony prawej do lewej. Na catosci odcinka przyjeto przekrdj jezdni jednostronny o
spadku i=5-2% ze skierowaniem od strony prawej do lewej.

Rondo (od km 122+841,82 do km 122+881,23) => Promien wyspy
centralnej przyjeto R=12,00 m, przy czym {uk zewnetrzny poprowadzono promieniem
R = 20,50 m. Pierscien najazdowy szeroko$ci 2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej (granitowej). Spadek poprzeczny nawierzchni pier§cienia przyjeto i=4% ze
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skierowaniem na zewnatrz. Pobocza przyjeto o nawierzchni z kruszywa naturalnego
tamanego, przy czym w ich zakresie wprowadzono opaski najazdowe, szeroko$ci
0,50-1,00 m, z kostki brukowej kamiennej (granitowej). Wyspe centraing przyjeto jako
wyniesiong ksztattowang z gruntu rodzimego (pokrytego warstwg humusu grubosci 20
cm), na odcinku 2,0 m spadkiem i=4% a na dalszych 5,00 m i=10%. Kwestie
ewentualnych nasadzen pozostawiono w gestii Inwestora.

Od km 122+881,23 do km 122+918,23 => przekrdj uliczny z jezdnig do
szerokosci 10,00 m.
Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 13,42 m i szerokosci
zmiennej 2,00-7,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75 (cm)
wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnie. Wyspa jest odsunieta od pierscienia
zewnetrznego 0,50 m. ). Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o wartosci
i=2% ze skierowaniem do jezdni, liczac od osi podiuznej wyspy. Jezdnie wjazdu na
rondo przyjeto o szerokosci 4,50 m a wyjazdu zmiennej szerokosci 5,00-4,50 m.
KrawedzZ jezdni wlotu na rondo poprowadzono promieniem R=16,00 m a wylotu
promieniem R=20,00 m.

Na cato$ci odcinka przyjeto przekrdj daszkowy o spadkach i=2%.

e Wiot drogi wojewodzkiej nr 616:

Od km 0+023,48 do km 0+072,49 => przekrdj uliczny z jezdnig szerokosci
wyjéciowej 7,00 m. Zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego tamanego, ze
spadkiem i = 6%

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 15,00 m i
szerokosci 2,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75 (cm),
wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnie. Wyspa jest odsunieta od pierscienia
zewnetrznego 1,00 m. Na wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 (cm). Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o
wartosci i=2% ze skierowaniem do krawedzi jezdni, liczac od osi podtuznej wyspy.
Jezdnie wjazdu na rondo przyjeto o szerokosci 4,50 m a wyjazdu zmiennej szerokosci
5,00-4,50 m. Krawedz jezdni wlotu na rondo poprowadzono promieniem R=10,00 m a
wylotu promieniem R=20,00 m.

tuk poziomy, wigczajacy wlot w istniejacg jezdnie poprowadzono promieniem
R=30,00 m. Na catosci odcinka przyjeto przekrdj daszkowy o spadkach i=2%.

o Wiot drogi powiatowej nr 3249 W.:

Od km 6+431,44 do km 6+468,52 => przekrdj szlakowy z jezdnig szerokosci
wyjéciowej 7,00 m z przystajacymi poboczami z kruszywa naturalnego tamanego.

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 11,00 m i
szerokosci zmiennej 2,00-6,40 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75
(cm, wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnie. Wyspa jest odsunieta od pierécienia
zewnetrznego 0,50 m. Na wyspie rozdzielajacej zaprojektowano nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 (cm). Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o
warto$ci i=2% ze skierowaniem do jezdni, liczgc od osi podiuznej wyspy. Jezdnie
wjazdu na rondo przyjeto o szerokosci 4,50 m a wyjazdu szerokosci 5,00 m. Krawedz
jezdni wlotu na rondo poprowadzono promieniem R=16,00 m a wylotu promieniem
R=20,00 m.

tuk poziomy, wigczajgcy wlot w istniejacg jezdnie poprowadzono promieniem
R=100,00 m. Na catosci odcinka przyjeto przekréj daszkowy o spadkach i=2%.
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Na wszystkich wlotach na rondo i wylotach wprowadzono, w pasie pobocza
opaski najazdowe o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 15-17 cm, na
prawoskretach:

- z DK od km 122+809,94 w DW do km 0+052,80, na dtugosci 91,83 49,70 i

szerokosci 1,00 m,

-z DW od km 0+038,00 w DK do km 122+906,43, dtugosci 49,22 i szerokosci

0,50 m,

-z DK od km 122+895,00 w DP do km 6+459,54, dlugosci 35,32 i szerokosci

0,50 m,

-z DP od km w DK do km , dtugosci 49,70 i szerokosci 1,00 m.

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

Linia elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego
Projektuje sie linie kablowg nN 0,4kV o$wietlenia drogowego kablem typu YAKXS
4x35mm?.

Szafka pomiarowo — rozdzielcza SOU
Nalezy wykorzystaé istniejacg szafke SOU zlokalizowang na stupie numer 8 typu
P-10/ZN z podpora linii napowietrznej nN 0,4kV.

Stupy oswietleniowe.
Latarnie projektuje sie jako stupy stalowe ocynkowane, zgodnie z kartg katalogowa
stupa os$wietleniowego o wysokosci 8m z jedno i dwuramiennymi wysiegnikami o
wysiegu 1m i nachyleniu 5°. Maszt typu MS/4/F250 w $rodku ronda projektuje sie o
wysokosci 10m. Wysoko$¢ latarni po zmontowaniu powinna wynosi¢ odpowiednio dla
stupéw okoto 8m i w przypadku masztu okoto 10m.

Fundamenty.

Stupy nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych po
uprzednim wkopaniu w ziemie.

Oprawy oswietleniowe, zrodta Swiatta.
Na projektowanych stupach - latarniach nalezy zamontowaé oprawy os$wietleniowe z
ledowymi zroédtami Swiatta o mocy 61,5W i 73W TECEO o odpowiednio dobranym
strumieniu Swietlnym, zgodnie z wyliczeniami.

ll. BRANZA TELETECHNICZNA
Zakres rzeczowy
Budowa kanatu technologicznego
- budowa kanalizacji teletechnicznej i rurociggéw kablowych — 297,0m
- budowa studni kablowych typu SKR-1 — 10 szt
Rury kanatu technologicznego
Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowaé rury jak nizej;
Rury ostonowe (RO)
* Rury typu RHDPEk-s 125/108 mm karbowane dwuscienne sztywne, ze zigczka
wodoszczelng koloru czarnego — stosowane w ,miejscach niezagrozonych”
Rury przepustowe
* Rury typu RHDPEp 125/7,1 mm gtadko$cienne koloru czarnego, tgczone ztgczkami
dedykowanymi — do zastosowania na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i
uzbrojeniem terenu,
Rury $wiattowodowe (RS)
* Rury RHDPE 40/3,7 mm z warstwg pos$lizgowa, koloru czarnego z wyrdznikami
czerwonym, niebieskim oraz zielonym, tgczone ztgczkami skrecanymi.
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Mikrokanalizacja (WMR)
» Wigzka mikrokanalizacji 40+7x10/8 mm, siedem mikrorurek cienkosciennych HDPE
10/8, umieszczonych w rurze ostonowej HDPE 40/34 mm (Srednica zewn. / $rednica
wewn.)
Studnie kablowe

Do budowy zastosowa¢ studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowy cigg drogowy jest drogg krajowg klasy G. W nawigzaniu do
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) z
pdzniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 10,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 25,00 m.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego os$wietlenia
drogowego oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych ochrony przeciwporazeniowej:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat
wptywu na zagospodarowanie przylegtych terenow, ktore stanowia uzytki roine, i
ograniczy sie do pasa drogowego wyznaczonego dziatkami o nr: 194; 196; 172/1;
173/2; 179/1; 180/1; 308; 173/1;174; 178; 179/2.
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Przebudowa skrzvzowania drogi krajowe| nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i drogg powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zadanie pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewodzkg nr
616 i drogg powiatowg nr 3249W w m. Rembielin” jest obiektem budowlanym liniowym
i zalicza sie:

- ze wzgledu na branze drogowa do XXV kategorii budowlanej,

- ze wzgledu na sieci: energetycznag i telekomunikacyjng do XXVI kategorii
budowlanej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zakres opracowania ograniczono do niezbednego minimum z zachowaniem
istniejgcych pasdéw drogowych krzyzujacych sie drég. Po przebudowie zachowany
zostaje sposob uzytkowania ciggéw drogowych z poprawg przepustowosci przy
zwiekszeniu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie réwninnym.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w terenie niezabudowanym w
otoczeniu uzytkéw rolnych, na pograniczu miejscowosci Rembielin i Chorzele. Drogi
dochodzace do skrzyzowania posiadaja przekroje szlakowe.

Przyjeto zmiane geometrii poprzez wprowadzenie skrzyzowania z ruchem
okreznym (typu rondo) z czterema wlotami: dwa z DK nr 60, jedno z drogi
wojewddzkiej (DW nr 616) i jedno z drogi powiatowej (DP nr 3249W). W zwigzku z tym
ulega likwidacji zjazd publiczny z drogi wojewodzkiej na dojazd do dziatek rolnych .

Zachowano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do rowéw
drogowych.

W zwigzku ze zmiang geometrii skrzyzowania ulegnie przebudowie o$wietlenie
drogowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

I. BRANZA DROGOWA
Zaftozenia projektowe.
= klasa drogi (kat. ruchu) DK => G, (KR-5)
* obcigzenia nawierzchni 115 KN/o$,

= skrzyzowanie z wyspg Ssrodkowg o promieniu minimalnym R = 12,00 m i
zewnetrznym R=20,50 m

Pikietaz projektowanego odcinka DK nr 57:

* poczatek km 122 + 769,50

= koniec km 122 + 918,23

Pikietaz projektowanego odcinka DW nr 616:

* poczgtek km 0 + 000,00

= koniec km 0+071,24

Pikietaz projektowanego odcinka DP nr 3249W:

* poczatek km 6 + 431,44 (wigczenie w istniejgca jezdnie DP)

Ustugi Projekitowe Wiktor tysko, ul B, Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki str. 1
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= koniec km 6 + 460,32 (przecigcie osi w $rodku ronda)

Ze wzgledu na zréznicowanie konstrukciji nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu
istniejgcg nawierzchni¢ przewidziano do rozbiorki w zakresie obejmujgcym catosé
zadania tgcznie z droga dojazdowag do dziatek rolnych ze zjazdem z drogi
wojewoddzkiej. Materiaty z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z warunkami
przetargowymi okreslonymi przez Inwestora.

W pasie DK poczatek robét przyjeto w km 122+769,50 ze wzgledu na
dowigzanie przebudowywanego rowu drogowego do istniejagcego. Roboty
nawierzchniowe przyjeto od km 122+796,55. Materialy z rozbidrki Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z warunkami przetargowymi okreslonymi przez Inwestora.

Przyjeto skrzyzowanie na bazie wyspy centralnej z ruchem okreznym na
zasadzie ronda. Promien wyspy centralnej 12,00 m, przy czym tuk zewnetrzny przyjeto
o promieniu R = 20,50 m. Wloty z DK i z DP poprowadzono minimalnym promieniem R
= 16,00 m natomiast wlot z DW poprowadzono minimalnym promieniem R = 10,00 m
a wyjazdy promieniem R=20,00 m. Szeroko$¢ jezdni wjazdoéw przyjeto o szerokosci
4,50 m a wyjazdéw o szerokosci 5,00 m. Wyspy rozdzielajagce (pomiedzy wlotem i
wylotem) przyjeto jako wyniesione, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o
szerokosci:

- w ciggu DK zmiennej po 2,00-7,00 m i dlugosci 13,15-13,42 m, z odsunigeciem od
krawedzi jezdni ronda 0,50 m,

- w ciggu DW - 2,00 m i dtugosci 13,15 -13,42 m, z odsunieciem od krawedzi jezdni
ronda 1,00 m,

- w ciggu DP zmiennej od 2,00 -6,40 m i dtugo$ci 11,00 m, z odsunieciem od krawedzi
jezdni ronda 0,50 m.

Piersciern najazdowy wokét wyspy centralnej przyjeto o szeroko$ci 2,50 m.
Jezdnig¢ wokét pierScienia najazdowego poprowadzono pasem szer. 6,00 m. Przy
kraweznikach (wewnetrznych) ograniczajgcych wyspe centralng zaprojektowano
opaske szerokoéci 0,50 m (wliczajgc gtéwke kraweznika) z kostki brukowej betonowej
grubosci 6 cm, ograniczong od strony terenu, obrzezami betonowymi 8x30x75 (cm)
posadowionymi na podsypce piaskowe;.

W zwigzku z likwidacjg drogi dojazdowej do dziatek zaprojektowano zjazdy
indywidualne:

- w pasie DK w km 122+794,73 i w km 122+805,07 (strona prawa),

- w pasie DW w km 0+056,60.

Jezdnig na zjazdach przyjeto szeroko$é 4,00 m a poboczy 1,00 m. Luki wigczeniowe
poprowadzono promieniami R=3,00 m. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur
PEHD spiralnie karbowanych o $rednicy 50 cm

Niwelety projektowanych odcinkéw drég na wlotach dowiazano do istniejgcych
nawierzchni z zachowaniem ptynnosci spadkéw podiuznych.

Pobocza przyjeto o nawierzchni z kruszywa naturalnego famanego frakgji
0/31,5, o grubosci warstwy 12 cm i spadku poprzecznym i=6%.

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa o$wietlenia ulicznego z elementami budowy powinna by¢ realizowana
z zachowaniem nstp. parametréw:

- zasilanie kablami doziemnymi typu YAKXS 4x35mm?,

- stupy o$wietleniowe jako stupy stalowe ocynkowane wysokosci 8 m,

- maszt typu MS/4/F250 wysokosci 10 m,

Ustugi Praojeftewe Wiktor tysko, ul. B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki str. 2
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- wysiegniki jedno i dwuramienne o wysiegu 1m i nachyleniu 5°
- oprawy o$wietleniowe z ledowymi Zzrédtami $wiatta o mocy 61,5W i 73W.

IIl. BRANZA TELETECHNICZNA
Budowa kanatu technologicznego - utozenie nowej kanalizacji 4 otworowej o
dtugosci 41,92m i posadowieniu 4 studni kablowych rozdzielczych SR MAK -2B-2/1 do
SR MAK - 2B-2/4 jak réwniez przebudowa kabli miedzianych i $wiattowodowych,
przestawienie stupa zb. 8,5m i wykonania nowego przytgcza telefonicznego | likwidacji
kolidujgcej z budowg ronda kanalizacje teletechniczna o dtugosci 36,15m

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia  geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego  projektu
architektoniczno-budowlanego.

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t. na
podstawie wykonanych pieciu odwiertéw. Pod powierzchniowg warstwg nasypéw lub
gleby zalegaja grunty rodzime gtéwnie piaski w stanie $rednio zageszczonym (otwory
2,3,5) i morenowe — piaski gliniaste (otwér nr 4 — od strony DW). W otworze nr 1
nawiercono warstwe osadéw zastoiskowych organicznych (namuty gliniaste) na
gtebokosci do 1,50 m. Z przekroju geotechnicznego wynika mate prawdopodobieristwo
wystagpienia tych gruntéw w obszarze objetym przebudowa. Lustro wody stabilizowato
sie na gtebokosci 2,0-2,9 m p.p.t., tj. na rzednej 123,60-124,70 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania, projektowang przebudowe zaliczono do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne i starsze

Nie ma utrudnien dla ruchu pojazdéw prowadzonych przez osoby
niepetnosprawne. Ruchu pieszych nie przewiduije sie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a)- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi nie bedzie
zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe odprowadzane bedg z pasa drogowego powierzchniowo do
przebudowanych rowéw drogowych.

b)- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Po przebudowie nastapi poprawa ptynnosci ruchu pojazdéw na przedmiotowym
odcinku co wptynie na zmniejszenie zuzycia paliwa a zatem i na zmniejszenie emis;ji
spalin (zmniejszy sie czas postoju na skrzyzowaniu w oczekiwaniu na wiaczenie sie
do ruchu).

W oparciu o wytyczne Zamawiajgcego projektowany odcinek drogi jest
zakwalifikowany jako droga krajowa klasy G. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 1. § 17 ust.1 pkt 1, 2
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancii
zanieczyszczajgcych w iloSciach 100mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mgl/l
weglowodoréw ropopochodnych. Obecnie natezenie ruchu nie przekracza 3252
poj./dobe a prognozowane w 2032 (0,5 okresu przy przebudowie) roku wyniesie okoto
5000 poj./dobe. Nie prognozuje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku, tym bardziej, ze przedmiotowa trasa jest uzupetniajaca dla
ruchu turystycznego dla kierunku na Pojezierze Mazurskie. Gtéwny ruch przejmujg
rozbudowywana trasa nr 7 i budowana trasa ,Via Baltica”.

W Wytycznych prognozowania stezenia zawiesin ogéinych i weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” opracowanych w 2006 r. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, dla przekrojow drég
jednojezdniowych dwupasowych (jak projektowany odcinek) wielko$é stezenia
zawiesiny ogoéinej dla natezenia ruchu 1000 P/d wynosi 28 mg/l, dla 2000 tys.
poj./dobe 40 mg/l a dla 5000 P/d wynosi 65 mg/l. Zatem poprzez analogie, dla
naszego odcinka, dla ktérego natezenie ruchu wynosi ponizej 5000 poj./d, nalezy
przyjac wartos¢ docelowg w 2032 r., t.j. 65 mg/l < 100 mg/l, zatem zostanie spetniony
warunek Rozporzadzenia w zakresie zawiesin ogolnych.

Weglowodory ropopochodne analizowano przy pomocy chromatografii gazowej,
zgodnie z normg PN-EN ISO 9377-2: 2013. Badania przeprowadzono na sieci drog
krajowych i autostrad na terenie Wielkopolski w ramach pomiaréw okresowych
zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych. Wyniki pomiaréw wskazujg, ze
wartosci stezen weglowodoréw ropopochodnych nie przekroczyly wartosci
dopuszczalnej 15 mg/l. W sentencji opracowania stwierdzono, ze dla odcinkow
zamiejskich drég krajowych, mozna przyjmowaé, ze stezenie weglowodorow
ropopochodnych jest mniejsze niz warto§¢ dopuszczalna 15 mg/l. W analogi do tych
wynikéw, w przypadku naszego odcinka, gdzie bedzie wystepowato zdecydowanie
mniejsze natgzenie ruchu drogowego niz na drogach krajowych, ktére stanowig sieé
podstawowg, nalezy przyja¢, ze warto$é dopuszczalnego stezenia weglowodordéw
ropopochodnych zdecydowanie bedzie mniejsza od dopuszczalnej wartosci 15 mgl/l.
W oparciu o przedstawione dane, nalezy stwierdzi¢, ze dla projektowanego odcinka
drogi zostang spefnione wymagania w zakresie ujetym w Rozporzgdzeniu
przywotanym na poczatku wyjasnienia i nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia
dodatkowych rozwigzan w zakresie ochrony $rodowiska wodno-gruntowego.

c)- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.
W czasie realizacji inwestycji (przewidywany czas trwania — 6 miesigcy) powstana
nastepujgce odpady (kody podano zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw — (Dz.U.
2014 poz.1923)
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Rodzaj odpadu | Kod odpadu Zrodto powstawania Uwagi
1 prognozowana
ilos¢ w Mg
Odpady 150102 Odzysk w procesie R12
Opalliowamo_we B Opakowanie palet z prefabrykatami
tasmy, folia z 0,05 Mg betomowrymi iimych
tworzyw :
sztucznych
Sorbenty, materiaty | 15 02 02 Odpady te bede na biezaco
filtracyjne (w tym . przekazywane uprawnionym
. Ewentualne awarie sprzetu 1ub | Gdbiorcom do utvlizacii
ﬁltr}.’ olejowe), | (k. 0,02 Mg) konieczne naprawy na migjscu. v
tkaniny do
wycierania
Gleba i ziemia w Grunty te powinny z_ogtac’
tym kamienie, inne | 17 05 04 Pracc ziemme zwigzane =z wykorzystane ~ na  miejscu
niz wymienione w usuwaniem  czesci gruntu o ;eahzac,u _ przedsmwmqma do
17 0503 (ok. 1530 Mg) nieodpowiednich parametrach do ormowania  skarp 1tp W
- A . | przypadku  braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji jezdni . )
catkowitego  zagospodarowania

oraz grunty z poglebienia rowow
drogowych

grunty zostang wykorzystane do

rewitalizacji terenéw nickorzy-
stnie przeksztalconych
Urobek z | 170506 Prace  ziemne  zwigzane z | Grunty te powinny zostaé
poglebiania  inny poszerzenierp istniejacej nawie- wyk.orzy‘stane na miejscu
niz wymieniony w | (ok. 4050 Mg) rzchni jezdni. realizacji  przedsiewziecia do

170505

wykonania nasypéw. Nadwyzka
zostanie wywieziona w migjsce
wskazane przez zamawiajacego
do rewitalizacji terendw niekorzy-

stnie  przeksztalconych  (np.
wyrobiska)
Odpady betonu | 17 01 01 Gruz betonowy z rozbiorek itn. | Odpad przeznaczony do

oraz gruz betonowy
z  rozbiorek i

(ok. 1519 Mg)

Kraweznikéw betonowych,
chodnikéw i obrzezy betonowych

utwardzenia powierzchni terenéw.
O ile zajdzie taka potrzeba odpad

e— oraz odpady =z prefabrykatow | bedzie kruszony do odpowiedniej
betonowych granulacji i moze by¢
wykorzystywany do utwardzenia
poboczy drogi. W przypadku
braku mozliwosci calkowitego
wykorzystania na terenie
inwestycji  pozostata czescé
zostanie przekazana odbiorcom
posiadajacym  zezwolenia na
odbidr tego odpadu.
Mieszanki 170302 Odpad ten bedzie powstawal przy | Calo$¢ zostanie zagospodarowana
bitumiczne inne niz przygotowywaniu polaczen starej i | przez wykonawce do powtérnego
wymienione w 17 | (ok. 15 Mg) nowej. nawierzchni oraz  przy Przerobienia i wbudowania na
03 01 laczeniu dzialek dziennych | innym obiekcie.
wbudowanych warstw z betonu
asfaltowego
Tworzywa 170203 Odpady powstajace w trakcie | Odpady te bede na biezaco
sztuczne (ok. 0,05 Mg) montazu rTur rowu krytego, | przekazywane uprawnionym
przepustéw, oraz przy budowie | odbiorcom do odzysku
kanatlu teletechnicznego i linii
o$wietlenia drogowezo
Niesegregowane 200301 Odpady wytwarzane przez | Beda gromadzone w sposob
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odpady komunalne | (ok. 0,10 Mg) [ pracownikéw  zatrudnionych na uniemozliwiajacy przedostawanie |
budowie si¢ ich do érodowiska. Beda na

biezaco przekazywane
uprawnionym odbiorcom,

d)- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan.

Oddziatywanie ruchu na $rodowisko nie ulegnie pogorszeniu w zwigzku z
planowang przebudowa.

- Po zrealizowaniu inwestycji ulegnie poprawie geometria skrzyzowania co
wptynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego tym samym wplynie w istotnym
stopniu na zmniejszenie emisji spalin, hatasu i drgan.

e)- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Droga krajowa nr 57, droga wojewddzka nr 616 oraz droga powiatowa nr
3249W, w zakresie objetym opracowaniem, lezg poza terenem zabudowanym. Brak
jest obiektow zabudowy, ktére w istotny sposéb wplywatyby na zmiane czystosci
powietrza. W chwili obecnej zanieczyszczenia $rodowiska sg determinowane gtéwnie
przez indywidualne paleniska i komunikacje samochodowa.

Utrzymanie dotychczasowego powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych do rowdéw drogowych nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska.

Rowy aby speity role obiektu podczyszczajgcego powinny byé:

- pokryte gestg trawa, tolerujgca rowniez wode zasolong

- wyposazone w przegrody poprzeczne, umozliwiajgce intensyfikacje procesu

podczyszczania (przy spadkach >2%).

Po zrealizowaniu inwestycji ulegnie poprawie jako$¢ nawierzchni jezdni, a
przede wszystkim ptynno$¢ ruchu drogowego co w istotnym stopniu wptynie na
zmniejszenie emisji spalin, hatasu i drgan.

Prowadzenie terminowych zabiegdbw  utrzymaniowych polegajace na
systematycznym podczyszczaniu rowéw drogowych z osadéw oraz prowadzenie
zabiegobw konserwacyjnych zieleni ograniczy w istotnym stopniu przedostawanie sie
substancji ropopochodnych do ziemi, woéd podziemnych i wod powierzchniowych.

8. Pozostate dane techniczne

BRANZA DROGOWA
Przekroje normaine
e Droga krajowa nr 57 (dojazdy do ronda ):

Od km 122+796,55 do km 122+841,82 => przekrdj szlakowy z jezdnig
szerokosci wyjsciowej 10,00 m .

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 13,15 m i
szerokosci zmiennej 2,00-6,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75
(cm) posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12
cm ponad nawierzchnige. Wyspa jest odsunigta od pierscienia zewnetrznego 0,50 m.
Na wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm, ze spadkiem poprzecznymi jednostronnym i=2-5% (ze skierowaniem
od strony prawej do lewej). Jezdnie wjazdu na rondo przyjeto o szerokosci 4,50 m a
wyjazdu 5,00 m. Krawedz jezdni wlotu na rondo poprowadzono promieniem R=16,00
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m a wylotu promieniem R=20,00 m. O§ DK na catym projektowanym odcinku
przebiega w tuku poziomym o promieniu R=300,00 m. Na catosci odcinka przyjeto
przekrdj jezdni jednostronny o spadku i=5-2% ze skierowaniem od strony prawej do
lewej.

Rondo (od km 122+841,82 do km 122+881,23) => Promien wyspy
centralnej przyjeto R=12,00 m, przy czym tuk zewnetrzny poprowadzono promieniem
R = 20,50 m. Pierscien najazdowy szerokosci 2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej (granitowej) o wymiarach 15x17 ograniczono od jezdni bitumicznej
kraweznikiem kamiennym o wymiarach 20x30 wyniesionym 4 cm, posadowionym na
tawie betonowej z betonu C-12/15. Spadek poprzeczny nawierzchni pierscienia
przyjeto i=4% ze skierowaniem na zewnatrz. Zewnetrzng krawedz jezdni ronda
ograniczono kraweznikiem granitowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30x75 (cm)
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12 cm.
Spadek jezdni bitumicznej ronda przyjeto i=2% ze skierowaniem na zewnatrz. Wyspe
centralng ograniczono kraweznikiem kamiennym (granitowym) o wymiarach 20x30
(cm) wyniesionym 12 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Pobocza przyjeto o nawierzchni z kruszywa naturalnego famanego, przy czym
w ich zakresie wprowadzono opaski najazdowe, szerokosci 0,50-1,00 m, z kostki
brukowej kamiennej (granitowej) o wymiarach 15x17, ograniczonej opornikami 12x25
cm, wtopionymi. Wyspe centralng przyjeto jako wyniesiong ksztattowana, z gruntu
rodzimego (pokrytego warstwg humusu grubosci 20 cm), na odcinku 2,0 m spadkiem
i=4% a na dalszych 5,00 m i=10%. Kwestie ewentualnych nasadzen pozostawiono w
gestii Inwestora.

Od km 122+881,23 do km 122+918,23 => przekrdj uliczny z jezdnig do
szerokosci 10,00 m.

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajacg dtugosci 13,42 m i szerokoéci
zmiennej 2,00-7,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75 (cm)
posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12 cm
ponad nawierzchni¢. Wyspa jest odsunieta od pierscienia zewnetrznego 0,50 m. ).
Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o wartosci i=2% ze skierowaniem do
jezdni, liczac od osi podituznej wyspy. Jezdnie wjazdu na rondo przyjeto o szerokosci
4,50 m a wyjazdu zmiennej szerokosci 5,00-4,50 m. Krawedz jezdni wlotu na rondo
poprowadzono promieniem R=16,00 m a wylotu promieniem R=20,00 m.

Na catosci odcinka przyjeto przekréj daszkowy o spadkach i=2%.

o Wilot drogi wojewoddzkiej nr 616:

Od km 0+023,48 do km 0+072,49 => przekroj uliczny z jezdnia szeroko$ci
wyjéciowej 7,00 m ograniczong opornikami betonowymi, posadowionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, wtopionymi. Zaprojektowano pobocza z
kruszywa naturalnego tamanego, ze spadkiem i = 6%

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 15,00 m i
szerokosci 2,00 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75 (cm)
posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12 cm
ponad nawierzchnig. Wyspa jest odsunieta od pierscienia zewnetrznego 1,00 m. Na
wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano nawierzchnie z kostki- brukowej betonowej o
grubosci 8 (cm). Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o wartosci i=2% ze
skierowaniem do krawedzi jezdni, liczac od osi podtuznej wyspy. Jezdnie wjazdu na
rondo przyjeto o szerokosci 4,50 m a wyjazdu zmiennej szerokosci 5,00-4,50 m.
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Krawedz jezdni wlotu na rondo poprowadzono promieniem R=10,00 m a wylotu
promieniem R=20,00 m. Od strony pobocza nawierzchnie jezdni ograniczono
opornikami betonowymi, wtopionymi o wymiarach 12x25 cm posadowionymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

tuk poziomy, wigczajacy wlot w istniejagca jezdnie poprowadzono promieniem
R=30,00 m. Na catosci odcinka przyjeto przekréj daszkowy o spadkach i=2%.

o Wilot drogi powiatowej nr 3249 W:

Od km 6+431,44 do km 6+468,52 => przekrdj szlakowy z jezdnig szerokosci
wyj$ciowej 7,00 m z przystajgcymi poboczami z kruszywa naturalnego famanego.

Na wlocie na rondo wprowadzono wyspe rozdzielajgcg dtugosci 11,00 m i
szeroko$ci zmiennej 2,00-6,40 m ograniczong kraweznikami granitowymi 20x30x75
(cm) posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 12
cm ponad nawierzchnie. Wyspa jest odsunieta od pierscienia zewnetrznego 0,50 m.
Na wyspie rozdzielajgcej zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 (cm). Wprowadzono spadek poprzeczny daszkowy o wartosci i=2% ze
skierowaniem do jezdni, liczac od osi podtuznej wyspy. Jezdnie wjazdu na rondo
przyjeto o szerokosci 4,50 m a wyjazdu szeroko$ci 5,00 m. Krawedz jezdni wlotu na
rondo poprowadzono promieniem R=16,00 m a wylotu promieniem R=20,00 m.

tuk poziomy, wigczajacy wlot w istniejgca jezdnie poprowadzono promieniem
R=100,00 m. Na catosci odcinka przyjeto przekrdj daszkowy o spadkach i=2%.

Na wszystkich wlotach na rondo i wylotach wprowadzono, w pasie pobocza
opaski najazdowe o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej 15-17 cm, na
prawoskretach:

- z DK od km 122+809,94 w DW do km 0+052,80, na dlugosci 91,83 49,70 i

szerokosci 1,00 m,

- z DW od km 0+038,00 w DK do km 122+906,43, dlugosci 49,22 i szerokosci

0,50 m,

- z DK od km 122+895,00 w DP do km 6+459,54, dtugosci 35,32 i szerokosci

0,50 m,

-z DP od km w DK do km , dtugo$ci 49,70 i szerokosci 1,00 m,
ograniczone od strony pobocza z kruszywa naturalnego C90/3, opornikami betonowymi
12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego przedmiotowego obszaru skrzyzowania przyjeto
jako powierzchniowe ze skierowaniem do przebudowanych rowdéw drogowych, ktore
dowigzano do istniejgcych rowdéw. Ze wzgledu na ograniczony pas drogowy
wprowadzono na dwodch odcinkach rowy kryte z rur PEHD $rednicy 40 cm
posadowione na fawie gr. 20 cm z kruszywa naturalnego (pospotki):

- na wyjezdzie z ronda w droge wojewddzka na dtugosci 46,50 m i na wyjezdzie z
drogi wojewddzkiej w droge krajowg na diugosci 13,50 m. Na zatamaniach
zaprojektowano studnie rewizyjne przeptywowe $rednicy 120 cm wykonane z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Ponadto przyjeto w pasie DW rozbiérke istniejgcego przepustu w km 0+048,49 i
budowe nowego w km 0+030,10.

Parametry przepustu:

- Z rur stalowych spiralnie karbowanych srednicy ® 800 mm, zakoriczone skosami

1:1,5,
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- na fawie z kruszywa naturalnego (pospétki— gérne 5 cm z piasku), grubosci 30 cm
- dtugosé, géra - 21,00 m, dét - 23,40 m,

- rzedna wlotu 125,71 m.n.p.m., rzedna wylotu 125,59 m.n.p.m,

- umocnienie skarp wlotu i wylotu brukiem kamiennym 15-17 cm na zaprawie
cementowej oraz na warstwie podsypki cem.-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm,
posadowionych na tawie z betonu C12/15 o wymiarach 20x30 (cm).

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

Do zasilenia latarni oswietlenia drogowego w energie elektryczng w miejscowosci
Rembielin, gmina Chorzele, zwigzanych z budowg ronda w drodze wojewddzkiej DW
nr 616 i drodze krajowej DK nr 57 oraz drodze powiatowej DP nr 3249 -
zaprojektowano wybudowanie linii kablowej nN 0,4kV kablem typu YAKXS 4x35mm? o
tacznej dtugosci L=315m (340)m. Miejscem przylaczenia dla nowoprojektowane;j linii
kablowej oswietlenia ulicznego, jest przeniesiony stup latarni drogowej nr 6 istniejgce;
linii kablowej nN 0,4K OSWIETLENIE ULICZNE, wyprowadzonego z szafki o$wietlenia
ulicznego SOU zasilanej ze stacji transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-1358].

Projektowang linie¢ kablowg nN 0,4kV oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS
4x35mm? o tacznej diugosci L=315m (340)m, nalezy wykonaé jako odgatezienie od
istniejacej linii kablowej nN 0,4kV os$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm?,
zasilanej z szafki oSwietlenia ulicznego SOU, znajdujacej sie na stupie nr 8 typu P-
10/ZN z podpora, ktora jest zasilana ze stacji transformatorowej REMBIELIN 2 nr [13-
1358].

Odgatezienie projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonaé¢ od
przeniesionego stupa — latarni nr 6 o$wietlenia drogowego, za pomoca zaciskéw IZK w
stupie — latamni.

1. Szafka pomiarowo — rozdzielcza SOU

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg szatke SOU zlokalizowana na stupie numer 8 typu
P-10/ZN z podpora linii napowietrznej nN 0,4kV. Szafka pomiarowo — rozdzielcza do
sterowania o$wietleniem ulicznym wykonana jest z termoutwardzonego tworzywa
sztucznego, wyposazona w aparaty sterowania zatgczaniem oswietlenia oraz w
zabezpieczenia pradowe. Drzwiczki szafki przystosowane sg do zamykania na zamek
energetyczny. W szafce SOU znajduje sie ukiad pomiarowy 1-fazowy bezpos$redni
energii czynnej z mocg przytaczeniowa istniejgcg 6kW. Zabezpieczenie limitujgce moc
- wylacznik nadmiarowo-pragdowy o charakterystyce C, zlokalizowany w szafce
licznikowej (zabezpieczenie przedlicznikowe), w obudowie przystosowanej do
plombowania. Sterowanie systemem zapalania i gaszenia uktadu odbywa sie za
posrednictwem sterownika o$wietlenia zewnetrznego ( programator czasowy ), ktéry
pozwala na zatgczanie | wylaczania oswietlenia drogowego w zaleznosci od
ustawionych parametréow. Szafka wyposazona w styczniki, obwody o$wietlenia
ulicznego wyposazone w wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu CLS6-B.
Szafke SOU jest uziemiona bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

2. Stupy oswietleniowe.

Latarnie projektuje sie jako stupy stalowe ocynkowane, zgodnie z kartg katalogowa
stupa os$wietleniowego o wysokosci 8m z jedno i dwuramiennymi wysiegnikami o
wysiegu 1m i nachyleniu 5°. Maszt typu MS/4/F250 w $rodku ronda projektuje sie o
wysokosci 10m. Wysokos$¢ latarni po zmontowaniu powinna wynosi¢ odpowiednio dla
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stup6w okoto 8m i w przypadku masztu okoto 10m. Wykoriczenie powierzchni stupéw
nalezy wykona¢ metodg anodowania na kolor naturalny, szary.

3. Fundamenty.

Stupy nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych po
uprzednim wkopaniu w ziemig. Zastosowane fundamenty muszg charakteryzowa¢ sie
nastepujgcymi parametrami technicznymi: beton klasy B20, kosz zbrojeniowy
wykonany ze stali, kofice $rubowe cynkowane ogniowo, otwory boczne i otwor
pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych, powierzchnia fundamentu pokryta
srodkiem impregnujgcym, przekréj kwadratowy.

Karta katalogowa fundamentéw w zatgczniku.

4. Oprawy osSwietleniowe, zrédla $wiatta.

Na projektowanych stupach - latarniach nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe z
ledowymi zrodtami $wiatta o mocy 61,5W i 73W o odpowiednio dobranym strumieniu
Swietinym, zgodnie z wyliczeniami.

Oprawy os$wietleniowe zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm?2
i zabezpieczy¢ ztgczem typu I1ZK z wkiadkg topikowa BiWts 6A

Il. BRANZA TELETECHNICZNA

Profil kanatu technologicznego

Kanat technologiczny uliczny (KTu) nalezy wybudowa¢ z jednej rury ostonowej RO
125/108 (srednica zewn. / érednica wewn.), trzech rur RS 40/3,7 mm i WMR wigzki
mikrorurek cienkosciennych w rurze ostonowej 40+7x10/8 mm.

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) nalezy wybudowaé z jednej rury ostonowej
RO 125/7,1, trzech rur RS 40/3,7 mm i WMR wigzki mikrorurek cienkosciennych w
rurze ostonowej 40+7x10/8 mm zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej
125/7,1.

Rury kanatu technologicznego

Do budowy kanatu technologicznego nalezy zastosowacé rury jak nizej;

Rury ostonowe (RO)

* Rury typu RHDPEk-s 125/108 mm karbowane dwuscienne sztywne, ze zlgczka
wodoszczelng koloru czarnego — stosowane w ,miejscach niezagrozonych”

Rury przepustowe

* Rury typu RHDPEp 125/7,1 mm gtadkoscienne koloru czarnego, taczone zlgczkami
dedykowanymi — do zastosowania na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i
uzbrojeniem terenu,

Rury $wiattowodowe (RS)

* Rury RHDPE 40/3,7 mm z warstwg poslizgowa, koloru czarnego z wyréznikami
czerwonym, niebieskim oraz zielonym, taczone ztgczkami skrecanymi.
Mikrokanalizacja (WMR)

* Wigzka mikrokanalizacji 40+7x10/8 mm, siedem mikrorurek cienkosciennych HDPE
10/8, umieszczonych w rurze ostonowej HDPE 40/34 mm ($rednica zewn. / $rednica
wewn.). Rura ostonowa w kolorze pomarariczowym wypetniona rurami w kolorach:;
pomarariczowym, szarym, biatym, zielonym, fioletowym, czerwonym i niebieskim.

Rury i osprzet rur kanatu powinien odznaczaé sie odpornoécig na $ciskanie o warto$ci
minimalnej wyrazonej w niutonach:

+ 450 - dla rur uktadanych w ziemi,

Ustugi ProjeXktowe Wiktor tysko, ul. B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki str. 10



Przebudowa skr=vzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i droea powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

+ 600 - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),
750 - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)
Wyznaczonych w probie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt. 10.2 normy
PN-EN 50086-1 2001 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢
1: Wymagania ogéine”. Dla rur ostonowych, przepustowych i $wiattowodowych
sztywnos¢ obwodowa winna wynosié, co najmniej 8 kN/m2 .
Studnie kablowe

Do budowy zastosowaé studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw

Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego zaplanowano posadowienie
prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-1. Do przykrycia studni zastosowaé
pokrywy typu ciezkiego z uktadem zasuwowo — ryglowym. W pokrywach zamontowagé
wietrzniki oraz logo witasciciela. Zamki i klucze do pokryw winny by¢ jednolite dla
wszystkich studzienek bedacych w eksploatacji danego Zarzadu Drogowego i byé
odporne na korozje oraz czynniki atmosferyczne. Logo i typ zamkéw uzgodnié z
Inwestorem przed rozpoczeciem robdt. Na pokrywie antywtamaniowej lub na
zwienczeniu studni kablowej umie$ci¢é zalaminowang tabliczke z naniesionym
oznaczeniem paszportyzacyjnym studni — typem, numerem oraz rokiem budowy.
Studnie wyposazy¢ w kolumny wsporcze wspornikéw kablowych. Zwienczenia studni
kablowych powinny odznacza¢ si¢ odporno$cig na nacisk z géry o warto$ci minimalnej
wyrazonej w kiloniutonach:

* 15 - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,

* 125 - dla drog i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub
terenow parkowania samochoddéw osobowych,

+ 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony
od Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla
pieszych 0,2 m,

Wyznaczonych w prébie obcigzenia zgodnie z pkt. 8.1-3 normy PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”
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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Niniejsza opinia dotyczy zadania pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewodzka
nr 616 oraz droga prowadzacg do terendw inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa
Chorzele w miejscowosci Rembielin™. -

Obecnie funkcjonujace skrzyzowanie planuje si¢ zastapi¢ skrzyzowaniem o ruchu okreznym (rondem).

Celem opinii jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéw gruntowych i kategorii
geotechnicznej dia planowanej przebudowy.

2 Charakterystyka obszaru badan
2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
e Makroregion: Nizina Péinocnomazowiecka
o Mezoregion: Wzniesienie Mfawskie

Obszar badan morfologicznie zlokalizowany jest w obrebie rowniny sandrowe;.

Rownina sandrowa miodsza rozcigga sie¢ z pdinocnego zachodu ku potudniowemu wschodowi, od
wysokosci 115 do 137 m n.p.m. Jej poludniowa cze$¢ rozcieta jest doling Orzyca plynacego z pétnocnego
zachodu na potudniowy wschéd od 127 do 119 m n.p.m. Szerokos¢ doliny wraz z tarasem zalewowym wynosi
$rednio okolto kilometra. Osady tego tarasu opadajg w kierunku rzeki krawedzig o wysokosci od 0,3 do 3,0 m.
Szerokosci den dolinnych doplywow Orzyca wahajg sie w przedziale 200-300 m.

2.2 Hydrografia

Obszar badan znajduje sie w obrebie zlewni rzeki Orzyc ktéra stanowi prawostronny doplyw Narwi.
Najwiekszymi doplywami Orzyca s tu: Zdziwojka, Dzierzaska, Doplyw z Krzynowlogi Wielkiej i Ulatowka
(doptywy prawe) oraz Kanal z Kolonii Chorzele (doptyw lewy). Rzeka Orzyc oddalona jest od przedmiotowego
obszaru o okoto 2km w kierunku pdtnocnym. Blizej znajdujg sie jedynie mate bezimienne cieki stanowigce
doptywy Orzyca. Lokalizacje planowanego przedsigwzigcia na tle sieci hydrograficznej przedstawia mapa
topograficzna w zataczniku nr 1.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
o Wojewddziwo: mazowieckie
o Powiat: przasnyski
e Gmina: Chorzele
o Obszar badan: Skrzyzowanie drogi krajowej 57 z drogq wojewddzkg 616

Badania zlokalizowano w rejonie istniejacego skrzyzowania. Otwér nr 2/3 usytuowano bezposrednio na
skrzyzowaniu natomiast pozostate otwory w odlegtosci ok. 70-100m od skrzyzowania, w ciggu drogi 616 i
drogi krajowej 57 w poboczach. Otwér nr 3/3 zaplanowano w poboczu nowopowstajacego odcinka drogi
prowadzacej do terendw inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele. Lokalizacje
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drogi oraz miejsca wykonania otworéw badawczych przedstawiono na mapie topograficznej (zat.1) oraz na
mapie dokumentacyjnej (zat.2).

3 Budowa geologiczna

Rejon badah miescie sie w obrebie réwniny sandrowej ktéra budujg gtéwnie osady piaszczysto-zwirowe. W
obrebie osaddéw piaszczystych lokalnie wystepuja osady organiczne w postaci namutéw.

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymainej 3,0 m p.p.t., pod
przypowierzchniowg warstwa gleby lub nasypéw rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Holocen:
o  Osady zastoiskowe organiczne — namuly gliniaste
Plejstocen:
o osady fluwioglacjalne — piaski pylaste, piaski drobne, piaski $rednie
e osady morenowe —piaski gliniaste;

Budowa geologiczna obszaru objetego badaniami, pomijajac przypowierzchniowa warstwe nasypow lub
gleby jest stosunkowo jednorodna. W podiozu przedmiotowego odcinka drogi dominujg osady niespoiste
wyksztalcone jako piaski o zmiennej granulaciji. Osady morenowe w postaci piaskéw gliniastych rozpoznano
lokalnie jako niewielkie] miazszosci przewarstwienia (ok. 0,5m) w otworach nr 1/3 i 4/3. Lokalnie wystepujg
takze osady organiczne w postaci namutéw gliniastych, ktére nawiercono w otworze nr 1/3 w przelocie
gtebokosci 1,0-1,5mp.p.t.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegétowy na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zat5 i 6). Warunki
geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie prébek gruntéw.

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca, W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podioza w dniu 15 marca 2021 r. wykonano badania terenowe, ktore objely:
s 5 otwordéw wiertniczych o glebokosci 3,0 m p.p.t.;
o 1 sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 3/3;
wiercenia geotechniczne - facznie 15mb
sondowania dynamiczne DPL - tgcznie 3,0mb

Punkty badawcze zostaly zazhaczone na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. 2).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceri badawczych, sondowar
dynamicznych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu z pominigciem warstw gleby i nasypéw
ujeto w pakiety w obrebie ktdrych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat na pakiety i warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie
nr : : g stan st. st ‘
pakietu geneza gm?nkim’ i rodzaj grunty gruntu | zaggszczenia plastycznoéci|
osady zastoiskowe '
! organiczne A Nmg ) ) ) l
] osady A Pd szg 0,50+0,55 - |

- |



Omaczenie
nr q stan st st
pakietu geneza g,,o‘;‘";,,‘:,'i‘c‘;nq forks) gt gruntu | zageszczenia | plastycznosci
- fluwioglaciaine ) Pd; Pt szg 0,66 -
e Ps s2q 0,66 -
lii osady morenowe A _ Pg tpl - 0,25

Parametry geotechniczne podioza okreslono metodg ,A” i ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na
podstawie ustaler zalezno$ci korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x®
przyjeto wspolczynnik materialowy ym = 0,9 lub 1,1 (zat.4).

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne:
e nasypy, gleba
e piaski— pakiet Il
grunty stabo przepuszczalne:
e namuty gliniaste — warstwa IA
o piaski gliniaste — warstwa llIA

Wode gruntowa nawiercono w wiekszosci otworéw badawczych. Rozpoznano swobodne zwierciadto
wody w obrebie serii piaszczystej. Woda gruntowa stabilizowata sie na giebokosci 2,0-2,9 m p.pt, t. na
rzednych w zakresie 123,60-124,70 m n.p.m. Wody nie stwierdzono jedynie w profilu nr 4/3. Szczegdtowe
wyniki pomiaréw zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli 2:

tab.2 - zestawienie wynikéw pomiarow zwierciadta wody grunfowej

rzedna glebokosé rzedna glebokos¢ glebokosé
nr otworu wylotu ustabilizowanego ustabilizowanego nawierconego s =
otworu zwierciadlawody |  zwierciadia wody zwierciadla wody aczen
- [mn.p.m.] [mp.pt] [mnpm.] _ [mppt] [mp.pt]
(. pomiary wykonane w dniu 15.03.2021
1/3.0 126,10 2,10 ! 124,00 2,10 [ - |
2/3.0 126,70 2,00 124,70 2,00 - |
3/3.0 125,70 2,10 12360 | 2,10 -
430 | 12740 - - | -
5/3.0 \ 127,30 2,90 - 124,40 2,90
7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do gtgbokosci 3,0m p.p.t. Pod przypowierzchniowa
warstwg nasypow lub gleby zalegaja grunty rodzime. Grunty rodzime stanowia gltéwnie piaski w stanie
srednio zageszczonym (Ip = 0,50-0,66) i podrzednie warstwy osadow zastoiskowych organicznych
(namuly gliniaste) w stanie plastycznym (. = 0,40) i gruntéw morenowych (piaski gliniaste) w stanie
twardoplastycznym (i = 0,25).

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.




Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

PodloZe gruntowe, zaklasyfikowano do odpowiednich grup no$nosci podioza:

nr otworu warunki gruntowe do gt. 1,0m warunki wodne sz;:;r;osm
150 nasypy bud'ovylany (pIaSII(I drobm? ze zwirem dobre a3
pospotki) na gruncie organicznym
2/3.0 nasyp budowlany (pospdtka) dobre G1 ]
3/3.0 piasek drobny z domieszkg Zwiru i humusu dobre G1 |
4/3.0 piasek drobny, piasek gliniasty (grunt wysadzinowy) dobre G2
5/3.0 nasyp budowlany, gleba, piaski drobne dobre G1

Generalnie warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ za korzystne, jednakZe nalezy zwrécic uwage na
lokalnie wystepujace grunty stabonosne. W otworze nr 1/3.0 w przelocie giebokosci 1,0-1,5 m wystepuje
warstwa namutéw gliniastych ktora najprawdopodobniej pod wplywem uZytkowania istniejacej drogi ulegfa juz
znacznej/catkowitej konsolidacji. Nawiercenie tej warstwy jest wskazaniem Ze grunty organiczne moga
wystepowac w rejonie przebudowywanego odcinka. Jezeli bedg pojawiaty sie w wykopach nalezy je usungg i
zastapic zasypka inzynierskg uktadang i dogeszczang warstwami 0,2-0,3m.

W rejonach wystepowania rodzimych gruntdw piaszczystych lub nasypéw budowlanych warstwy
konstrukcyjne drogi zaleca sie posadawia¢ bezposrednio. W rejonach wystepowania gruntéw organicznych
zalecana jest wymiana gruntdw na zasypki inzynierskie. W rejonie wystepowania gruntdéw spoistych
konstrukcje warstwy podbudowy nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajac wiasciwosci wysadzinowe gruntow.

» ‘



8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdine.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

o PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogéine.

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli, Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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Centrum Geologi i Geotechniki Profil numer 1/3
Miejscowo$¢: Rembielin Obiekt; przebudowa drogi
Gmina: Chorzele Zleceniodawca: WILECH S.C.
Powiat: przasnyski Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Wojewddztwa: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr T. Skrzypezyriski18
23
o © Profil
2 85> E litologiczny Sreeit Opis litologiczny
g 5% 2
2 mpp B [ml
1 2 3 6 7
[ | nasyp budowtany (piasek drobny ze zwirem),
/5(( ' ciemnobrazowy
2 ]
&z ;
a f
: R
h SN 0.80  nasyp budowlany (pospéika), jasnobrgzowy
1.00 namui gliniasty ciemnoszary przewarstwiony
& piaskiem gliniastym brazowym
150 piasek drobny jasnobezowy
¥
\ AAva: 190 piasek $redni jasnobezowy
210 & o
O g
260 glina piaszczysta szara
300
Profil numer 2/3 Rzedna: 126.70 m n.p.m.
' nasyp budowlany (posp6ka), jasnobrazowy
140  piasek drobny z6tto-brazowy
Y Vr g
200 B -
© [- % -
1]
&
o
30

{Eiﬂ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahnr 6.1

3.00

Wiertnica: WH-015 OsU

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 126.10 m n.p.m.

Skala 1 ! 50 i Data wiercenia: 2021-03-15

=
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechnild

Miejscowos¢: Rembielin
Gmina: Chorzele

Powiat: przasnyski
Wojewodziwo: mazowieckie

Profil
litologiczny

3 Glebokosé
zwierciadia
wody

NP
©
=

[m} |
4

© | Sfratygrafia

Qn

- Wiercenie

Czwartorzed
Qp

210

Czwartorzed

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3/3

Obiekt: przebudowa drogi

Zleceniodawca: WILECH S.C.

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadz6r geologiczny. mgr 7. Skrzypezyiiski1s

Przslot Opis litologiczny

mj
6 7

gleba(piasek drobny z humusem) szara
0.1 piasek drobny ze Zzwirem | humusem, bezowy

0.30  piasek drobny jasnobrazowy

110  piasek drobny jasnobrazowy
140 piasek Sredni jasnobezowy

3.00

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WH-015 OsU

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 125.70 m n.p.m.

Profil numer 4/3 Rzedna: 127.40 m n.p.m. Data: 2021-03-15

nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
020 humus, szlaka), ciemnoszary

piasek drobny jasnobrazowy przewarstwiony

| piaskiem pylastym
0.60 piasek gliniasty jasnobrazowy
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300

Skala 1:50  Data wiercenia: 2024-03-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"”




@m KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 6.3

Centrum Geologii i Geotechniki Profil numer 5/3 Wiertnica: WH-015 OsU
Miejscowos¢: Rembielin Obieki: przebudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Chorzele Zleceniodawca: WILECH S.C. )

Powiat: przasnyski Wiercenie: Centrum Geologii | Geotechniki Rzedna: 127.30 m n.p.m.
Wojewodziwo: mazowieckie Nadzdr geologiczny: mgr T. Skrzypezynhskiid Skala 1:50 = Data wiercenia: 2021-03-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zaor 7

Centrum Geologii i Geatechnilki 313 Sonda Nr: 1
Miejscowosé: Rembielin Wiercenie: Centrum Geologii | Geotechniki Typ sondy: DPL
Gmina: Chorzele Nadzor geologiczny: mgr T. Skrzypczyriski18 T
Rzedna: 125.70 mn.p.m.

Powiat: przasnyski

Wojewbdztwo: mazww'led\ie_ Skala1:50  Datawiercenia: 2021-03-15

Glgbokos¢ Profi inerpretacia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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EGZ. NR 4

ZARZAD WOIJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
REPREZENTOWANY PRZEZ
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W WARSZAWIE
00-048 WARSZAWA, UL. MAZOWIECKA 14

INWESTOR

JEDNOSTKA WILECh SPOEKA CYWILNA g

PROJEKTOWA 06-400 CIECHANOW, UL. AKACJIOWA 5 wilech

7 AMIERZENIE PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 57 Z
BUDOWLANE DROGA WOJEWODZKA NE 616 | DROGA POWIATOWA NR
3249W W M. REMBIELIN

ZALACZNIKI

KATEGORIA: XXV, XXVI

NR EWID. DZIALEK: 179/1; 196; 173/2; 179/1; 308; 173/1; 174; 178; 179/2,
Jednostka ewidencyjna 142202_5 Chorzele, Obreb 142202 5.0041 Rembielin:

PEENIONA FUNKCJA Imi¢ i nazwisko Uprawnienia

upr. nr 153/93/0s w specjalnosei
konst.-inz. w zakresie drég

Upr.ar MAZ/0275/PWBE/15
w specjalnoéci instalacyjno -
inz. w zakresie instalacji, sieci
i urzadzen elektrvcznych
upr. nr DT-WBT/02404/02/U w
ROJEKTANT Bozenna Gawinska specjalnosciach instalacyjnych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

PROJEKTANT tech. Wiktor Lysko

ROJEKTANT mgr inz. Mariusz Roman

CIECHANOW GRUDZIEN 2021 R.



Spis tre$Cie e iirirriiiiiiii e, e str. nr 65

Oswiadczenie projektantow i1 sprawdzajacych...............coooiienie. str. nr 66
Uprawnienia projektantéw i1 sprawdzajgcych ...........ooovieiiiiinn ooen str. nr 67-76
Zaswiadczenia Z MIIB .......cccocoveirmieveimeninierieee e e enveeeee e enen w20 SET 1 77-82
WARUNKI TECHNICZNE

Powiat Przasnyski — wystapienie do Gminy Chorzele............... ..... str. nr 83-85
Gmina Chorzele — informacja dot. o§wietlenia ulicznego...... ..... ..... str. nr 86
UZGODNIENIA

GDDKIiA Oddzial W-wa. znak O/WA.Z-3.4241.478.2021.EC ............str. nr 87-88
Urzad Marszatkowski Woj. Maz. w Warszawie,

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury ....................c.c.ceestr. nr 89-90
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie,

pismo znak [-4.453.66.2021.3 ... ..ot str. nr 91-94
Protokot z narady koordynacyjnej znak:PODGiK.6630.62.2021......... str. nr 95-97

Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu. znak SIiZP.021.5.2021.DKS57 .str. nr 98
PGW Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem:
decyzja nr 267/2021, pismo znak WA.ZUZ.2.4210.123.2021.MB....... str. nr 99-103

BIOZ

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia............... ... str. nr 104-107



Ciechandéw 15.12.2021 r.

Branza drogowa
1) Projektant: Wiktor Lysko
upr. nr 153/93/0s
w spec. konst. — inz. w zakresie drog
2) Sprawdzajacy: Lech Klicki
upr. nr MAZ/0008/POOD/10
w specjalnosci drogowej

Branza elektroenergetyczna
5) Projektant: Mariusz Roman
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15 w spec.
instal.-inz. w zakresie instal., sieci
i urzadzen elektrycznych
6) Sprawdzajacy: Dariusz Wisniewski
upr. nr MAZ/0042/PWOE/10 w spec.
instal.-inz. w zakresie instal., sieci
1 urzadzen elektrycznych

Branza teletechniczna
7) Projektant: Bozenna Gawinska
upr. nr DT-WBT/02404/02/U do
projektowania w spec. telekomunikacja
8) Sprawdzajacy: Pawel Koper
upr. nr MAZ/0505/PWBT/16 do
projektowania w spec. telekomunikacja

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedno-
lity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) O$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:
wPrzebudowa skrzyiowania drogi krajowej nr 57 7 drogqg wojewodzkq nr 616 i
drogq powiatowq nr 3249W w m. Rembielin”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpisy: Podpisy:
Branza drogowa Branza energetyczna
L A mgr inz. MARIUSZ KOMAN

Uprawnienia bydoflane do projektowania i kierowania,

nadzorowanig i q(' trolowania budowy i
ez ograigZuiu o ci inspalacyjnej

7 s
w zallresie sieci, instalacji i wfzadzen
1. iz e e n e o e e o e s o K elefatvesnyeh't é]e'lit’rb'em'l_ etycaznych
nr ewid. MAZ/0275/PWBE/15

METEW3Y
i insttogh
sz
5. Nr-det £ DT < \MBT/@2404/0
/__r ___,_..-ﬁ"'"'__--.
N T s e T



URZAD WOJEWODZKI Ostroleka, dnia 26 paZdziernik 1993r,
w Ostrotgce

e ewideneyjny . 153/93/0s

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38 Poz 229) oraz § .2.ust.2 pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2,
§ 5 uste2, § 7, § 13 ust.? pkt 3 litera "b" = = = = = = = - - = - =

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46

2z pdzniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

o Pan WIKTOR JOZEF EYSKO syn Augustyna
technik drég 1 mostéw koiowych

urodzony(a) dnia 28 wrzesied 1948r, - Jacisgzek

technicznej

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryinej w zakresie: drég

1. do sporzadzania projektéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych,
typowych przepustéw i mostéw o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2., do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
budowli drég, nawierzchni lotniskowych, typowych przepustdw
i mostdw o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

N

ry

DRUK ..A-Z COLOR” OSTROLEKA



MAZOWIFCKA
R OKREGOWA
Bt oz 8 A
EZF INAIYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131/ 334 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych
architckt6w, in2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 1, Nrr § poz. 42 2 plén. zm.), art. 12 ust, 1
pkt 14 5, ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. } pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lechowi Stanislawowi Klickiemu
magistrowi inZynicrowi budownictwa
urodzonemu dnia 5 kwietnia 1953 roku w Ciechanowie, synowi Modesta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0008/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
“w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnichi

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w 2akreste
objetym wyej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

17 projektowanie, sprawdzania projektéw architektonicono-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. -

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do; .
sporzadzania projektu zagospodarowania dzjalki lub terenu, w zakresie wyzej wymicnionej specjaluosci.

111, Na moey § 18 ust. 1 vozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieluych funkeji technicznych w budownictwie, uinlejm uprawnienia budowlane

uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1/ droga, w rozumienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ry



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkcfi
technicznych w Budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwey izby samorzau zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krgjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigi Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowey Irby

Indynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jef doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr in2. Krzysziof Latoszek
2/ mgr in. Irena Churska ROy~ (A I

te o,
3/ mgr in2. Krzysztof Booss :

.'.3.:'—‘:2':75....‘—-7:‘:.——'{ e
v Ty

Otrzymnuja;
1. Pan Lech Stanistaw Klicki
ul, Gojawiczyriskiej 28
06-400 Ciechanow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzymer(_)w Budowmctwa W‘argzawa, dnia 1 lipca 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt.'MAZ/7131-7132/493/15 /E

DECYiﬂA

Na podstavwe art: 24 ust. 1 pkt 2w zww;zku Z.art. 11 ust 1 ustawy z dnia 15 grudma 2000 .
0 samorzqdachg”' ,odowy" Architektow ordz. mzymerow budowmctwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 1. -poz: 932 z pézn. zm) i art. 12-ust. 1 pkt'l - '5; ust:2; 314cpkt3 -art. 13 ust. 1,314,

art”ﬁ14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jedn Dz U..»

-przygotowama zawodowego oraz po zlozemu egzarmnu na uprawnienia budowlane«n it

z wynikiem pozytywnym T g é..-

Pan mgr inz. Mariusz Roman odnos™

29 m

: ur. dma 30 marca 1983 roka w Przasnyszu ZG “ﬂa%e” 7

= otrzymuJe £ f-i.is,ow gt
= N> e
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W,
H numer éwidencyjny MAZ/0275/PWBE/15 /

do prolektowama i kierowania robotaml budowlanyml T
‘w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie s s1ec1, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen - ;

e T ,-"—w

. ZASADNIENIE e

w zw1qzku z uwzgl(;dmemem W calosm zadania strony, na spodstaw1e art. 107 § 4 K.pa. .

odstepuje si¢ od uzasadnienia dGCYZjl Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano: na '

odwrocie decyzji. s : el . =
: Pouczenle 3

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie “do Krajowej Komls_]l Kwahﬁkacyjnej POlSkle_] Izby
Inzynieréw Budownictwa - w-~Warszawie, za posredmctwem Oqugowej Komisji
Kwalifikacyjnej MazomeckJe] Okregowej Izby Inzymerow Budowmctwa w terminie 14 dni
od daty jej dore;czema v

mgr inZz. Krzysztof Latoszek .

mgr inZ. Krzys;tbearojl'ﬁoOss .......... R s .
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Roman
ur. dnia 30 marca 1983 roku w Przasnyszu

numer ewidencyjny MAZ/0275/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, ;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

- e ~ /

mgr inz. Krzysztof Karol Booss ~ ...oeeeieee i antpoag e e e T s ele e e o O U

s g Il
__f/

Otrzymujg:

1. Pan Mariusz Roman = I DU £
ul. Puttuska 7A Ly FLaM I
06-425 Karniewo, . ry sfvisAl

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa A

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego f

4. ala 21
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syen, akt. MAZ/TI31-7132/ 148 /ED/E Warszawa, doid 21 ezerwes 2000 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dafa 15 gradnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
arcliitektow, inkynierdw budowniciwa oraz urbanistdw fljz.U z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.), orl. 12 ust. |
pkt =3, ust. 3, et [3 ust. 1, 374, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia ¥ lipea 1994 r, — Prawo budowlane {tekst
jedn.: Dzl 2 2006 7. Nr 136 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § Uh ust | pke 1, § 13, § 24 vst. | rozparzatirenia
Ministra Transpoctu | Budownictwa z dnia 28 kmemm 2006 r. w sprawie samnd[mlnych funkej technicznych w
budownictwie (2L, Nr 83 poz: 578 péin. zmn.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Dariuszowi Wisniewskiemu
magistrowi inZzynierowi
arodzonemu dnia 20 pagdzierniks 1971 roku w m. Makiw Marowiecki , synowl Henryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0042 /PWOE/LD
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elel ktrvcmych i elektroenergetycznych

vy walires Bprawniei

L. Ma mocy arl 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo. budowlane, w zakresie
ohjgtym wyie) wymieniong specjalnoscia, ninicjsze sprawnienin stanowiy podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architeltoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru anterskiego,
2/ kierowania budows lub ismymi robotami budowlanymi.
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
keniroli tecknicansi wytwarzania tych elemenréw,
4 wykonywania nadzoru inwestarskisgo,
5! sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obiektdw budewlanych, z zastrzedeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporti i Budownictwa z dnia 28 kwietnis 2006 r.
w sprawic samodziclnych fumkeji techmiczrych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
bedowlane stanowisg podstawe do:
sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyle] wymicnionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 vst, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa £ deia 28 kwietnis
2006 T. w sprawie samodrielnyeh funkefi techniczuyeh w badowsdctwie, niniejsze nprawnienia
budowlane -stanowig podstawg do:
projektowania obiekut budowlanego i kierowania robotami budm]an}fmr zwiazanymi z chiekiem
budowlanyin takim _gahi sieci, mstalaqe i urzadzenia elektryome 1 elektme;terﬂrewcmc, WoOTem
kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z um&dzexfnn do zasila &n i s’sﬂgrgwama

Z orygmaae__m

A
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UZASADNIEMIE
zwinzku z uwz;,tqdmemem w calodei Zqdanfa strofy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
admmistmcyjraego odsiepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
{.Zgodnie z art. 12 wst 7 wustewy — Prowe fudowlane, podstawg do wykompwanio samodsiclrych futkei
technicomveh w budownicnvie stanowl wpis do cantralneso refesire, prowsdzonege pree: Ghiverego lespektora
Nedzory Budewlanego oraz wpis na listg exlonkow winichwef ity somorzadn sewodowego,
2. 0d nminiefssef decysii shety odwolanie do Krafows) Komisji Kwalifikacying Polskish feby brivnferow
Budownicrwa w Warssawie za poirednictwem (frggowsi Komisf Rwafg;’,tiﬂgjnq Muzmwieckief U.qugrmg*j by
fntymierdw Budmwnictwa w Warssmvie, w terminie 14 dnf od dria jef dorecenia,

Skiad Orzekajgey e -_ =
1/ mer ink. Krzysztol Latoszek &f“f; o
2/ mer inz Irens Churska " M@f j['/
3 megr ink, Krzysztol Booss oy 8 f, G —r— 1

Za mﬂd‘
g OoTYY

Otrzymauja:

1. Pan Dariusz Wisniewski
06-200 Zakliczewo 66
2, Glowny Inspeltor Nadzom Budowlaneso
3.8
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GLOWNY INSPEKTOR 2=
NADZORU BUDOWLANEGO '
Warszawa, 2003-02-
QZ/TNN/4610/403/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.),

Bozenna Gawinska
uprawniona na mocy decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z dnia 18.12.2002 r. nr DT-WBT/02404/02/U

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszacy
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

zostaje wpisana do Centralnego Rejesﬁ‘u Oso6b Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 265/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr DT-WBT/02404/02/U z dnia
18.12.2002r. w przedmiocie nadania Pani Bozennie Gawinskiej uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moie
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

-

Otrzymuja:
1} Pani Bozenna Gawinska 4 2 upawz i
1L.P 12 “ SLowNEGD NEPELTCRA NAZORU BUDOWLANEGO
D R AT ) p/0. LYREXTORA DEPARTAMENTH,
09-407 Plock K ’ UPRAWNIER | GDPOWIEDTIALNOSCT ZAWODOWE
2. Prezes Urzgdu Regulacji »
Telekomunikacji i Poczty Grazyna Szestakow Wilamowska

3. aaMPI
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 v,
Okregowa Kemiisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/428 /16 /T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r poz. 1946) iart 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,
30 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Koper
ur. dnia 18 grudnia 1978 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0505/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ, Krzysztof Latoszek
‘mgr inz Tevesa Mosak — Rurka

Za zgodnoéé
g oryginatem




Hprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawiowi Koper
ur. duia 18 grudnia 1978 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0505/PWBT/16
do projektowania i kierewania rohotami budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura

towarzyszaca.

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

3 T R
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /,/ T e
mgr inz. Krzysztof Latoszek /.
mgr inz. Teresa Mosak - Rurka ... / /L—— ...................... ,
Otrzymuja: Za X go d n ? 5 é
1. Pan Pawel Koper el €eim
ul, Czwartakow 16 m. 129 g orygind | 4

09-410 Plock
2. Ckrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a . A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1ZN-KAF-PDE *

Pan WIKTOR tYSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/4012/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moizna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Podpis just,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JTG-DUP-Q6Z *

Pan LECH STANISLAW KLICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1303/01

adres zamieszkania ul. POLI GOJAWICZYNSKIEJ 28, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-65P-9SI-W6C *

Pan MARIUSZ ROMAN o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0435/15
adres zamieszkania ul. PULTUSKA 7 A, 06-425 KARNIEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y jneg

stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8JV-U3H-NCU *

Pan DARIUSZ WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0610/10

adres zamieszkania ZAKLICZEWO 66, 06-200 MAKOW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MEE-8DB-A8H *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12, 09-407 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B5J-25N-JEM *

Pan PAWEL KOPER o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0245/17

adres zamieszkania ul. CZWARTAKOW 16 m. 129, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Podpis .. 27 e
WNIOSEK Powiatowy Zarzqd rc‘;g
w Przasnyszu
Data wystonia ... 22222000
Znak sprawy 2420419, 45”2022 2k
dotyczy: Zatatwiajgey sprawe...... ShzP.. .
Oswietlenia ulicznego - ronda dla planowanej i projektowanej przebudowydrogi

wojewdédzkiej DW nr 616 i drogi krajowej DK n 57 z droga powiatowa DP nr 3249w,
polegajaca na budowie ronda na skrzyzowaniu drég w miejscowoéci REMBIELIN,
gmina Chorzele

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi wojewodzkiej DW nr 616 drogi
krajowej DK nr 57 z droga powiatowg DP nr 3249W, polegajgca na budowie ronda
na skrzyzowaniu drég, w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele, zachodzi
konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania prac zwigzanych z doswietleniem ronda
i drég do niego przylegajgcych.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejgcg  infrastrukture  oswietlenia
drogowego, w zakresie objetym projektem budowy ronda, a ktérej to wtascicielem
jest Gmina Chorzele.

Zatem zwracamy sie z prosbg o mozliwosé wykorzystania istniejgcego
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele dia potrzeb
przebudowy i dobudowy o$wietlenia drogowego ronda i drog przylegtych.
Wykorzystana zostanie w tym celu istniejgca linia kablowa oswietlenia drogowego
wraz z istniejgcymi stupami — latarniami oswietleniowymi, ktérej to Gmina Chorzele
jest zarzadca. Oswietlenie drogowe zasilane jest z szafki oéwietlenia ulicznego SOU,
w ktorej znajduje sie licznik energii elekirycznej numer 83777580 przypisany do
Gminy Chorzele.

Szczegoty trasy i lokalizacji urzadzen oswietlenia ronda przedstawia rysunek
z koncepcjg oswietlenia ronda — zagospodarowanie terenu.

Na etapie prac projektowych kontaktowaé si¢ bedzie z Gming projektant
branzy elektrycznej.

Zatem zwracamy sie raz jeszcze z prosbg o wyrazenie zgody na przebudowe
istniejgcego oswietlenia drogowego w miejscowo$ci Rembielin, na potrzeby budowy
ronda w celu poprawienia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
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horzele, 07.10.2020 1.

Powiat Przasnyski
Powiatowy Zarzad Drég - f‘/w tasl

ul. Gdanska 4 f 'M;ﬂﬁ

06-300 Przasnysz

Dotyczy: Oswietlenia ulicznego - ronda dla planowanej i projektowanej przebudowy drogi

wojewddzkiej DW nr 616 i drogi krajowej DK nr 57 z drogg powiatowq DP nr 3249W,

polegajgcq na budowie ronda na skrzyzowaniu drég w miejscowo$ci Rembielin,

gmina Chorzele.

W odpowiedzi na pismo nr SSiZP.414.15.2020.ZRB z dnia 18.09.2020r. (data wptywu do tut.

Urzedu 24.09.2020r.) Gmina Chorzele informuje, iz nie jest wiascicielem stupow istniejacego

o$wietlenia drogowego w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele.

Gmina Chorzele wyraza zgode na wykorzystanie nalezgcych do niej elementéw

infrastruktury oS$wietlenia drogowego na potrzeby budowy ronda na skrzyzowaniu drég

w miejscowosci Rembielin, gmina Chorzele. Jednoczes$nie prosimy o zwrot zdemontowanych

i nie wykorzystanych elementéw infrastruktury oswietlenia drogowego (m.in. opraw o$wietlenia

ulicznego) do Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach.

Sporzqdzita: Izabela Purzycka

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. aa.

Z powazaniem
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GDDKiA A -08:2021 1.
Generalna Dyrekcja : %HEOWIATOWE
Drog Krajowych i Autostrad ; 5 w__PEfEEYE_ZU
Oddzial w Warszawie ; i
115 | 0908 20
O/WA.Z-3.4241.478.2021.EC = S e oo g \
Nrrej. A1\, ’“3@ z{.‘v) M
13 ég Powiat prylose zecznikon po--Tp;s

ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

|

Dotyczy: przebudowy skrzyzowania drdg: krajowei DK-57, woiewddzkiej DW 616

i powiatowej DP 3249W w m. Rembielin.

Odpowiadajac na Panfstwa pismo z dnia 22.07.2021 r. Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt
budowlany pn. ,Przebudowa drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzka nr 616 i drogg
powiatowa nr 3249W w m. Rembielin”.

Jednoczesnie zaznaczam, Zze szczegdlowe uprawnienia regulujgce wzajemne prawa i
obowigzki Stron ~ umozliwiajgce realizacje przedmiotowej inwestycji — zostaty zawarte w

Umowie nr 02/09/Z-3/2020 o powierzeniu funkgji inwestora zastepczego.

2alaczniki:
- projekt budowlany (1 egz.).

Do wiadomg$ci:
jeh Przasnysz

W ey Za zgodnosé
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Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802

fv}rvnu?.i:;gmf.'&mm@mazowa'pl serce Polski
Warszaw: lipca 2021 r.
" mml ,lll!i@ﬂ!ly"" " I" STAROSTWO POWIATOWE

NI-D-1.8010.499.2021.JG w Przasnyszu

06. 08. 2021
Nr rej./l-%@.?. \*‘ (F

lloge zatacznlkOW .......cciiis Podpis

o Ul. $w. Stanistawa Kostki 5
/ \3 Y / : 06 - 300 Przasnysz

Whotyneto

POWIAT PRZASNYSKI

Obiekt:  przebudowa drogi krajowej nr 57 z droga oﬁwédqu nr 616 i droga powiatowa nr 3248W w

miejscowosci Rembielin
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacja, opiniuje
pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt przebudowy drogi krajowej nr 57 z drogg wojewodzka nr 616 i

droga powiatowg nr 3249W w miejscowosci Rembielin,

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy nalezy ziozy¢ do zaopiniowania w Departamencie
Nieruchomosci i Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03-
47 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz.
784) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwiazana z budows lub przebudowa drogi albo z budowa dojazdu do
obiektu przy drodze, stanowi integraina czesé¢ dokumentacji budowy.

Szczegbly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnié

Z Mazowieckim Zarzagdem Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Zalacznik - 1.

Sprawe prowadzi:
Janusz Gminski

presbosges afeccocnsy
SN

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN 1SO 8001:2015-1 0, PN-EN ISOHEC
27001:2017-08, PN-EN SO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISQ 26000,
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Mazowiecki Zarzgd Drég Wajewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, @@~-@48 Warszaws

tel. (22) 244+ 92 80 do 12

Fox (22) 244 92 12

dyrekcjs@mzdw.al

www.mzdw.pl

"} Mazowiecki Zarzad
_§ Drég Wojewddzkich
J w Wearszawie

Warszawa, dnia .2\, czerwca 2021 r.
1-4.453.66.2021.3
Powiatowy Zarzad Drég

Ul. Gdanska 4
06 — 300 Przasnysz

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni rozbudowy skrzyzowania DK 57 z DW 616
i dr. pow. nr 3249W w m. Rembielin.

W odpowiedzi na pismo SliZP 021.2.2021.DW616 z dnia 06.05.2021r, Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewoddzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-616-65/21 z dnia
02.06.2021r) konstrukcje nawierzchni rozbudowy skrzyzowania DK 57 z drogg wojewodzka
nr 616 i drogag powiatowg nr 3249W w miejscowosci Rembielin, zgodnie
z zatgczonymi do PROJEKTU BUDOWLANEGO rysunkami nr: 4/1; 4/2; 4/3 oraz ponizszymi
uwagami:

— w konstrukcji wysp rozdzielajgcych warstwe podbudowy wykonaé z kruszywa tamanego

0/31,5 C90/3,
— Projekt Budowlany w zakresie rozwigzan geometrycznych nalezy uzgodni¢

w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury UM WM. W przypadku otrzymania
opinii nakazujgcej przebudowe drogi wojewddzkiej, nalezy uzgodni¢ konstrukcje
przebudowywanego odcinka drogi wojewédzkiej w Mazowieckim Zarzadzie Drog
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00 — 048 Warszawa,

przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode, Rejonu Drogowego Ciechandw,
na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewédzkiej.

Jednoczesnie wnosimy nizej wymienione uwagi do rozwigzan projektowych:
1. projekt nie przewiduje miejsc na wiaty przystankowe
2. w projekcie brak jest rysunku przepustu DN800 pod droga wojewodzka nr 616.

Ponadto, odpowiadajgc na pismo znak SliZP.021.2.2021.DW616 z dnia 12.05.2021 r.
Mazowiecki Zarzad Droég Wojewoddzkich w Warszawie wyraza zgode na tymczasowe
wiaczenie drogi powiatowej nr 3249W do skrzyZowpgia drogi krajowej DK57 i DW616 w m.
Rembielin do czasu przebudowy skrzyZowaniaﬂo‘3

0 M
7.0 25", ﬂo.tel Zastepca Dyrektora
g\ ! ds. Utrzymania Drég i Mostow
oY Y Mazowieckiego u Drog Wojewddzkich

/ - , szawie

Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentacii i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.

2. RD Ciechandw.
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Konstrukcja - TYP A1 Konstrukcja - TYP A1
warstwa $cleralna AC 11S PMB45/80-85 4cm warstwa Scieraina AC 118 PMB45/80-85 4cm
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CBR> 20cm niezwigzane,
@ ¥ 2%
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(zielen)
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km 0+052,80 do km 0+072,49
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p Konstrukcja - TYP A1 p row ( 4 ]eleﬂ)
warstwa Scieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm
warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-80 8cm
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Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawse
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linia rozgraniczajgca

PRZEKROJ NR 1 (DP) PRZEKROJ NR 3 (DP)

km 6+431,44 do km 6+457,04
' ' km 6+460,03 do km 6+468,52
i p— opaska po?ocze pobocze t opaska
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Konstrukeja - TYP A1
Konstrukcja - TYP A1 | Kenstrukeja - TYP A1
:::::: :‘m‘x v:,:;:::: :::::155-60 x Yostka granitowa 15170m warstwa $cieralna AC 11S PMB45/80-65 4cm warstwa $cieralna AC 118 PMB45/80-66 4cm g 1517em
. warstwa wiazaca AC WMS18W PMB25/55-60 8om kostka betanowa Bem ™\ arstwa wigzaca AC WMS18W PMB25/55-60 8om - -
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?iﬁ:‘fmm‘%ﬁﬂ?.'ﬁfrﬁ énn:su?gflg‘ln?)m .t 20em gkrugzx: ::t?rmloug: zc:vz:'lfaglﬁl'grzwhnnlj 20em ﬂdgﬂm z#;gnlfza z glinz?g}éunlso)zwiumj IS nmi?s?f-ﬂ;?n'&':ﬂi za‘k”c?l g,'g'f?m 200m ?Trﬁﬁf?w‘":rﬁmﬁ'r‘-'ﬁfnf &'a.n“?g}gmi.)mu‘mj i 4 kruszywa naturalnego Cson, (0/31.5) 20cm
m rainym Coos, 3 * 1 : pomocnicza -
g&?:::lno:u “?no:nn:m'Icz% a{rglnzmkﬂ kruszyw - g&?::‘i::v;' m:nn?.enmhfmluzankl kruszyw e P B oy p— wa‘:u'f:{:;r.n rac":wiqzanl z kruszywem 40cm | podbudowa M“m'ﬂ% 3,'3*"“""‘ kruszyw e %?::f:mmmm"f'camlnzmn kruszyw i
warstwa U"PHIMRGO g°d|'°2l z mieszanki warstwa ulopizonu;%godhta z mieszanki RUIPANG COma - e L. warstwa ullpleﬂqu’o Eodhn z mieszanki S pan—— warstwa uhpum%g,uagodlota z mieszanki
niezwiazane) - niezwigzane - em niezwiazanej - 20em -
lezwigzanej - CBR>35% 20cm iezwigzane] - CBR>35% 20 mm :ll.lo.?a_zgggnqho odio2a z mieszankl S iezwiazane] - CBR>35% m:;nwt\ra :'I;?fzggoag% podiota z mieszanki s niezwigzane; - CBR>35% 20em
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PRZEKROJ NR 2 (DP) ‘
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km 6+457,04 do km 6+460,03 :
Z
opaska po?ocze PORECES opaska UK G -.85..0.24.. 2dnia R4 265227
(zieler}) ok ek tw. Az wyspa rozdz. Jezdnia utw. SR, réw (zielen) Uzgadniam konstrukcj¢ nawierzchni i szczegoly konstrukcyjas
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Konstrukcja - TYP A1 Konstrukcja - TYP A1 7astepca Dyrekiora
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- :. s — warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 gom Romica baienowe Bem " warstwa wigzaca AC WMS16W PMB25/55-60 8om e : il o S Oy orog Wojewedzkich
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STAROSTA PRZASNYSKI
Znak sprawy: PODGIK.6630.62.2021 m.PRZASNYSZ , 2021-09-15

Protokét z narady koordynacyjnej
zakoriczonej w dniu 2021-09-15

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt. 2 oraz art 28b - 28e (Dz.U. 2020 r., poz. 2052)

Whioskodawca: WILECH s.c. L. Klicki, W, Ruszczynski

06-400 Ciechanow

Akacjowa 5

Inwestor: Nabywca:Powiat Przasnyski, ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz,NIP:7611527332 Odbiorca: Powiatowy
Zarzad Drég w Przasnyszu, ul. Gdariska 4, 06-300 Przasnysz

06-300 Przasnysz
Gdariska 4
Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Barbara Wasaznik

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
025 41 194 CHORZELE REMBIELIN
025 41 308 CHORZELE REMBIELIN

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ elekiroenergetyczna

2 sie¢ inna

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| SLUZBA ARCHITEKTONICZNO- Ewa Lazicka brak uwag
BUDOWLANA

2021-09-15 11:54:43

2 | POWIATOWY INSPEKTORAT Pawel Leszczyriski brak uwag
NADZORU BUDOWLANEGO

2021-09-15 12:53:25

3 | PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W W-WA REJON
ENERGETYCZNY OSTROLEKA

5 | POWIATOWY ZARZAD DROG W Wiodzimierz Matuszewski brak uwag
PRZASNYSZU

2021-09-13 09:12:26




URZAD MIASTA | GMINY W
CHORZELACH

16

TP S.A OBSZAR
TELEKOMUNIKACJI W
OSTROLECE

19

AGENCJA ROZWOJU
MAZOWSZA S.A.

Pawet Przychodzien

2021-09-13 07:33:31

brak uwag

20

ORANGE POLSKA HURT
ZARZADZANIE ZASOBAMI SIECI i
IT DZIAL. ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY i
OBSLUGI KLIENTA Wt ODZI

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora
(art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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POWIAT PRZASNYSKI

ui, Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz, NIP 761-15-27-332
POWIATCWY ZARZAD DROG

ul. Gdariska 4, 06-300 Przasnysz

tel.ffax.: 29 752 27 28, e-mail: sekretariat@pzd-przasnysz.pl

Przasnysz, ......ocooooeveeveiinn, r.

S51iZP.021.5.2021.DK57

"Wilech” S.C. Klicki Lech Stanistaw Ruszczyriski
ul. Akacjowa 5
06-400 Ciechanéw

Dotyczy: Przebudowy skrzyzowania DK 57, DW 616, DP 3249W w miejscowosci Rembielin.

Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii projekt
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg
wojewodzka nr 616 i droga powiatowa nr 3249W w miejscowosci Rembielin”,

Z powazaniem,

Pismo otrzymuja:
1. Adresat
2.Aa






Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Debem

WA.ZUZ.2.4210.123.2021.MB

pebe, /2. OF 2021r.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Dgbem

Niniejsza %a stala sie ostateczna
3 &

z dniem...« 0& SO r

11-10- 20N

DECYZJA Nr ozgi /2021

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 393 ust. 4 i 5,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2i 3, ust. 2 pkt 12i 14, art.
407 ust. 11i 2, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
624 ze zm.), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j.) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Chrzanowskiego, dziatajagcego w imieniu Powiatu
Przasnyskiego reprezentowanego przez Staroste Przasnyskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego

orzekam:

I. udzielam Powiatowi Przasnyskiemu reprezentowanemu przez Staroste Przasnyskiego, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzed wodnych, tj. rowéw krytych rurociggiem o $rednicy
40 cm oraz otwartych wraz z przepustami o $rednicy 50 cm i 80 cm, dia potrzeb przebudowy
skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewodzka nr 616 i drogg powiatowg nr 3249W,
w miejscowosci Rembielin, na dziatkach ew. nr 308, 173/1, 173/2, 173/3 174, 178, 179/1, 179/2,
180/1, 194, 196 obreb Rembielin, gmina Chorzele, pow. przasnyski,

Il. okreslam podstawowe parametry charakteryzujace ww. przebudowane urzgdzenia wodne oraz

ich lokalizacje, wg tabelinr 1, 2, 3:

Tabela nr 1 - rowy kryte i otwarte:

!
/

J’ .

Nr odcinka rowu Wspotrzedne geodezyjne rowu

X = 5900712.8 Y = 7492406.1

L X = 5900620.0 Y =7492292.3
X = 5900576.4 Y =7492345.5

5 X = 5900606.5 Y = 7492360.4

: X = 5900612.2 Y = 7492371.3

X = 5900601.1 Y = 7492406.7
X = 5900619.9 Y =7492414.4

3 X = 5900618.8 Y =7492411.6
X = 5900615.6 Y = 7492407.1
X = 5900634.8 Y =7492381.7 ¢l

. X = 5900649.6 Y = 7492382.0 )\*3'{{\
X = 5900674.3 Y=7492397.2 0"

2
1° ot 7/ \
b /
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100,

[ Nr odcinka rowu Wspéfriedne geodezyjne rowu
X =5900611.1 Y =7492299.5
X =5900623.9 Y =7492320.7
c X =5900627.7 Y =74923304
' X = 5900616.0 ) Y = 7492338.4
X =5900611.1 Y =7492340.0
X = 5900603.3 Y =7492337.2
X =5900582.9 Y =7492329.7
spadek (%) 0 1-6,7
dtugosc {m) 435,69
szerokosci dna (m) | 0,40
nachylenie skarp | 1:1,5
1

Tabela nr 2 — przepusty o $rednicy 50 cm:

| Lp | Przepusty pod | Dtugo$¢ | Spade | Rzedn | Rzedn i Wspétrzedne geodezyjne
| . zjazdami przepust k a a
u [m] wlotu | wylotu | -
[%] [mn.p.m.] poczatek przepustu koniec
L ) . przepustu |
1 | km 6,00 0,5 125,44 | 125,41 X =5900696.3 X =5900691.6
122+794,73 | Y=7492390.7 Y = 7492386.8
2| km - 6,00 0,5 125,48 | 125,45 X =5900688.0 X= 5900683.0
| 122+805,07 | ' Y = 7492383.9 Y = 7492380.2
Tabela nr 3 - przepust o srednicy 80 cm: -
Dtugos¢ Spadek Rzedna Rzedna Wspoétrzedne geodezyjne
przepustu podiuiny wlotu wylotu
fm] [%] [mn.p.m.] Poczatek przepustu Koniec przepustu
21,00 (wraz ze 0,5 125,71 125,59 X =5900649.4 X =5900627.7
skosami 23,40) | Y = 7492332.2 Y =7492330.4

. ustalam warunki wykonywania uprawnier wynikajacych z niniejszego pozwolenia:
1. w ramach planowanego przedsiewziecia wykona¢:
a. wykona¢ rowy kryte rurociggiem na fundamencie z kruszywa naturalnego, umocnic¢ wioty

i wyloty rurociggébw kamieniem tamanym, dno i skarpy rowéw umocni¢ ptytami
betonowymi azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej, na rurociggach, w miejscach
wiekszych zataman wykonaé betonowe studnie przeplywowe o szczelnym dnie na podsypce
piaskowej,

b. wykonaé rowy otwarte o szerokosci dna okoto 0,40 m i nachyleniu skarp 1:1,5, umocni¢ dno
prefabrykowanymi korytkami betonowymi, a skarpy betonowymi ptytami azurowymi; poza
fragmentami umocnionymi skarpy i dno obsiac trawa,

c. przepusty z rur o $rednicy 50 cm na fundamencie z kruszywa naturainego, wloty i wyloty

o zostang umocni¢ obrukowaniem kamieniem famanym, dno i skarpy rowdw umocnic ptytami

’?d)etonowyml azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej,

04}( CSO

, = ,_,¢)_\

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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d. przepust o érednicy 80 cm ufozy¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego, wloty i wyloty
umochi¢ obrukowaniem kamieniem tamanym oraz palisadg z kotkéw drewnianych, dno
i skarpy rowéw umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi na podsypce cementowo-
piaskowej,

e. umocnienie z kamienia tamanego wykona¢ na zaprawie cementowej skarpy nasypu wokot
wlotu i wylotu przepustu oraz rowu krytego: na szerokosci 80 cm od skrajnych Scianek, na
szerokoéci 80 cm od skrajnych $cianek przepustu i 40 cm od skrajnych Scianek rowu krytego,
na szerokoséci 40 cm od skrajnych $cianek rowu krytego,

f. umocnienie palisada z kotkéw drewnianych wykonaé na wlocie przepustu, na wylocie
przepustu i rowu krytego, na koricu umocnienia ptytami betonowymi azurowymi dna rowu

otwartego,

g. wykona¢ umocnienie dna rowu otwartego ptytami betonowymi azurowymi ufoionyﬁ\i na
podsypce cementowo-piaskowej na wlocie przepustu na dtugosci 2,40 m, na wylocie
przepustu i rowu krytego na dtugosci 6,00 m,

h. wykona¢ umocnienie dna rowu otwartego prefabrykowanymi korytkami betonowymi
podsypce cementowo-piaskowej na wlocie rowu otwartego z DW nr 616 na dtugosci
9,00 m, na wylocie rowu krytego z DK nr 57 na dtugosci 12,50 m,

i. wykona¢ umocnienie skarp rowu otwartego ptytami betonowymi azurowymi, utozonymi w
jednej warstwie na podsypce cementowo-piaskowej na wlocie rowu otwartego z DW nr 616
na dtugosci 9,00 m, na wylocie rowu krytego z DK nr 57 na diugosci 12,50 m, na wylocie
przepustu i rowu krytego na dfugosci 6,00 m,

ustalam obowiazki Wnioskodawcy niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska,

intereséw ludnosci i gospodarki:

1. ww. prace prowadzié ze szczegdlna ostroznoscia, a w przypadku wystapienia ewentualnych
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
instytucji branzowe;j.

2. po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonaniem ww. urzadzen wodnych uporzadkowac teren

ww. dziatek oraz doprowadzi¢ je do wlasciwego stanu,
ww. urzadzenia wodne utrzymywac w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym,

4. usuwaé niezwlocznie awarie ww. rurociaggéw i wykonywac na biezaco wszelkie naprawy
w przypadku ich uszkodzenia,

5. w przypadku wystapienia z winy Inwestora szkod na terenach przylegtych do planowane;j
inwestycji, jest on zobowiazany do ich usunigcia na koszt wiasny oraz do pokrycia wynikiych
strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osob trzecich do roszczen z tytutu ewentualnych
szkéd).

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpoczgt wykonywania urzadzen
wodnych na wskazanym w ww. decyzji obszarze w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne — art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze
zm.), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych,
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnodci i uprawnied oséb trzecich
przystugujacych (wobec tych nieruchomosci i urzadzen) do roszczen z tytutu ewentualnych szkéd.

w

Uzasadnienie
Do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem wplynat wniosek Pana Artura Chrzanowskiego,

dziatajagcego w imieniu Powiatu Przasnyskiego, reprezentowanego przez Staroste Przasnyskiego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych, tj. rowéw & 71-‘"
krytych rurociagiem o $rednicy 40 cm oraz otwartych wraz z przepustami o srednicy 50 cm i 80 cm ggg C} :

potrzeb przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewodzka nr 616 i drbge} _\’f‘

4~ OA

G
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powiatowa nr 3249W w miejscowosci Rembielin na dz. nr 308, 173/1, 173/2, 173/3 174, 178, 179/1,
179/2, 180/1, 194, 196 - obreb Rembielin, gmina Chorzele, pow. przasnyski.
Do wniosku dofgczono m. in.:

1. ,Operat wodnoprawny — wykonanie urzqdzeri wodnych dla potrzeb przebudowy skrzyzowania
DK57 z DW616 i DP 3249W” wraz z zapisem na elektronicznym nosniku danych, sporzadzony
w marcu 2021 r. przez mgr inz. Artura Chrzanowskiego,

2. opis prowadzonej dziatalno$ci niezawierajacy okreélen specjalistycznych,

3. wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania ww. urzadzen
wodnych wydany przez Staroste Przasnyskiego w dniu  31.12.2020 r., znak:
REGB.6621.1.2827.2020,

4. petnomocnictwo udzielone Panu Arturowi Chrzanowskiemu do reprezentowania Powiatu
Przasnyskiego w sprawach administracyjnych wraz z potwierdzeniem zaptaty optaty skarbowe;j.

Ww. operat wodnoprawny spetnia warunki okre$lone w przepisach art. 407 ust. 1 i ust. 2 art. 409
ust. 1i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem z dnia 21 kwietnia r., znak:
WA.ZUZ.2.4210.123.2021.MB, poinformowano strony o wszczeciu niniejszego postgpowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz podano ww. informacje do publicznej wiadomosci.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynety zadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej
sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania oraz w oparciu o przediozony operat wodnoprawny
ustalono, ze Whnioskodawca planuje wykonanie urzadzerh wodnych, tj. rowéw krytych rurociggiem
o $rednicy 40 cm oraz otwartych wraz z przepustami o $rednicy 50 c¢cm i 80 c¢m, dla potrzeb
przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewo6dzka nr 616 i drogg powiatowa nr
3249W w miejscowosci Rembielin na dz. nr 308, 173/1, 173/2, 173/3 174, 178, 179/1, 179/2, 180/1,
194, 196 obreb Rembielin, gmina Chorzele, pow. przasnyski.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Ponadto zakres ww. prac nie narusza ustalen o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa:

1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci rowéw z przepustami wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego — art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo Wodne,

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem wiaéciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego — art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

3. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeh koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem —art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne,

4. art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j.) - jezeli
realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, odpowiednio Parnstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister wlaéciwy do spraw gospodarki wodnej
udzielaja tej zgody w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia wniosku o jej wydanie.
W sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust.
2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne. Dla ustalenia stanu prawnego
nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug katastru
nieruchomosci.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
&@epowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), od niniejszej decyzji przystuguje stronom

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
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493

prawo do wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego . Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Debem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Ziewni
w Debem os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji zostata uiszczona opfata na konto Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w wysokoéci 230,05zt (art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne). Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 30.03.2021 r.

OR

LonginJ owskl

Otrzymuje:
@ Pan Artur Chrzanowski dziatajagcy w imieniu Powiat Przasnyskiego,
2. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa,
4. Andrzej Gnatowski,
5. Aa.

Do wiadomosci:
1. Dziat Systemy Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.

S = gt

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Przebudowa skrzyvzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzkg nr 616 i z drogg powiatowq nr 3249W w m.

Rembielin

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
.Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzka nr 616 i droga
powiatowa nr 3249W w m. Rembielin.”.

Inwestor:
Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich

w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Projektant: Wiktor Lysko, ul. B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki

Wilech s.¢. L Klicki, W, Ruszczyniski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechandw str. 1
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Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzka nr 616 i z drogg powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r poz 1333, z p6zniejszymi zmianami)

= Przepisy bhp branzowe

= Warunki techniczne i odbioru robé6t budowlanych i instalacyjnych

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktéra jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robét.
W zakres robét wchodzi :

= Woykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych.

Wykonanie robét ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu.
Wykonanie przepustu pod korong drogi

Wykonanie przepustéw pod zjazdami.

Wykonanie wykopéw i nasypow.

Wykonanie prac zwigzanych z o$wietleniem.

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej

Ustawienie kraweznikow i opornikéw.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, pier§cienia najazdowego i
opasek najazdowych.

= Wykonanie konstrukcji nawierzchni wysp rozdzielajacych.

*  Wykonanie zjazddw.

* Wykonanie robé6t wykornczeniowych — humusowanie skarp rowéw z
obsianiem trawg, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie
oznakowania poziomego.

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystgpowania:

Gtownym zagroZzeniem jest prowadzenie robét przy odbywajacym sie ruchu
drogowym (duze natezenie) i sprzetu na budowie.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowaé i wykorzystywaé nw.
materiaty, maszyny i urzadzenia techniczne, a mianowicie:

Wileeh s.e. L Klicki W. Ruszczynski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechandw str. 2



Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z droga wojewddzkg nr 616 i z drova powiatowa nr 3249W w m.
Rembielin

a) drogowe materiaty budowlane (piasek, pospétka, kruszywa naturalne
tamane, beton, masy bitumiczne, prefabrykaty betonowe), woda,

b) sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, réwniarki, uktadarki do
mas bitum. samochody, dZwig, walce ogumione i gtadkie),

¢ maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).
W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystapienia w czasie realizacji
w/w zadania inwestycyjnego moga byé¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:
a) potracenie przez przejezdzajgcy pojazd
b) rozerwanie sig tarczy szlifierskiej przecinarki czy taricucha pity spalinowej,
¢) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: rurg betonowa,
paletg z prefabrykatami itp.
d) upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania materiatéw
drogowych oraz podczas wykonywania innych podobnych prac,
e) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym.

mogace powodowac:

a) drobne urazy gérnych i doinych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

b) powazniejsze sttuczenia, zwichnigcia i ztamania koficzyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia glowy
¢) mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegdlnych zagrozeh wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatdbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczego6lne zagrozenie wystepowac bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

= Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwlaszcza przy
roztadunku dZzwigiem lub widlakiem)

* Praca cigezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

= Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp

= Pracownicy powinni posiadaé¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
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ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolanniki,
obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

= Woyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska
wg norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy drogi oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzieé
wystepowanie prac, robdt szczegdlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
minimalizowa¢ dtugosci realizowanych odcinkéw, przewidzianych do
wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i
oznakowania robét na czas realizaciji zadania.

Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obs%uga urzadzen budowlanych takich jak:
dZzwig samochodowy do 15 t, walce, koparki, tadowarki)

- samochody ciezarowe do 25 t

- uktadarki do mas bitumicznych

- wibromtoty i zageszczarki ptytowe

- inne narzedzia recznie obstugiwane (np. pity tarczowe i tancuchowe)

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatéw i urzgdzen
uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien opracowa¢ BIOZ i uzyskaé
pozwolenie na wykonywanie rob6t w pasie drogowym od administratora drogi .
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