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malowanie plyta drzwi oraz oscieznica z opaskami lakierowana fabrycznie, kolor wg wzornika NCS S 1070-Y20R
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fip drzwi laminat, zestawy systemowe ‘ stalowe istniejgce | zewngtrzne, stal lub aluminium drewniane, EI 30 uwagi
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| ) 1.Drzwi D1 - D9 - piytowe wzmocnione, konstrukcja drewniana, lakierowane fabrycznie, kolor wg wzomika NCS S 1070-Y20R. Standardowy sposéb zamykania -
. | pojedynczy zamek z wkiacka kl. B. W drzwiach D02 do pracowni komputerowych i do sekretariatu (3 kpl) zastosowac dodatkowe zamki z wktadka kl. A.
| | 2 We wszystkich drzwiach wewnetrznych zastosowaé bezprogowe oscieznice drewniane na petna szerokos¢ muru.
i 3We wszystkich drzwiach zastosowaé po trzy kpl. zawias wzmocnionych. W drzwiach D01 i D08 zastosowat zawiasy umozliwiajace wylozenie skrzydka drzwiowego na
3 $cianie. Wszystkie drzwi wyposazyé w odbojniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem scian.
i 4Drzwi D10 zaméwié wraz z systemem $cianek dziatowych z laminatu wysokoci$nieniowego, wraz z kompletem akcesoriow systemowych (zawiasy, taczniki, stopki $cianek,
F - R ‘ - elementy zamocowar, zamki itp). Kolorystyka systemu wg ustaler w nadzorze autorskim.
‘ ]_l [l || 1 1 ‘ \F‘F“_‘”‘ 11 5.Konstrukcja drzwi D11a metalowa (stal lub aluminium), lakierowana proszkowo, RAL 6026. Drzwi wyposazy¢ w dwa zamki z wktadkg patentowa, min. klasy B
i [ [l (l | ‘ it j Il i 6.W drzwiach D3 i D4 zastosowa dolne listwy nawiewne o przekrojach zgodnych z wymaganiami jak dla pomieszczen santarnych.
| I I [ i ‘ [l l 7. Drzwi do pomieszczenia strychu PD-202 wykonat w klasoie EI30.
I : | I ‘ ‘ [l | it I 8 Wszystkie wymiary montazowe sprawdzic z natury przed zaméwieniem stolarki oiworowej. Minimalne szerokosci otworéw drzwiowych w $wietle nie moga by¢ mniejsze niz
E | { H {l ? ; i w zestawieniu stolarki.
@ ; | [ H (| ; {l I 9.Drzwi stalowe D11istnigjace, do likwidowanej kottowni zdemontowac i wtérnie osadzic w nowym otworze drzwiowym do piwnic.
| 1 ; (| [l 3 1 i ‘ i 10.W zestawieniu pominieto istniejaca, razsuwana krate o oznaczeniu D13, zamykajacg pomieszczenie szatni S04. Krata do zachowania, konserwacii i do malowania na kolor
| I i 1 [ i 1l | wgwzornka NCS S 1070-Y20R.
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ZESTAWIENIE STOLAREIWKIENNEJ
pokna okno PCV, rozwierano - uchyine okno uchylne okno aluminiowe EI60
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Ipietro poddasze - | - - ; - } . . . 3 12 . 16 = 3 - 5 - a
lo$¢ sztuk tacznie 18 4 , 3 6 12 16 3 1 1
‘m alowanie lakierowanie fabryczne, RAL 6026
szklenie zestaw szklany jednokomorowy, szkio bezbarwne f £ g )
p okna okno polaciowe drewniane 1
iznaczenie 010 011 } 012 013 l
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ETAP | ETAP | i ETAP I ETAP I uwagi ¢
; 1.0kna 001 - 008 wykonaé z wysokiej jakoéci wielokomorowych profili PCV. Skrzydta okien rozwierano - uchylne. Nadéwietla okien uchyine. We wszystkich
oknach w gomej czedci zastosowaé dodatkowe listwy nawietrzajgce z regulacig, nawiewu powietrza.
2 Okna 001 - 008 lakierowat na kolor RAL 6026. Lakierowanie powierzyé specialistycznej firmie gwarantujgcej wieloletnia trwatos¢ powdoki lakiernicze].
3.Szklenie okien zestawami szklanymi jednokomorowymi z wypelnieniem gazem szlachetnym, k mex. = 1,1 W/mC. W oknie 008 zastosowa¢ dodatkowo folig
foo B4 g TR, | S antywlamaniowa, Odcier: kolorystyczny szkta dopasowat do odcienia szkta zastosowanego w przeszkleniach aluminiowych.
¢ 134 4 — 14 T * 4.0kno 009 w konstrukcji aluminiowej, klasa El 60. Okno ze statym przeszkleniem gérnym orez partig doing czesciowo rozwierang (czgs¢ rozwierana o wymiarach
T * P T 30x30 cm). Kolor okna biaty.
SN AR Okna potaciowe 010 - 014 obrotowe, z zawiasami umozliwiajgcymi odwrécenie skizydia do mycia. Okna wyposazyé w rolety przeciwstoneczne (nie dotyczy 7 szt.
‘ okien 010 nw péhhocnej potaci dachu nad hallem rekreacyjnym PDO2) oraz drazki umazliwiajgce otwieranie z poziomu podiogi (po 1 szt na kazde
® | 2 i / : pomieszczenie). Szklenie zestawami szklanymi jednokomorowymi, szklo bezpieczne, k max. = 1,1 W/m2¢°C.
g g < . P, 8 : J 5.Uktad okien potaciowych nalezy dokladnie dopasowac do uktadu zlokalizowanych pod nimi okien 2 PCV.
: 5 6.0kucia okien obwiedniowe. Dobér klamek zamykajacych do ostatecznego ustalenia w nadzorze autorskim. Klamki okien na ciagach komunikacyjnych
\ i S demontowalne.
» ’ 7.Wszystkie wymiary montazowe sprawczi¢ z natury przed zamdwieniem stolarki otworowej.
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