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OPIS TECHNICZNY

1 Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje rozwigzania w zakresie:
o robét remontowych,
o instalagji elektrycznych,
o instalagji sanitarnych

2. Podstawa opracowania

® Zlecenie Inwestora

e inwentaryzacja techniczna,

e  koncepgja i uzgodnienia z Inwestorem.

o [zU20210.2351 t). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e [zU2022.0.1225 tj - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz. 1126),

e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa instalagji sanitarnych i
elektrycznych

e wizja lokalna

3. Dane charakterystyczne

Obszar opracowania obejmuje pie¢ pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku. Budynek o
konstrukgji tradycyjnej murowanej.
A) ZADANIE NR 1
® powierzchnia pomieszczenia nr 1 = 12,25 m2

B) ZADANIE NR 2
® powierzchnia pomieszczenia nr 49 — 6,90 m2
® powierzchnia pomieszczenia nr 36 — 12,45 m2
® powierzchnia pomieszczenia nr 37 = 4,96 m2
® powierzchnia pomieszczenia nr 38 — 5,83 m2

C) ZADANIE NR 3
® wymiana drzwi w pomieszczeniach kuchni wym. (drzwi w przeswicie) 100x200, 120x200, drzwi
stalowe z oScieznica, minimum 2 zawiasy, klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem ,
wktadka z 3 kluczami.

W projekcie nie przewidziano przebudowy instalacji i prac remontowo - budowlanych w pozostatych
pomieszczeniach budynku. Nie przewidziano réwniez prac budowlanych w elementach konstrukcyjnych
budynku. Zestawienie powierzchni i funkcji pomieszczen zgodnie z rysunkiem P-01 Rzut parteru.

4. Opis inwentaryzacji

Obszar opracowania obejmuje pie¢ pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku. Nie
przeprowadzono odkrywek fundamentow budynku. W toku ogledzin nie stwierdzono osiadania czy innych
ruchéw podtoza gruntowego moggcych uniemozliwi dalszg eksploatacje obiektu.

Fundamenty: Na podstawie ogledzin nie stwierdzono pekniec, odksztatcen czy ubytkéw. Brak sladow
zawilgocen zwigzanych z niedostateczng izolacje przeciwwilgociowa. Stan techniczny okreslono jako dobry.

Konstrukgja: §c/any zewnetrzne | wewnetrzne nosSne - murowane. §c/any zewnetrzne ocieplone
styropianem. Zgodnie z dokonanymi ogledzinami, stan techniczny konstrukgi okreslono jako dobry,
niewymagajgcy dodatkowych prac remontowo-budowlanych.

§c/any wewnetrzne, dziatowe: Murowane, stan dobry.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mog3 by¢ powielane oraz udostepniane
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Stropy, posadzki: W pomieszczeniach nr 1, 36, 37 38, 49 gress. Stan stropu nad parterem dobry.
Instalagje: Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.0., wentylacji mechanicznej
elektryczng i gazows.

W pomieszczeniu nr 1: instalacja wod-kan - brak, instalacja c.o. brak, instalacja elektryczna -
oSwietlenie i sygnalizacja pozaru.

W pomieszczeniu nr 36, 37, 38 - instalacja wod-kan — woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna,

instalacja c.o. - grzejnikowa, instalacja wentylacji — mechaniczna, instalacja elektryczna — gniazda i
oswietlenie.

W pomieszczeniu nr 49 - instalacja wod-kan - woda zimna, ciepta, kanalizacja sanitarna,
instalacja c.o. - grzejnikowa, instalacja wentylacji — mechaniczna, instalacja elektryczna — gniazda i

oSwietlenie, instalacja gazowa — kociot gazowy kondensacyjny.

Stan poszczegolnych elementéw instalacji nie przeznaczonych do wymiany lub przebudowy - umoZliwiajgcy
dalszg eksploatacje.

Stolarka: W pomieszczeniu nr 1 — drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe. W pomieszczeniu nr 36, 37, 38, 49 —
drzwi wewnetrzne ptytowe, drewniane, jednoskrzydtowe. Stolarka w stanie dobrym.

Pomieszczenie 14/23 - wymiana drzwi (drzwi w przeswicie) 100x200, 120x200, drzwi stalowe z
oscieznicg, minimum 2 zawiasy, klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem , wktadka z 3
kluczami, drzwi w wykonaniu p.poz.

Wykoriczenie: W pomieszczeniu nr 1 — Sciany wewnetrzne - tynk cementowo-wapienny, malowany,
sufit podwieszany kasefonowy.

W pomieszczeniv nr 36, 37, 38, 49 - Sciany wewnetrzne i sufity — tynk cementowo-wapienny,
malowany, Sciany licowane ptytkami.

UWAGI: Pomieszczenia stanowigce obszar opracowania w stanie technicznym dobrym - brak
przeciwwskazan techniczno-budowlanych do dalszej eksploatacji oraz planowanych prac remontowo-
budowlanych.

Rozktad pomieszczeri zgodnie z rysunkiem |-01 Rzut parteru - inwentaryzacja.

5. Zakres prac

Pomieszczenie nr_1:

- demontaz i wymiana drzwi zewnetrznych, drzwi aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydtowe, wyposazone w
automatyke umozZliwiajgcg podtgczenie do instalacji p.poz i automatyczne otwieranie w momencie pozaru.

- montaz domofonu z kodem PIN i czujnika ruchu wewngtrz wiatrotapu, zintegrowanego z automatykg
drzwi. Domofon =z potwierdzaniem dZwiekowym i wizualnym wybranego przycisku, z Swietlnym i
dzwiekowym potwierdzaniem ofwierania zamka, w kontrastowych kolorach na wypuktych przyciskach
dzwonka, duzej wielkoSci z oznaczeniem Braila przy przyciskach,

- naprawa osciezy | posadzki wraz z niezbedng wymiang oktadzin z ptytek w obrebie wymienianych drzwi,
- montaz na posadzce zewnetrznej 2 ptyt Braila o wymiarach 60x30 cm, ostrzegawczych przed schodami,
umoZzliwiajgcych osobom niewidomym i stabowidzgcym oceni¢ odlegtos¢ od przeszkody,

- montaz tabliczek drzwiowych nierdzewnych z oznaczeniami Braila, do oznakowania wejScia gtownego
umozliwiajgcych identyfikacje pomieszczenia osobom niewidomym a osobom stabowidzgcym dzieki
poddrukowi,

- wymiana catego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wiatrotapu,

wymiana 2 szt czujek dymu sufitowych,
- montaz listew odbojowych na Scianach,

dwukrotne malowanie sScian z gruntowaniem | ewentualnym miejscowym zdjeciem powtoki, malarskiej,
odtworzeniem ubytkéw nawierzchni = szpachlowaniem.
- renowacja spoin miedzyptytkowych posadzki.
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Pomieszczenie nr 36, 37 38:

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami, w kontrastowym kolorze, z oznaczeniami Braila i
piktogramami,

- montaz nowych drzwi tazienkowych wraz z oscieznicami — 3 szft,

- montaz tabliczek nierdzewnych z oznaczeniami Braila, umozliwiajgcych identyfikacje pomieszczenia
osobom niewidomym a osobom stabowidzacym dzieki poddrukowi — 3 szt

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych,

- Skucie ptytek na posadzce,

- demontaz przyboréw (umywalka, wc) wraz z podejsSciami,

- demontaz instalagji elektrycznych w zakresie wyburzen i przebudowy pomieszczen,

- montaz nowych scian dziatowych,

- wyréwnanie posadzki,

- utoZenie | spoinowanie ptytek na posadzce, ptytki o wymiarach 60x30 cm - rodzaj i kolorystyka do
uzgodnienia z Inestorem,

- licowanie Scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm, rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,
licowanie do wysokosci sufitu,

- gruntowanie | 2-krotne malowanie sufitéw,

- montaz przyboréw dla niepetnosprawnych: WC, umywalki, baterie umywalkowe wraz z dostosowaniem
podejs¢ wod-kan., - 2 kpl

- montaz przewijaka dla niemowlat na scianie,

- montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do gniazd, oSwietlenia itp. w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania i korzystania z pomieszczen objetych remontem,

- wymiana opraw oSwietleniowych i czujek dymu.

- pomieszczenia wyposazy w systemy przyzywowe.

- sprawdzi¢ poprawnosc dziatania i ewentualnie usprawni¢ wentylacje pomieszczen.

- zamontowac lustro uchylne - 2 szt

- zamontowac pojemnik na reczniki, dozownik na mydto, suszarke do rgk, kosz na Smieci — 2 kpl

Pomieszczenie nr 49:

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicami,

- montaz nowych drzwi tazienkowych wraz z oScieznicami, w kontrastowym kolorze, z oznaczeniami
Braila i piktogramami,

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych,

- Skucie ptytek na posadzce,

- demontaz przyborow (umywalka, wc, brodzik) wraz z podejsciami,

- demontaz instalagji elektrycznych w zakresie wyburzen i przebudowy pomieszczen,

- wyréwnanie posadzki,

- utozenie | spoinowanie ptytek na posadzce, ptytki o wymiarach 60x30 cm - rodzaj i kolorystyka do
uzgodnienia z Inestorem,

- licowanie Scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm, rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,
licowanie do wysokosci sufitu,

- gruntowanie | 2-krotne malowanie sufitéw,

- montaz przyboréw dla niepetnosprawnych: WC, umywalka, bateria umywalkowa wraz z dostosowaniem
podejs¢ wod-kan.,

- montaz uchwytow dla niepetnosprawnych,
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do gniazd, oSwietlenia itp. w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania i korzystania z pomieszczen objetych remontem,

- wymiana opraw oSwietleniowych i czujek dymu.

- pomieszczenie wyposazyC w systemy przyzywowe.

- sprawdzi¢ poprawnosc dziatania i ewentualnie usprawnic wentylacje pomieszczenia.

- zlikwidowaé lub przenies¢ (do decyzji Inwestora) istniejgcy grzejnik,

- zamontowal maskownice instalacji pod istniejgcym kottem gazowym, zlicowang z kottem, zabezpieczong
przed niepowotanym demontazem, maskownica azurowa z uwagi na instalacje gazu (swobodny przeptyw
powietrza), materiat, wzér i kolorystyka maskownicy do uzgodnienia z Inwestorem.

- zamontowal lustro uchylne - 1 szt

- zamontowac pojemnik na reczniki, dozownik na mydto, suszarke do rgk, kosz na Smieci.

Pomieszczenie nr _14/23

- wymiana drzwi (drzwi w przeswicie) 100x200, 120x200, drzwi stalowe z oScieznicg, minimum 2 zawiasy,

klamka z frzpieniem stalowym powlekana tworzywem , wktadka z 3 kluczami, drzwi w wykonaniu p.poz.

6. Obszar oddziatywania

Ze wzgledu na charakter i zakres prac, obszar oddziatywania ogranicza sie do obrebu budynku.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

Zatozenia projektowe przyjete w projekcie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie
zmieniajg kategorii zagrozenia ludzi, gestosci ogniowej i innych parametréow majacych wptyw na ochrone
ppoz istniejgcego obiektu
- Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: w projekcie nie stosuje sie materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne dla zdrowia. Na drogach
komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosuje sie materiatow
tatwo zapalnych.
- Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego Q = 500M.J/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni zewnetrznych - brak pomieszczen |

przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Stanowisko Imie | nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien, podpis
specj.: instalacje i sieci sanitarne
nr upr. bud. LUB/0244/PWBS/18

P,-oje/(fanf mgr nz. Szymgn Przekora do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

specj.: instalacje i sieci sanitarne

nr upr. bud. LUB/0196/0W0S/09

A sys tent mgr inz. Przemys taw Ko walczyk do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: 05. 2024 r.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. I-1 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA SKALA 1:100
RYS. P-1 RZUT PARTERU

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mog3 by¢ powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie
pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

6



S1D

PROJEKT

INFORMACJA BIOZ

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach remontowo-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.

3. Elementy zagospodarowania, ktére nalezy uwzgledni¢ przed rozpoczeciem robot

Ewentualne elementy zagospodarowania, ktére nalezy uwzglednic przy wykonywaniu robot budowlanych
stanowig:
o drogi komunikacyjne,
Srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,
Sktadowiska i magazyny materiatowe,
pomieszczenia techniczne,
oSwietlenie,
instalacje sanitarne i elektryczne
zapewnienie tgcznosci telefonicznej, przekazu informacji i in.,
srodki profilaktyki przeciwpozarowej.

O O 0O O O O O

4. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Nie przewiduje sie etapowania robat.

5 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robat, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich wystgpienia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 47, péz. 401).

5.1 _Prace na wysokosci
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na wysokoSci:
O niewyposazanie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet

chronigcy przed upadkiem,
o nieuzywanie lub nieprawidtowe uZywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego, niewtasciwy
stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
o niska Swiadomos¢ zagrozenia,
o niewtasciwa organizacja pracy,
O brak systemu zarzgdzania bezpieczenistwem pracy w firmie
5.2. Prace na rusztowaniach i drabinach
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:
O upadek z wysokosci
o  ztamanie konczyn,
o  poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
o uderzenie w czeSci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mog3 by¢ powielane oraz udostepniane
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5.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:
o porazenie prgdem,
o oparzenie tukiem elektrycznym,
O powstanie pozaru

5.4. Roboty ciesielskie
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach ciesielskich:
o obstuga maszyn i urzgdzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

O nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementow deskowan,

O  nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

O dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

O pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed wutratg stabilnosci lub stabilizowanie
elementéw w sposéb niewystarczajgcy,

o prowadzenie rozbiorek szalunkow niezgodnie z ustalong technologis,

o rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

o pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami,

5.5. Roboty malarskie
Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach malarskich:
o stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.
o stosowanie substancii moggcych powodowal alergie,
o wykonywanie pracy na wysokoSci,
o postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,
o niebezpieczenstwo pozaru
5.6. Roboty elektryczne

Prace montazowe elektryczne nalezy wykonac bez podtgczenia do napiecia zgodnie z PN i wymogami
branzowymi.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegalnie niebezpiecznych.

Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny stwarzal zagrozenia.
Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg posiadal niezbedng
wiedze zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. W trakcie realizaci budowy
kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezgcego instrukfazu stanowiskowego, oraz kontroli |
zalecenn w zakresie stanu BHP. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,BIOZ" a na
tablicy ogtoszen informacja gdzie on sie znajduje.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

o Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizagi robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

o Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

O Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mog3 by¢ powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie
pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesic wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzufjgcych tabel | norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny byC organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) sq nastepujace:

- szkolenie wstepne ogédlne,

- Szklenie wstepne stanowiskowe,

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawal pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy Srodkow ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej ifp.

W dokumentaci budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie
szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli. wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

DATA OPRACOWANIA:

05. 2024 r.
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