Zalacznik do swz oznaczonej
nr sprawy: WZP.271.37.2022.B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Informacje ogdlne
1) Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich
wraz z wytycznymi do monitoringu dla dwoch czynnych osuwisk. Przedmiot
zamowienia obejmuje:

a) opracowanie 2 projektéw robot geologicznych okreslajgcych warunki geologiczno-
inzynierskie dla terenéw osuwiskowych oznaczonych Kartg Rejestracyjng
Osuwiska (KRO094357, KRO094374), zgodnie ustawg z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (tj., Dz. U. z 2022r., poz. 1072) oraz
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz. U. 288, poz. 1696, z
pozn. zm.), w tym uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej ww. opracowanie przez organ
administracji geologiczne;j.

b) opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich zgodnych z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.
Kazda z dokumentacji geologiczno-inzynierskich poza wymaganiami ustawowymi i
wynikami pracy uzyskanych na podstawie zatwierdzonego projektu robot
geologicznych w szczegdlnosci musi zawierac:

o szczegdtowe wytyczne niezbedne dla sporzgdzenia programu monitoringu
osuwiska,

e obliczenia statecznosci z zastosowaniem minimum 2 metod obliczeniowych
(podstawowa i weryfikacyjna), dla kazdego z analizowanych przekrojow.
Forme przekroju przez powierzchnie poslizgu (linia tamana lub krzywa),
nalezy przyjg¢ w takim wariancie, ktory bedzie najwierniej oddawat
rzeczywiste zachowanie potencjalnie przemieszczajgcych sie mas ziemnych.

2) Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 2 Pakiety:

a) Pakiet | — Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z wytycznymi

do monitoringu dla osuwiska KRO094357,

b) Pakiet Il — Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z wytycznymi

do monitoringu dla osuwiska KRO094374.
3) Prace i roboty geologiczne nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
4) Kazde z osuwisk zostato doktadnie opisane na Karcie Rejestracyjnej Osuwiska
KRO094357 (Pakiet I) i KRO094374 (Pakiet Il), stanowigcych zatgczniki do OPZ

2. Wymaganie szczego6towe dotyczgce Pakietu nr | oraz Pakietu nr Il
1) kartowanie geologiczne — prowadzone na etapie koncepcyjnym marszruty
obserwacyjne, nalezy realizowa¢ wzdtuz wypuktych zatomow na stoku; wzdtuz
dolnego, wklestego zatomu stoku; w poprzek stoku, a w sytuacji gdy obserwacje
wykazg obecnos¢ form powstatych w wyniku ruchéw osuwiskowych: wzdtuz
wszystkich dolin i wgwozow. W ramach wizji terenowej, nalezy odnotowac i opisac



wszystkie zaobserwowane, istotne formy zwigzane z osuwiskiem (takie jak koluwia,
wysieki wod i podmokiosci, obrywy mas ziemnych, skarpy wtdrne, podciecia erozyjne,
itp.).,

2) miejsca przekrojow przez potencjalne lub rzeczywiste powierzchnie poslizgu powinny
by¢ wytypowane w odniesieniu do wszystkich charakterystycznych miejsc na terenie
osuwiska, w ktérych warunki statecznosci ocenia sie jako najmniej korzystne. Dla
poszczegoblnych osuwisk przekroje poprzeczne przez osuwisko powinny ilustrowac
budowe geologiczng w odstepach od siebie nie rzadszych niz zadany ,krok”.,

3) kazdy przekroj przez powierzchnie poslizgu powinien sktadac sie z co najmniej 3
punktow wiercen badawczych (punkt w rejonie korony skarpy, punkt u podnéza
osuwiska oraz co najmniej 1 punkt na odcinku pomiedzy nimi),

4) wiercenia badawcze nalezy wykonywac bez rurowania oraz z rurowaniem, bez
uzycia ptuczki wiertniczej. Technologia wiercenia musi umozliwia¢ precyzyjne
rozpoznanie urobku i okreslenie profilu gruntowego otworu wraz z wysokoscig
nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych kazdej z
napotkanych warstw nawodnionych oraz z wszelkimi innymi przejawami zawodnienia.
Minimalna ilo$¢ otworow rurowanych na przekrdj jest okreslona w tabelach ponizej,
osobno dla kazdego z osuwisk. Z otwordw rurowanych nalezy pobiera¢ probki NNS
dla przeprowadzenia wytrzymatosciowych badan laboratoryjnych.,

5) gtebokosé rozpoznania osiggana badaniami in-situ musi siega¢ minimum 3
metry ponizej najbardziej prawdopodobnej powierzchni poslizgu. Nalezy
okresli¢ szacunkowa gtebokos¢ otworéw dla kazde-go osuwiska. Przyjeto, ze
gtebokos¢ otworéw na gornej krawedzi zbocza i po $rodku zbocza réowna jest
wysokosci zbocza+50% jego wysokosci (na ktérym wystepuje osuwisko). U
podstawy zbocza gtebokos¢ otworéw to 50% wysokosci zbocza). W razie
potrzeby Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu i ilosci badah wytgcznie na
podstawie merytorycznego uzasadnienia Wykonawcy i po pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego,

6) jako badania dla okreslenia przebiegu powierzchni poslizgu (a takze oceny stanu
koluwium oraz podtoza gruntowego ponizej powierzchni poslizgu) poza wierceniami
badawczymi z analizg makroskopowg urobku, nalezy wykona¢ sondowania. Dla
kazdego przekroju geologiczno-inzynierskiego musi zosta¢ wykonane co najmniej 1
sondowanie CPTU, okreslajgce efektywne parametry geotechniczne gruntéw
wszystkich warstw geologiczno-inzynierskich istotnych z punktu widzenia celu
zamowienia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania sondowanh statycznych (niekorzystne
warunki terenowe i gruntowe) dopuszcza sie podanie parametréw geotechnicznych
gruntow niespoistych z uwzglednieniem wynikéw sondowan dynamicznych oraz
innych typow sondowan i badan zgodnych z wymaganiami ustawowymi i normowymi.

7) nalezy wykonac¢ podstawowe badania laboratoryjne okreslajgc takie parametry jak:
wilgotnosé, uziarnienie, stan gruntéw spoistych, w przypadku natrafienia na grunty
organiczne okreslenie zawartosci substancji organicznej. Komplety ww. probek do
badan laboratoryjnych nalezy wytypowac gtéwnie: 1) z gtebokosci wystepowania
powierzchni poslizgu; 2) z gruntéw podfoza zalegajgcych ponizej powierzchni
poslizgu oraz 3) uzupetniajgco z poziomu zalegania koluwiéw; 4) z kazdej innej
warstwy wymagajgcej szczegbdtowego przebadania,



8) wartosci efektywne kata tarcia wewnetrznego oraz spojnosci gruntow wystepujgcych
w miejscach najbardziej prawdopodobnego wystgpienia powierzchni poslizgu nalezy
okresli¢ laboratoryjnie poprzez badania w aparacie trojosiowego $ciskania,

9) uzyskanie wszelkich zgdd wiascicieli/wtadajgcych gruntem na wykonanie prac
terenowych.

3. Pakiet | - Wymagania szczegotowe dla osuwiska KRO094357
Tabela 1

Osuwisko KRO094357

Rodzaj prac Jednostka miary ilos¢
PI’Ojek"t Robgt Geo.loglgznych wraz z uzyskaniem komplet 1
decyzji zatwierdzajgcej
Wiercenia badawcze bez rurowania szt. 6
Wiercenia badawcze rurowane z poborem prébek

Sszt. 3
NNS
Sondowania ogétem szt. 4
Badanie laboratoryjne w aparacie tréjosiowego - 3

sciskania

Zestaw badan laboratoryjnych: wilgotnosci,
uziarnienia, stanu oraz granic konsystencji, zawartosci
substancji organicznej. Komplet uwzglednia petny
zestaw badan przeprowadzony dla kazdej z warstw:
1) z gtebokosci wystepowania powierzchni poslizgu; komplet 1
2) z gruntéw podfoza zalegajgcych bezposrednio
ponizej; 3) z poziomu zalegania koluwiow; 4) z kazdej
innej warstwy wymagajgcej szczegotowego
przebadania

Przekroje geologiczno-inzynierskie poprzeczne przez

) szt. 2
osuwisko

Przekroje obliczeniowe z analizg statecznosci zbocza
i wskazaniem zakreséw wystepowania najbardziej szt. 2
prawdopodobnych powierzchni poslizgu

Odstep odlegtosciowy, co jaki nalezy wykonac
przekroje poprzeczne przez osuwisko

Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wraz z

uzyskaniem decyzji zatwierdzajgcej komplet 1




Tabela 2

4. Pakiet Il - Wymagania szczegotowe dla osuwiska KRO094374

Osuwisko KRO094374

. Jednostka 0 s
Rodzaj prac . ilos¢
miary
PI’Ojek"t Rob(?t Geolloglgznych wraz z uzyskaniem komplet 1
decyzji zatwierdzajgcej
5 poprzecznych
Rozpoznanie najmniej korzystnego przekroju obiema 1 podtuzny przez cate
metodami geofizycznymi: sejsmiczna tomografia komplet osuwisko;
refrakcyjna oraz tomografia elektrooporowa .
przekrdj poprzeczny
powinien by¢ co 200 m)
Wiercenia badawcze bez rurowania szt. 18
Wiercenia badawcze rurowane z poborem probek
Szt. 6
NNS
Sondowania ogétem szt. 12
Badanie laboratoryjne w aparacie tréjosiowego ot 5
Sciskania ’
Zestaw badan laboratoryjnych: wilgotnosci,
uziarnienia, stanu oraz granic konsystencji,
zawartosci substancji organicznej. Komplet
uwzglednia petny zestaw badan przeprowadzony dla
kazdej z warstw: 1) z glebokos$ci wystepowania komplet 4
powierzchni poslizgu; 2) z gruntéw podfoza
zalegajacych bezposrednio ponizej; 3) z poziomu
zalegania koluwiow; 4) z kazdej innej warstwy
wymagajgcej szczegotowego przebadania
Przekroje geologiczno-inzynierskie szt. 6
Przekroje obliczeniowe z analizg statecznosci
zbocza i wskazaniem zakresow wystepowania szt. 4
najbardziej prawdopodobnych powierzchni poslizgu
Odstep odlegtosciowy, co jaki nalezy wykonac¢ m 200m
przekroje poprzeczne przez osuwisko
Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wraz z komplet 1

uzyskaniem decyzji zatwierdzajgce;j




5. Wykaz badan terenowych i laboratoryjnych przedstawione w tabeli zamieszczonej w pkt
3 OPZ (Pakiet 1) oraz w tabeli zamieszczonej w pkt 4 OPZ (Pakiet II) OPZ, traktowane sg
przez Zamawiajgcego jako minimum niezbedne do opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iz do rzetelnego
rozpoznania geologicznego potrzebna bedzie wigksza ilos¢ badan, nalezy je zrealizowaé

przekraczajgc minimalng ilos¢ wymaganych badan, a charakterystyke poszerzenia
zakresu badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



