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PROJEKT TECHNICZNY - czES¢ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Plan Zagospodarowania Terenu

e Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja lokalizacyjna celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Skotyszyn

e Pismo

e Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z dn. 03.08.2020
z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 20109r. poz. 1065
z Pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

® Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

® Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

° Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

eUstawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz. U. 2021.741)

® Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oéwietlenia ulicznego przy drogach
gminnych dziatka nr ewid. 492, 477 w miejscowosci Przysieki gm. Skotyszyn. Zamierzenie
budowlane obejmuje budowe elektrycznej wydzielonej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
o diugosci okoto 650m, budowy stanowisk stupowych betonowych 16szt, podwieszenie przewodoéw
o$w. ulicznego na istn. sieci elektroenergetycznej nN na df. okoto 152m, wymiana dwdch istn.
stanowisk stupowych oraz podwieszenie opraw oswietlenia drogowego typu LED 60W - 19szt.

3. Rozwigzania konstrukcyjne linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego

Przyjeto w opracowaniu projektowym typowe rozwigzania konstrukcyjne linii napowietrznej
opierajac si¢ na opracowaniach katalogowych i rozwigzaniach technicznych. Zastosowane stupy,
przewody wraz z asortymentem pozwalaja zapewni¢ bezpieczeristwo, jak réwniez optymaing
funkcjonalno$¢ dla uwarunkowari terenowych wystepujgcych na trasie przedmiotowej linii
o$wietlenia ulicznego. Rozwigzania konstrukcyjne stosowanych elementéw linii dobrano pod
kontem wytrzymatosci mechanicznej w zakresie dopuszczalnych sit uzytkowych uwzgledniajac
funkcje petnione w linii dla strefy klimatycznej WII i Sil. Zabudowane elementy konstrukcyjne
stalowe w linii napowietrznej winne posiada¢ ochrone przed szkodliwymi  wptywami
atmosferycznymi, jak réwniez dla agresywnego $rodowiska poprzez zastosowanie powitok
cynkowych, kadmowych lub farb ochronnych.



4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne linii napowietrznej oéwietlenia
drogowego

4.1. Stan istniejacy linii elektroenergetycznej niskiego napiecia z oéw. ulicznym

Obecna istniejaca linia elektroenergetyczna nN 0,4kV zasilajgca budynki mieszkalne i gospodarcze
przyfaczami napowietrznymi typu AsXSn i przytaczami kablowymi typu YAKY wykonana jest
przewodem AsXSn 4x70mm? i zasilana ze stacji transformatorowej Przysieki 2 PKP. Konstrukcjami
wsporczymi linii elektroenergetycznej s stanowiska stupowe wykonane z zerdzi zelbetonowych
typu ZN, ALA i z zerdzi wirowanych typu E.

Dodatkowymi urzadzeniami podwieszonymi na konstrukcjach wsporczych elektrycznych sieci nN
jest linia oswietlenia ulicznego i linia teletechniczna.

Linia oswietlenia ulicznego 0,23kV wykonana jest przewodem AsXSn 2x35mm?> zasilanym z istn.
uktadu pomiarowo sterowniczego zabudowanego w szafie rozdzielczej nN na stacji transf. Przysieki
2 PKP. Punktami Swietlnymi linii o$w. ulicznego sg lampy typu OUS o mocy 250W podtaczone
do przewodu AsXSn 2x35mm?.

Linia teletechniczna wykonana przewodami izolowanymi z linkg nosng typu XzTKMXpwN
i przewodami $wiattowodowymi typu ADSS oraz w przewody przyfaczy napowietrznych. Osprzet
linii teletechnicznej stanowia skrzynki rozdzielcze stelaze z zapasami kabli oraz mufoprzetgcznice.

4.2. Linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego

Lini¢ napowietrzng oswietlenia ulicznego w czesci podwieszonej na istn. sieci elektrycznej
i w czgsci wydzielonej zaprojektowano przewodem elektrycznym samonosnym o izolacji polietylenu
usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w wersji uodpornionej typu
AsXSn 2x35mm?. W czesci linii podwieszonej i wydzielonej przewody typu AsXSn 2x35mm?
podwiesic na typowych uchwytach i hakach (wg zestawienia montazowego) na standardowej
wysokosci z zachowaniem normatywnych odleglosci od poziomu terenu, drogi gminnej
oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej. Projektowane przewody w miejscach
skrzyzowan i zblizen do istn. urzadzeri i obiektéw wystepujacych na trasie linii oéw. ulicznego
wykonac zgodnie z opracowanymi profilami rys. nr 2-10.

W czgsci linii wydzielonej projektuje sie zabudowe nowych stanowisk stupowych betonowych
wykonanych z Zerdzi wirowanych typu ,E”. Stanowiska stupowe zlokalizowaé w miejscach
pokazanych na planie zagospodarowania terenu zgodnie z rys. nr 1. Miejsca usytuowania stanowisk
stupowych, jak réwniez wskazanie infrastruktury techniczne; podziemnej na podstawie aktualnych
danych uzyskanych zasobéw geodezyjnych zlecié¢ uprawnionemu geodecie.

Dla posadowienia stanowisk stupowych przyjeto grunt éredni zgodnie z normg PN-81/B-03020
i zaprojektowano zastosowanie ustojow typu UP1, UP2, UP3, UP1+UP2 i UP3+UP2 wykonanych
z prefabrykowanych ptyt ustojowych typu U-85. Wykop dla posadowienia stupdw nalezy wykona¢
swidrem lub koparkg przyjmujac wymiar dna wykopu od 0,5m x 0,5m do 1,0m x 0,6m stosownie
do typu ustoju. Po ustawieniu stupa wraz z ustojem wykop zasypa¢ gruntem rodzimym warstwowo
z zaggszczeniem gruntu tak, aby uzyskac¢ wspétczynnik zageszczenia zblizony do jednosci.

Sruby i obejmy hakowe stosowaé wg zestawienia materialowego wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco zgodnie z normg PN-93/E-04500
z powtokg dla konstrukeji Z/Zn 70 i dla elementéw $rubowych Z/Zn 52.

Stupy betonowe oswietlenia drogowego zanumerowac oraz oznaczy¢ tabliczkami ,, WO”.

Sie¢ napowietrzng nN wykona¢ wedtug Albumu:

- KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA Z PRZEWODAMI SAMONOSNYMI

O POWLOCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O PRZEKROJU 25-120mm’ NA ZERDZIACH

WIROWANYCH | ZN.



4.3. Wymiana istniejgcych stanowisk stupowych

Istniejace stanowiska stupowe nr 35/2, 41/2 linii napowietrznej nN z uwagi na zmiane funkcji

pracy wyniktej z dowieszenia projektowanego przewodu linii o$w. ulicznego nalezy wymienié.
Stanowisko stupowe nr 35/2 typu RNKo-9”ALA” przebudowaé na stanowisko typu RNK-10,5/10"E”
zabudowujac typowy osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym. Istniejgce przewody AsXSn
4x50mm2 i AsXSn 4x35mm2 przetozy¢ na nowo zbudowang zerd? stanowiska stupowego stosujac
typowy osprzet linii napowietrznych przewoddéw izolowanych. Istn. przewdd AsXSn 4x50mm?
w na odgatezieniu kierunku stupa nr 36/2 z uwagi na przebudowe stanowiska nalezy przydtuzy¢
nowym odcinkiem przewodu faczg metoda prasowania za pomocg typowej zigczki izolowanej
typu MJPT 50.
Stanowisko stupowe nr 41/2 typu Ko-9”ALA” przebudowaé na stanowisko typu ON-10,5/10"E”
zabudowujgc typowy osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym. Istniejgce przewody AsXSn
4x50mmz2 i teletechniczne przetozy¢ na nowo zbudowang zerd: stanowiska stupowego stosujac
typowy osprzet linii napowietrznych przewodow izolowanych. Istniejace przytacza przetoiyé na
nowo zabudowanego stupa. Dla zabezpieczenia przytaczy kablowych ziemnych na stupie zabudowa¢
skrzynke z zabezpieczeniem typu RBKOO z wktadkami 40A zgodnie z rys. nr 12. Dla zabezpieczenia
przepigciowego na stanowisku zabudowa¢ odgromniki przepie¢ typu ASA 500/5kA podfaczajgc
do przewodow sieci konsumpcyjnej i uziemienia stupa i oprawy za pomoca przewody LgY 16mm?
W sposob zapewniajgcy w czasie zakidceniowym zadziatanie odtacznika odgromnika.

Uzgodni¢c w RE Krosno na roboczo odbiér ustojowania stanowisk stupowych oraz utylizacje
zdemontowanych zerdzi uzyskanych wyniku wymiany stanowisk stupowych.

4.4, Oprawy oswietlenia ulicznego

Oprawy oswietlenia ulicznego przy drodze gminnej stosowad typu LED-60W montujgc
na wysiggnikach rurowych ocynkowanych pomalowanych czeéciowo na kolor 76tty. Kazdg oprawe
zabezpieczy¢ skrzynka bezpiecznikowg w ostonie izolacyjnej z wktadka topikowa typu D01 GG 2A.
Potaczenie opraw wykona¢ przewodem (YLgY 2x2,5mm? na napiecie 750V) w sposob zapewniajgcy
niezawodnosc zasilania oraz ciggtosci przewodéw. Przewody wciggnaé do wysiegnikow metalowych
fi 48 w ostonie rury izolacyjnej z PVC UV fi 28mm z wypustem dwu centymetrowym zabezpieczajac
przed wysunieciem.

4.5. Sterowanie i zabezpieczenie obwodéw oswietleniowych

Uktad pomiarowo — sterowniczy istniejacy w skrzyni rozdzielczej nN na stacji transf. Przysieki 2
PKP. Uktad pomiarowo — sterowniczy posiada zabezpieczenie przedlicznikowe w ukiadzie
jednofazowym S 301 C-16A, uktad pomiarowy jednofazowy (licznik 1-faz. energii czynnej), stycznik
40A, zabezpieczenia obwodowe, listwa zaciskowa oraz uktad sterujacy z programatorem ,theben”.
Dobudowane oprawy wptywajg na zwigkszenie wartosci zabezpieczenia obwodowego w uktadzie
pomiarowo - sterowniczym zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba wymiany zabezpieczenia
obwodowego z 16A na Bi-Wts 20A. Zabezpieczenie gtéwne dostosowac do zwiekszonego poboru
mocy poprzez wymiang istn. zabezpieczenia na zabezpieczenie nadpradowe typu $301 D-25A.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

5.1. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim

Projektowana linia oswietlenia ulicznego wraz urzadzeniami zainstalowanymi wykonana
przewodami izolowanymi i typowym osprzetem w petni izolowanym spetnia wymagania
norm, zapewniajac skuteczng ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpoérednim.



5.2. Ochrona przy dotyku poérednim

Linia o$wietlenia drogowego zaprojektowana zostata w ramach rozbudowy istn. sieci oswietlenia
ulicznego pracujgcego w uktadzie ,TT” zasilanego z istn. uktadu sterowniczego zainstalowanego na
stacji transf. Przysieki 2 PKP wg typowych rozwigzan.

Zaprojektowane urzadzenia z czedcig przewodzacg na ktérych moina spodziewaé sie pojawienia,
w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej, utrzymujgcych sie diugotrwale napie¢ dotykowych
wigkszych od 50V nie wymagaja zastosowania ochrony przy dotyku posrednim z uwagi na:

- urzadzenia przewodzace znajdujg sie poza zasiegiem reki (oprawy, wysiegniki),

- zabudowane stupy betonowe nie posiadajg dostepnego zbrojenia,

- zastosowane przewody s w petni izolowane posiadajg izolacje podstawows i dodatkowa przy
wykorzystaniu osprzetu w petni izolowanego (uchwyty odciggowe, uchwyty przelotowo-narozne),

- zastosowano oprawy o$wietleniowe wykonane fabrycznie w 1l klasie ochronnosci,

- w instalacji odbiorczej (na odcinku zacisk pradowy w linii osw. ulicznego a oprawa osw.)
zastosowano przewody w izolacji podstawowej i dodatkowej powtoce izolacyjnej (YLgY 2x2,5mm?
na napiecie 750V},

- dodatkowo przewody wciggnieto do wysiegnikow metalowych fi 48 w ostonie rury izolacyjnej
z PVC UV fi 28mm.

6. Ochrona przed wyladowaniami atmosferycznymi

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na stupie nr 41/3/GS, 42/10/GS, projektuje
sig zabudowanie odgromnikéw typu ASA 500/5kA dla projektowane;j sieci oswietlenia ulicznego.

Na stanowisku stupowym nr 41/3/GS, 42/10/GS odgromniki potgczy¢ z nowo wykonanym
uziemieniem za pomoca przewody LgY 16mm?® w sposéb zapewniajgcy w czasie zaktdceniowym
zadziatanie odiacznika odgromnika. Uziomy na stanowiskach stupowych wykonaé z ptaskownika
ocynkowanego 25x4mm oraz za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych. Miejsca taczen
ptaskownikow i elementéw uziemienia zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie farbg
bitumiczng. Ztacza kontrolno-pomiarowe pokryé wazeling techniczna. Przewody uziemiajgce
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do gtebokoéci 0,3m. Ptaskownik uziemienia na stupie pomalowa¢
w pasy farbg koloru 261ta i zielona. Wartos¢ rezystancji uziemienia winna wynosi¢ R,<100).

7. Dokumentacja niezbedna do odbioru urzadzen

e protokoty odbioru robét zanikajacych,

¢ protokoty pomiarowe,

e dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi
w trakcie budowy),

edziennik budowy =z adnotacjy uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego
0 wytyczeniu w terenie trasy linii osw. ulicznego,

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8. Zalecenia i uwagi koricowe

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o Projektem Budowlanym z zachowaniem postanowien
obowigzujacych norm, albuméw, katalogéw, przepiséw stosownych do zakresu prac oraz zgodnie
z wiedzg techniczng.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych Cze$¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.



Przypomina sie o koniecznosci stosowania do budowy wyrobéw posiadajgcych certyfikat
na znak bezpieczeristwa ,B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22,
poz. 216z 1997 r.

Wszelkie prace winno wykonac przedsigbiorstwo lub osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,
upowaznienia i uprawnienia do prowadzenia robét budowlanych oraz w zakresie elektrycznym.

Uwagi koricowe:

- Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ prawomocne stosowne zezwolenie na budowe
projektowanych urzadzen.

- Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ odpowiednie zgody na zajecie pasa drogowego oraz
powiadomi¢ Wiascicieli dziatek o rozpoczeciu prac budowlano montazowych.

- Wytyczenie trasy w terenie linii napowietrzno-kablowej oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Bezwzglednie zastosowac sie do wytycznych ZUDT.

- Przed zakornczeniem robdt zanikowych (utozenie linii kablowej, posadowienie stanowisk stupowych)
nalezy dokonac odbioru przez Inspektora lub przedstawiciela Inwestora.

- Przed oddaniem projektowanych urzadzer do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow i badan
ochronnych, z ktérych sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

- Stosowane materialy elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia
do stosowania.

- Ze zdemontowanych i niezabudowanych materiatéw nalezy rozliczy¢ sie protokolarnie.

- W miejscach zadrzewionych wykonac przycinke gatezi stosownie do wymogow prawnych (przycinke
przed realizacjg uzgodni¢ z Wiascicielami terenu).

- Catosc robot wykonac w sposéb staranny i estetyczny.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza diugosci oraz ilosci odpowiedniego osprzetu,
ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie w szczegblnosci
z Protokotem z narady koordynacyjnej (protokot zataczony w Projekcie Zagospodarowania
Terenu).

- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw
s3 przyktadowe i maja na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw
i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji moina zastosowaé
rozwigzania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji.
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9. Obliczenia techniczne PROJ FIK'I'I{ANT
: " ngr inz. DaniblSzezyr.
9.1. Dobér zabezpieczer obwodowego LSP’R{\\\{.I\:rz-:,\'f;\f!r;{n%o{':-ﬁﬁw

PRKA049PWOE/
9.1.1. Dobér zabezpieczenia obwodowego osw. drogowego AR
Istniejgce oprawy typu OUS 250W — 7szt.
Projektowane oprawy typu LED 60W — 19szt.
Cosgp -1
Moc catkowita — 2890w



9.2. Obliczanie spadkéw napieé

[obl -

Prad rozruchowy popraw:
=l xk=12,57 x 1,43 =17,97A
Zabezpieczenie obw. przyjmuje z wkiadka BiWts DIl gF 500V -20A

Ponl

2890

Un * cosq

230

=12,57A

Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopragdowe S 301 — C 25A — zwiekszenie mocy.

Spadek napigcia na koficu projektowanej linii oswietleniowej — st. nr 34/6/GS

Gdzie:

AU% — spadek napiecia [V],
P —moc czynna [W],
L — dtugos¢ przewodu [m],
o — konduktywnos¢ przewodu [m/Qmm?], dla aluminium 36,6; dla miedzi 58,6
U, - napiecie fazowe [V],
U, - napiecie miedzyprzewodowe [V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?],
d - $rednica przewodu

AU% =

2*100
G*S*U

Tab. 1. Tabela spadkéw napie¢ obw. oéw. ulicznego

Z P = L;

2 _ g >

H taczna 3 .g § § 5 G E a2

LP nr stupa g’ typ oprawy mocw E E rodzaj sieci E E - S g' g’ §_ 'g

E KW E. : é ‘a ;‘ 4 é
1 1/2 1 Qous 250w 0,25 2.7 AsXSn2x | 35 82 0,68 230,00
2 12/2 1 Ous 250w 0,25 2,45 AsXSn2x | 35 119 0,91 228,27
3 14/2 1 Ous 250w 0,25 2,2 AsXSn2x | 35 81 0,56 227,55
4 20/2 2 Oous 250w 0,5 1,95 AsXSn2x | 35 84 0,52 226,82
5 27i2 1 Ous 250w 0,25 1,45 AsXSn2x | 35 80 0,37 226,82
6 31/1/2 9 | proj. LED-60W 0,54 1,2 AsXSn2x | 35 100 0.38 226,10
7 32/2 1 Ous 250w 0,06 0,66 AsXSn2x | 35 26 0,06 224,37
8 42/1/GS 2 proj. LED-60W 0,12 0,6 AsXSn2x | 35 69 0,13 226,10
9 42/3/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0,48 AsXSn2x | 35 44 0,07 225,10
10 | 42/4/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0,42 AsXSn2x | 35 46 0,06 224,37
11 | 42/5/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0.386 AsXSn2x | 35 40 0,05 221,65
12 | 42/6/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0.3 AsXSn2x | 35 46 0,04 225,37
13 | 42/7/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0,24 AsXSn2x | 35 25 0,02 224,37
14 | 42/8/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0,18 AsXSn2x | 35 36 0,02 224,37
15 | 42/9/GS 1 proj. LED-60W 0,06 0,12 AsXSn2x | 35 50 0,02 221,65
16 [42M10/GS| 1 proj. LED-60W 0,06 0,06 AsXSn2x | 35 40 0,01 225,37
Spadek napiecia miesci sie w normie > 8% 968 3,91 225,36




9.3. Obliczenie wytrzymatosci istniejgcych stanowisk stupowych

9.3.1. Stup nr 31/1/2 typu PP-10ZN

Dane:

- rozpietosc¢ przesta an,, = 30m

- rodzaj przewodu podwieszonego AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x35mm?>

- przytacze AsXSn 4x16mm? L-24m

W,1 — dla przewody AsXSn 4x70mm’ = 1,48 (daN/m)

W, — dla przewody AsXSn 2x35mm’ = 0,91 (daN/m)

N, —20% wart. skfad. wypadk. naciggu przyfaczy dla naprezenia 10MPa = 24daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy = brak

Po = W1 X @max + Wp2 X @may = 71,7daN

180
|
|
0
c
'|1
x

Obcigzenie stupa wynosi:
Pu=P,+P,+ N,=71,7 + 24 = 95,7daN
Istniejgcy stup PP-10ZN, dla ktorego Pu = 227daN — wytrzymatosé zachowana

9.3.2. Stup nr 32/2 typu RNKb”b”-10ZN

Dane:

- rodzaj przewodu linii gléwnej AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x35mm?

- rodzaj przewodu linii odgat. AsXSn 4x50mm?

- rodzaj przewodu linii odgal. AsXSn 2x35mm?’

- przytacze AsXSn 4x16mm? L-5m

Przyjmujemy:

- dla linii gtowne] an.=36m naprezenie 20MPa i zwis fia,1,2m — AsXSn 4x70mm?>

- dla linii gtéwnej an.,=36m naprezenie 35MPa i zwis f.,.,1,2m — AsXSn 2x35mm?

- dla linii odgateinej an.=33m naprezenie 20,5MPa i zwis fy,1,2m — AsXSn 4x50mm?>
Ny — naciag przew. linii gtéwnej= 557+244 = 801daN

Ny, — nacigg przew. linii odgateznej= 415daN

No- przyt. osw. AsXSn 2x35mm?, an.,-38m, naprez. 35MPa, zwis f,,.-1,2m = 244daN
N; —20% wart. sktad. wypadk. naciggu przytaczy dla naprezenia 10MPa = 4daN

P; — obcigzenie wiatrem stupa = 55daN

P, — obcigzenie wiatrem oprawy = brak

a=167°
LG Fy
Lo ! .
;;—Vu ) Puwg & — Fx
e o 4
|

Obciazenie stupa wynosi:
Puwg=2 X Npg X €0 /2 + Py + N, +Ny=2 x 801 x c0s167°/2 + 4+244 = 429,36daN



Puwo=+ BZ + P2 =419 + 592 = 423,133daN
Py=Ngot Po+ N,=415 + 4 = 419daN
P,=P.+ P, + N,=55+4 =59daN

Istniejgcy stup RNKb”b”-10ZN  Fx = 454daN, Fy=222daN
- dla ktérego Py = 454daN, P, = 507daN, —wytrzymatosé zachowana

9.3.3. Stup nr 35/2 typu RNK-10,5/10"E”

Dane:

- rodzaj przewodu linii gléwnej AsXSn 4x50mm? + AsXSn 2x35mm?

- rodzaj przewodu linii odgat. AsXSn 4x50mm?

Przyjmujemy:

- dla linii gtéwnej a,.,=42m naprezenie 22,5MPa i zwis f.,,,1,4m — AsXSn 4x50mm?>
- dla linii gtéwnej an.=42m naprezenie 35MPa i zwis f,.1,4m — AsXSn 2x35mm?

- dla linii odgateznej ann,,=52m naprezenie 27,5MPa i zwis f.,,,1,2m — AsXSn 4x50mm?>
Ny — naciag przew. linii gtéwnej=451+244 = 695daN

Npo — nacigg przew. linii odgateznej= 551daN

N, ~ 20% wart. sktad. wypadk. naciggu przytaczy dla naprezenia 10MPa =brak

P, — obcigzenie wiatrem stupa = 58daN

P, — obcigzenie wiatrem oprawy =22daN

a=159°
LG Fy
? r
Lo | @ b
e Puwg

“F’u
Puwo LG

Obcigzenie stupa wynosi:

Puwg= 2 X Npg X €os 0/2 + Py + N, =2 x 695 x c0s159°/2 = 501,31daN
Puwo= v/ P2 + P2 =v/5732 + 802 = 578,56daN

Pu=Npo+ Po+ N, =551 + 22 = 573daN

P,=P;+ P, + N,=58 + 22 = 80daN

Projektowany stup RNK-10,5/10"E”  Fx = 1000daN, Fy= 1000daN
- dla ktoérego P, = 945daN, P,,, = 1000daN, — wytrzymatos¢ zachowana

9.3.4. Stup nr 39/2 typu P-12/12"E”

Dane:

- rozpietosé przesta a,. = 39m

- rodzaj przewodu podwieszonego AsXSn 4x50mm? + proj. AsXSn 2x35mm?

- przytacze AsXSn 4x16mm? L-10m

W, — dla przewody AsXSn 4x50mm?’ = 1,43(daN/m)

W, — dla przewody AsXSn 2x35mm? = 1,00 (daN/m)

N, — 20% wart. sktad. wypadk. naciagu przytaczy dla naprezenia 10MPa = 5daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy = 22daN

Pp = Wp1X @max + Wp3 X @may = 94,77daN
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Fy
|

//ZJ |
i%\\SO\J — —Fu @ —= Fx
|

Obcigzenie stupa wynosi:
P,=P,+P,+N.=94,77 + 22 + 5=121,77daN
Istniejacy stup P-12/12”E”, dla ktérego Pu = 1200daN — wytrzymatoéé zachowana

9.3.5. Stup nr 40/2 typu N-10,5/12"E"

Dane:

- rodzaj przewodu linii AsXSn 4x50mm? + proj. AsXSn 2x35mm?>
Przyjmujemy:

- dla linii a,m,,=39m naprezenie 22,5MPa i zwis fra1,4m — AsXSn 4x50mm?>
- dla linii ama=39m naprezenie 35MPa i zwis f,,s,1,4m — AsXSn 2x35mm?
N, — naciag przewodow linii = 451+244 = 695daN

N: — 20% wart. sktad. wypadk. naciggu przyltaczy dla naprezenia 10MPa =8daN
Ps — obcigzenie wiatrem stupa = 58daN

P, — obcigzenie wiatrem oprawy =22daN

a = 164°

Obcigzenie stupa wynosi:
Pu=2xNpx oS a/2 +Py+ N, +P; =2 x 695 x c0s164°/2 + 22 + 8 + 58 = 501,31daN
P,=P;+ P, + N,=58 + 22+8 = 88daN

Puw=+/PZ + P? =/501,312 + 882 = 508,97daN

Istniejacy stup N-10,5/12"E”  Fx = 1200daN, Fy= 1200daN
-, dla ktérego P, = 1150daN — wytrzymatosé zachowana

9.3.6. Stup nr 41/2 typu N-10,5/10"E”

Dane:

- rodzaj przewodu linii AsXSn 4x50mm? + proj. AsXSn 2x35mm?
Przyjmujemy:

- rozpietos¢ przesta apma = 39m

- rodzaj przewodu podwieszonego AsXSn 4x50mm? + proj. AsXSn 2x35mm?
- przytacze AsXSn 4x16mm? L-10m

W, — dla przewody AsXSn 4x50mm? = 1,43(daN/m)

W, - dla przewody AsXSn 2x35mm? = 1,00 (da N/m)

N, — naciag przewoddw linii = 451+244 = 695daN

11



N, — nacigg przewodow linii osw. = 45daN

N —20% wart. skfad. wypadk. naciggu przytaczy dla naprezenia 10MPa =brak
P, — obcigzenie wiatrem stupa = 58daN

P, —obcigzenie wiatrem oprawy =22daN

Fy

}

|

@—"FX

Obcigzenie stupa wynosi:
Py=2/3N, + P+ N, +P, = 463,33 + 22 + 58 = 543,33daN
P,=P;+P,+ N, + N, =58 + 22445 = 125daN

Puw=+/PZ + P2 =,/543,332 + 1252 = 557,54daN

Projektowany stup N-10,5/10"E”  Fx = 1000daN, Fy= 1000daN
- dla ktérego P, = 1000daN — wytrzymatosé zachowana

9.3.7. Stup nr 42/2 typu RPKo-10"ZN”"

Dane:

- rodzaj przewodu linii gléwnej AsXSn 4x70mm? + proj. AsXSn 2x35mm?

- rodzaj przewodu linii odgateznej AsXSn 4x35mm?

Przyjmujemy:

- rozpietos¢ przesta ama, = 36m

W, — dla przewody AsXSn 4x70mm?® = 1,48(daN/m)

W, — dla przewody AsXSn 2x35mm? = 0,91 (daN/m)

- dla linii odgateinej an,,=30m naprezenie 20MPa i zwis fo,-1m — AsXSn 4x35mm?
Ny, — nacigg przewoddw linii odgat. = 279daN

N —20% wart. sktad. wypadk. naciggu przytaczy dla naprezenia 10MPa =15daN
P, — obcigzenie wiatrem stupa = 45daN

P, —obcigZenie wiatrem oprawy =22daN

Ppg = Wp1 X @max + Wpo X @a, = 86,04daN

Obcigzenie stupa wynosi:
Pu=Npo + Po+ Ppg+ N, +P; = 279 + 86,04 + 15 + 45 = 425,04daN
P,=P;+ P, + N, =45+ 15 = 60daN

Puw= P2 + P2 =,/425,042 + 602 = 429,26daN

Istniejacy stup RPKo-10"ZN”  Fx = 1227daN, Fy= 111daN
- dla ktorego P, = 1232daN — wytrzymatoé¢ zachowana

12
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Il. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

nrl - Projekt zagospodarowania terenu

nr2 —=Profilnri1
nr3 ~—Profilnr2
nr4 —Profilnr3
nr5 -—Profilnr4
nré -—Profilnr5
nr7 —Profilnr6
nr8 —Profilnr7
nr9 -—Profilnr8

nr10 —Profilnr9

Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.
Skrzyzowania proj.

Skrzyzowania proj.

linii nap.
linii nap.
linii nap.
linii nap.
linii nap.
linii nap.
linii nap.
linii nap.

linii nap.

osw. drog. z linig elektr. SN-30kV

osw. drog. z linia telekomunikacyjna
osw. drog. z linig elektr. nN i z dr. gminng
oéw. drog. z linig elektryczng nN

osw. drog. z linig telekom. i z dr. gminng
osw. drog. z linig telekomunikacyjng
osw. drog. z linig elektr. SN-30kV

osw. drog. z linig telekom. i z dr. gminng

osw. drog. z linig telekom. i z dr. gminng

nr 11 - Schemat ideowy linii napowietrznej i sterowania o$wietlenia ulicznego
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I1l. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- Oswiadczenie projektanta

- Kopia decyzji o nadaniu uprawniern budowlanych

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. w sprawie podwieszenia przewoddw
- Protokét z narady koordynacyjnej

- Protokét nr 2/1G/12/RM/2021 — uzgodnienie RE Krosno

strona
16
17-18
19
20-21
22-23
24
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Daniel Szczyrba Brzyska, dnia 26-11-2021r.
38-212 Brzyska 398

Nr dow. osobistego — CEY 824277

Wyd. przez — Woéjta Gminy Brzyska

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DROGACH GMINNYCH
(DZ. NR EWID. 492 ORAZ 477) W OKOLICY DOMU LUDOWEGO
W PRZYSIEKACH NA TERENIE MIEJSCOWOSCI PRZYSIEKI GM. SKOLYSZYN

Nazwa
budowy

Adres Przysieki - 475/3, 475/4, 475/5, 476/1, 476/2, 472/1, 472/6, 472/7, 481/1,
481/2, 482/2, 482/1, 477, 471/1, 485, 486, 502, 501, 500, 487/1, 490, 492,

budowy:
493/2,491/2, 493/1.
Inwestor: GMINA SKOLYSZYN
Branzia: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z péin. zm.), o$wiadczam, ze Projekt Techniczny zostaf
opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej,
rozstrzygnigciami  dotyczqcymi  powyiszego zamierzenia budowlanego oraz obowiqzujgcymi

przepisami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w  zakresie: projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydane przez Podkarpackg Okregowg
Izbe Inzynierow Budownictwa w dn. 28.06.2019 roku o nr PDK/0049/PWOE/19 oraz jestem
cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym

PDK/IE/0114/189.
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PODKARPACKA OKREGOWA
T IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

~ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-06.58
PDK OIIB/0054/0045/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 I, poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust, |
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 iust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3
iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 I, poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Daniel Szczyrba

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
ur. dnia 6 sierpnia 1977 r. miejsce urodzenia — Jasto

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0049/PWOE/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018+, Poz. 2096 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.
Skiad Orzekajgcy PDK OI[BM
dr inz. Zbigniew Plewako... | ... [ / ....................
inz. Andrzej Tarczyﬁski..@ﬂ.\ﬁa.,\‘..q ................

mgr inz. Grzegorz O268.....cvrririrrn.. MU /V ..........




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

Pan Daniel Szczyrba

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.

2

1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 ., poz. 1202 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
iurzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB M
dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski.\..

mgr inz. Grzegorz Oz0g.......c.c..........

trzymuja:
él’an Daniel Szczyrba
Zam. Brzyszka 398
38-212 Brzyska
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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]- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjorym:
PDK-NPP-TRJ-SHV *

Pan Daniel Szczyrba o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0114/19
adres zamieszkania m. Brzyska 398, 38-212 Brzyska

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
mmwmmmmwmnmwmmg
rownowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dok opatr dpisams wia Znymi.)

LAl o )

* Weryfikacjq poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzric za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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g PGE Dystrybucija S.A.
/ \ Oddziat Rzeszéw
PGE’ Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4 2
tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002 021 Paz 1 2
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE0S.0R edystrybucja.pl

Krosno, dnia 08.10.2021r.

L.dz. RM/P/2021/9/1289/RE6/

Warunki techniczne znak: 4/10/2021/0U/JG | i | 2C2f /(0] /36 fad €™

Gmina Skotyszyn
Skolyszyn 12
38-242 Skotyszyn

Dotyczy: podwieszenie przewodu i opraw oéwietlenia drogowego na istniejacej sieci
elektroenergetycznej w miejscowosci Przysieki

W nawigzaniu do pisma z dnia 09.09.2021 r. (data wplywu do RE Krosno 23.09.2021 r.)
informujemy, ze Rejon Energetyczny Krosno:

1. wyraia zgode na montaz urzadzeri projektowanego oéwietlenia ulicznego na n/w sieci
elektroenergetycznej nN z zachowaniem rozwigzan katalogowych:

a) Stacja trafo Przysieki 2 (lokalizacja udostepnionych stanowisk stupowych wg zafgcznika
mapowego)
— zabudowy przewodu typu AsXSn 2x35 mm? oéwietlenia drogowego podwieszonego na
stupach nr 31/2, 32/2, 34/2, 39/2, 40/2, 41/2 1 42/2,
— opraw oswietleniowych (4 szt.) zabudowanych na stupach nr: 34/2, 39/2, 40/2 i1 41/2,
— wymiana stupéw nr 34/2 i 41/2 — dostosowanie istniejacych stanowisk stupowych nr 34/2 i
41/2 do wymagari technicznych obliczert projektowych w celu dobudowy oswietlenia

ulicznego podwieszonego, wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem w porozumieniu z
RE Krosno,

— oprawy oswietleniowej (1 szt.) zabudowana na stupie nr: 13/1.

2. ze wzgleddw bezpieczeristwa nie wyraza zgody na podwieszenie projektowanego przewodu AsXSn
2x35 mm? oéwietlenia ulicznego realizowanego na sieci nN zasilanej ze stacji trafo Przysieki 2 na
stupie nr 13/1 zasilanego ze stacji trafo Przysieki 1, (w zwigzku z powyiszym proponujemy
rozwaiy¢ ztozenie wniosku o wydanie warunkéw na wykepanie oddzielnego ztacza licznikowego
dla projektowanego odcinka oéwietlenia ulicznego).

Wykonanie w/w prac moie by¢ zrealizowana na podstawie zioionej do
RE Krosno, dokumentacji, planu realizacji montaiu p&edmiotowch urzgdzen, przez osoby
uprawnione i upowaznione do realizacji, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Prace na
urzadzeniach bedacych wiasnoéciag PGE Dystrybucja na[eii/ wykonywac w oparciu ¢ obowigzujaca
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.

Wykonang dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ do RE Krosno celem uzgodnienia.

Wybudowane urzgdzenie oswietlenia ulicznego pozostaje na majgtku Gminy.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 8 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!



Wiasnos¢ wybudowanych urzadzen 0znaczyc zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja.

Po zakoriczeniu robét budowlanych oéwietlenia drogowego prosimy o dostarczenie do
RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia, zaktualizowania
obowigzujacej umowy konserwacji lub sporzadzenia umowy udostepnienia infrastruktury
etektroenergetycznej W celu zabudowy urzadzen os$wietlania drogowego oraz zaktualizowania

dokumentacji eksploatacyjnej.

W przypadku przekroczenia mocy umownej nalezy 2wréci¢ sig do RE Krosno celem

zwigkszenia przydziatu w/w mocy.

Z powaianiem

PGE Uysovineis 3.2
C dzizl Rze€06,
Rejoutr . Ko rnsno

ya

“Ta ryremwora
“Darn= Paphani

Do wiadomoéci:

1. Adresat
3. RE Krosno - RM

PGE Dystrybucja Spoéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru Pprzedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9729 424 160 2t w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAOQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Jasto, dn. 03.12.2021r.
Starostwo Powiatowe w Jasle

38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

Znak sprawy: GN-111.6630.298.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakornczonej w dniu 03.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r poz. 520z poiniejszymi
zmianami)

Przedmiot narady:| Trasa proj. linii oéwietlenia ulicznego

Gmina: Skotyszyn

Obreb: Przysieki, dz.: 471/1, 472/1, 472/6, 472/7, 475/3, 475/4,
475/5, 476/1, 476/2, 477, 481/1, 481/2, 482/1, 482/2, 485, 486,
487/1, 490, 491/2, 492, 493/1, 493/2, 500, 501, 502

Lokalizacja:

ZAKEAD UStUG ELEKTROINSTALATORSKICH DANIEL SZCZYRBA

Whnioskodawca: Brzyska 398, 38-212 Brzyska

Inwestor:

GMINA SKOLYSZYN Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn

Projektant:

DANIEL SZCZYRBA Inne upr.: budowlane: PDK/0049/PWOE/19

Przewodniczacy:

Teresa Pachana - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru i
Nieruchomosci

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
Stanowisko Przewodniczgcego:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,pod nadzorem administratora sieci.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 711824.1.13370.
Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i . !
Lp. 7 ) i Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | AP-MEDIA Sp. Z 0.0. Sp.K.
ul.Bednarska 6
38-200 Jasto

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 | Gmina Skotyszyn
38-242 Skotyszyn
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Wojciech Kras

3 | Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej Skotyszyn
38-242 skotyszyn 12
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Koziot

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 03-12-2021 12:08:35
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
30-629 Krakéw Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. [
ul.Dauna 66
5 |Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marcin Sienicki
sp. zo.0. 1. Nalezy zachowa¢ minimalng wymagang odlegioé¢ 0,5 metra
Odjdz'i]a# Zakfad Gazowniczy projektowanego stupa linii oswietleniowej od istniejace] sieci gazowe]
w Jasle

a prace przy jego posadowieniu prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci i pod nadzorem Gazowni w Jasle.

2. Prace ziemne zwigzane z posadowieniem /usunieciem stupa
oswietleniowego prowadzi¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem gazowni w
Jasle,

3. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej
prowadzi€ recznie, w sposéb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robét
mote nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Jasle ul.
Floriariska 112, kt6ra nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzdr nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie
na pisemne zlecenie inwestora.

38-200 Jasto ul. Floriariska 112
elektroniczny

6 |Przeds. Telekomunikacyjne Uzgodniono pozytywnie Wojciech Dubiel
" TELGAM " S.A.
ul.Mickiewicza 148 A
38-200 Jasto
elektroniczny

7 |Rejon Energetyczny Krosno Uzgodniono pozytywnie Ireneusz Dziamba
38-400 Krosno ul. Hutnicza 4

Zachowac normatywne odlegtosci projektowanego uzbrojenia terenu
elektroniczny

od istniejacych urzadzen energetycznych.
Catosc prac prowadzi¢ w oparciu wydane przez RE Krosno warunki
techniczne znak: 4/10/2021/0U/1G

ZAKLAD USLUG
Whnioskodawca ELEKTROINSTALATORSKICH
DANIEL $ZCZYRBA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Teresa Pachana - Gtodwny Specijalista w
Wydziale GeodezjjKatastru i Nieruchomoéci

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawga Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p02z.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 03-12-2021 12:08:35
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw

/ﬂ

PGE Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE06.OR@pgedystrybucja.pl

Krosno, dn. 09.12.2021r.

PROTOKOL 2/)G/12/RM/2021
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: Budowa oswietlenia ulicznego przy drogach gminnych (dz. nr ewid. 492 oraz 477) w okolicy

Domu Ludowego w Przysiekach na terenie miejscowosci Przysieki gm. Skotyszyn

Podmiot wnioskujacy:

GMINA SKOLYSZYN
Skolyszyn 12
38-242 Skotyszyn
Autor projektu:
Megr in. Daniel Szczyrba, uprawn. nr: PDK/0049/PWOE/19

Sktad Komisji:

1. Janusz Pac - przewodniczacy
2. Woijciech Gaj — czfonek
3. Jerzy Ginalski — cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Zabudowa oprawy oswietlenia drogowego na urzadzeniach sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A.

Uwagi do projektu:

1. Do projektu dotaczyé prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,
2. Projektowane urzadzenia oznaczyé tabliczkami ,WO” (wysiegniki oraz poczatek i koniec
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego, zfacza stupowe),

Whniosek Komisii:

Uzgadnia sie przedtozony projekt pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wainosc uzgodnienia okresla sie do dnia: 09.12.2023r.
Podpisy Komisji:

Zatwierdzam wniosek komisji

2.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



