Zatgcznik nr 8 do SWZ
Wytyczne do projektowania - opis przedmiotu zaméwienia — cze$¢ I zaméwienia

. Dane ogdlne.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji technicznej glebokiej
termomodernizacji (wraz z przebudowa) budynku Urzgdu Miejskiego w Lomzy wraz
z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na wykonanie robot ujgtych w zamawianej dokumentacji oraz
udzielenia zamoéwienia na realizacj¢ tych robot w procedurze zamoéwien publicznych
uregulowane] w ustawie Prawo zamodwien publicznych obowiazujacej na dzien odbioru
dokumentacji.

W ramach zaméwienia Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
niezbedne wytyczne, decyzje, uzgodnienia, postanowienia i opinie m.in. uzgodnienie
Konserwatora Zabytkow.

2. Modernizowany kompleks budynkow sktada si¢ z dwoch czgscei:

o Stary Ratusz”, ktory jest wpisany do rejestru zabytkow decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w LomZy 7 dnia 26.11.1985 r. pod nr A-214. Budynek ,,Starego
Ratusza” zlokalizowany jest przy placu Starego Rynku pod numerem 14 na dzialce
geodezyjnej nr 10403 i 10404 obreb L.omza 1.

o _Nowy Ratusz”, ktory nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ale leiy W strefie ochrony
konserwatorskiej, zlokalizowany jest przy placu Starego Rynku pod numerem 14 na dziatce
geodezyjnej nr 10404 i 10405/1, 10406, 10405/3 obreb Lomza 1.

Planowana inwestycja przebudowy kompleksu ratuszowego musi byé zgodna z ustaleniami

obowiqzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LomZa (obszar oznaczony na

rysunku planu symbolem A22MUS) przyj¢tego uchwatg nr 62/X1/15 Rady Miejskiej w Lomzy

z dnia 24 czerwca 2015 r. (tekst uchwaty zamieszczony w zatgczniku do SWZ jest roéwniez

dostepny na miejskim portalu mapowym pod adresem: http://mlomza.e-mapa.net/) oraz

warunkami technicznymi przylaczenia mediow, dokumentacjg geologiczng. Zadanie bedzie
realizowane na dzialce polozonej w centrum miasta, w poblizu gléownych ciggow
komunikacyjnych na dziatce archeologicznej nr AZP 37-76/1 L.omza.

Dokumentacja techniczna musi zosta¢ uzgodniona z rzeczoznawca p.poz. i higieniczno-

sanitarnych. W przypadku wystapienia odstepstw od warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki nalezy uzyska¢ zgode na zaproponowane odstepstwa lub

uzyskaé (opracowaé inne) rozwigzania zamienne od Wojewodzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku.

Charakterystyka budynku:

Budynki powinny by¢ pozbawione barier architektonicznych oraz powinny by¢ wyposazone
w udogodnienia umozliwiajagce funkcjonowanie osobom z niepelnosprawnoscia w tym
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, dzieciom oraz osobom starszym.

Ponadto planowane dokumentacja techniczna powinna uwzglednia¢ niezbedng komunikacje
w zakresie obstugi budynku.

W projekcie nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zastosowanie rozwigzan i materialow
zapewniajacych energooszczednos$¢ eksploatacyjng obiektu, minimalizacje biezacych kosztow



utrzymania obiektu, ale przede wszystkim nalezy zachowaé substancj¢ zabytkowa Starego
Ratusza w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

Elewacje powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych, wysokiej jakosci z wykluczeniem
tynkéw na okladzinach styropianowych, plyt trapezowych i falistych — dotyczy budynku
rejestrowego.

3. Obiekt musi spelnia¢ wszystkie wymagania obowigzujacych przepisow, w tym mig¢dzy innymi
w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, ochrony zabytkow,
sanitarno-epidemiologicznym, BHP, ochrony zdrowia, ochrony $rodowiska itp.

Powierzchnia obecnie uzytkowanego Starego i Nowego Ratusza (- budynek Urzgdu Miejskiego ul.
Plac Stary Rynek 14 (powierzchnia uzytkowa 2265,70m2), - budynek Ratusza (nr rej. Zabytku: A-
214) (pow. uzytkowa 1365,40m?2).

CALOSC
POWIERZCHNIA
UZYTKOWA (m?) POWI (EnIi?CHNI UWAGI
PIWNICA 851,6 1641,0
PARTER 950,0 1230,6
I PIETRO 1009,5 1514,6
II PIERTO
(PODDASZE) 820,0 1510,8
OGOLEM 3631,1 5 896,2

Il. Wymagania funkcjonalno-uzvtkowe obiektu:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe wraz z gleboka termomodernizacja obiektow Starego
i Nowego Ratusza, zawierajacej m.in.:

e Termomodernizacje kompleksu ratuszowego,

e  Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz naswietla w gtéwnym budynku oraz przeszklonego
tacznika, stolarka parteru antywtamaniowa, we wskazanych pomieszczeniach szyby weneckie

e Przebudowe wejscia glownego Nowego Ratusza,

o Wymiang pokrycia dachow, jezeli bedzie to konieczne wzmacnianie konstrukcji wiezby
dachowej Starego i Nowego Ratusza,

e odwodnienie, izolacja i osuszenie fundamentéw wraz z drenazem opaskowym,

e podbicia murow jezeli konieczne.

e zmiang lokalizacji serwerowni w pomieszczeniach na parterze budynku (po USC lub innych)
minimum 40 m?,

o Kilatka Faradaya (kancelaria tajna),

e Dodatkowe szachty instalacyjne,

e  Wykona¢ nowe schody ewakuacyjne na dziedziniec — po uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
pozarowych,

e Do rozwazenia miejsce parkingowe dla 0sob z niepetnosprawno$cia w dziedzincu,



e Zagospodarowanie wody deszczowej.

e Rozwigzania z audytu dostgpnosci opracowanego dla Urzedu Miejskiego

e Rozwigzania wynikajace z inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus (np. zielone $ciany, dachy,
rozwiazania na rzecz gospodarki w obiegu zamknietym itp.)

e Inteligentne rozwigzania dot. o$wietlenia

e zastosowanie rozwigzan i materiatbw zapewniajacych energooszczednos¢ eksploatacyjna
obiektu

Projektant winien wystgpi¢ do Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wytyczne
do projektowania.

Przedstawiony program mozna modyfikowaé, w tym korygowac¢ zaktadane powierzchnie i uzupetnic
0 wiasne propozycje.

W obiektach nalezy przewidywac¢ rozwiazania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych zrodet
energii, dazac do niskiej energetycznosci budynku.

Wszystkie rozwigzania w obiekcie oraz w zagospodarowaniu terenu powinny by¢ uniwersalne
z zachowaniem roéwnych praw dla wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb poruszajacych
si¢ na wozkach, dzieci i 0sob starszych.

Warunki podigczen do sieci i skomunikowania oraz organizacji ruchu beda wydane przez zarzadcow
sieci i drog na etapie opracowania projektu budowlanego.

I1l. Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych:

1) Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiecktu przy zapewnieniu Wwymaganego
przez Zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to dotyczy zaréwno
etapu budowy jak i uzytkowania budynku oraz elementoéw towarzyszacych.

2) Stary Ratusz wpisany jest do rejestru zabytkow, kazde rozwigzanie powinno spetniaé
wymagania stawiane przez Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, koncepcja
projektowa przebudowy i termomodernizacji budynku powinna uzyskac jego akceptacje,

3) Detale, malatury itp. powinny by¢ doktadnie zinwentaryzowane i odtworzone.

1V. Wymagania niezbedne dla obiektu:

1) wysokie walory estetyczne i uzytkowe oraz zapewnienie dtugoletniej trwatosci budynku przez
zastosowanie materiatdéw odpowiedniej jakosci,

2) budynek musi charakteryzowaé si¢ niskim wspotczynnikiem zapotrzebowania na energi¢
koncowa,

3) wyroby i uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dotyczace: nosnosci i statecznos$ci; bezpieczenstwa pozarowego; higieny, zdrowia i ochrony
srodowiska; bezpieczenstwa uzytkowania; ochrony przed hatasem; oszczednosci energii
1 izolacji cieplnej,

4) instalacja wod.-kan. z zastosowaniem najnowszych materialdw i urzadzen oszczgdzajacych
wode,

5) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego (uwaga: nalezy rozwazy¢
zastosowanie montazu okien uchylnych lub rozwieralno-uchylnych),



6) klimatyzacja z inteligentnym systemem nawiewu tak by dzieci czy osoby przebywajace
w pomieszczeniach nie byty narazone na bezposrednie powiewy,

7) instalacje elektryczne wewngtrzne i zewngetrzne nalezy zaprojektowac jako energooszczedne,
migdzy innymi z wykorzystaniem technologii LED

V. Projekty architektoniczno -budowlane i wykonawcze oraz opracowania, ktére nalezy
wykonaé:

e Projekt zagospodarowania i uksztattowania terenu, dojazdu i parkingu, matej architektury oraz
zieleni w granicach dziatki.

e Projekt/Projekty wykonawcze wystroju i aranzacji wngtrz wraz z wyposazeniem.

e Projekt zieleni wraz z ewentualnym planem nasadzen (jesli dotyczy).

o Projekt architektoniczny z kolorystyka.

e Projekt konstrukcji.

e Projekty instalacji wewngtrznych i zewnetrznych.

BranZa sanitarna:
o wystgpienie do gestorow sieci o wydanie warunkow przylaczenia do sieci c.o., kanalizacji

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowe;j,

e opracowanie projektu modernizacji instalacji wod — kan,, c.w.u. (rozwazenie zaprojektowania
instalacji solarnej), c.o. (z sieci miejskiej),

e opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

e opracowanie projektu klimatyzacji z inteligentnym systemem nawiewu,

e opracowanie projektu modernizacji instalacji oraz sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego wokot budynku,

e opracowanie projektu modernizacji wezla cieplnego oraz przytagcza do sieci cieplnej,

e uzyskanie wszystkich niezb¢dnych uzgodnien z gestorami sieci, uzgodnienie projektow branzowych
Z rzeczoznawcami ds. p.poz, ds. higieniczno-sanitarnych,

e nalezy rozwazy¢ zastosowania systemu BMS w budynku

Uwaga: przy opracowywaniu projektow nalezy zastosowa¢ rozwiazania techniczne
niskoemisyjne, energooszczedne, z dostosowaniem do obowiazujacych przepisow WT.

BranZa elektryczna:

e instalacja elektryczna zabezpieczen przeciwpozarowych PPOZ w tym instalacja systemu
sygnalizacji pozaru,

e rozdzielnie gtowne i peryferyjne,

e dobor kabli i ich przekroje,

e zaprojektowanie tras kablowych, tras utozenia koryt kablowych itp.,

e instalacja gniazd wtykowych i sitowych,

e system naglo$nienia oraz system multimedialny,

e instalacja o$wietleniowa w tym réwniez o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e projekt iluminacji obiektu, projekt oswietlenia zewngtrznego,

e instalacja odgromowa,

e zasilanie awaryjne UPS

e system przyzywowy ,



VI.

instalacja okablowania strukturalnego,
system kontroli dostepu,

system sygnalizacji wlamania i napadu ,

projekt instalacji monitoringu wizyjnego,

projekt zasilania rezerwowego poprzez automatyczny przetacznik sie¢ agregat wraz z doborem
parametréw agregatu pradotworczego o mocy dostosowanej do mocy obliczeniowej odbiorow,

zasilanie i sterowanie klimatyzacja,

Dokumentacija techniczna powinna zawierac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9

wykonanie mapy do celow projektowych w postaci elektronicznej i w wersji papierowej — skala
1:500 z wykazem wtascicieli.

opracowanie dokumentacji  studialnej bedacej zbiorem informacji historyczno-
konserwatorskich w oparciu o wytyczne/zalecenia Konserwatora Zabytkow — jesli bedzie
dotyczyc¢,

Wykonanie dwoch — (réznych)  koncepcji  projektowych — zagospodarowania  terenu
wraz z koncepcja architektoniczng (programowo — przestrzenng) kompleksu —w terminie do 8
tygodni od dnia zawarcia umowy wraz z wizualizacjami i szacowanym kosztem ich realizacji
(rowniez w wersji elektronicznej). Powyzsze koncepcje projektowe powinny zawieral
wszystkie elementy objete opracowaniem tj. rysunki (projekt zagospodarowania terenu, rzuty
kondygnacji, przekroje, elewacje oraz opis techniczny zawierajacy dane o pow. Uzytkowej,
powierzchni zabudowy, kubaturze oraz rozwigzaniach konstrukcyjno-materiatowych.
Koncepcja projektowa powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie wyposazenia podstawowego

pomieszczen.

Zamawiajacy W terminie 10 dni roboczych dokona weryfikacji koncepcji oraz w razie potrzeby
zorganizuje konsultacje zainteresowanych stron, na ktorych Projektant zobowigzany bedzie
zaprezentowa¢ rozwigzania projektowe. Po dokonaniu wyboru i odbioru koncepcji
W ww. terminie Projektant opracuje Projekt przebudowy uwzgledniajacy wszelkie uwagi,
zmiany i zalecenia wynikajgce z ustalen przy analizie koncepcji projektowe;j.

Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z zatozeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych wszystkich
branz) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 682), oraz innymi przepisami obowigzujacymi w dniu przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

Uzyskanie uzgodnien m.in. z gestorami sieci oraz Konserwatorem Zabytkow.

Uzyskanie niezbednych  zatwierdze  opracowanej dokumentacji  przewidzianych
obowiazujacymi przepisami.

Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez nadzor autorski nad realizacja robdt zawartych
w zamawianej dokumentacji technicznej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie).
Projektant wykona nizej wymienione badania oraz ekspertyzy:

Audyt energetyczny Starego i Nowego Ratusza

badania geologiczne i geotechniczne — minimum cztery odwierty,

ekspertyze konstrukeji,

ekspertyze mykologiczna,

ekspertyze ornitologiczna,

ekspertyze chiropterologiczng

opracowanie  dokumentacji  studialnej bedacej zbiorem informacji  historyczno-
konserwatorskich w oparciu o wytyczne/zalecenia Konserwatora Zabytkow — jesli bedzie
dotyczy¢,



I. Zakres prac projektowych

Koncepcje projektowe.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany z kolorystyka.

Opracowanie studialne (jesli dotyczy).

Projekty techniczne w zakresie niezbgdnym do realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmujacego
m.in. szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne, techniczne, materiatowe, wizualizacji urzadzen.
Badania oraz ekspertyzy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiary roboét — odrebne dla kazdej branzy.

. Kosztorys inwestorskie — odrebne dla kazdej branzy.

0. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1. Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) — zakres robdt przewidzianych w projektach
wykonawczych.

12. Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) — wyposazenia obiektu.

arwdPE

I1. Opracowania nalezy wykona¢ w nw. ilo$ciach:

a) 5 egzemplarzach — projekt architektoniczno-budowlany,

b) 5 egzemplarzach — projekt zagospodarowania terenu,

C) 4 egzemplarzach — projekty techniczne,

d) 4 egzemplarzach — specyfikacje techniczne, opracowanie studialne, badania, ekspertyzy,

e) 3 egzemplarzach — koncepcje,

f) 2 egzemplarzach — przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie i ZZK,

g) 2 egzemplarze — inwentaryzacje kompleksu budynkow,

h) formie elektronicznej cato$¢ ww. opracowan, w formacie .docx, .dwg i pdf oraz ath w wersji
4.07 lub wyzszej (kosztorysy, przedmiary) - na ptycie CD.
Dokumentacja projektowa na nosnikach elektronicznych bedzie wykorzystywania
do ogloszenia postgpowania o udzielnie zamdéwienia publicznego na stronie internetowej
Zamawiajacego  http:/www.um.lomza.pl/ 1 stronie prowadzonego  postgpowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um lomza - a w przypadku zmiany adresu tej strony
na obowigzujacej stronie (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot na oddzielnym nosniku).

i) 2 egzemplarzach — zalaczniki (w wersji papierowej) do wniosku o wydanie decyzji okre$lajacej
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia oraz Karta informacyjna w wersji
cyfrowej na dysku CD (w przypadku jesli bedzie wymagany),

J) 2 egzemplarzach (w wersji papierowej) — raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia
na §rodowisko (w przypadku jesli bedzie wymagany),

k) Decyzja o pozwoleniu na budowe.

W ww. iloSciach dokumentacj¢ nalezalo bedzie przekaza¢ Zamawiajagcemu (egzemplarze
dokumentacji, ktore sa przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie moga
by¢ w ta ilo$¢ wliczane).

W kazdym egzemplarzu dokumentacji powinny by¢ ponumerowane strony i rysunki.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ W zakresie niezb¢dnym do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na wykonanie robot w niej ujetych oraz udzielenia zamoéwienia na ich realizacje
w procedurze zamoéwien publicznych uregulowanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych
obowigzujacej na dzien odbioru dokumentacji.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.: w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia


http://www.um.lomza.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454), oraz wymogami innych przepisow obowigzujacych w dniu przekazania
Zamawiajgcemu (przepisy p.poz. i sanitarne).

Dokumentacja musi posiadaé¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie i inne potrzebne
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonanie przedmiaro6w robdt — zawierajacych wyliczenie i zestawienie robot przewidzianych
do wykonania. Przedmiary robdt nalezy wykonaé jako odrgbne opracowanie z podzialem na branze
dla wszystkich robot ujetych w projektach.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowigzujace przepisy Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2458).

Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - zawierajacych zbiory
wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci robot w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robot.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét nalezy wykonac jako odrgbne opracowanie.

Projekt powinien uwzglednia¢ zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci
osobom ze szczegélnymi potrzebami (DZ.U. z 2022 poz. 2240 tj.) oraz by¢ zgodnym
ze Standardami dostepnosci budynkow dla oséb z niepelnosprawnosciami opublikowanymi na
stronie www Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Projektowana dokumentacja powinna pozwoli¢ na osiggniecie co najmniej poziomu oszczednos$ci
energii i izolacyjnosci cieplnej, obowigzujacej od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynkow
zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia od 1 stycznia 2019 r.), okreslony
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2022r. poz.1225);

W przypadku wymiany lub modernizacji urzadzenia do ogrzewania, projektowane zrodta ciepta beda
charakteryzowac¢ si¢ obowigzujacym minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami
emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okre§lone w Dyrektywie 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009
r. ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwiazanych z energia;

W projektach, w ktorych nie przewidziano wymiany/modernizacji indywidualnego zrédta ciepta
w obiekcie bedacym przedmiotem termomodernizacji wykorzystuje si¢ juz urzadzenia do ogrzewania,
ktore spelniajg obowigzujace normy dotyczace emisji zanieczyszczen;

W odniesieniu do obiektow ujetych w rejestrze zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw lub
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znajdujacych si¢ w strefie ochrony wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo wskazanych w decyzji o warunkach zabudowy, wskazanych w kolumnie pn.
Konserwator zabytkow, zakres prac termomodernizacyjnych bgdzie prowadzony zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi (jezeli dotyczy);

Kompleksowos$¢ projektow w zakresie oszczednos$ci energii elektrycznej, ciepta, wody, jak réwniez
poprawy energooszczednosci budynkow z jednoczesnym wykorzystaniem instalacji OZE lub
rekuperacji (odzysk ciepta z powietrza usuwanego z pomieszczen).

Projektowana dokumentacja powinna uwzglgdniac:

1) rozwigzania realizujagce szersze cele m.in. Europejskiego Zielonego ladu, Fali renowacji
niewynikajace z audytu energetycznego jak rozwigzania przyczyniajace si¢ do zwigkszenia powierzchni
zielonych (zielone dachy, $ciany), rozwigzania na rzecz gospodarki o obiegu zamknietym, infrastruktura
zwigzana z dostgpnoscia, efektywne wykorzystanie zasobow wodnych;

2) wytyczne Komisji Europejskiej dotyczace zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej przy wdrazaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
w szczegolnosci zatacznik nr I11;

3) dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikéw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym dla osob
z niepetnosprawnos$ciami, zgodnie z Rozporzadzeniem 2021/1060 (w szczegoélno$ci art. 9), oraz
Wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad rowno$ciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027.



