
METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5923012.61
Y: 6469430.16

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.54 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 

Piasek z iłem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Piasek średni, szary z kamieniami 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922996.46
Y: 6469415.35

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny z piasku 
średniego z gruntem organicznym, 
ciemnoszary 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922988.04
Y: 6469450.79

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.36 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, brązowy 
Piasek średni, ciemnobeżowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Piasek średni z iłem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Piasek średni przewarstwiony iłem z 
pyłem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922969.59
Y: 6469431.97

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.61 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 
Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego z piasku z iłem, 
brązowy 
Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 
Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o5

Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922970.74
Y: 6469469.47

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.56 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego z iłu z piaskiem, 
szaro-brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem średnim, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o6

Zał.Nr: 5.6

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922952.03
Y: 6469451.27

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem drobnym, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem średnim, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o7

Zał.Nr: 5.7

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922954.60
Y: 6469488.52

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.04 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku z iłem z 
gruntem organicznym, ciemnobrązowy 

Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o8

Zał.Nr: 5.8

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922933.86
Y: 6469470.48

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.45 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, brązowy 

Piasek średni, beżowy 

Ił, brązowy z piaskiem 

Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem średnim, brązowy 
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piaskiem średnim, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o9

Zał.Nr: 5.9

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922940.95
Y: 6469507.79

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, brązowy 
Piasek drobny z iłem 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni z iłem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o10

Zał.Nr: 5.10

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922918.10
Y: 6469488.11

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.99 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego z piasku z iłem, 
brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem drobnym, szary 
Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o11

Zał.Nr: 5.11

Wiertnica: H16S

X: 5922922.99
Y: 6469524.38

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 
Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o12

Zał.Nr: 5.12

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922902.77
Y: 6469505.55

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.91 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Grunt odtworzony z piasku z iłem z 
gruntem organicznym, ciemnobrązowy 
Piasek drobny z iłem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z pyłem z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z pyłem z piaskiem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o13

Zał.Nr: 5.13

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922911.62
Y: 6469539.12

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 133.48 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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brązowy 
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Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o14

Zał.Nr: 5.14

Wiertnica: H16S

X: 5922890.37
Y: 6469518.19

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.94 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 
Grunt odtworzony z piasku drobnego 
z gruntem organicznym, 
ciemnobrązowy 
Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Ił z pyłem z piaskiem, szary 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o15

Zał.Nr: 5.15

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922917.82
Y: 6469472.72

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, czarny 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o16

Zał.Nr: 5.16

Wiertnica: H16S

X: 5922889.80
Y: 6469505.71

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.84 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 
Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o17

Zał.Nr: 5.17

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922863.92
Y: 6469536.42

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 136.23 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Grunt odtworzony z piasku z gruntem 
organicznym, brązowy 

Grunt odtworzony z piasku drobnego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Piasek z iłem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o18

Zał.Nr: 5.18

Wiertnica: H16S

X: 5922878.79
Y: 6469550.47

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 136.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o19

Zał.Nr: 5.19

Wiertnica: H16S

X: 5922844.76
Y: 6469559.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 136.56 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Piasek gruby przewarstwiony iłem z 
piaskiem, jasnobrązowy 
Piasek gruby, jasnobrązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Piasek z iłem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o20

Zał.Nr: 5.20

Wiertnica: H16S

X: 5922864.08
Y: 6469569.38

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 133.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego  z piasku ze żwirem, 
beton. 
Ił z piaskiem, brązowy 
Piasek z iłem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Piasek z iłem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o21

Zał.Nr: 5.21

Wiertnica: H16S

X: 5922825.36
Y: 6469579.19

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 137.04 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
czarna 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem przewarstwiony pyłem 
drobnym, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o22

Zał.Nr: 5.22

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922848.41
Y: 6469602.91

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 136.32 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku z iłem i 
z gruntem organicznym, czarny 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny przewarstwiony iłem z 
piaskiem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Piasek z iłem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o23

Zał.Nr: 5.23

Wiertnica: H16S

X: 5922907.95
Y: 6469528.96

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.88 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Powierzchniowa warstwa gleby, 
ciemnobrunatna 
Piasek drobny z iłem, jasnobrązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, ciemnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o24

Zał.Nr: 5.24

Wiertnica: H16S

X: 5922900.03
Y: 6469520.29

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Maciej Murszewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 136.01 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego z piasku z iłem, 
brązowy 

Piasek drobny, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o25

Zał.Nr: 5.25

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922927.28
Y: 6469500.14

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 135.57 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, czarny 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z pyłem z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o26

Zał.Nr: 5.26

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5922959.37
Y: 6469462.54

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.83 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 02-12-2022
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Stan gruntuSymbol gruntu

k
o
n
s
tr

u
k
cj

a
 o

tw
o
ru

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 
p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

O
p
ró

b
o
w

a
n
ie

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny (ISO)

w
g
 P

N
-E

N
 

IS
O  

1
4
6
8
8
:2

0
1
8

w
g
 P

N
-B

-0
2
4
8
0
:1

9
8
6

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

S
ta

n
 g

ru
n
tu

IL ID

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
e
n
e
z
a

f
9
0

5.00

2.70
132.13

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.4
0.7

1.4
1.7
2.0

2.9

4.6

5.3

orclsaMg

mSa

saCl

clfSa

saCl

sasiCl

saCl

NN(PsH,Pg) 

Ps 

Gp 

Pg 
Pd//Pg 

Pg 

G 

Gp 

w

mw

w
m

w

0

Ic

IIe

IIb
Ia

IIc

IId

IIc

szg

tpl

pl
ln

pl

tpl

pl

0.16

0.40

0.30

0.18

0.27

0.65

0.30

H
o
lo

c
e
n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

ce
n

A

GF

GM

Grunt odtworzony z piasku z iłem i 
z gruntem organicznym, 
ciemnobrązowy 
Piasek średni, ciemnobeżowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Piasek drobny z iłem, brązowy 

Ił z piaskiem, brązowy 

Ił z pyłem z piaskiem, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO

Numer otworu o27

Zał.Nr: 5.27

Wiertnica: geotech 220-04

X: 5923014.34
Y: 6469396.64

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: dz. 252/5

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Gmina: Sępólno Krajeńśkie

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Hala produkcyjna 

Inwestor: .  MDD Sp. z o.o.

Zleceniodawca: . MDD Sp. z o.o.

Wiercenie: GEOPROGRAM Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Mariusz Hudela

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 134.74 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 05-12-2022
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Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 
Nasyp budowlany z gruntu 
naturalnego z iłu z piaskiem, 
brązowy 
Grunt odtworzony z piasku średniego 
z gruntem organicznym, ciemnoszary 
Piasek średni, szary 
Piasek z iłem, brązowy 
Ił z piaskiem przewarstwiony 
piaskiem średnim, brązowy 

Piasek średni, szary 

Ił z piaskiem, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


