1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany remontu pomieszczen oddziatu przedszkolnego
Szkoty Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gm. Koto, dz. nr 378.

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- rozdziat energii elektrycznej,

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje przeciwprzepieciowa,

- instalacje przeciwporazeniows.



2.0pis techniczny

2.1. Zasilanie i rozdziat energii elekirycznej

Istniejgca tablica rozdzielcza w budynku stanowi rozdziat energii elekirycznej
dla pomieszczen oddziatu przedszkolnego.

W zwigzku z projektowang instalacjg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanie
do istniejgcej tablicy rozdzielczej pozostaje bez zmian.

W istniejgcej tablicy rozdzielczej nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie np. typu
S301 TX 10A dla projektowanego obwodu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Gtéwny pomiar energii elektrycznej nie ulega zmianie i nie stanowi zakresu
przedmiotowej dokumentacji.

2.2. Instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w oparciu
o nastepujgce normy: PN-EN 1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz PN-EN
50172:2005. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie na podstawie katalogu
opraw oswietleniowych firmy AWEX.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé przewodami typu NHXH 3x1,5mm?/0,6-1kV.

Instalacja oswietlenia awaryjnego w budynku szkoty podstawowej dla pomieszczen
oddziatu przedszkolnego uktadana bedzie w rurach ostonowych, pod tynkiem
lub listwach nasciennych. Przy przejsciach przewoddéw instalacji elektrycznej przez
Sciany lub stropy, instalacja prowadzona bedzie w rurkach ostonowych sztywnych
lub peszlach niepalnych przy zastosowaniu zabezpieczenia przeciwpozarowego
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej danej przegrodzie.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w przypadku wystgpienia braku zasilania na obiekcie, zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne za pomocg opraw LED, ktére pracowaé beda w trybie
"na ciemno". W budynku zabudowano oprawy awaryjne jednofunkcyjne oraz kierunkowe
wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny 1h.

Na drogach ewakuacyjnych, tj. korytarzu i nad drzwiami wyjsciowymi zamontowac
oprawy ewakuacyjne z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie opraw ewakuacyjnych
nastepuje z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie, przy ktérej czas swiecenia
oprawy musi wynosi¢ min. 1h. Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego musza
posiadac zgodnie z przepisami ppoz. certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie dr6g ewakuacyjnych: natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
0 szerokosci do 2m nie moze by¢ mniejsze niz 1 Ix przy podtodze, drogi ewakuacyjne
szersze niz 2m nalezy traktowac jak kilka drég ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne
powinny by¢ zainstalowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz w miejscach
potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi
ewakuacyjnej, miejsca za wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz obiektu) i tam, gdzie
znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa (hydranty, przyciski pozarowe, gasnice itp.).
Szczego6towe rozmieszczenie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pokazano
na planie instalaciji, rys. nr IE-01.




2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg dla projektowanego obwodu
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest izolacja. Projektowang instalacje wykonaé
w ukfadzie sieci TN-S.

2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu prawidtowej ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanej instalacji
AQE zastosowano wielostopniowy uktad ochrony przed przepieciami.

Trzeci stopien ochrony przeciwprzepieciowej zainstalowany zostanie
w istniejgcej tablicy rozdzielczej przy pomocy ochronnikow przeciwprzepigeciowych klasy
C.

Kolejny stopien ochrony przeciwprzepieciowej proponuje sie zastosowac
dla waznych odbiornikow elektronicznych stosujgc moduty przepieciowe z filtrem
w listwach zasilajgcych te odbiorniki o nastepujgcych parametrach: Un = 250V;
Is = 2,5kA; lub ograniczniki przepieciowe do gniazd wtykowych 230V np. typu FC-B/F
produkcji firmy OBO BETTERMAN.

2.5. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami.

Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ obowigzujgce badania

i pomiary powykonawcze przez osoby do tego uprawnione, co nalezy potwierdzi¢
wtasciwymi protokétami.
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