OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pt.: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego
Szkoly Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gm. Koto, dz. nr 378
. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.
- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)
- Polskie normy i $wiadectwa
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Inwentaryzacja istniejacego budynku.

1.2. Jednostka projektowa
Bartosz Rusztyk Pracownia Projektowa ,architektura?”, ul. Krokusowa 3, 62-600 Koto.

1.3. Inwestor
Gmina Koto, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koto

1.4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego
Szkoty Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gm. Koto, dz. nr 378.

1.5. Lokalizacja
Budynek szkoly zlokalizowany jest w m. Kietlczew Smuzny Pierwszy, gm. Koto, dz. nr ewid. 378.

2. Charakterystyka budynku

2.1. Stan istniejacy
Teren dziatek jest zagospodarowany. Na terenie znajduje sie budynek szkoty. Budynek posiada 1 kondygnacje
nadziemng i poddasze nieuzytkowe, Budynek przekryty jest dachem wielospadowym, krytym blachg. Dostep do
budynku zapewniajg schody zewnetrzne od strony zachodniej.

2.2.Projektowany zakres

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na parterze szkoly stuzacych dla oddziatu
przedszkolnego dla maksymalnie 20 dzieci. Dostep dla osob niepetnosprawnych poprzez istniejacy podjazd dla
niepetnosprawnych.

Dzieci beda uczeszczaly do przedszkola w systemie do 5 godzin. Sniadania dostarczane beda przez zewnetrzna firme
cateringowg w naczyniach jednorazowych. Rozdziat positkow odbywac sie bedzie w istniejacym pom. Kuchenki
rozdzielczej wyposazonej w lodéwke, zlew, kuchenke, umywalke i blat.

W ramach remonty zostanie wydzielone pomieszczenie tazienki i pom. magazynowe na lezaki. Pomieszczenie
istniejacej biblioteki zostanie przeksztatcone na szatnie. Cato$¢ oddziatu przedszkolnego zostanie wydzielona jako
odrebna stref pozarowa. W miejscu istniejgcego okna na korytarzu zaprojektowano drzwi wyjSciowe z budynku
spetniajgce warunki ewakuaciji dzieci z budynku.

Opiekunowie oddziatu przedszkolnego bedg korzysta¢ z ustepow zlokalizowanych w szkole.

3. Charakterystyka budynku

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek petni bedzie funkcje ustugowg o$wiatowa.

Projektowane przedsiewziecie budowlane polega na remoncie pomieszczen oddziatu przedszkolnego.

Obiekt wyposazony jest w instalacje sanitarne w tym wentylacje grawitacyjna, oraz centralne ogrzewanie (c.o.).

Oddziat projektuje sie na 20 dzieci.

Positki dla dzieci bedg dostarczane w formie cateringu. Dzieci bedg spozywalty positki w Sali. W ramach oddziatu
przedszkolnego zajecia bedg prowadzone w sali zabaw, z ktorej zostata wydzielona sypialnia. Dzieci bedg miaty
zapewniony dostep do zespotu sanitarnego.

Zgodnie z § 2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma byé prowadzony oddziat przedszkolny -lokal musi
spetnia¢ nastepujace warunki:



1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16
m2;w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5 powierzchnia kazdego pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na
kazde kolejne dziecko, z tym Ze:
a) powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jezeli czas pobytu dziecka nie
przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka
przekracza 5 godzin dziennie;
2) wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m -w projektowanym Ztobku
wysoko$¢ pomieszczen wynosi -3,17m;
3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg utrzymywane w odpowiednim stanie
oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a) podioga i Sciany sq wykonane tak, aby bylo mozliwe fatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach,
b) $ciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych;
5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby
zapobiec przenoszeniu si¢ zakazen;
6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania sa umieszczone ostony
ochraniajace przed bezpo$rednim kontaktem z elementem grzejnym;
7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;
8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezacq wodg do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze:
a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 15 dzieci i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci -w
projektowanym przedszkolu znajdujg sie 2 miski ustepowe oraz 2 umywalki,
b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzadzenie do mycia ciata dziecka -w projektowanym ztobku znajduje
sie 1 brodzik z natryskiem,
d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody przy zachowaniu $rodkow
bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na kohcdwkach
instalacii,
e) jest zapewniona dostateczna ilo$¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i Srodki do pielegnacji dzieci;
10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajaca liczbie dzieci, ktdrych poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez
nie z nocnika;
12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob zabezpieczony przed dostepem dzieci;
13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystosci, zabezpieczone przed
dostepem dzieci;
14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego mogq jednoczesnie korzysta¢ dzieci i
osoby wykonujace prace w ztobku - szatnia;
15) meble sg dostosowane do wymagar ergonomii;
16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;
17) zabawki spetniajq wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;
18) jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w wentylacie mechaniczng lub
klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;
19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sq wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10
minut, o ile nie sg wentylowane poprzez instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;
20) w pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma;
21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz podstawowe $rodki niezbedne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcie o zasadach udzielania tej pomocy. Ponadto w lokalu, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek, zapewnia sie bezposrednie wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw,
niedostepny dla osdb postronnych. Temperatury ogrzewanych pomieszczer zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-02402.
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych przebywajq dzieci muszg by¢ ostoniete przed bezposrednim
kontaktem. O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

3.2. Technologia budynku
Liczba pracownikéw
Pokdj nauczycielski zlokalizowany w czesci szkolnej — zgodnie z przepisami — w sali bedzie pracowat 1 nauczyciel
gtéwny oraz jeden wspomagajacy.
Zaplecze cateringu przewidziane jest dla 1 osoby — bedzie to pracownik, ktéry bedzie przychodzit na czas wydawania
positkow.



W przedszkolu pracowaé réwniez bedzie osoba utrzymujgca porzadek

Godziny pracy.
Ztobek bedzie pracowa¢ w godzinach 7:30 — 17:30.

Zapewnienie nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 —16:00. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np.sala
zaje€) zapewniono o$wietlenie naturalne. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni
podtogi wynosi co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12. W niektérych pomieszczeniach
(np. pomieszczenie porzadkowe) oswietlenie dzienne nie jest wymagane gdyz taczny czas przebywania tych samych
0s0b jest krétszy niz dwie godziny w ciggu doby. Wykonywane czynnosci w tych pomieszczeniach maja charakter
dorywczy, a pomieszczenia te zgodnie z obowigzujacymi przepisami w takim przypadku nie sg przeznaczone na staty
pobyt ludzi.

Technologia cateringu

W budynku przedszkola przewiduje sie ekspedycje cateringowa. Zaplecze cateringowe zostato umiejscowione w czesci
szkolnej do ktérego odbywac sie bedzie dostawa gotowej zywnosci w termosach. W pomieszczeniu positki bedg
rozdzielane i dostarczane wézkiem do sali. Pomieszczenie wyposazone jest w zlew jednokomorowy z opiekaczem, blaty
ze stali nierdzewnej, loddwke, plyte grzejng oraz umywalke.

Kazdy gtéwny positek musi zawiera¢ produkt bedacy zrédtem biatka zwierzecego (moze to by¢ migso lub nabiat). W jego
sktadzie musi sie rdwniez znalez¢ owoc lub warzywo. Wazne jest urozmaicenie positkdw. Obiad nie powinien sktadac si¢
z ciezkostrawnych potraw (np. zupy grochowej i bigosu) lub dan przyrzadzonych tgq sama technika kulinarng (np.
smazone;j ryby i frytek). Wskazane sg positki lekkostrawne z dodatkiem gotowanych i surowych warzyw, produkty migsne
$wieze i mrozone, ryby, jaja, owoce.

Przestrzen ogdélna pomocnicza

W budynku szkoty znajduje sie niezbedne pomieszczenia techniczne i pomocnicze takie jak: - pomieszczenie
porzadkowe na $rodki czystosci, z dostepem z korytarza wyposazong w kratke Sciekowg. Pobér wody do mycia odbywac
sie bedzie poprzez kranik ze ztaczka z ciepta woda.

Dostosowanie dla osdb niepetnosprawnych
Osoby niepetnosprawne, w tym o ograniczonych funkcjach ruchowych maja dostep do budynku w ktérym znajdowac si¢
bedzie oddziat przedszkolny poprzez istniejacg pochylnie.

Pomieszczenie administracyjno - socjalne dla pracownikéw stanowi Pokdj Nauczycielski zlokalizowany w czeSci
szkolnej. Nauczyciele korzystajq z toalety dedykowanej. Wszystkie Sciany toalet pokryte sg do wysokosci 2,00m plytkami
ceramicznymi.

Gtéwne parametry budynku po zmianie sposobu uzytkowania, ilo$¢ kondygnaciji, klatek schodowych, gabaryty
zewnetrzne budynku szkoty, jego wysokos¢, powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie.

Pomieszczenie sali zabaw oraz sypialni:

W pomieszczeniu sali zabaw oraz sypialni projektuje sie demontaz istniejacego oktadziny podtogi, wykonanie wylewki
wyréwnujacej, samopoziomujacej betonowej oraz potozenie paneli podtogowych lub wyktadziny PCV na cate;
powierzchni oraz wyktadziny dywanowej na czesci pomieszczen. Zastosowane wyktadziny oraz paneli muszg posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty. W pomieszczeniu sali zabaw oraz sypialni projektuje sie malowanie $cian powyze;
lamperii oraz sufitow farbami emulsyjnymi, natomiast lamperia wykonana zostanie z lakieru lamperyjnego w kolorze
wskazanym przez Inwestora.

Pomieszczenie tazienki:

Planuje sie wydzielenie z istniejacego pomieszczenia fazienki dla dzieci oddziatu przedszkolnego dostepnego z sali.
Wykonanie nowych $cianek wraz z oktadzinami: podtogi -ptytki ceramiczne oraz $cian -ptytki ceramiczne do wysokosci
min. 2,0 m. Kolor oraz struktura ptytek wskazana przez Inwestora. Pozostata cze$¢ Scian zostanie pomalowana farbami
tatwo zmywalnymi do wysokosci min. 2,0, sufit oraz pozostata gérna cze$¢ $cian malowana farbami emulsyjnymi.
Pomieszczenie tazienki zostanie wyposazone w dwie umywalki, jedng miske ustepowa, brodzik z natryskiem. Cato$¢
wydzielona systemowymi przegrodami. W urzadzeniach sanitarnych bedzie zapewniona regulacja mieszania cieptej
wody, aby nie dopusci¢ do poparzenia osob korzystajacych z tychze urzadzen. W tazience przewidziano réwniez
stanowisko do przewijania dzieci. W fazience dla dzieci nalezy zastosowa¢ miski ustepowe 0 zmniejszonych rozmiarach,
umywalki o zmniejszonych wymiarach oraz brodziki z natryskiem. Miski ustepowe nalezy obudowaé $ciankami o



wysokosci 1,5 m. Kabiny powinny by¢ zamykane drzwiczkami dwuskrzydtowymi o wysoko$ci umozliwiajacej wglad
personelu opiekuriczego. Natrysk powinien sktadac sie z plytkiej miski, umieszczonej na wysokosci 45¢cm nad podtogg i
baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Wysokos¢ zawieszenia umywalek nalezy uzalezni¢ od przewidywanego wzrostu
dzieci.

Szatnia:

W szatni znajdowac sie bedg szafki dla dzieci na obuwie i wierzchnie nakrycie.

Wyposazenie szatni: - szafki na buty z wieszakiem 20szt.

Wykonczenie: ciany — tynki cementowo — wapienne wykonczone gtadzig gipsowa, malowane farba lateksowa
zmywalna.

Na $cianach wykona¢ lamperig przy uzyciu lakieru lamperyjnego. Naroza $cian zostang zabezpieczone naroznikami z
PCV.

sufity — malowane farba emulsyjng,

podioga — ptytki gresowe szkliwione

Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.

Zakres prac

Budowlane:

- wyburzenie czes$ci $ciany

- montaz nadprozy w $cianach istniejacych

- budowa nowych $cian wydzielajacych pomieszczenia

- montaz drzwi, w tym EI30 wydzielajacych strefy pozarowe

-dostosowanie pomieszczenia na potrzeby WC, pom. Magazynowego i szatni dla oddziatu przedszkolnego.
- wykucie nowych drzwi do WC

- poszerzenie istniejgcych drzwi do otworu 100cm

- skucie posadzki i wyréwnanie pozioméw

- przekucie posadzki pod instalacje kanalizacyjng

- wykonanie obudéw grzejnikow

- wykonanie $cianki pozarowej wystajacej 30cm poza lico $ciany zewnetrznej — w celu wydzielenia strefy pozarowej wg rys.
- malowanie $cian

- montaz nowej wyktadziny podtogowej PCV.

- wymiana czesci ocieplania ze styropianu na wetne mineralna,

Wod-kan :

- montaz wyposazenia tazienki wraz z orurowaniemi i wigczeniem w istniejacg instalacje wody
- montaz elektrycznego podgrzewacza wody

-montaz zaworu mieszajacego

- wykonanie instalacji kanalizacji z wigczeniem w istniejacy pion kanalizacji sanitarnej

- montaz nawietrzakow

Elektryka:

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjneg.

- wykonanie instalacji gniazd i o$wietlenia

- montaz nowych opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego

Odlegtosci projektowanego budynku od granicy dziatki oraz budynkéw sasiednich zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)

2.3.0chrona konserwatorska
Projektowany budynek znajdujg sie poza strefg objeta ochrong konserwatorska i nie wymaga uzgodnienia.

2.4 Wyposazenie instalacyjne
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- elektryczne
-wod - kan
- centralnego ogrzewania c.o.
- wentylacji grawitacyjnej

2.5. Podstawowe wielkosci — dane bilansowe
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 + poddasze nieuzytkowe,
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 — budynek czeSciowo podpiwniczony


https://photos.app.goo.gl/gxXwcLzJG9xbVtAS7

Wysokos$¢ czesci nadziemnej od poziomu terenu: ~9,50 m
Kubatura budynku: 6 417 m3
Powierzchnia zabudowy: 755,0 m?

Zestawienie powierzchni przeznaczonej do remontu:

-Komunikacja: -9,14m?
-Szatnia: -12,52m?
-Sala: -49,50m?
-Lazienka: -4,75m?
-Pom. magazynowe: -4,66m?
RAZEM: -80,57m?

3. Ochrona przeciwpozarowa
3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy catego budynku: —755,0 m2

Powierzchnia uzytkowa oddziatu przedszkolnego: -80,57m?

Kubatura strefy: —260,00m?3

Powierzchnia ZLII -80,57m?

llo$¢ kondygnacji nadziemnych -1+ poddasze (poddasze nie objete opracowaniem)
llos¢ kondygnacji podziemnych — 1 — czesciowe podpiwniczenie budynku

Wysoko$¢ max. - 9,50 m budynek zakwalifikowany jako niski (N)
Dtugosc -54,00m

Szeroko$¢ -1520m

3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Sposrdd materiatéw palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty jak:

- wyposazenie,

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajgq samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C

3.3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Czes$¢ budynku objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi ze wzgledu na funkcje jakg
bedzie petnit {j. oddziat przedszkolny. Pozostata cze$¢ szkoty zaliczana do kategorii ZL IIl.. Lacznie w oddziale przewiduje
sie przebywanie ponizej 25 0sob.

3.4.Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego.
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie przewiduje si¢ materiatéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia
wybuchem.

3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano w klasie ,D” odporno$ci pozarowej,

W zwigzku z ustalong klasa ,D” odpornosci pozarowej elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug
nastepujacych parametréw:

» gtowna konstrukcja nosna — R60 — dla elementow nosnych elementdéw oddzielen przeciwpozarowych

> strop — REI 60

> Sciany zewnetrzne - EI 60 w pasie miedzy kondygnacyjnym o szeroko$ci pasa 0,8 m,

> konstrukcja dachu, przykrycie dachu — nie okre$la sie.

> obudowa korytarzy EI15

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Przy przejciach przez $ciany El wykona¢ z wykorzystaniem elementéw ze $wiadectwem dopuszczenia pozarowego.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejcia, przebicia i otworowania powyzej 40mm przez Sciany
i stropu 0 odporno$ci pozarowe;.



3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek tworzy dwie strefy pozarowe — budynek szkoty, oddziat przedszkolny.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
wynosi 8000 m2 natomiast dla ZLII - 5000m2. Dla omawianego budynku powierzchnia stref pozarowych jest zachowana i
nie wymaga dodatkowych przedsiewzie¢ przystosowawczych.

3.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od innych obiektow.
Budynek zlokalizowany w najblizszej odlegtosci od granicy— 13m. w czesci objetej opracowaniem ponad 17,8m. Odlegtos¢
pomiedzy otworami stref pozarowych powyzej 2m i pas pionowy EI60 z materiatéw niepalnych

3.9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.

* Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku otwierajq sie¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

* Przej$cia ewakuacyjne w pomieszczeniach, przez najwyzej trzy pomieszczenia, prowadzg na drogi dojscia
ewakuacyjnego (korytarze) i dalej na zewnatrz budynku.

» Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniach uzytkowych do wyjscia na
droge dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m w ZLII.

+ Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest réwna lub wigksza od
minimalnej 0,9 m, a takze spetnia wymadg 0,6m na 100 osdb. Minimalna szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen w $wietle
o$cieznicy wynosi co najmniej 0,9 m.

* Minimalna szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4m, a przy ewakuacji do 20 oséb — 1,2m i jest
zachowana. Wysoko$¢ drog dojscia ewakuacyjnego jest wieksza od wymaganej 2,2m.

+ Wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykoniczenia powierzchni elementéw budynku, a
w odniesieniu do szeroko$ci drzwi, jako wymiary w Swietle oScieznicy.

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomnigjsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle o$cieznicy.

+ Wszystkie drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

+ Nad wyjéciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz oraz na korytarzach umieszczone bedg oprawy
awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe z odpowiednimi piktogramami, wyposazone w modut podtrzymujacy 1 h zgodnie z
przepisami, z wykorzystaniem przej$¢ przez trzy pomieszczenia oraz korytarzem.

Znaki bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/N-01256.02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja” oraz PN-01256-5 ,Znaki
bezpieczenstwa.

Zakres stosowania znakéw bezpieczenstwa.

+ W zakresie szczegdtéw dotyczacych drég ewakuacji z oddziatu przedszkolnego zalecana jest aktualizacja istniejacej
instrukcji ewakuaciji obiektu.

3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyijnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej (silnopradowej i stabopradowej) i piorunochronnej;

Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje odgromowa wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przejscia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych
elementow w zakresie parametru El. Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m przechodzace przez elementy nie
bedace oddzieleniami ppoz., a posiadajace klase co najmniej (R)EI 60 odporno$ci ogniowej przewidziano uszczelni¢ do
klasy odporno$ci oghiowej tych elementéw w zakresie parametru El.

3.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

- Budynek nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng sie¢ hydrantowa.

- Zakres opracowania nawigzuje do istniejacych instalaci.

- projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na korytarzach o natezeniu 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej

3.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt przewidziano wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujacego jedna jednostke masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL w budynku.
Gasnice nalezy rozmieszczaC w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, z uwzglednieniem, ze:

— odleglos¢ z  kazdego  miejsca w  obiekcie, w  ktérym  moze  przebywaC  czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m;

— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

3.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw

szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.



Dla budynku wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80 mm. Na terenie znajdujg sie 1 hydrant w odlegto$ci nie przekraczajacej 75m od chronionego
budynku. Zapewniono potaczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku z drogg pozarowa utwardzonymi dojsciami
pieszymi o szerokosci co najmniej 1,5m chodnikiem o dtugosci do 30m do wejscia do budynku szkoty skomunikowanej
dojsciami wewnetrznymi ze strefg przedszkola. Przedszkole i szkota znajdujq sie w zarzadzie jednego podmiotu Droga
pozarowa o0 szerokoSci co najmniej 4,0m. — jezdnia utwardzona w drodze publicznej , dziatka nr ewid 136/1

4. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych.

- zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym, poprzez rampe.

- potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen wejsciowych umozliwia¢ beda dogodne
warunki ruchu osobom niepetnosprawnym,

- przystosowano do ruchu 0sob niepetnosprawnych pomieszczenia ogéinodostepne,

5. Oddziatywanie eksploatacji gorniczej
Na terenie przeznaczonym na inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego eksploatacjg wyrobisk gérniczych.

6. Rozwiagzania Konstrukcyjno — materiatowe

6.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe wykonaé przy uzyciu sprzetu recznego. Roboty nie mogg powodowaé nadmiernych drgan.

Przed rozpoczeciem wykonywania nadprozy nalezy wykona¢ podszalowanie stropow opartych na nadprozu.

Podczas prowadzenia robot nalezy stale monitorowa¢ zachowanie sie  konstrukcji istniejacej.
W przypadku stwierdzenia warunkoéw innych niz zatozone w projekcie nalezy skontaktowaC sie z projektantem.

Nadproze wykonywa¢ etapami. Stosujac niezbedne przerwy technologiczne.

- W 1. etapie wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany. Osadzi¢ w niej ksztattownik stalowy, obetonowa¢ szczelnie
wypetniajac zwlaszcza luke pomiedzy gorng potkg ksztattownika a spodem otworu. W przypadku braku
mozliwo$ci doktadnego wypetnienia stosowaé dodatkowe kliny stalowe réwnomiernie roztozone na gérnej

6.4.KONCOWE WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT

1.

- Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczeniem interesow oséb trzecich,
technologig robét i zasadami sztuki budowlanej.

- Do wbudowania stosowaé¢ wylgcznie materialy posiadajace deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty oraz znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

- W przypadku stwierdzenia na budowie warunkdéw innych od zatozonych w projekcie nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

- Nalezy stale monitorowaC zachowanie sie konstrukciji istniejacej, w przypadku pojawienia si¢ nadmiernych
ugieé, zarysowan lub innych niepokojacych oznak zachowania sie konstrukcji nalezy konstrukcje zabezpieczy¢
i skontaktowaé sie z projektantem.

- Prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
i przygotowanie zawodowe.

Roboty wykonczeniowe

7.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- przeciwwodna posadzek — 1xfolia PCV zgrzewana na zaktadach

7.2 Posadzki
- wykonczenie posadzek: - tazienka - plytki ceramiczne; pozostate pomieszczenie- wyktadzina PCV,

7.4 Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany pomalowac farbg akrylowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

7.5 Tynki
Wykonaé jako mokre cementowo- wapienne kat Ill. i gipsowe

7.6 Sufity
- sufit — systemowe, kasetonowe;



7.7 Okna i drzwi

[ drzwi wewnetrzne
- plytowe — wg rys. zestawienia drzwi

7.8 Obudowy grzejnikow i rur c.o
- wykona¢ obudowy grzejnikow z ptyty meblowej i rur doprowadzajacych w celu zabezpieczenia przez dzieé¢mi.

8. Uwagi koricowe

8.1. Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgodni¢ z projektantem

8.2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

8.3 Uwagi i opisy zamieszczone w czgSci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

8.4 Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i
bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).
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